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I. INFORMACJE WSTEPNE

Celem opracowania jest zebranie wszystkich niezbgdnych materiatow dotyczacych
przedmiotowego przedsigwzi¢cia oraz okreslenie warunkow, jakie powinny by¢ spetnione dla
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w tym:

okreslenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

e oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
okreSlenie stanu prawnego nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane jest
urzadzenie wodne,

e charakterystyke warstwy wodonosnej,
opis techniczny instalacji i urzadzen shuzacych do pomiaru ilosci pobieranej
wody,

® sposob postgpowania w przypadku awarii lub rozruchu instalacji

Do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zataczono:

e operat wodnoprawny,
e o0pis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy  okreslen
specjalistycznych.
Opracowanie sktada si¢ z trzech czesci.

Czg$¢ pierwsza posiada formg¢ wprowadzenia, w ktorym okreslono podstawy prawne
opracowania oraz wykorzystane materialy. Przedstawiono rowniez informacje ogdlne na temat
terenu inwestycji, do ktorych zalicza sie jego lokalizacja i zagospodarowanie, morfologia,
hydrografia, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne omawianego terenu.

Czeé¢ druga, opisowa, posiada uktad strukturalny zgodny z art. 409 ust. 1 ustawy Prawo
wodne.

Czg$¢ trzecia - graficzna zawiera zalaczniki graficzne do niniejszego opracowania, na
ktérych zawarto informacje wymagane przez art. 409 ust. 2 ustawy Prawo wodne, a wigc plany
urzadzen wodnych i zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wodd, zasadnicze

przekroje podluzne i1 poprzeczne urzadzen wodnych, schemat rozmieszczenia urzadzen
pomiarowych oraz schemat technologiczny urzadzen wodnych.

1) Podstawa i zakres opracowania

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo Wodne wykonanie urzadzen wodnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo Wodne obiekty stuzace do ujmowania wod
powierzchniowych oraz podziemnych traktowaé nalezy jako urzadzenia lub budowle stuzace
do ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobow.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny, stanowigcy zatgcznik do wniosku

0 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego do poboru wéd
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podziemnych z utworow neogenskich na terenie dzialki nr 66/3, w miejscowosci Tuczno,
gmina Ztotniki Kujawskie, powiat inowroctawski, wojewodztwo kujawsko - pomorskie.
Inwestor - Gmina Ztotniki Kujawskie, pobiera¢ bedzie wode podziemng z neogenskiego pietra
wodonosnego w ramach szczegdlnego korzystania z wod z przeznaczeniem na ujgcie wody dla
potrzeb lokalnego wodociggu, dostarczajgcego wode do celdéw socjalno — bytowych
mieszkancow Wwsi. Dla terenu inwestycji nie zostal ustanowiony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwatg nr XXIV/162/2012 Rady Gminy
Ztotniki Kujawskie w sprawie zmiany Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Ztotniki Kujawskie, teren dziatki nr 66/3 stanowia obszary
wielofunkcjonalne. Wedtug zawartych w Studium przepiséw, na terenie dziatki na ktorej
projektuje si¢ kolejng studnie ktora zostanie wlaczona do istniejgcego ujecia wody podziemnej,
nie ma przeciwwskazan do wykonania studni glgbinowej na tym obszarze.

Na podstawie danych hydrogeologicznych oraz parametréw eksploatacyjnych
okreslonych w projekcie robdt geologicznych dobrano urzadzenia do poboru wody
dostosowujac je do stwierdzonych warunkow. Catos¢ zostata ustalona i dostosowana do
wymagan przedstawionych przez Uzytkownika obiektu. Eksploatacja studni jest mozliwa przy
zastosowaniu urzadzen do poboru wody opisanych w niniejszym operacie.

Prawo do informacji odno$nie otworu hydrogeologicznego oraz studni stanowi wlasnos¢
Inwestora — Gminy Ztotniki Kujawskie, poniewaz sfinansowata ona wykonanie prac i robot

geologicznych zwigzanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego.

2) Akty prawne i wykorzystane materialy

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2020 poz.
1064)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55).

e Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. 2011 nr 288, poz. 1696 ze
zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1065 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70).
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® Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839)

e DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 23
pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.).

e  Mapa ewidencji gruntow i budynkow

e Wizja lokalna terenu.

e Projekt robot geologicznych na wykonanie studni ujecia wod podziemnych, z utworow
neogenskich na terenie dziatki nr 66/3, w miejscowosci Tuczno, gm. Ztotniki Kujawskie

3) Lokalizacja i zagospodarowanie terenu
Omawiany otwor studzienny zostanie wykonany na dzialce nr 66/3, obreb geodezyjny
0021 Tuczno. Dziatka ta stanowi wilasno$¢ inwestora Gminy Zlotniki Kujawskie. Studnia

zlokalizowana zostanie w potudniowej czesci dzialki zgodnie z zachowaniem minimalnych

odlegloéci wymaganych prawem (zal. 3).

’fﬁ Jordlni.‘ww - &“t%& ‘ a;z /jv

3
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-
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Ryc. 1. Lokallzaqa terenu ujecia, mapa poglgdowa skala 1: 50 000
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Przedmiotem opracowania jest wykonanie studni glebinowej nr 1A, ktéra zostanie
wecielona do istniejgcego ujecia wod podziemnych w miejscowosci Tuczno. Ujecie to w tym
momencie sklada si¢ z dwoch studni nr 2 oraz nr 3, pobierajacych wode z utworow wieku
plejstocenskiego. Woda z ujecia (tak jak w przysziosci z projektowanej studni) stuzy jako
zrodio zaopatrzenia w wode dla celow socjalno — bytowych mieszkancow wsi Tuczno.

Miejscowos¢ Tuczno potozona jest w potudniowej czesci gminy Ztotniki Kujawskie, w
odleglosci ok 4,9 km na potudnie od miejscowosci Ztotniki Kujawskie — siedziby wiladz
gminnych. Tuczno jest miejscowoscia liczaca okoto 1480 mieszkancow.

Opisywana nieruchomos$¢ potozona jest w centralnej cze$ci wsi Tuczno. Obecnie teren
dziatki ewidencyjnej 66/3 jest zabudowany, znajduje si¢ na niej budynek stacji uzdatniania
wody oraz zlikwidowana studnia nr 1. Teren dziatki nr 66/3 (o tacznej powierzchni 2765 m?)
stanowig tereny przemystowe. Wschodnia i poludniowa granica obszaru inwestycji przylega do
dziatki nr 66/8 stanowiagcej obszary przemystowe. Od zachodu graniczy z dzialka nr 66/5
stanowigca drogg. Od podinocy sasiaduje z dziatkg nr 55, stanowigcymi droga gminng. Wody
powierzchniowe odptywaja w kierunku pdinocnym do jeziora Tuczno. Wody podziemne
odptywaja w kierunku zachodnim i potudniowo - zachodnim réwniez do rzeki Note¢. Obszar

nalezy do zlewni rzedu III rzeki Note¢.

Tab. 1. Wspolrzedne lokalizacyjne otworu studziennego

Ukfad wspotrzednych Studnia podstawowa 1A
X —555332.16
EPSG 2180: ,1992”

Y —441851.32

520 51' 37,41"

WGS 84:

18°08' 09,79"

EPSG 2177: X —5858641.5
,2000” strefa 6 Y — 6509162.9

Warunki techniczne, jakim odpowiada otwor studzienny nr 1A, zgodne sg z ustaleniami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2019 poz. 1065 ze zm.). Lokalizacja otworu studziennego nie narusza stanu prawnego innych
wlascicieli oraz nie wptywa negatywnie na stan §rodowiska. Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek

negatywnego oddzialywania omawianego ujecia podczas jego eksploatacji.
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4) Morfologia i hydrografia

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski dokonanego przez Kondrackiego (2011)
analizowany teren nalezy do mezoregionu Réwnina Inowroclawska (315.55).

Morfologia omawianego terenu zwigzana jest z obszarem wysoczyzny morenowej
ptaskiej. Obszar ten powstat na skutek akumulacji lodowcowej z okresu zlodowacenia
battyckiego. Powierzchnia terenu jest lekko pochylona w kierunku poéinocnym, wody
powierzchniowe odptywaja w kierunku pétnocnym (w kierunku jeziora Tuczno). Rzedna terenu
wynosi ok. 85,2 m n.p.m. Obszar znajduje si¢ w nastgpujacych zlewniach:

e Zlewniarzedu I — zlewnia rzeki Odra;

e Zlewnia rzedu II — zlewnia rzeki Warta;

e Zlewnia rzedu III — zlewnia rzeki Note¢;

e Zlewniarzgdu IV — zlewnia rzeki Note¢ od Matej Noteci do Lobzonki;

e Zlewniarzedu V — zlewnia rzeki Note¢ od Matej Noteci do jez. Wolickiego;

e Zlewnia rzedu VI — zlewnia cieku Doptyw z jeziora Tuczno.

Tab. 2. Podzial fizycznogeograficzny omawianego obszaru.

Podprowincja Makroregion Mezoregion
Pojezierza Réwnina Inowroctawska
Pojezierze Wielkopolskie (315.5)
Potudniowobattyckie (315) (315.55)

5) Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Opis budowy geologicznej, ze wzgledu na zakres opracowania ograniczono do utworow
wieku kenozoicznego. Na podstawie analizy istniejacych materialow archiwalnych
stwierdzono wystgpowanie Ww rejonie opracowania utworow czwartorzgdowych oraz
neogenskich. Granice pomigdzy utworami wieku czwartorzedowego 1 neogenskiego
przewiduje si¢ na gltebokosci ok. 18,5 m p.p.t. tj. na rzednej ok. 66,7 m p.p.m.

Rozpoznany na obszarze dziatki profil od powierzchni sklada si¢ z osadow
czwartorzedowych, gruntow lodowcowych w postaci spoistych gruntow wyksztalconych jako
gliny zwatowe o migzszosci ok. 12,5 m., pod ktérymi przewiduje si¢ zaleganie warstwy
gruntéw wodnolodowcowych w postaci piaskoOw réznoziarnistych o migzszosci wynoszacej ok.
6,0 m. Jest to pierwsza warstwa wodonosna, wyksztalcona w gruntach wieku
czwartorzedowego. Kolejng przewidziang do nawiercenia warstwg jest pierwsza warstwa
gruntéw neogenskich w postaci pliocefiskich mutkow i itow, zalegajacych w przelocie od 18,5

do 55,0 m p.p.t, pod ktora zalega warstwa wodonosna, wyksztalcona w piaskach
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roznoziarnistych. Warstwa ta ma migzszos¢ ok. 36,0 m. Wody tej warstwy beda ujmowane za
pomoca przedmiotowej studni. Ostatnig przewidziana do nawiercenia warstwg jest warstwa
miocenskich multkow, zalegajacych na glebokosci od 91,0 do 95,0 m p.p.t. Nie przewiduje si¢
mozliwos$ci przewiercenia tej warstwy do projektowanej maksymalnej glebokos$ci wiercenia,
tj. 95,0 m.

Schemat budowy geologicznej obrazuje Zat. 5. Budowe geologiczng omawianego
obszaru, przedstawiono w oparciu o przekrdj hydrogeologiczny pochodzacy z mapy MHP w
skali 1:50 000, arkusz Ztotniki Kujawskie (359) oraz na podstawie pobliskich otworéw nr
3590079, 3590081, 3590082 oraz 3590060. Przewidywany profil geologiczny w miejscu

projektowanego otworu studziennego:

Tab. 3. Profil geologiczny otworu 14

Przelot warstwy Opis litologiczny Wiek utworéw

0,0-125m Glina zwatowa Q
Czwartorzed
12,5-18,5m Piaski réznoziarniste .
plejstocen

18,5-55,0m Mutki / ity Ng
55,0-91,0m Piaski réznoziarniste Neogen
91,0-95,0 m Mutki miocen

W omawianym obszarze znaczenie uzytkowe ma plejstocenskie oraz miocenskie pigtro
wodonosne, ktorych zasadnicza seri¢ wodonosng stanowig pojedyncze warstwy wodonos$ne

(plejstocenskie w przelocie 12,5 — 18,5 m p.p.t. oraz miocenskie w przelocie 55,0 — 91,0 m
p.p-t.).

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000 ark. Ztotniki Kujawskie
(359) omawiany obszar potozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej nr 4QI/cTr. W
miejscu planowanej inwestycji gtownym uzytkowym pietrem wodonosnym jest pigtro
czwartorzgdowe, natomiast pigtrem podrz¢dnym — pigtro neogenskie. Jest to obszar o $rednim
stopniu zagrozenia gldéwnego uzytkowego poziomu wodonos$nego (obszar o dobrej odpornosci,
z licznymi ogniskami zanieczyszczen). Zwierciadlo swobodne wody gltownej uzytkowe;j
warstwy wodonos$nej wedtug MHP arkusz Ziotniki Kujawskie (359) powinno ustabilizowac¢ si¢
na rzednej ok. 75,0 m n.p.m. Wedlug mapy hydrogeologicznej potencjalna wydajnos¢ studni z

glownego uzytkowego poziomu wodono$nego na tym obszarze wynosi od 50 do 70 m*/h.
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II. CZESC OPISOWA

1. PODMIOT UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO
O uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego — otworu

studziennego nr 1A ubiega sig:

Gmina Zlotniki Kujawskie

ul. Powstancow Wielkopolskich 6

88-180 Ziotniki Kujawskie

2. OPIS INWESTYCJI

2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Woda z przedmiotowej studni wierconej nr 1A bedzie stuzy¢ jako zrodto zaopatrzenia w
wode dla celow wodociggu wiejskiego zaopatrujacego mieszkancoOw miejscowosci Tuczno w
wodg do celow socjalno — bytowych. Zapotrzebowanie na wode obliczone zostato w oparciu o
zatozenia otrzymane od Inwestora. Maksymalna wydajnos$¢ godzinowa uzalezniona zostata od

proponowanej do zamontowania pompy glebinowej i wynosi 45,0 m%/h.

2.2.  Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Wykonanie urzadzenia wodnego — studni glgbinowej nie wymaga instalacji znakow
zegulugowych.
W obudowie studziennej zostanie zamontowany wodomierz z impulsomierzem co
1,0 m®, kompatybilny z systemem odczytu wodomierzy znajdujacych sie na SUW, o $rednicy
100 mm, odpowiedzialny za pomiar ilo$ci pobieranej wody z przedmiotowej studni.

2.3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania

projektowanego otworu studziennego
Wiascicielem nieruchomos$ci gruntowej jest Gmina Ztotniki Kujawskie, stanowigca
inwestora przedsiewzigcia. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w  zasiggu
oddziatywania projektowanej inwestycji przedstawiono w tabeli ponizej 1 opracowano na
podstawie wypisu z rejestru gruntow, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 2 lit ¢) ustawy Prawo Wodne.

Wypis z rejestru gruntow w czesci zatacznikowej opracowania.
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urzqdzenia wodnego

Tab. 5 Zestawienie stanu prawnego nieruchomosci w zasiggu oddziatywania planowanego do wykonania

L.p.

Nr dzialki

Obreb

Gmina/Miasto

Powiat

Wiasciciel / Zarzadca

66/3

0021 Tuczno

Ztotniki
Kujawskie

Inowroctawski

Gmina Ztotniki
Kujawskie
ul. Powstancow
Wielkopolski 6
88-180 Ztotniki

Kujawskie

Lokalizacja otworu studziennego nie narusza stanu prawnego innych witascicieli, ani nie
wplywa negatywnie na stan $rodowiska. Eksploatacja ujecia z maksymalng przewidywang

wydajnos$cig nastepowac bedzie jedynie incydentalnie.

2.4. Obowigzki uzytkownika ujecia w stosunku do osob trzecich

Zakres i cel korzystania z wody nie rodzi skutkéw prawnych w stosunku do innych oséb
fizycznych i prawnych, gdyz otwor studzienny znajduje si¢ na gruncie, do ktorego ubiegajacy
si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego posiada tytul prawny, a jego wykonanie i
eksploatacja nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych wiascicieli. Wobec tego nie
sa naruszane interesy innych uzytkownikow zasobdéw wod podziemnych i nie wystepuja
obowigzki wobec 0sob trzecich.

W $wietle ustawy Prawo budowlane (art. 5 ust. 1 pkt 9) ochrona uzasadnionych interesow
0sob trzecich obejmuje w szczegolnosci:

e zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j,

e mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;,

e ochrong spowodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

e ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Po przeanalizowaniu oddzialywania na srodowisko przedmiotowego otworu, biorac pod
uwage fakt, ze w czasie jego wykonawstwa oraz eksploatacji nie bedg generowane
zanieczyszczenia, stwierdzi¢ mozna, ze wykonanie otworu studziennego nr 1A nie spowoduje

naruszenia wlasnos$ci i uprawnien osob trzecich.
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2a. OPIS URZADZENIA WODNEGO

2.1.  Opis techniczny otworu studziennego nr 1A sfuzgcego do poboru wody
Zaktadajac, ze profil geologiczny odwierconych otworéw bedzie zblizony do
projektowanego (zal. 5), projektuje si¢ ujecie miocenskich nawodnionych piaskéw
réznoziarnistych spodziewanych na giebokosci od 55,0 do 91,0 m p.p.t. Projektowany otwor
studzienny nalezy wykona¢ systemem mechaniczno — udarowym z wykorzystaniem rur
wiertniczych, ostonowych, o srednicy 20” do glgbokosci 30,0 m, o srednicy 18 od glebokosci
30,0 m do glebokosci 55,0 m oraz o $rednicy 16” od glebokosci 55,0 m do glgbokosci 95,0 m
(maksymalna glebokos¢ projektowanego otworu). Wiercenie nalezy rozpocza¢ od obsadzenia
rury stalowej prowadnicowej, ktéra powinna zosta¢ posadowiona na glebokosci 5 m.
W otworze nalezy zabudowac filtr siatkowy o srednicy DN250 z rur PVC-K gwintowanych
i atestowanych do wod pitnych. Wstepnie projektuje si¢ dlugo$¢ czgsci roboczej filtra
wynoszacej 15,0 m. Wiasciwa dlugo$¢ oraz rozmiar siatki filtracyjnej zostanie ustalona w
zalezno$ci od stwierdzonej migzszos$ci oraz granulacji warstwy wodono$ne;j.
Projektuje si¢ nastepujace wymiary poszczegolnych odcinkdéw kolumny filtrowe;:
e rura podfiltrowa - dt. 2,0 m
o filtr wlasciwy - dt. 15,0 m,

e rura nadfiltrowa - dt. 76,0 m (wyprowadzona do powierzchni terenu).

Rurg podfiltrowa nalezy zamkna¢ od dotu denkiem. Do rury nadfiltrowej i podfiltrowe;j
nalezy przymocowa¢ prowadnice dystansowe (centralizatory), ktére umozliwig centryczne

ustawienie filtru w otworze.

Studnia nr 1A eksploatowana bedzie pompg glebinowg o nastepujacych parametrach:
e maksymalne ci$nienie robocze — 10,9 bar;
e moc znamionowa - 18,5 kW;
¢ nominalna wysoko$¢ podnoszenia — 94,0 m;
e nominalny przeptyw — 45,0 m/h;
e sprawnos$¢ pompy min. — 82,1%;

e korpus silnika wykonany z materiatow KO.

Studnia posiada¢ bedzie obudowe izotermiczng, typu lange. Obudowa ta zapewnia duza
wytrzymalo$¢ przy stosunkowo niskiej masie. Gwarantuje ochrone termiczng oraz szybki i

bezproblemowy dostep do armatury studni z powierzchni terenu. Dodatkowo zapewnia ochrong
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przed czynnikami zewnetrznymi oraz wysokim poziomem wod gruntowych. Obudowa sktada
si¢ z: obudowy termoizolacyjnej, glowicy studni z uszczelnieniem, sitownikow
wspomagajacych otwieranie, zamka i zawiasOw wykonanych ze stali nierdzewnej, podwojnego
zabezpieczenia antywlamaniowego, skrzynki sterowniczej, termostatu, automatycznego
ogrzewania, gniazda serwisowego, hermetycznej lampy LED, wodomierza, dwoch obrotowych
kolan kolierzowych, kro¢cow kotnierzowych, manometru z zaworkiem, zaworu czerpalnego,
przepustnicy klapowej, zaworu zwrotnego, zestawu elementow montazowych, maskownicy
podejscia wodociggowego oraz hydro otuliny przylacza wodociggowego. Obudowa
montowana jest na wczesniej przygotowanej ptycie betonowej. Podloze ma za zadanie
optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni i zapewnia
stabilno$¢ konstrukcji. Pionowy odcinek rury wodociggowej dodatkowo ocieplany jest do
glebokosci strefy przemarzania gruntu. Obudowa mocowana jest do podtoza aluminiowymi

uchwytami mocujacymi w czterech punktach.

Koputa gorna i podstawa obudowy typu lange wypelniona jest kompozytem o
zwigkszonym  wspotczynniku  odpornosci  cieplnej. Obudowa posiada wewngtrzne

uszczelnienie w miejscu eliminujacym efekt przymarzania uszczelki w okresie zimowym.

Wymiary obudowy studziennej: 1010 mm x 1560 mm x 1380 (lub 1080) mm.

Na gtowicy studni nr 1A podwieszony zostanie przewdd ssacy o dtugosci 33 m i $rednicy
100 mm na rzednej 52,20 m n.p.m. Wodociag, wystajacy nad gtowice studni, potaczony bedzie
z rurami stalowymi ocynkowanymi o $rednicy 100 mm, zostanie zastosowana S$rednica
armatury 100 mm. W obudowie studziennej zostanie zamontowany wodomierz z
impulsomierzem co 1,0 m®, kompatybilny z systemem odczytu wodomierzy znajdujacych sig
na SUW, za ktorym znajdowac si¢ bgdzie manometr do pomiaru ci$nienia wraz z kranikiem o
srednicy 25 mm, a nastepnie zasuwa o §rednicy 100 mm. Woda odprowadzana bedzie rurg PVC
100 mm do budynku stacji uzdatniania. Schemat obudowy studziennej wraz z armaturg
znajdujaca si¢ wewnatrz tej obudowy znajduje si¢ na zatgczniku nr 4.

Zwierciadlo wody o charakterze napietym przewiduje si¢ nawierci¢ na glebokosci
ok. 12,5 m p.p.t. oraz 55,0 m p.p.t. Zwierciadlo to stabilizowato si¢ bedzie na gigbokosci ok.
10,0 m p.p.t. Do otworu zapuszczony zostanie filtr o $rednicy DN 250 i dtugosci 15,0 m
(przedziat zafiltrowania: 76,0 — 91,0 m p.p.t.).

Zasoby wody:

o WYdajnOéé eksploatacyjna Qeksploatacyjne = 45,0 m3/h,
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e depresja eksploatacyjna s = 12,53 m,

e zasieg leja depresyjnego ujecia R = 197,56 m.

2.2.  Opis urzqgdzen ttoczgcych wode
Woda pochodzaca ze studni bedzie trafiata do stacji uzdatnia wody, poprzez

wykorzystanie pompy I-go stopnia zamontowanej w studni. Dodatkowo, w istniejacym
pomieszczeniu pompowni zainstalowany jest zestaw hydroforowy Z.H.A.5.2.4 produkcji
Hydro — Vacuum Grudzigdz o parametrach:

e  Wydajno$¢ max. — 60,0 m¥h;

e  Wysoko$¢ podnoszenia — 40,0 m st. Wody;

o Ilos¢ pomp — 4 szt. (5,5 kW) o tacznej mocy 22 kW.

2.3. Stacja uzdatniania wody
Woda pochodzaca z projektowanej studni bedzie uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody
w Tucznie, zlokalizowanej na tej samej dzialce co projektowana studnia. Woda zostanie
uzdatniona w celu zmniejszenia ponadnormatywnych zawarto$ci zelaza oraz manganu, tak aby
spelniata parametry przedstawione w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Stacja usytuowana jest w wolnostojagcym budynku o konstrukcji tradycyjnej, o powierzchni
uzytkowej 125,2 m? i kubaturze ok. 520 m®. Zawiera wyodrebnione pomieszczenia hali filtrow
ci$nieniowych, pompowni II-go stopnia, chlorowni z zewn¢trznym wejsciem, dyzurki i wezla
sanitarnego.
W pomieszczeniach technicznych stacji zainstalowane sg:
e 2 centralne aeratory kolumnowe DN500;
e 2 odzelaziacze o $rednicy DN1800;
e 2 odmanganiacze srednicy DN1400;
e zestaw hydroforowy pomp plucznych;
e zestaw hydroforowy pomp sieciowych;
e sprezarka WAN o wydajnosci 15 m%/h i zbiornika powietrza do napowietrzania
wody o pojemnosci V = 0,12 m?;
e instalacja technologiczna wody surowej, uzdatnionej, poptuczyn oraz powietrza.
Woda ujmowana ze studni wymaga odzelaziania i odmanganiania. Pompa I-go stopnia

zainstalowana w studni tloczy wode, ktéra po napowietrzeniu w aeratorze kolumnowym
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oczyszczana jest przez filtry 1-go stopnia — odzelaziacze. Nastepnie woda ponownie jest
napowietrzana w aeratorze i wpltywa na filtry 2-go stopnia — odmanganiacze, skad trafia do
zbiornika retencyjnego o pojemnosci V =100 m®.

Ze zbiornika woda pobierana jest przez zestaw hydroforowy ZHA.5.02.4 o tacznej mocy
22,0 kW i parametrach okreslonych dla trzech jednostek Q = 40,0 + 60,0 + 80,0 m%/h oraz
H =42,0 + 40,0 + 36,0 m, produkcji Hydro — Vacuum Grudziadz i dalej pompowana do sieci
wodociggowe;.

Przeprowadzane od lat badania fizyko — chemiczne wody surowej oraz uzdatnionej
wskazuja na prawidlowa prace ztoz filtracyjnych. Warto$ci zZelaza, manganu i innych

wskaznikOw mieszczg si¢ w normach.

2.4. Okreslenie rodzajow urzgdzen stuzgcych do rejestracji poboru wody
Do rejestracji i pomiaru poboru wody ze studni wierconej nr 1A w miejscowosci Tuczno
stuzyé bedzie wodomierz z impulsomierzem co 1,0 m3, kompatybilny z systemem odczytu
wodomierzy znajdujacych si¢ na SUW, zamontowany w obudowie studni. Odczyty ilosci

pobranej wody podziemnej odbywac si¢ beda raz w miesiacu.

2.5. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz i

pomiarow wody

Woda podziemna z przedmiotowej studni wierconej nr 1A w miejscowosci Tuczno
stuzy¢ bedzie do celow socjalno — bytowych mieszkancow miejscowosci Tuczno, dlatego
podlega zasadom sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
przedstawionym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 1., poz. 2294).

Wyniki badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych préb wody powinny by¢
przechowywane do celow kontrolnych 1 oceny jakosci wody podziemnej ujmowane] w
przedmiotowej studni wierconej. Badania nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz w roku, a ich
zakres powinien ograniczy¢ si¢ do podstawowych parametrow fizyko — chemicznych oraz
bakteriologicznych.

Celem zapewnienia dlugiej zywotnosci wykonanej studni uzytkownik powinien
prowadzi¢ pobor w sposdb w miar¢ rOwnomierny, bez wprowadzania dtuzszych przerw w
eksploatacji studni. Przerwy takie wplywa¢ moga na wzmozong kolmatacj¢ filtra oraz

prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wody (kumulacja mineratow weglanowych, zelaza 1
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manganu). Nalezy réwniez przestrzega¢ nieprzekraczania przyjmowanej wydajnosci
eksploatacyjnej wynoszacej 45,0 m3/h.

W trakcie eksploatacji ujecia nalezy dokonywac pomiarow parametrow eksploatacyjnych
studni — prowadzi¢ rejestr poboru wody z czestotliwo$cig raz na miesigc, na podstawie wskazan
wodomierza.

Nalezy prowadzi¢ oraz rejestrowaé okresowo (raz na kwartal) pomiary wydajnosci i
poziom zwierciadta wody w studni (w czasie przerwy w eksploatacji) oraz notowa¢ wyniki w

ksigzce eksploatacji studni.

2.6.  Obowigzki uzytkownika urzqdzen wodnych
Uzytkownik studni glebinowej nalezacej do ujgcia wody podziemnej zobowigzany jest
do biezacego prowadzenia przegladow urzadzen wodnych, urzadzen wodociggowych i
infrastruktury technicznej. Powinien prowadzi¢ trwale rejestry i ewidencje oraz ksigzki
eksploatacji.
W zakresie eksploatacji urzadzen wodnych i wodociggowych uzytkownik studni
glebinowej zobowigzany jest m.in. do:

e utrzymywania urzagdzen wodnych i wodociggowych w stalej sprawnosci technicznej,

e kontrolowania sprawnosci urzadzen pomiarowych — wodomierza i innych,

e uniemozliwienia dostgpu 0sobom nieupowaznionym do urzadzen wodnych oraz terenu
bezposredniej ochrony uje¢ wod podziemnych,

e 0znakowania w sposob trwaty terenu bezposredniej ochrony ujecia wod podziemnych
tablicg informacyjng wedtug obowigzujacego wzoru,

e utrzymywania terenu wokoét studni wierconej w sposéb estetyczny i nie powodujacy
naruszenia warstwy gleby oraz nie prowadzenia dziatalno$ci umozliwiajacej
zanieczyszczenie terenu,

e dokonywania co najmniej 1 raz w roku od$wiezenia wnegtrza obudowy studni
I zakonserwowania armatury, rurociggu i 0Sprzetu,

e wykonywania robot geologicznych na ujgciu wody podziemnej po opracowaniu
I zatwierdzeniu przez ustawowy organ geologiczny projektu robot geologicznych
(sprawdzenia wydajno$ci, rekonstrukcja, likwidacja oraz wykonywanie nowych

studni), a prace wykonywac pod nadzorem uprawnionego geologa.
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3. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

W rejonie projektowanych robét geologicznych dominujgcym typem chemicznym wod
podziemnych jest typ HCO3—Ca oraz HCO3-Ca-Mg. Mineralizacja ogélna wynosi ok. 350
mg/dm?>. Sa to wody twarde (ok. 8,4 mval/dm®), o odczynie pH 6,80. Nalezy spodziewac si¢
wody o $rednich parametrach. Zasadowo$¢ ogdlna wynosi okoto 8,40 mval/dm?.

Woda pobierana z sasiedniej, zlikwidowanej studni nr 1, pochodzita z tego samego,
miocenskiego poziomu wodonos$nego, jak bedzie w przypadku projektowanej studni nr 1A.
Woda ze studni nr 1 charakteryzowata si¢ znacznie podniesiong zawarto$cia zelaza, w granicach
5,0 mgFe/dm® oraz manganu, w granicach, 25 mgMn/dm>. Pozostale parametry fizyko —
chemiczne ujmowane ze studni nr 1 byty w normie.

Wody podziemne ujmowane w okolicznych otworach studziennych charakteryzuja si¢
srednig jakoS$cig i nie speiniajg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017 poz. 2294). Wody te sa typowe dla wod miocenskich. Wody pobierane z przedmiotowe;j
studni nr 1A bgda uzdatniane w stacji uzdatniania wody, w celu usunigcia ponadnormatywnych
zawarto$ci zelaza oraz manganu. Podczas eksploatacji studni zaleca si¢ okresowe
wykonywanie badaf jakosci uymowanych wod podziemnych. Ich zakres oraz czgstotliwo$é¢
zostang okreslone w dokumentacji hydrogeologicznej sporzadzonej po odwierceniu otworu
oraz operacie wodnoprawnym obejmujacym ustuge wodng — pobdr wod podziemnych z ujecia

w sktad ktorego wejdzie studnia nr 1A.

4. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE
4.1.  Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza
Opisywane ujecie zlokalizowane jest w obszarze Dorzecza Odry i zarzadzane jest przez
RZGW w Poznaniu. Opis ustalen zostal wykonany na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967)
Omawiany teren odwadniany jest przez rzeke Note¢. Podzial na zlewnie pozostatych

rzedow przedstawiono w tabeli ponizej.

Tab. 6. Podzial na zlewnie nizszych rzedow terenu inwestycji
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Zlewnia 1 rzedu 2 rzedu 3 rzedu 4 rzedu

Nazwa Odra Warta Notec Note¢ od Matej
Noteci do tobzonki

Ustalenia planu dotyczace wod powierzchniowych - charakterystyka JCWP Note¢ od
Matej Noteci do Jeziora Wolickiego, zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry:

Ustalenia planu dotyczace wod powierzchniowych:

Europejski kod jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP: PLRW600025188339

Nazwa Jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP: Note¢ od Matej Noteci do
Jeziora Wolickiego

RZGW - PO

Typ zgodnie z aktualng typologia — ciek taczacy jeziora (25)

Czy JCWP jest monitorowana? — nie monitorowana

Status JCWP — SZCW

Aktualny stan lub potencjal JCWP — zty

Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — zagrozona

Cel $rodowiskowy — dobry stan ekologiczny / chemiczny

Odstepstwo — tak

Typ odstepstwa — 4(4) — 1, 4(4) - 2

Termin osiagnigcia dobrego stanu — 2021

Uzasadnienie odstgpstwa — brak mozliwos$ci technicznych; dysproporcjonalne koszty

Odstepstwo z art. 4.7. RDW — Inwestycje - nie

Nazwa inwestycji — nie dotyczy

Rodzaj uzytkowania JCWP — rolna

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi — NIE

Czy JCW przeznaczona do celow rekreacyjnych — NIE

Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczeg6lnie narazonym, z ktérego odptyw azotu
ze zrodet rolniczych wod nalezy ograniczy¢ — TAK

Czy JCW wyznaczona jako wody wrazliwe na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze
zrodet rolniczych — NIE

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy 91/271/EWG — TAK

MaKarGEO Zakiad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 17



http://www.makargeo.pl/
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W omawianym przypadku nie dojdzie do oddzialywania na JCWP. Wykonanie
urzadzenia wodnego nie pogorszy stanu jednolitej cze$ci wod powierzchniowych oraz nie jest
zwigzane z uzytkowaniem wod powierzchniowych. W zwigzku z tym, przedmiotowa studnia
glebinowa nie wplynie na stan oraz jakos¢ wod powierzchniowych.

Wykonanie studni glebinowej nie spowoduje bezposredniej ingerenciji w powierzchniowa
sie¢ odplywu wadd 1 nie bedzie miala wptywu na parametry hydromorfologiczne pobliskich
cieckow. Zlokalizowany na potnoc ciek o nazwie Dopltyw z jez. Tuczno pozostanie
nienaruszony.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bgdzie w obrgbie jednolitych czesci wod
podziemnych JCWPd 43.

Ustalenia planu dotyczace wod podziemnych:

Europejski kod jednolitej czg¢éci wod podziemnych JCWPd: PLG600043

Czy JCWPd jest monitorowana? — monitorowana

Stan ilo$ciowy — staby

Stan chemiczny — staby

Ocena ryzyka nieosiagni¢cia celow srodowiskowych — zagrozona

Cel $rodowiskowy — dobry stan chemiczny; mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu
ilosciowego przed dalszym pogroszeniem

Odstepstwo — tak

Typ odstepstwa — 4(5) — 1, 4(7)

Termin osiagniecia dobrego stanu — 2021

Uzasadnienie odstepstwa — cele mniej rygorystyczne - brak mozliwosci technicznych;
nowe modyfikacje — przeksztalcenie charakterystyk fizycznych oraz nowy zrownowazony
rozw0j dzialalnosci czlowieka

Powierzchnia [km?]: 3659,3

Region wodny — region wodny Warty

Kod — 6000

Nazwa — obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Poznaniu

Rodzaj uzytkowania JCWP — rolniczy

Czy wskazano odstgpstwo z art. 4.7 — tak

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi - TAK

MaKarGEO Zakiad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 18



http://www.makargeo.pl/

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — otworu nr 1A, pobierajacego wody z utworéw
neogenskich, na terenie ujecia wéd podziemnych w miejscowosci Tuczno

Staby stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety przez cze$¢ wod podziemnych,
jezeli zarowno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako ,,staby”. Na terenie
planowanego przedsigwzigcia stan wod podziemnych okreslony jest, jako staby. Tak wigc
celem $rodowiskowym jest nie pogarszanie tego stanu oraz staranie si¢ w celu jego poprawy.
Opisywane wykonanie studni giebinowej nie wptynie na pogorszenie stanu jednolitej czeSci
wod podziemnych. Planowane do wykonania urzadzenie wodne nie narusza ustalen
wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Cele srodowiskowe okreslone dla wod podziemnych to:

e zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych,
e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczacego i1 utrzymujacego si¢
rosngcego trendu stgzenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
czlowieka.

Podsumowujac:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci studni glebinowej 0 podanych parametrach
nie narusza ustalen wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

2. Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci studni glgbinowej nie narusza ustalen
wynikajacych z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego;

3. Planowana inwestycja ze wzgledu na jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia i
rozwigzania chronigce $rodowisko, nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska
gruntowo-wodnego i nie zaburzy realizacji celéw $rodowiskowych dla jednolitych
czesci wod powierzchniowych i podziemnych;

4. Zachowany zostanie aktualny stan stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji 1

bezposrednim sasiedztwie.

4.2. Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty okresla:
I. stan jednolitych czgsci wod — co najmniej dobry;
Il. potencjat jednolitej czesci wod — co najmniej dobry;

I11. jednolite czesci wod maja si¢ miesci¢ w I lub II klasie jakosci;

MaKarGEO Zakiad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 19



http://www.makargeo.pl/

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — otworu nr 1A, pobierajacego wody z utworéw
neogenskich, na terenie ujecia wéd podziemnych w miejscowosci Tuczno

IV. stan elementéw jakosci wod nie moze ulec pogorszeniu;

V. stan jednolitych czesci — dobry;

VI. przeptywy wody w ciekach, w wyniku korzystania z wdd, nie moze by¢ mniejszy niz
przeplyw minimalny

VII. szczegdlng ochrong objeto jeziora lobeliowe;

VIIl.wymaga si¢ utrzymania lub przywrocenia warunkéw morfologicznych w ciekach;

IX. dla osiggni¢cia celow srodowiskowych pokreslono cieki lub ich odcinki jako istotne pod
wzgledem zachowania ciggtosci morfologicznej (wprowadzono podziat);

X. ustalono reprezentatywne gatunki ryb warunkujace skuteczno$¢ urzadzen
udrazniajacych;

X

.wymaga si¢, aby w wyniku korzystania z wod podziemnych nie nastgpily zmiany
ilosciowe prowadzace do regionalnego obnizenia poziomu wdd podziemnych, szkody w
ekosystemach ladowych zaleznych od wod podziemnych oraz zmiany stanu chemicznego
poprzez trwalg tendencje kierunku przeptywu wod podziemnych i w efekcie doptyw wod

zanieczyszczonych w tym wod stonych.

Ustalono priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. W kolejnosci od najwyzszego:
1. zaopatrzenie ludno$ci w wode przeznaczona do spozycia oraz na cele socjalno —
bytowe;
2. zapewnienie funkcjonowania ekosysteméw wodnych i od wod zaleznych w stanie
niepogorszonym;
3. na potrzeby produkcji artykutéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych;

4. na potrzeby pozostatych gat¢zi gospodarki i rolnictwa.

W odniesieniu do warunkoéw ustalonych w rozporzadzeniu, przedmiotowa studnia w
przysztosci bedzie pobiera¢ wode w celu zaopatrzenia w nig ludnosci, z przeznaczeniem do

spozycia oraz na cele socjalno — bytowe.
4.3. Zrédla presji
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry z dnia 18
pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1967), mozna wyr6zni¢ nastgpujace zrodla presji na

stan wod powierzchniowych i1 podziemnych bedace skutkiem oddziatywan i1 wplywow

dziatalnos$ci czlowieka:

1. Zrédha punktowe:
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e Dziatalno$¢ gérnicza

e Zrzuty $ciekow komunalnych i przemystowych

o Sktadowiska odpadoéw

e Przypadkowe skazenia Srodowiska gruntowo-wodnego
e Pobory kruszywa

2. Zanieczyszczenia obszarowe:

e Dzialalno$¢ rolnicza
e Zrzuty $ciekow komunalnych z terenéw nieobjetych kanalizacja

3. Pobory wod powierzchniowych i podziemnych-oddziatywanie na ilo$ciowy stan wod

4. Niedobory wéd podziemnych

4.4. Ustalenia wynikajgce z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2016
poz. 1938), planowane wykonanie urzadzenia wodnego nie narusza ustalen wynikajacych z
powyzszego planu.

W regionie wodnym Warty we Wstepnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP)
wystepowaly gléwnie powodzie rzeczne (opadowe), jak rowniez powodzie zwigzane z
topnieniem $niegu (powodzie roztopowe). Bardzo czesto mechanizm powstawania powodzi byt
niemozliwy do jednoznacznego zdiagnozowania. Charakterystyczng cecha powodzi
wystepujacych w regionie wodnym jest wystepowanie powodzi zatorowych. Zidentyfikowano
rowniez nieliczne powodzie na skutek awarii urzadzen wodnych lub infrastruktury techniczne;.
Dla wigkszosci powodzi, z powodu braku danych, nie okreslono typu powodzi ze wzglgdu na
charakterystyke. W pozostatych przypadkach wskazano jako typ powo6dZz zwigzang z
topnieniem $niegu.

W przypadku tak specyficznego regionu, mamy do czynienia z wieloma zrodtami
zagrozenia powodziowego. Zagrozeniem dla tego regionu staje si¢ roOwniez starzejacy si¢
system ochrony przeciwpowodziowej, postgpujace zmiany klimatyczne oraz zmieniajace si¢
uwarunkowania geologiczne powoduja, ze przyszte powodzie moga by¢ bardziej gwattowne,
jeszcze trudniejsze do przewidzenia, natomiast straty jakie mogg spowodowac beda bardzo

dotkliwe dla mieszkancoéw tych terenow.

MaKarGEO Zakiad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 21



http://www.makargeo.pl/

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — otworu nr 1A, pobierajacego wody z utworéw
neogenskich, na terenie ujecia wéd podziemnych w miejscowosci Tuczno

Zgodnie z podsumowaniem obszaréw zagrozenia powodziowego w regionie Wodnym
Warty, omawiany teren znajdujacy si¢ w miejscowo$ci Tuczno nalezy do zlewni rzeki Note¢.
Dla zlewni tej rzeki, w rejonie inwestycji nie okreslono jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzi, zagrozenia dla srodowiska oraz zagrozenia dla dziedzictwa kulturowego.

Studnia nr LA w miejscowosci Tuczno nie znajduje si¢ w zasiegu:

e obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi w regionie Warty,
e znaczacych powodzi historycznych wystepujacych w regionie Warty,

e obszardw, na ktorych wystapienie powodzi jest prawdopodobne w regionie Warty.

4.5. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej [143] susza
zdefiniowana jest jako katastrofa naturalna, tj. zdarzenie zwigzane z dziataniem sil natury, ktére
moze prowadzi¢ do klgski zywiolowej. Definicja suszy w wytycznych Globalnego Partnerstwa
dla Wody do opracowywania planéw zarzadzania susza [22] odnosi si¢ do zjawiska naturalnego
o charakterze tymczasowym. Definiowana jest jako znaczace w czasie oraz na duzym obszarze
odchylenie od $rednich wartosci opadéw (deficyt opadow), ktore moze doprowadzi¢ do suszy
atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i spotecznoekonomicznej, w zaleznosci od
intensywnosci oraz czasu trwania deficytu opadow.

Celem dzialan przewidzianych do realizacji w ramach tego planu jest w glownej mierze:
przeciwdziatanie wystepowania zjawiska suszy oraz minimalizacja wplywu skutkéw suszy na
poszczegbdlnych uzytkownikow wod, w tym na zaspokojenie potrzeb wodnych $rodowiska
naturalnego. Dziatania przewidziane s do realizacji na obszarze poszczegdlnych regionow
wodnych, w szczego6lnosci za$ na obszarach wyznaczonych jako narazone na wystgpowanie
skutkow zjawiska suszy. Dla tych obszarow wskazano dziatania zaréwno techniczne jak i1
nietechniczne oraz dziatania ekonomiczno-prawne zachecajagce do  oszczednego
gospodarowania zasobami wody.

Gléwnym zadaniem plandéw jest wspomaganie dziatan majacych na celu tagodzenie
skutkéw suszy. Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja:

1) analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.
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Podczas trwania suszy z uwagi na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy
rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wydziela si¢ cztery etapy jej rozwoju —
susze atmosferyczng, glebowa, hydrologiczng i hydrogeologiczna.

Susza atmosferyczna — okres trwajacy na ogoét od miesigcy do lat, w ktorym doplyw
wilgoci do danego obszaru spada ponizej stanu normalnego w danych warunkach
klimatycznych uwilgotnienia;

Susza glebowa (rolnicza) — okres, w ktorym wilgotno$¢ gleby jest niedostateczna do
zaspokojenia potrzeb wodnych roslin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie;

Susza hydrologiczna — okres, gdy przeptywy w rzekach spadajg ponizej przeptywu
sredniego, a w przypadku przedtuzajacej si¢ suszy meteorologicznej obserwuje si¢ znaczne
obnizenie poziomu zalegania wod podziemnych prowadzace do suszy hydrogeologiczne;.
Poje¢cia suszy gruntowej i hydrogeologicznej sg pojeciami bliskoznacznymi.

Susza gruntowa odnosi si¢ do poziomu wod podziemnych o zwierciadle swobodnym
(najczesciej jest to pierwszy poziom wodonosny). Susz¢ hydrogeologiczng mozna odnosi¢ do
pierwszego lub nawet drugiego poziomu wodono$nego o zwierciadle naporowym (napigtym).
Stwierdzenie wystapienia suszy gruntowej lub hydrogeologicznej jest skomplikowane i czesto
niejednoznaczne, wymaga przyjecia, ze najpierw wystapily kolejno susze: atmosferyczna,
glebowa i hydrologiczna. Susza w sensie gospodarczym odnosi si¢ do zagadnien
ekonomicznych w obszarze dziatalnosci cztowieka dotknigtego susza.

Zgodnie z Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty,
opublikowanym w grudniu 2017 r. przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
teren inwestycji lezy w obrebie zlewni bilansowej Gornej Noteci i charakteryzuje sig:

e Brakiem znaczacego zagrozenia suszg rolniczg;
e Brakiem zagrozenia suszg hydrogeologiczng z glebszych warstw wodonosnych;
e Brakiem wyst¢powania historycznego obszaru wystgpowania suszy;

e Suchymi warunkami w okresie wegetacyjnym.
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Ryc. 2. Lokalizacja inwestycji na tle mapy obszarow zagrozonych suszqg — zlewnia bilansowa
Gorna Noteé
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Mapa obszaréw zagrozonych suszg - zlewnia bilansowa Gérna Noteé
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(wartosci Srednie z wielolecia 1981 - 2015)
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A studnia wiercona

stacje pomiarowe wykorzystywane do badania zagrozenia
susza hydrologiczna
KULE nazwa stacji hydrologicznej
0,92 - wskaznik niedoboru dynamicznych zasobéw wodnych dla $redniej nizéwki [mm]
1,58 - odptyw jednostkowy dla $redniej nizowki [I/s/km?]
’ 1,42 - stosunek przeptywu $redniego Sredniej nizéwki do
przepltywu nienaruszalnego [-]

Inwestycja nie dotyczy poboru wod podziemnych, a wytacznie wykonania urzadzen

wodnych do poboru wod podziemnych. Nie dotyczy opracowania.

4.6. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wod morskich

Krajowy program ochrony wod morskich - charakterystyka inwestycji nie podlega pod
niniejszy program. Planowane wykonanie urzadzen wodnych nie narusza ustalen Krajowego

programu ochrony wod morskich.

4.7. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych
Krajowy program oczyszczania $ciekoéw komunalnych — charakterystyka inwestycji nie

podlega pod niniejszy program. Planowane wykonanie urzadzen wodnych nie narusza ustalen

Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych.

MaKarGEO Zakiad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 25



http://www.makargeo.pl/

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego — otworu nr 1A, pobierajacego wody z utworéw
neogenskich, na terenie ujecia wéd podziemnych w miejscowosci Tuczno

4.8. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju srodlgdowych

drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym

Zgodnie z Uchwatg nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ,,przyjecia
Zatozen do planéw rozwoju $rédladowych drég wodnych w Polsce na lata 2016 — 2020 z
perspektywa do roku 2030 okreslono cele i1 priorytety dotyczace planowanych inwestycji.
Eksploatacja studni wierconej nr 1A nie wptywa w zaden spos6b na ustalenia wynikajace z

planéw rozwoju $rodladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016 — 2020 z perspektywa do

roku 2030.

5. OKRESLENIE WPLYWU URZADZENIA WODNEGO LUB
KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
PODZIEMNE W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH

Wykonanie przedmiotowego urzadzenia wodnego - studni gtebinowej nr 1A, wchodzacej
w sktad istniejacego ujecia w miejscowosci Tuczno nie spowoduje zadnego wplywu na
pobliskie wody powierzchniowe oraz podziemne, gdyz nie jest zwigzane z poborem tych wod
czy zrzucaniem do nich wod. W ramach wykonania otworu hydrogeologicznego oraz
zamontowania w nim armatury do poboru wody, nie dojdzie do zmiany stanu oraz jakosci tych
wod, a tym bardziej przedsigwzigcie to nie wplynie na realizacj¢ celow srodowiskowych.
Zachowany zostanie aktualny stan stosunkow wodnych w granicach lokalizacji i bezposrednim

sgsiedztwie.

6. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO
OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W

MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD
Nie dotyczy

7. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z

WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH
Nie dotyczy
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8. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB
AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR I
WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH
W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM,
DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

Z uwagi na stosunkowo niewielki zasigg przedmiotowego urzadzenia wodnego
sktadajacego si¢ z jednego otworu nr 1A (studnia podstawowa) oraz na sposob jego wykonania
I eksploatacji, nie przewiduje si¢ wystgpienia powazniejszych awarii w jego funkcjonowaniu,
mogacych dodatkowo wplynaé negatywnie na $rodowisko. Spodziewane sytuacje awaryjne
mogg si¢ wigzac¢ z nast¢pujacymi zdarzeniami:

e awaria pompy gl¢cbinowej — nalezy niezwtocznie wymieni¢ zepsutg pompe¢ a na jej
miejsce zapusci¢ zapasowa pompe¢ glebinowa o podobnych Iub identycznych
parametrach technicznych,

e awaria instalacji wodociagowej — zlokalizowa¢ miejsce uszkodzenia, odcigé zasuwami
doptyw wody do tego rejonu, wymieni¢ uszkodzony odcinek rurociggu. Po usunieciu
awarii przeprowadzi¢ ptukanie 1 dezynfekcje sieci wodociggowe;,

e awaria zasilania elektrycznego i sterowania — odcia¢ doptyw pradu do urzadzen i
wezwac specjalistyczny serwis lub stuzby energetyczne celem usunigcia awarii.

Po usunigciu przyczyn awarii w poszczegolnych systemach nalezy je powtornie wiaczy¢,
po sprawdzeniu parametrow technicznych, tj. ci$nienia, przeptywu — zgodnie z przeznaczeniem
uzytkowym.

Zalecane jest bezwzgledne przestrzeganie zalecen fabrycznych instrukcji
zainstalowanych urzadzen (w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w

dziataniu urzadzenia nalezy bezzwlocznie usungé¢ awarig).

9. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Obszary prawnie chronione okre§la ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55). Wedtug niej formami ochrony przyrody sa: parki

narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura
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2000, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoly
przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierza 1 grzybow.
Teren projektowanych robot wiertniczych nie znajduje si¢ w obrebie zadnego z obszarow

chronionych. Najblizszymi obszarami chronionymi sa

Najblizszymi obszarami chronionymi sg (Ryc. 3):

e Uzytek Ekologiczny — ,,bez nazwy”, oddalony o 2900 m w kierunku poludniowo -
zachodnim od miejsca projektowanej inwestycji;

e Uzytek Ekologiczny — ,,bez nazwy”, oddalony o 3400 m w kierunku zachodnim od
miejsca projektowanej inwestycji;

e Uzytek Ekologiczny — ,,bez nazwy”, oddalony o 5800 m w kierunku zachodnim od
miejsca projektowanej inwestycji;

e Uzytek Ekologiczny — ,,bez nazwy”, oddalony o 4600 m w kierunku péinocno -
zachodnim od miejsca projektowanej inwestycji.

!‘. -
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Ryc. 3. Lokalizacja otworu studziennego na tle form ochrony przyrody prawnie chronionych w skali 1:50 000

Skala 1 rodzaj przedsiewzigcia oraz polozenie planowanego przedsiewzigcia w znacznej
odlegtosci od obszarow Natura 2000, wyklucza utrat¢ badz fragmentacje siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkow, dla ktoérzy utworzono obszary Natura 2000.
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Wykonanie i pdézniejsza eksploatacja projektowanego otworu studziennego nie
spowoduje negatywnego oddzialywania na warunki hydrogeologiczne innych pobliskich
ujec.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w odlegtoséci okoto 10 km na potudnie od granicy
obszaru stanowigcego korytarz o nazwie Wschodnia Dolina Noteci. Przedmiotowe
przedsi¢wziecie polegajace na wykonaniu urzgdzenia wodnego — studni gigbinowej nie wptynie
na drozno$¢ i cigglos$¢ przebiegajacego W znacznym oddaleniu korytarza ekologicznego.

Faza realizacji inwestycji nie bedzie wigzata si¢ z powstawaniem bariery migracyjnej ani
tez zmniejszaniem szerokosci istniejacych ciggow migracyjnych. Z uwagi na charakter
przedsiewzigcia 1 zwigzany z nim brak emisji, faza eksploatacji rOwniez nie wywota zadnego
oddziatywania na ciggtos¢ 1 stan wymienionego korytarza ekologicznego.

Obszar dziatki nr 66/3 obrgb 0021 Tuczno, planowanej do lokalizacji przedmiotowej
studni, nie znajduje si¢ na jakimkolwiek z obszarow wodno—btotnych okreslonych przez
konwencje ramsarskg. Najblizszym obszarem wodno—btotnym jest obszar o nazwie ,,Rezerwat
przyrody Jezioro Kara$”, ustanowiony w 1958 r., o powierzchni catkowitej 814,65 ha. Obszar
ten jest oddalony od terenu projektowanej inwestycji 0 ok. 117 km w kierunku péinocno —
wschodnim.

Podczas wykonywania inwestycji jak i w trakcie jej eksploatacji, nie dojdzie do wycinki
drzew oraz krzewow. Obszar projektowanych robdt nie znajduje si¢ na obszarach lesnych.

W zwiazku z potrzebg monitoringu warstwy wodonosnej, zaleca si¢ wykonanie kontroli
zmian potozenia zwierciadta wody w eksploatowanym otworze. Monitorowanie poziomu
zwierciadla wody w otworze nalezy prowadzi¢ z czgstotliwos$cig nie mniejsza niz 1 raz na

miesigc, a wyniki pomiarow archiwizowac.

10. STREFA OCHRONY SANITARNEJ UJECIA WODY
Zgodnie z ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310) art. 120,

strefy ochronne ustanawia si¢ dla uje¢ wody stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zaktadow wymagajacych wody
wysokiej jako$ci, a takze ochronie zasobéw wodnych. Strefe ochronng ujecia wody, zwang
dalej ,,strefa ochronng”, stanowi obszar, na ktérym obowiazuja zakazy, nakazy i ograniczenia
w zakresie uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wody. Strefe ochronng dzieli si¢ na:

e wylacznie teren ochrony bezposredniej

albo
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e teren ochrony bezpos$redniej i teren ochrony posrednie;.

Teren ochrony bezpo$redniej

Zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy Prawo wodne strefe¢ ochronng obejmujaca wytacznie
teren ochrony bezposredniej ustanawia si¢ dla kazdego ujecia wody, z wytaczeniem uje¢ wody
stuzacych do zwyklego korzystania z wod. Zgodnie z art. 135. ust. 1 Strefe ochronng
obejmujaca wytacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia wtasciwy organ Waéd Polskich
w drodze decyzji.

Zadaniem terenu ochrony bezposredniej jest ochrona przed bezposrednim skazeniem wod
podziemnych oraz zabezpieczenie urzadzen stuzacych do poboru wody przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Utworzony zostanie odpowiedni teren ochrony bezposredniej, ogrodzony
metalowg siatkg w ksztatcie kwadratu o wymiarach bokow 8 x 8 m wokot studni nr 1A. Na
ogrodzeniu znajdowac¢ si¢ bedzie tablica informacyjna o ujeciu wody.

W $wietle przepisow ustawy Prawo wodne stwierdza sie, ze teren ochrony bezposredniej
spetnia przedstawione tam warunki dla takich terenow, a mianowicie:

e wytyczony teren zostanie ogrodzony siatkg metalowg na stlupkach o wysokosci H =
1,8 m z wejsciem 1 wjazdem zamykanymi na klucz i ktodke,

e naogrodzeniu umieszczone zostang tablice informacyjno — ostrzegawcze o ujeciu wody
1 zakazie wstepu osobom nieupowaznionym na teren ochrony bezposredniej,

e wody opadowe nie beda przedostawac si¢ do urzadzen stuzacych do poboru wody
(wykonana zostanie obudowa studni typu lange)

e ograniczone zostanie do niezbednych potrzeb przebywanie 0sob niezatrudnionych stale
przy urzadzeniach stuzacych do poboru wody (staly dostgp bedzie miat tylko
konserwator ujecia),

e teren wewnatrz ogrodzenia zostanie zagospodarowany zielenig i uzytkowany bedzie

tylko do celow zwigzanych z eksploatacja ujecia wody.

Teren ochrony posredniej

Dla catego ujecia w miejscowosci Tuczno odstagpiono od wyznaczenia strefy ochrony
posredniej z uwagi na okres wymiany wod dhuzszy niz wymagane 25 lat. Ponadto studnia
znajduje si¢ na terenie wyniesionym, gdzie splywa powierzchniowy przewyzsza infiltracje
pionow3a. Na terenie ujecia zabronione jest uzytkowanie gruntow do celow niezwigzanych z
eksploatacjag ujecia. Odpowiednio wyprofilowany teren wokot studni zapewnia sptyw wod

opadowych.
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11. WNIOSKI KONCOWE

Zamawiajacym niniejszy operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego
— otworu nr 1A, pobierajacego wody z utworow neogenskich na terenie uje¢cia wod
podziemnych w miejscowosci Tuczno, gmina Zlotniki Kujawskie, powiat
inowroclawski, wojewédztwo kujawsko - pomorskie jest Gmina Zlotniki
Kujawskie, z siedzibg przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180 Zlotniki
Kujawskie. Woda pochodzaca z wujecia przeznaczona bedzie jako zrdodlo
zaopatrzenia w wode¢ wodociagu wiejskiego, odpowiedzialnego za dostarczenie
wody do celéw socjalno — bytowych dla mieszkancow wsi Tuczno.
Przedmiotowa studnia wiercona zostala zaprojektowana w pazdzierniku 2020 r. w
Projekcie Robét Geologicznych, ktory zostal przedstawiony StaroScie
Inowroclawskiemu. Studnia do tej pory nie zostala wywiercona.
Wokot studni nr 1A utworzony zostanie teren ochrony bezposredniej, ktory
wymagal bedzie utrzymania we wlasciwym stanie technicznym i sanitarnym
zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdz. 10 — strefa ochronna ujecia wody. Terenu
ochrony posredniej ujecia nie wyznacza sie.
Whioskuje si¢ 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego na ujeciu zlokalizowanym na terenie dzialki nr 66/3 w miejscowosci
Tuczno. Woda przeznaczona bedzie jako zrodlo zaopatrzenia w wode¢ wodociagu
wiejskiego.
Studnia nr 1A eksploatowana bedzie za pomoca pompy glebinowej o
nastepujacych parametrach:

e maksymalne ci$nienie robocze — 10,9 bar;

e moc znamionowa - 18,5 kW;

¢ nominalna wysoko$¢ podnoszenia — 94,0 m;

e nominalny przeplyw — 45,0 m3/h;

e sprawno$¢ pompy min. — 82,1%;

e korpus silnika wykonany z materialow KO.
Studnia posiada¢ bedzie obudowe izotermiczng typu lange. Obudowa ta zapewnia
duzg wytrzymalo$¢ przy stosunkowo niskiej masie. Gwarantuje ochron¢ termiczna
oraz szybki i bezproblemowy dostep do armatury studni z powierzchni terenu.

Dodatkowo zapewnia ochrone¢ przed czynnikami zewnetrznymi oraz wysokim
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poziomem wéd gruntowych. Wymiary obudowy studziennej: 1010 mm x 1560 mm
x 1380 (lub 1080) mm.

e  Warunki korzystania z wod podziemnych:

— prowadzenie odczytow wskazan wodomierza z czestotliwoscia 1 x 30 dni i
wpisywania ich do rejestru poboru wody,

- eksploatowanie ujecia w sposob racjonalny tzn. tak, aby nie przekraczaé
wydajnosci eksploatacyjnej studni,

- prowadzenie i rejestrowania okresowych (raz na kwartal) pomiaréw wydajnosci i
poziomow zwierciadla wody w studni (w czasie ruchu i przerw prac pompy),

- wykonywania min. z czestotliwoscia raz na kwartal analizy pobieranej wody ze
studni (w stanie pierwotnym) w zakresie podanym w rozdziale 2.5.

e Urzadzenia stluzace do poboru wody nalezy eksploatowaé zgodnie z
przeznaczeniem i utrzymywaé¢ w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

e Operat nalezy przedlozy¢ w Zarzadzie Zlewni w Inowroclawiu celem uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

e Do wniosku dolaczono opis prowadzonej zamierzonej dzialalno$ci niezawierajacy

okreslen specjalistycznych.

MaKarGEO Zakiad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 32



http://www.makargeo.pl/

