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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. DANE OGOLNE
1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Budynek sali gimnastycznej, ktérego budowa jest projektowana, zlokalizowany jest w miejscowosci Kopice, na dziatce nr 207/5, w gminie
Grodkéw, powiat brzeski, wojewodztwo opolskie.

Budynek ma za zadanie stuzyc¢ jako sala przy istniejgcej panstwowej szkole podstawowej, jako miejsce do wykonywania zaje¢ lekcyjnych. Ze
wzgledu na funkcje budynku nie przewiduje sie zatrudnienia personelu dodatkowego ktéry bytby odrebnie odpowiedzialny za obiekt. Opieke
nad obiektem petni¢ bedg wyznaczeni nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrektor szkoty.

W budynku pomieszczeniem gtdwnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 12x24mb w osiach obiektu, jako pomieszczenia towarzyszace
przewidziano cze$¢ budynku sanitarno szatniowego w ktérym znajdujg sie pomieszczenia: korytarz, szatnia nr 1, sanitariat nr 1, WC dla oséb
niepetnosprawnych, pokdj nauczyciela, szatnia nr 2, sanitariat nr 2, pomieszczenie gospodarcze oraz sktad sprzetu sportowego.

Projekt przewiduje wykonanie $cian petnych z otworami okiennymi i drzwiowymi z ptyty warstwowej z wypetnieniem wetng mineralng, zamonto-
wanych na konstrukcji stalowej obiektu posadowionego na stopach fundamentowych betonowych. Konstrukcje dachu stanowi rama stalowa
pokryta dwuwarstwowg syntetyczng membrang wypetniona wewnatrz sprezonym powietrzem.

Powtoka translucentna musi posiada¢ cechy min.: gramatura 650gr/m2, system low-wick, odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/
50mm, odpornos¢ na rozdarcie osnowa/watek 300/270 N, zwiekszona przepuszczalnosé $wiatta przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich
parametréw mechanicznych, karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta, autoryzacje wystawiong na oferenta przez producen-
ta powtoki na realizowang inwestycje, klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapiacego i nieopadajacego pod
wplywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien. Powloka transparentna musi posiada¢ cechy min.: gramatura 550gr/m2, odporno$¢ na
zerwanie osnowa/watek 900/900 N/50mm, odporno$¢ na rozdarcie osnowa/watek 200/200 N, karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej
producenta, autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje atest PZH, klasyfikacje w zakresie reakcji
na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajgcego pod wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Budynek jest parterowy, bez poddasza, posiadajacym jedng kondygnacie.

Bryte budowli tworzy prostopadto$cian, przykryty dachem kulistym oraz dachem jednospadowym w cze$ci sanitarno szatniowej i tacznika. Po-
krycie zaplecza i tacznika wykonane z plyty warstwowej z wypetieniem wetna mineraing. Sciany ostonowe tgcznika wykonane z bloczkéw ga-
zobetonowych na grubo$¢ muru 24cm (dopuszcza sie zastosowanie bloczkéw silikatowych, jak réwniez ceramicznych grubosci 25cm) i ociep-
lone styropianem grubosci 15¢cm.

3. Podstawowe dane techniczne.

2.1. Powierzchnia zabudowy sali z fgcznikiem - 425,78 m2
2.2. Powierzchnia catkowita sali - 401,29 m2

2.3. Powierzchnia uzytkowa sali - 394,65 m2

2.4. Kubatura sali - 2111,60 m3

2.5. Wysokos¢ sali - ok. 7,29 m

2.6. Powierzchnia zabudowy szkoty - 432,16 m2

2.7. Powierzchnia catkowita szkoty - 827,80 m2

2.8. Powierzchnia uzytkowa szkoty - 788,40 m2

2.9. Kubatura szkoty - 5753,80 m3

2.10. Wysoko$¢ szkoty w kalenicy - ok. 11,80m

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Rozwiazanie materiatowe, technologie wykonania i zakres prac objetych opracowaniem przyjeto na podstawie inwentaryzacji.

Poszczegdlne ilosci robét wyliczono na podstawie inwentaryzaciji oraz wizji na budowie. Przyjete rozwiazania materiatowe spetniaja wymagane
normy i posiadaja niezbedne atesty, probaty techniczne i sa dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dane wyjsciowe do kosztorysowania.

- roboty zostana wykonane recznie i czesciowo mechanicznie,

- materiat do wbudowania bedzie przygotowywany na placu budowy,

- przewidziano wywoz gruzu na sktadowisko miejskie

Zgodnie z Art. 29, pkt. 3 - Ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Opisane i wskazane znaki towarowe, patentéw lub pochodzenia materiatéw zastosowanych w niniejszej wycenie stuzg pogladowemu oszaco-
waniu warto$ci zamoéwienia. Przyjmowane materiaty rbwnowazne winny jakoscig i wydajnoscig nie odbiega¢ od przyjetych rozwiazan.
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OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio  |m3
d.1.1]0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
4.23*1.60*1.20*2 m3 16.243
<SF1>1.60*1.60*1.20*18 m3 55.296
<SF2>1.20*1.20*1.20%4 m3 6.912
<SF3>1.60*2.10*1.20%4 m3 16.128
<SF4>1.40*1.40%*1.20%4 m3 9.408
<$cianka cokotowa>(24.00*2+12.00*2-1.00%16-0.50%4-0.80*2-0.40*2-0.60*4)* m3 35.424
0.60*1.20
A (sumaczesciowa) ] e
m3 139.411
<wykop pod posadzke>12.20*24.16*0.59+4.00*3.22*0.59+5.90*12.10*0.59 m3 223.623
B (sumaczesciowa) | s
m3 223.623
RAZEM 363.034
2|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.1.1]0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
4.23*1.60*1.20*2 m3 16.243
<SF1>1.60*1.60*1.20*18 m3 55.296
<SF2>1.20*1.20*1.20%4 m3 6.912
<SF3>1.60*2.10*1.20%4 m3 16.128
<SF4>1.40*1.40%*1.20%4 m3 9.408
<$cianka cokotowa>(24.00*2+12.00*2-1.00*16-0.50%4-0.80*2-0.40*2-0.60*4)* m3 35.424
0.60*1.20
A (sumaczesciowa) ] e
m3 139.411
<wykop pod posadzke>12.20*24.16*0.59+4.00*3.22*0.59+5.90*12.10*0.59 m3 223.623
B (sumaczesciowa) | e
m3 223.623
RAZEM 363.034
3/KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.1.1]0108-05
analogia
363.034*1.6 t 580.854
RAZEM 580.854
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll - WRAZ Z DOSTAWA PIASKU DO ZASYPKI
139.411-3.91-2.115-22.40 m3 110.986
-4.23*0.25*0.60*2 m3 -1.269
-4.23*0.60*0.10*2 m3 -0.508
-60.96*0.15 m3 -9.144
RAZEM 100.065
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
139.411-3.91-2.115-22.40 m3 110.986
-4.23*0.25*0.60*2 m3 -1.269
-4.23*0.60*0.10*2 m3 -0.508
-60.96*0.15 m3 -9.144
RAZEM 100.065
1.2 FUNDAMENTY
6/|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Beton B10 m3
d.1.2/1101-01
<ftawy tacznika>12.02*0.60*0.10*2 m3 1.442
<SF1>1.10*1.10*0.10*18 m3 2.178
<SF2>0.70*0.70*0.10%4 m3 0.196
<SF3>1.10*1.60*0.10%4 m3 0.704
<SF4>0.90*0.90*0.10%4 m3 0.324
<$cianka cokotowa>(24.00*2+12.00*2-1.00*16-0.50%4-0.80*2-0.40*2-0.60*4)* m3 1.230
0.25*0.10
RAZEM 6.074
7|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2
d.1.2/0604-05 pierwsza warstwa
<tawy tacznika>12.02*0.60*2 m2 14.424
<SF1>1.10*1.10*18 m2 21.780
<SF2>0.70*0.70*4 m2 1.960
<SF3>1.10*1.60*4 m2 7.040
<SF4>0.90*0.90*4 m2 3.240
<scianka cokolowa>(24.00*2+12.00*2-1.00*16-0.50*4-0.80*2-0.40*2-0.60*4)*0.25| m? 12.300
RAZEM 60.744
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - Beton C20/25 |m?3
d.1.2/0202-01
12.02¥0.50*0.50*2 m3 6.010
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.010
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - Beton C20/25|m3
d.1.2/0204-02
<SF1>1.00*1.00*0.80*18 m3 14.400
<SF2>0.60*0.60*0.80%4 m3 1.152
<SF3>1.00*1.50*0.80%4 m3 4.800
<SF4>0.80*0.80*0.80*4 m3 2.048
RAZEM 22.400
10|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - Beton C20/25 m?2
d.1.2/0207-01
<$cianka cokolowa>(24.00*2+12.00*2)*1.10-1.00*0.80*16-0.50*0.80*4-0.80*0.80* | m2 60.960
2-0.40*0.80*2-0.60*0.80*4
RAZEM 60.960
11|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - Beton C20/25 |m?
d.1.2/0207-07 Krotno$¢ =7
<$cianka cokolowa>(24.00*2+12.00*2)*1.10-1.00*0.80*16-0.50*0.80*4-0.80*0.80* | m2 60.960
2-0.40*0.80*2-0.60*0.80*4
RAZEM 60.960
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne
12.02*4*0.888*0.001*2 t 0.085
0.915 t 0.915
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.2/0290-01
(12.02/0.20)*1.10*0.222*0.001 t 0.015
RAZEM 0.015
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
12.02*2*0.50*2 m2 24.040
<SF1>1.00*4*0.80*18 m2 57.600
<SF2>0.60*4*0.80*4 m2 7.680
<SF3>(1.00*2+1.50*2)*0.80*4 m2 16.000
<SF4>0.80*4*0.80*4 m2 10.240
<$cianka cokolowa>(24.00*2+12.00*2)*1.10-1.00*0.80*16-0.50*0.80*4-0.80*0.80* | m2 60.960
2-0.40*0.80*2-0.60*0.80*4
RAZEM 176.520
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
12.02*2*0.50*2 m2 24.040
<SF1>1.00*4*0.80*18 m2 57.600
<SF2>0.60*4*0.80*4 m2 7.680
<SF3>(1.00*2+1.50*2)*0.80*4 m2 16.000
<SF4>0.80*4*0.80*4 m2 10.240
<$cianka cokolowa>(24.00*2+12.00*2)*1.10-1.00*0.80*16-0.50*0.80*4-0.80*0.80* | m2 60.960
2-0.40*0.80*2-0.60*0.80*4
RAZEM 176.520
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
12.02*0.50*2 m2 12.020
<SF1>1.00*1.00*18 m2 18.000
<SF2>0.60*0.60*4 m2 1.440
<SF3>1.00*1.50*4 m2 6.000
<SF4>0.80*0.80*4 m?2 2.560
RAZEM 40.020
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
12.02*0.50*2 m2 12.020
<SF1>1.00*1.00*18 m2 18.000
<SF2>0.60*0.60*4 m2 1.440
<SF3>1.00*1.50*4 m2 6.000
<SF4>0.80*0.80*4 m?2 2.560
RAZEM 40.020
18/ NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.2/202 0136-02
12.02%0.25*0.60*2 m3 3.606
RAZEM 3.606
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco $cian fun-|m?2
d.1.2/0604-01 dament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
12.02*0.25*2 m?2 6.010
RAZEM 6.010
20|NNRNKB (z.1) tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.2/202 0834-01
12.02*0.60*2 m?2 14.424
RAZEM 14.424
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21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu  |m?
d.1.2/0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa
12.02*0.60*2*2 m?2 28.848
RAZEM 28.848
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu  |m?
d.1.2/0603-10 asfalt.- druga warstwa
12.02*0.60*2*2 m?2 28.848
RAZEM 28.848
23|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS gr. 10 cm do $cian fundamentowych m2
d.1.2/2612-01
12.02*0.60*2 m2 14.424
<$cianka cokolowa>(24.00*2+12.00*2)*1.10-1.00*0.80*16-0.50*0.80*4-0.80*0.80* | m2 60.960
2-0.40*0.80*2-0.60*0.80*4
RAZEM 75.384
24|KNR 2-02 1zolacje z folii kubetkowej m2
d.1.2/0607-01
12.02*0.60*2 m2 14.424
<$cianka cokolowa>(24.00*2+12.00*2)*1.10-1.00*0.80*16-0.50*0.80*4-0.80*0.80* | m2 60.960
2-0.40*0.80*2-0.60*0.80*4
RAZEM 75.384
1.3 ROBOTY MUROWE
25|NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych -  |m?2
d.1.3/202 0194b- |transport materiatow wyciggiem
01
12.02%(2.70-0.25) m2 29.449
12.02%(2.84-0.25) m2 31.132
-1.50*1.80*2 m2 -5.400
-1.30*2.10*1 m?2 -2.730
RAZEM 52.451
26|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05
1.80*2*2 m 7.200
1.50*2*1 m 3.000
RAZEM 10.200
27|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - beton m3
d.1.3/0212-12 C20/25
0.25*0.25*12.02*2 m3 1.503
RAZEM 1.503
28|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.3/0290-01
12.02*4*0.888*0.001*2 t 0.085
RAZEM 0.085
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.3/0290-02 ne
(12.02/0.20)*1.00*0.222*0.001*2 t 0.027
RAZEM 0.027
1.4 PRZEJSCIE DO SZKOLY
30/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.1.4/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.40*2.10*0.60 m3 1.764
1.80*0.60*0.20 m3 0.216
RAZEM 1.980
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio  |m3
d.1.4/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
1.40*2.10*0.60 m3 1.764
1.80*0.60*0.20 m3 0.216
RAZEM 1.980
32|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.1.4/0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 18
1.40*2.10*0.60 m3 1.764
1.80*0.60*0.20 m3 0.216
RAZEM 1.980
33|KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.1.4/0108-05
analogia
1.98*1.6 t 3.168
RAZEM 3.168
34|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.4/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.80*3 m 5.400
RAZEM 5.400
35/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.4/0703-03
1.80*3 m 5.400
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RAZEM 5.400
36|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1.4/0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
(1.40+2.10*2)*0.60 m2 3.360
(1.40+2.10*2)*0.30*2 m2 3.360
1.80*0.20*2 m?2 0.720
RAZEM 7.440
37|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
d.1.4/0803-02
1.40*0.60 m?2 0.840
RAZEM 0.840
1.5 KONSTRUKCJA STALOWA
38| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy kg
d.1.5/0101-04
rama gtéwna wewnetrzna
476.9*5 kg 2384.500
rama gtéwna zewnetrzna
400.20*2 kg 800.400
RAZEM 3184.900
39/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia kg
d.1.5/0101-05
stezenia rurowe
1259.40 kg 1259.400
stezenia pretowe
245.20 kg 245.200
RAZEM 1504.600
40/KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - konstrukcja $cian kg
d.1.5/0101-06
Sciana szczytowa
356.20*2 kg 712.400
RAZEM 712.400
41/KNR-W 2-05 [Hale typu lekkiego - konstrukcja zaplecza kg
d.1.5/0101-06
konstrukcja zaplecza
1610.50 kg 1610.500
RAZEM 1610.500
42 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej kg
d.1.5
rama gtéwna wewnetrzna
476.9%5 2384.500
rama gtéwna zewnetrzna
400.20*2 800.400
stezenia rurowe
1259.40 1259.400
stezenia pretowe
245.20 245.200
Sciana szczytowa
356.20%2 712.400
konstrukcja zaplecza
1610.50 1610.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
7012.400
<konstrukcja stalowa>7012.30 kg 7012.300
<dodatek za spoiny>7012.30*2.5% kg 175.308
<dodatek na blachy>7012.30*3.0% kg 210.369
RAZEM 7397.977
1.6 OBUDOWA DACHU | SCIAN
43|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa scian z ptyt montowana metoda tradycyjng - plyty warstwowe gr. | m?
d.1.6/1002-01 10 cm - wraz z dostawg ptyt, fgcznikéw i obrobek potaczen systemowych oraz sys-
temem $cian przesuwnych systemowych
Sciany hali
24.41*3.00*2 m2 146.460
12.40*3.00*2 m2 74.400
12.40%4.00%(2/3)*2 m2 66.133
-1.30*2.10*2 m2 -5.460
1.20*1.40*1 m2 1.680
-0.90*2.05*1 m?2 -1.845
RAZEM 281.368
44| KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu z membrany dachowej podwdjnej PVC m?2
d.1.6/1004-03
analogia
dach hali
24.41*15.86 m?2 387.143
RAZEM 387.143
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45| KNR-W 2-05 |Lekka obudowa scian z ptyt montowana metoda tradycyjng - plyty warstwowe gr. | m?2
d.1.6/1002-01 15 cm - wraz z dostawg ptyt, tgcznikéw i obrobek potaczen systemowych
Sciany zaplecza hali
6.05*3.55*2 m2 42.955
12.40*3.34 m2 41.416
-1.20*1.40*2 m2 -3.360
-1.30*2.10*1 m?2 -2.730
RAZEM 78.281
46| KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt montowana metodg tradycyjng - ptyty warst-| m?2
d.1.6/1004-01 wowe gr. 15 cm - wraz z dostawg ptyt, tacznikow i obrébek potgczen systemowych
dach zaplecza hali
6.20*12.80 m2 79.360
dach fgcznika
12.02*4.20 m?2 50.484
RAZEM 129.844
47/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.6/202 0541-01
cokot
(12.40+30.61*2+4.10*2)*0.25 m2 20.455
parapety
1.30*0.25*3 m?2 0.975
RAZEM 21.430
48 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.6/202 0541-02
naroza
3.34*2*0.32*2 m2 4.275
3.10*4*0.32*2 m2 7.936
styk dachu ze $ciang
15.86%0.32*2*2 m2 20.301
24.41%0.32*2*2 m2 31.245
6.05*2*0.32*2 m2 7.744
12.40*2*0.32*2 m2 15.872
otwory
(1.30+2.10*2)*0.30*3 m2 4.950
(1.20+1.40*2)*0.30*3 m2 3.600
(0.90+2.05*2)*0.30*1 m2 1.500
3.10*0.30*8 m2 7.440
dach zaplecza hali
(6.20*2+12.80*2)*0.30 m2 11.400
dach fgcznika
(12.02*2+4.20*2)*0.30 m?2 9.732
RAZEM 125.995
49/KNR 2-02 Rynny dachowe po6tokragte o $r. 15 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1.6/0509-04
24.41*2 m 48.820
RAZEM 48.820
50|KNR 2-02 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 12 cm z blachy z tytan-cynku m
d.1.6/0509-03
12.80 m 12.800
12.02 m 12.020
RAZEM 24.820
51/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cmz blachy z tytan-cynku m
d.1.6/0511-03
3.50*6 m 21.000
3.30*2 m 6.600
3.00*1 m 3.000
RAZEM 30.600
1.7 POSADZKA SALA GIMNASTYCZNA
52|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - pospétka m3
d.1.7/1101-07
12.20*24.16*0.20 m3 58.950
RAZEM 58.950
53|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym Beton B20 m3
d.1.7/1101-01
12.20*24.16*0.20 m3 58.950
RAZEM 58.950
54| KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.7/1106-07
12.20%24.16 m?2 294.752
RAZEM 294.752
55|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- | m2
d.1.7/202 0618-03 |nad 5 m2
12.20%24.16 m?2 294.752
RAZEM 294.752
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56|KNR 2-02 I1zolacje z folii polietylenowej podposadzkowe - 1xfolia PE m2
d.1.7/0607-01
analogia
12.20%24.16 m?2 294.752
RAZEM 294.752
57 Nawierzchnia sportowa na systemie legaréw podwdjnych m?2
d.1.7
12.20%24.16 m?2 294.752
RAZEM 294.752
1.8 POSADZKA POMIESZCZENIA
58|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - pospétka m3
d.1.8/1101-07
12.02*3.22*0.20 m3 7.741
5.90*12.10*0.20 m3 14.278
RAZEM 22.019
59/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym Beton B20 m3
d.1.8/1101-01
12.02*3.22*0.20 m3 7.741
5.90*12.10*0.20 m3 14.278
RAZEM 22.019
60 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.8/1106-07
12.02*3.22 m2 38.704
5.90*12.10 m?2 71.390
RAZEM 110.094
61|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- | m2
d.1.8/202 0618-03 |nad 5 m2
12.02*3.22 m2 38.704
5.90*12.10 m?2 71.390
RAZEM 110.094
62|KNR 2-02 1zolacje z folii polietylenowej podposadzkowe - 1xfolia PE m2
d.1.8/0607-01
analogia
12.02*3.22 m2 38.704
5.90*12.10 m?2 71.390
RAZEM 110.094
63| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm po- |m?
d.1.8/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
12.02*3.22 m2 38.704
5.90*12.10 m?2 71.390
RAZEM 110.094
64|KNR 2-02 1zolacje z folii polietylenowej podposadzkowe - 1xfolia PE m2
d.1.8/0607-01
analogia
12.02*3.22 m2 38.704
5.90*12.10 m?2 71.390
RAZEM 110.094
65|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.8/1106-02
12.02*3.22 m2 38.704
5.90*12.10 m?2 71.390
RAZEM 110.094
66 KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m?2
d.1.8/1106-03 Krotno$¢ = 3.5
12.02*3.22 m2 38.704
5.90*12.10 m?2 71.390
RAZEM 110.094
67 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.8/1106-07
12.02*3.22 m2 38.704
5.90*12.10 m?2 71.390
RAZEM 110.094
68| NNRNKB Posadzki z ptytek GRES i ceramicznych na zaprawie klejowej m2
d.1.8/202 2806-06
8.65 m2 8.650
13.43 m2 13.430
8.19 m2 8.190
4.42 m2 4.420
4.29 m?2 4.290
14.29 m2 14.290
8.19 m2 8.190
2.22 m2 2.220
416 m?2 4.160
38.70 m?2 38.700
RAZEM 106.540
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69| NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES na zaprawie klejowej m
d.1.8/202 2809-03
pom 1
5.90*2+1.50*2 m 14.800
-1.30*2 m -2.600
-0.90*3 m -2.700
-0.80*2 m -1.600
pom 2
5.35*2+3.90*2 m 18.500
-0.90*2 m -1.800
pom 5
2.39*2+1.90*2 m 8.580
-0.80 m -0.800
pom 6
5.05*2+3.90*2 m 17.900
-0.90 m -0.900
pom 8
1.60*2+1.39*2 m 5.980
-0.80 m -0.800
pom 9
2.19*2+1.90*2 m 8.180
-0.90 m -0.900
pom 11
12.02*2+3.32*2 m 30.680
-1.30 m -1.300
-1.40*2 m -2.800
RAZEM 88.420
1.9 TYNKI
70/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.1.9/0803-03
12.02%(2.70-0.25) m2 29.449
12.02%(2.84-0.25) m2 31.132
-1.50*1.80*2 m2 -5.400
-1.30%2.10*1 m2 -2.730
3.22*2.50 m2 8.050
-1.40*2.05 m?2 -2.870
RAZEM 57.631
71/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1.9/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(1.50+1.80*2)*2 m 10.200
1.30+2.10*2 m 5.500
1.40+2.05*2 m 5.500
RAZEM 21.200
72|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.9|0923-04
1.50*2*0.25 m?2 0.750
RAZEM 0.750
1.10 SCIANKI DZIALOWE
73|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.1.1/2003-05 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01
0
obudowa scian zewnetrznych w cze$ci zaplecza hali
(12.10*2+5.90*2)*2.85 m2 102.600
-1.20*1.40*3 m2 -5.040
-0.90%2.00*1 m2 -1.800
-1.30*2.10*2 m2 -5.460
3.22*2.50 m2 8.050
-1.30*2.10*1 m?2 -2.730
RAZEM 95.620
74 Scianki dziatowe w sanitaraiatch - $cianki systemowe z plyty HPL, okucia ze stali |m?
d.1.1 nierdzewnej, Scianki o wysokosci 220 cm, z drzwiami
0
(3.00+1.11+0.90)*2.20*2 m?2 22.044
RAZEM 22.044
75/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1.1/2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
0
(5.90*2+1.49+1.60+1.90+2.64+1.10+2.61+1.65*2+2.85+1.90+1.19+1.10+2.61)* |m?2 93.834
2.60
-0.90*2.00*5 m2 -9.000
-0.80*2.00*2 m?2 -3.200
RAZEM 81.634
76| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej migkkiej gr. 10 cm pionowe |m?2
d.1.1]0613-06 z piyt uktadanych na sucho
0
(5.90*2+1.49+1.60+1.90+2.64+1.10+2.61+1.65*2+2.85+1.90+1.19+1.10+2.61)* | m?2 93.834
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-0.90*2.00*5 m2 -9.000
-0.80*2.00*2 m?2 -3.200
RAZEM 81.634
1.11 SUFIT PODWIESZANY
77/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm wodoodporne na kons- m?2
d.1.1]0210-01 trukciji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie jednowarstwowe
1
8.65 m2 8.650
13.43 m2 13.430
8.19 m2 8.190
4.42 m2 4.420
4.29 m2 4.290
14.29 m2 14.290
8.19 m2 8.190
2.22 m2 2.220
4.16 m2 4.160
38.70 m?2 38.700
RAZEM 106.540
1.12 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINA SCIAN
78/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na ptytach gipsowych - sufity m2
d.1.1/0815-01
2
8.65 m2 8.650
13.43 m2 13.430
8.19 m2 8.190
4.42 m2 4.420
4.29 m2 4.290
14.29 m2 14.290
8.19 m2 8.190
2.22 m2 2.220
4.16 m2 4.160
38.70 m?2 38.700
RAZEM 106.540
79/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.1/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
2
8.65 m2 8.650
13.43 m2 13.430
8.19 m2 8.190
4.42 m2 4.420
4.29 m2 4.290
14.29 m2 14.290
8.19 m2 8.190
2.22 m2 2.220
4.16 m2 4.160
38.70 m?2 38.700
RAZEM 106.540
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.1.1/202 1134-02
2
pom 1
(5.90*2+1.50*2)*2.85 m2 42.180
-1.30*2.10*2 m2 -5.460
-0.90*2.05*3 m2 -5.535
-0.80*2.05*2 m2 -3.280
pom 2
(5.35*2+3.90*2)*2.85 m2 52.725
-0.90*2.05*2 m2 -3.690
-1.20%1.40*1 m2 -1.680
pom 3
(3.00*2+2.86*2)*2.85 m2 33.402
-0.90*2.05 m2 -1.845
pom 4
(2.85*2+1.55*2)*2.85 m2 25.080
-0.90*2.05 m2 -1.845
pom 5
(2.39*2+1.90*2)*2.85 m2 24.453
-0.80*2.05 m2 -1.640
-1.20*1.40 m2 -1.680
pom 6
(5.05*2+3.90*2)*2.85 m2 51.015
-1.20*1.40 m2 -1.680
-0.90*2.05 m2 -1.845
pom 7
(2.86*2+3.00*2)*2.85 m2 33.402
-0.90*2.05 m2 -1.845
pom 8
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(1.60*2+1.39*2)*2.85 m2 17.043
-0.80*2.05 m2 -1.640
pom 9
(2.19*2+1.90*2)*2.85 m2 23.313
-0.90*2.05 m2 -1.845
pom 11
(12.02*2+3.32*2)*2.50 m2 76.700
-1.50%1.80*2+(1.50+1.80*2)*0.24*2 m2 -2.952
-1.30*2.10*3+(1.30+2.10*2)*0.24*3 m?2 -4.230
RAZEM 336.621
81|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m2
d.1.11202 0837-04
2
pom 3
(3.00*2+2.86*2)*2.20 m2 25.784
-0.90*2.05 m2 -1.845
pom 4
(2.85*2+1.55*2)*2.20 m2 19.360
-0.90*2.05 m2 -1.845
pom 7
(2.86*2+3.00*2)*2.20 m2 25.784
-0.90*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 65.393
82|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na ptytach gipsowych - $ciany m2
d.1.1|0815-01
2
336.621-65.393 m?2 271.228
RAZEM 271.228
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany
2
336.621-65.393 m?2 271.228
RAZEM 271.228
1.13 STOLARKA | SLUSARKA
84| NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych m2
d.1.11202 1026-04
3
1.20*1.40*2 m2 3.360
1.50*1.80*2 m?2 5.400
RAZEM 8.760
85|NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikdw aluminiowych ciepte m2
d.1.11202 1026-06
3
1.30*2.10*2 m?2 5.460
RAZEM 5.460
86| NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych zimne m2
d.1.11202 1026-06
1.30*2.10*2 m?2 5.460
RAZEM 5.460
87|NNRNKB Drzwi jednoskrzydifowe z ksztattownikéw aluminiowych zimne m2
d.1.11202 1026-05
0.90*2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
88| NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych - drzwi ppoz EI60 przeszklo- |m?2
d.1.1|202 1026-06 |ne
3
1.30*2.10*1 m?2 2.730
RAZEM 2.730
89|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone - kompletz | m?2
d.1.1/1017-02 wktadkg, szyldami, zamkiem, klamkami
0.90*2.00*5 m? 9.000
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 12.200
90|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.1.1]1016-02
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
91|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych szt.
d.1.1]0321-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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92|KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie podokiennikow zewnetrznych szt.
d.1.1/0321-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93 Dostawa i montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych w fazience - 2 pochwy- | kpl
d.1.1]kalk. wtasna |ty do umywalki, 1 pochwyt przy muszli klozetowej staty, 1 pochwyt przy muszli klo-
3 zetowej ruchomy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.14 DOCIEPLENIE ELEWACJI
94|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS70040 gr.15 cm - przykle- | m2
d.1.112612-01 jenie ptyt styropianowych do scian
4
12.02*2.70 m2 32.454
12.02*2.84 m2 34.137
-1.50*1.80*2 m2 -5.400
-1.30*2.10 m?2 -2.730
RAZEM 58.461
95|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS70040 gr. 3 cm - przykle- | m2
d.1.112612-02 jenie ptyt styropianowych do osciezy
(1.50+1.80%2)*0.25*2 m2 2.550
(1.30+2.10*2)*0.25*1 m?2 1.375
RAZEM 3.925
96 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceg- |szt
d.1.1/2612-04 ty
59*5 szt 295.000
RAZEM 295.000
97 /KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.1/2612-06
58.461 m?2 58.461
RAZEM 58.461
98 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.1/2612-07
4
3.925 m?2 3.925
RAZEM 3.925
99|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.1/2612-08
(1.50+1.80*2)*2 m 10.200
(1.30+2.10*2)*1 m 5.500
RAZEM 15.700
100|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.1/2612-09
4
12.02*2-1.30 m 22.740
RAZEM 22.740
101|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.1]0931-01
4
58.461 m2 58.461
3.925 m?2 3.925
RAZEM 62.386
102|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie na m2
d.1.1]0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
4
58.461 m?2 58.461
RAZEM 58.461
103|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna oscieza o szer. do 30 cm m?2
d.1.1]0931-04
4
3.925 m?2 3.925
RAZEM 3.925
104|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farbe elewacyjna silikatowg m?2
d.1.1/2611-02
4
58.461 m2 58.461
3.925 m?2 3.925
RAZEM 62.386
105|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi m2
d.1.1/1405-02
4




OBMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58.461 m2 58.461
3.925 m?2 3.925
RAZEM 62.386
2 INSTALACJE WEWNETRZNE
21 INSTALACJA WOD-KAN
106/ KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - UMYWALKA DLA szt.
d.2.1/0221-02 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm - BATERIA DLA OSOB NIEPEL- |szt.
d.2.1/0115-02 NOSPRAWNYCH
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' - USTEP DLA  |kpl.
d.2.1/0224-03 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.2.1/0221-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2.1/0223-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
111/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1/0115-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR 2-15 Baterie prysznicowe o sr.nom. 15 mm szt.
d.2.1/0115-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.2.1/0224-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0208-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
115/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek PCW o ér. 110 mm  |szt.
d.2.1/0208-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do umywalek i ustepéw | szt.
d.2.1|0107-07 elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
3+5*2+2 szt. 15.000
RAZEM 15.000
117|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm - PE-Xc/Al/PE m
d.2.1/0128-01
88.00 m 88.000
RAZEM 88.000
118/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - PE-Xc/Al/PE m
d.2.1/0128-01
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
119 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2.1|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
120\ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.1|0132-02 o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.2.1/0101-10
88.00 m 88.000
42.00 m 42.000
RAZEM 130.000
122|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.2.1/0205-02 wa
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

13-
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123|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg wcisko- |\ m
d.2.1/0205-04 wa
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
124/ KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o sr.nom.50 mm szt.
d.2.1/0206-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
125|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.2.1/0228-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
126|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.2.1/0228-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
127|/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.2.1/0228-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
128/ KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.2.1|0506-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.2.1/0104-05 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
130| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o potg-|szt.
d.2.1/0115-05 czeniu sztywnym o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 2-15 Zawor hydrantowy o sr.nom. 50mm montowany na $cianie szt.
d.2.1/0116-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.2.1/0120-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
d.2.1/0130-05 nalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do  |m
d.2.1/1212-28 50 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
135/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych m
d.2.1/0127-03
88+42 m 130.000
RAZEM 130.000
136/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.2.1/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1.000
60 m 60.000
RAZEM 60.000
137|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
60+130.00 m 190.000
RAZEM 190.000
2.2 WENTYLACJA
2.21 Wentylacja - Urzadzenia
138|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna szt.
d.2.2/0201-09 Vn=2000m3/h, Vw=1950m3/h
.11z.0.3.2. komora recyrkulacji, wymiennik obrotowy
9902-12 nagrzewnica elektryczna 14kW ~3/400
z.0.3.2. wentylator 2 x 0,75kW ~3/400
9902-08 waga: ~455kg
2.0.3.3. 9903 | centrala posadowiona na
2.0.3.6. konstrukcji sytemowej
9905-3
<Sala gimnastyczna>1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
139|KNR 2-17 Wentylator kanatowy szt.
d.2.2/0201-09 Vw=390m3/h
.11z.0.3.2. z: 230V/50Hz 50W
9902-12 wigczany z systemem
z.0.3.2. wentylacji nawiewnej + KOntrkukcja wsporcza
9902-08
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
<Szatnie>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-17 Wentylator kanatowy szt.
d.2.2/0201-09 Vw=150m3/h
.11z.0.3.2. z: 230V/50Hz 25W
9902-12 wigczany z systemem
z.0.3.2. wentylacji nawiewnej + KOntrkukcja wsporcza
9902-08
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
<Szatnie>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141/KNR 2-17 Wentylator kanatowy szt.
d.2.2/0201-09 Vn=490m3/h
.11z.0.3.2. z: 230V/50Hz 80W + KOntrkukcja wsporcza
9902-12
z2.0.3.2.
9902-08
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
<Szatnie>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna kanatowa Qg=7kW + KOntrkukcja wsporcza szt.
d.2.2/0320-03
A
<Szatnie>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143 Uruchomienie Central wentylacyjnych kpl.
d.2.2
A
poz.138 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144 Uruchomienie W entylatorow kpl.
d.2.2
A
poz.139+po0z.140+poz.141 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
145 Proby , regulacje, odbiory , przeszkolenie pracownikéw 3,5 % od M kpl.
d.2.2
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.2 Wentylacja - Przewéd Spiro
146 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 m?2
d.2.2|0122-01 mm - udziat ksztattek do 65 %
.2/2.0.3.2.
9902-12
z2.0.3.2.
9902-08
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-1
z2.0.3.7.
9906-1
2.0.3.8. 9907
<Szatnie>0.97 m?2 0.970
RAZEM 0.970
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147
d.2.2

KNR 2-17
0122-02
z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.8. 9907

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej , kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200
mm - udziat ksztattek do 65 %

<Szatnie>13.66+6.28
<Sala Gimnastyczna>2.51

m2

m2
m2

19.940
2.510

RAZEM

22.450

148
d.2.2

KNR 2-17
0122-03
z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.8. 9907

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm -
udziat ksztattek do 65 %

<Sala Gimnastyczna>3.14+3.96

m2

m2

7.100

RAZEM

7.100

149
d.2.2

KNR 2-17
0122-03
z.0.3.2.
9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.8. 9907

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm -
udziat ksztattek do 65 %

<Sala Gimnastyczna>4.46+40.19

m2

m2

44.650

RAZEM

44.650

2.23

Wentylacja - Przewéd Spiro - I1zolacja

150
d.2.2

KNR 9-16
0213-01
z.0.3.2.
9901-01
z.0.3.2.
9901-05
z.0.3.2.
9901-15
z.0.3.4.
9902-01
z.0.3.3.
z.0.3.5.

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym mata kau-
czukowg mocowang ha szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm - gr. izo-
lacji 50 mm

<Szatnie>1.95+24.59+10.21

<Sala Gimnastyczna>3.77

m? izo-
lacji

m? izo-
lacji
m? izo-
lacji

36.750

3.770

RAZEM

40.520

151
d.2.2

KNR 9-16
0213-02
z.0.3.2.
9901-01
z.0.3.2.
9901-05
z.0.3.2.
9901-15
z.0.3.4.
9902-01
z.0.3.3.
z.0.3.5.

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym mata kau-
czukowg mocowang ha szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 315 mm - gr. izo-
lacji 50 mm

<Sala Gimnastyczna>4.40+5.21

m? izo-
lacji

m? izo-
lacji

9.610

RAZEM

9.610
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152|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg kau- |m? izo-
d.2.2/0213-02 czukowg mocowang na szpilki zgrzewane; Srednica kanatéw do 400 mm - gr. izo- |lacji
.3|z.0.3.2. lacji 50 mm
9901-01
z2.0.3.2.
9901-05
z2.0.3.2.
9901-15
z.0.3.4.
9902-01
z.0.3.3.
z2.0.3.5.
<Sala Gimnastyczna>5.71+50.24 m2 izo- 55.950
lacji
RAZEM 55.950
224 Wentylacja - Kanal Wentylacyjny
153|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?
d.2.2/0109-06 3000 mm - udziat ksztattek do 65 %
412.0.3.2.
9902-12
z2.0.3.2.
9902-08
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-1
z2.0.3.7.
9906-1
z2.0.3.7.
9906-2
2.0.3.8. 9907
<Sala gimnastyczna>7.65 m?2 7.650
RAZEM 7.650
2.2.5 Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - Izolacja
154|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg |m? izo-
d.2.2/0210-05 lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwod kana- |lacji
.5/z.0.3.2. téw do 3000 mm - gr. 50 mm
9901-01
z2.0.3.2.
9901-05
z2.0.3.2.
9901-15
z.0.3.4.
9902-01
z.0.3.3.
z2.0.3.5.
<Sala gimnastyczna>8.13 m2 izo- 8.130
lacji
RAZEM 8.130
2.2.6 Wentylacja - Thumik kanatowy kotowy
155|KNR 2-17 Ttumik kanatowy kotowy dn 200 mm L= 1000 mm szt.
d.2.2/0155-02
.6
<Szatnie>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 2-17 Ttumik kanatowy kotowy dn 400 mm L= 1000 mm szt.
d.2.2|0155-04
.6
<Sala gimnastyczna>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
227 Wentylacja - Przepustnica kotowa
157|KNR 2-17 Przepustnica kotowa dn 100 mm szt.
d.2.2/0131-01
7
<Szatnie>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158/ KNR 2-17 Przepustnica kotowa dn 125 mm szt.
d.2.2/0131-02
7
<Szatnie>1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|KNR 2-17 Przepustnica kotowa dn 160 mm szt.
d.2.2/0131-02
7
<Szatnie>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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160|KNR 2-17 Przepustnica kotowa dn 315 mm szt.
d.2.2/0131-03
7
<Sala gimnastyczna>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2.8 Wentylacja - Czerpnia dachowa kotowa
161|KNR 2-17 Czerpnia dachowa kotowa dn 400 mm szt.
d.2.2/0144-03
.8
<Sala gimnastyczna>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.9 Wentylacja - Wyrzutnia dachowa kotowa
162|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa kotowa dn 400 mm szt.
d.2.2/0144-03
.9
<Sala gimnastyczna>1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.21 Wentylacja - Kratka wentylacyjna
0
163|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna dn 250 szt.
d.2.2/0140-02
.10
<Sala gimnastyczna>1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
164 KNR 2-17 Kratka wywiewna Vw=400m3/h Aef min=0,06m2 szt.
d.2.2/0140-02
.10
<Sala gimnastyczna>1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.21 Wentylacja - Anemostat kotowy
1
165|KNR 2-17 Anemostat okragty dn 100 mm szt.
d.2.2/0140-01
L1
<Szatnie>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166/ KNR 2-17 Anemostat okraglty dn 125 mm szt.
d.2.2/0140-01
L1
<Szatnie>1+1+1+1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.21 Wentylacja - Czerpnia kolowa
2
167|KNR 2-17 Czerpnia kotowa dn 200 mm szt.
d.2.2/0144-01
12
<Szatnie>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.21 Wentylacja - Wynajem podnosnikéw
3
23 INSTALACJA C.O.
168/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 11kV 600x700 szt.
d.2.3|0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 22kV 600x600 szt.
d.2.3/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 22kV 600x700 szt.
d.2.3/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 22kV 600x900 szt.
d.2.3/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 22kV 600x1110 szt.
d.2.3/0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 33kV 600x1100 szt.
d.2.3/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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174 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 33kV 600x1200 szt.
d.2.3|0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0412-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
176|KNR INSTAL | Gtowice termostatyczne do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.2.3|0309-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
177|KNR 1 0305- | Rury przytaczne o srednicy zewnetrznej 15mm do grzejnika c.o. ptytowego, kon- | kpl
d.2.3/01 wektorowego lub cztonowego na $cianach
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
178/ KNR INSTAL|Zawdr odcinajacy 15 mm szt.
d.2.3|0309-02
9*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
179/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm - PE-Xc/Al/PE m
d.2.3|0128-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
180|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - PE-Xc/Al/PE m
d.2.3|0128-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
181|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm - PE-Xc/Al/PE m
d.2.3|0128-02
92 m 92.000
RAZEM 92.000
182|KNR 2-17 Nagrzewnica c.o. szt.
d.2.3|0320-01
z.0.3.4.
9903-3
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
183|KNNR 4 Zawory odcinajgce Dn 25 mm szt.
d.2.3|0412-03
analogia
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
184/KNR 0-34 I1zolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw otulinami z pianki PUR w m
d.2.3/0101-10 ptaszczu z folii PVC
12 m 12.000
54 m 54.000
92 m 92.000
RAZEM 158.000
185|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 25 mm|szt.
d.2.3|0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
186| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.3|0436-01
9 urz. 9.000
RAZEM 9.000
187|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.2.3|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
188 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w  |m
d.2.3|0406-05 budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
54 m 54.000
92 m 92.000
RAZEM 158.000
3 ZAGOSPODAROWANIE
31 ROBOTY ROZBIORKOWE
189|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- | m?2
d.3.1/0803-03 bosci 3 cm
270.00 m?2 270.000
RAZEM 270.000
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190|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za m2
d.3.1|0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ =7
270.00 m?2 270.000
RAZEM 270.000
191|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierychni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3.1/0801-03
35.00 m? 35.000
RAZEM 35.000
192|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio  |m3
d.3.1/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
270.00*0.10 m3 27.000
35.00%0.12 m3 4.200
RAZEM 31.200
193|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.3.1/0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
270.00*0.10 m3 27.000
35.00%0.12 m3 4.200
RAZEM 31.200
194|KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.3.1/0108-05
analogia
270.00*0.10*2.3 t 62.100
35.00%0.12*2.3 t 9.660
RAZEM 71.760
195 Rozbidrka budynku gospodarczego o powierzchni muzytkowej 98,00 m2 wraz z kpl.
d.3.1|kalk. wlasna |wywozem gruzu i kosztami sktadowania / utylizaciji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 NAWIERZCHNIE - KOSTKA BETONOWA
196|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.2/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
360.00 m? 360.000
RAZEM 360.000
197|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.2/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 6.4
360.00 m? 360.000
RAZEM 360.000
198/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio  |m3
d.3.2/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
360.00*0.52 m3 187.200
RAZEM 187.200
199|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.3.2|0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
360.00*0.52 m3 187.200
RAZEM 187.200
200|KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.3.2/0108-05
analogia
360.00*0.52%1.6 t 299.520
RAZEM 299.520
201|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.2|/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
360.00 m? 360.000
RAZEM 360.000
202|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.3.2/0104-07 fej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
360.00 m? 360.000
RAZEM 360.000
203|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.3.2/0104-08 fej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 10
360.00 m? 360.000
RAZEM 360.000
204 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3.2/0114-05 cm
360.00 m? 360.000
RAZEM 360.000
205|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m?2
d.3.2/0114-07 8cm
360.00 m? 360.000
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RAZEM 360.000
206|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3.2/0114-08 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = -3
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
207 |KNR 0-11 Nawierzchnie uktadanie z kostki betonowej jednobarwnej gr. 8 cm w kolorze antra- | m?2
d.3.2/0321-01 cyt na podsypce cementowo-piaskowej (1:7) gr. 4 cm
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
3.3 KRAWEZNIK
208|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.3|0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
106.00*0.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
209|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.3/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 6.4
106.00*0.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
210|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio  |m3
d.3.3/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
106.00*0.20*0.52 m3 11.024
RAZEM 11.024
211/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.3.3|0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
106.00*0.20*0.52 m3 11.024
RAZEM 11.024
212|KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.3.3/0108-05
analogia
106.00*0.20*0.52*1.6 t 17.638
RAZEM 17.638
213|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
106.00*0.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
214/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na ca- | m?2
d.3.3/0104-07 fej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
106.00*0.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
215|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.3.3/0104-08 fej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 10
106.00*0.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
216|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.3.3/0114-05 cm
106.00*0.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
217|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gorna o grub.po zageszcz. | m?
d.3.3/0114-07 8cm
106.00*0.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
218|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.3.3/0114-08 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = -3
106.00*0.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
219|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.3/0402-04
106.00*(0.20*0.10+0.10*0.10) m3 3.180
RAZEM 3.180
220|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.3/0403-03 piaskowej
106.00 m 106.000
RAZEM 106.000
34 ZIELEN
221|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lV nie zadarnionym m2
d.3.4/0203-01
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
222 Zakup i dostawa gruntu urodzajnego z warstwg prochnicza. m3
d.3.4|kalk. wtasna
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100.00*0.20 m3 20.000
RAZEM 20.000
223|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3.4/0218-01
100.00*0.20 m3 20.000
RAZEM 20.000
224|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem - raj- | m?2
d.3.4/0404-04 gras angielski
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
225|KNR 2-21 Sadzenie drzew z catkowitg zaprawg dotow szt.
d.3.4/0302-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
226|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw z catkowitg zaprawg dotéw szt.
d.3.4/0302-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.5 FUNDAMENT POD CENTRALE
227/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.5/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos§¢ do 1 km
1.50*5.00*0.40 m3 3.000
RAZEM 3.000
228/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.3.5/0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 18
1.50*5.00*0.40 m3 3.000
RAZEM 3.000
229|KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.3.5/0108-05
analogia
1.50*5.00*0.40%1.6 t 4.800
RAZEM 4.800
230|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.3.5/0205-01
1.50*5.00*0.40 m3 3.000
RAZEM 3.000
231|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw - prety zebrowane t
d.3.5/0290-06
0.225 t 0.225
RAZEM 0.225
232 KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.3.5/1801-02
1.50*2+5.00*2 m 13.000
RAZEM 13.000
233|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3,5 mm |m
d.3.5/1803-02 o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
1.50*2+5.00*2 m 13.000
RAZEM 13.000
234|KNR 2-02 Furtka kpl.
d.3.5/1808-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
235 Wykonanie zadaszenia nad centrale kpl.
d.3.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
236|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos§¢ do 1 km
55.00%0.80*1.50 m3 66.000
RAZEM 66.000
237/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.4.1|0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
55.00%0.80*1.50 m3 66.000
RAZEM 66.000
238|KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.4.1/0108-05
analogia
55.00%0.80*1.50*1.6 t 105.600
RAZEM 105.600
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239|KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.1/0511-03
55.00%0.80*0.20 m3 8.800
RAZEM 8.800
240|KNR-W 2-18 | Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatéw sypkich m3
d.4.1/0511-04
55.00%0.80*0.46 m3 20.240
RAZEM 20.240
241|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 |m3
d.4.1/0105-03 cmw gr.kat. IV - WRAZ Z DOSTAWA PIASKU DO ZASYPKI
66.00-8.80-20.24 m3 36.960
RAZEM 36.960
242|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U $rednicy 160 wraz z ksztattkami - wykopy umocnione m
d.4.1/0408-02
z2.52.3.4.
9908
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
243|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4.1/0804-01
55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
244|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- | m3
d.4.1/0513-08 tonowa
3.14*(0.50"2)*0.10 m3 0.079
RAZEM 0.079
245|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4.1|0513-01 boko$ci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 KANALIZACJA SANITARNA
246|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.2/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos§¢ do 1 km
10.00*0.80*1.50 m3 12.000
RAZEM 12.000
247/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.4.2|/0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 18
10.00*0.80*1.50 m3 12.000
RAZEM 12.000
248|KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.4.2|/0108-05
analogia
10.00*0.80%1.50*1.6 t 19.200
RAZEM 19.200
249|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.4.2/0511-03
10.00*0.80*0.20 m3 1.600
RAZEM 1.600
250/ KNR-W 2-18 | Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatéw sypkich m3
d.4.2/0511-04
10.00%0.80*0.46 m3 3.680
RAZEM 3.680
251|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 |m3
d.4.2/0105-03 cmw gr.kat. IV - WRAZ Z DOSTAWA PIASKU DO ZASYPKI
12.00-1.60-3.68 m3 6.720
RAZEM 6.720
252 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U $rednicy 160 wraz z ksztattkami - wykopy umocnione m
d.4.2/0408-02
z2.52.3.4.
9908
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
253|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4.2/0804-01
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
254| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be- | m3
d.4.2|/0513-08 tonowa
3.14*(0.50"2)*0.10 m3 0.079
RAZEM 0.079
255|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4.2|0513-01 boko$ci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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4.3 PRZYLACZ C.O.
256|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.3/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
11.00%0.80*1.50 m3 13.200
RAZEM 13.200
257/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-|m3
d.4.3|/0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
Krotno$¢ = 18
11.00%0.80*1.50 m3 13.200
RAZEM 13.200
258|KNR 4-01 Optata sktadowiskowa t
d.4.3/0108-05
analogia
11.00*0.80%1.50*1.6 t 21.120
RAZEM 21.120
259|KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.4.3/0511-03
11.00%0.80*0.20 m3 1.760
RAZEM 1.760
260| KNR-W 2-18 | Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatéw sypkich m3
d.4.3|/0511-04
11.00*0.80*0.40 m3 3.520
RAZEM 3.520
261/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$é¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 |m?3
d.4.3/0105-03 cmw gr.kat. IV - WRAZ Z DOSTAWA PIASKU DO ZASYPKI
13.20-1.76-3.52 m3 7.920
RAZEM 7.920
262|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 2x32 mm m
d.4.3|0501-01
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
263|KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych muf.
d.4.3|0505-01
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
4.4 PRZYLACZ WODY
264\ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- |[m
d.4.4/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
265|KNR-W 2-15 | Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.4.4/0121-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
266|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o sr. |kpl.
d.4.4/0123-02 nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
267 |KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.4.4/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.4/0128-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
269|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ruro- |m
d.4.4|/0110-04 ciag o ér. do 65 mm)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
270|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.4.4/0132-04 0 $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Tablice rozdzielcze
271|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 1,0 m2 do tablic rozdzielczych - tablica rozdzielczaz |szt.
d.5.1|0404-0800 |wyposazeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Osprzet elektryczny
272|KNNR 5 Puszki instalacyjne szt.
d.5.2/0302-0100
60 szt. 60.000
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RAZEM 60.000
273|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80 mm o 4 wylotach z zaciskami szt.
d.5.2|0302-0601 |izolacyjnymi skretnymi
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
274|KNNR 5 taczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych szt.
d.5.2/0306-0200
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
275|KNNR 5 taczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, $wiecznikowe szt.
d.5.2|0306-0300
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
276|KNNR 5 taczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych - tagcznik schodowy |szt.
d.5.2/0306-0400
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
277\KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 230V szt.
d.5.2/0308-01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
5.3 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
278|/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe kpl.
d.5.3/0501-02
20+2+4+2+9+3+6+4 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
279|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w fazienkach kinkiety kpl.
d.5.3/0502-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
280|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe elewacja kpl.
d.5.3/0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5.4 Instalacje uziemiajace i odgromowe
281|KNNR 5 Analogia: Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach. Przewdd utozony |m
d.5.4/0602-0400 |luzem - przewdd DY 6 mm - ekwipotencjalizacja miejscowa
160 m 160.000
RAZEM 160.000
282|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach. Przewdd utozony luzem - m
d.5.4/0602-0400 |bednarka FeZn 30x4 mm (potgczenia wyréwnawcze)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
283|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce tgczone przez skrecanie na rurach o $rednicy do 30 mm szt.
d.5.4/0613-0100
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
284/KNNR 5 Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Montaz uzioméw po- |m
d.5.4/0605-0500 |ziomych w wykopie o gtebokosci do 0,80 m w guncie kategorii lll - uziom otokowy|
- bednarka FeZn 30x4 mm
14.40*2+36.00*2+12.02*2 m 124.840
RAZEM 124.840
285|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach. Przewdd mocowany na m
d.5.4/0602-0200 |wspornikach sciennych na podtozu pozostatym - bednarka FeZn 30x4 mm - pota-
czenie z uziomem fundamentowym
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
286|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej pionowe z pretéw stalowych ocynkowanych m
d.5.4/0601-0600
3.00*6+16.00*3 m 66.000
RAZEM 66.000
287|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.5.4/0601-02
34.00*3 m 102.000
RAZEM 102.000
288|KNNR 5 Ztagcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.5.4/0612-0100 |czych, montowane na dachu
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
289|KNNR 5 Ztacza kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.5.4/0612-0600 |dach wyréwnawczych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
290|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych. Bed- |szt.
d.5.4/0611-0200 |narka o przekroju do 200 mm2, spaw wykonany w wykopie
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.5 Rury ochronne
291|KNNR 5 Rury winidurowe o srednicy do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.5.5/0101-0600 |tozu innym niz beton
2480 m 2480.000
RAZEM 2480.000
5.6 Uktadanie kabli
292|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mmz2 uktadane p.t.w goto- m
d.5.6/0205-0100 |wych bruzdach w podtozu innym niz beton
2480 m 2480.000
RAZEM 2480.000
5.7 Pomiary
293 Komplet badan i pomiaréw instalacji elektrycznych wraz z dokumentacijg kpl
d.5.7|kalk. wtasna |odbiorowa.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.8 WLZ
294/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV m3
d.5.8/0701-05
40*0.60*1.10 m3 26.400
RAZEM 26.400
295/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,6 m m
d.5.8/0706-02
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
296/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. ll1-1V m3
d.5.8/0702-05
40.00*0.60%1.10 m3 26.400
RAZEM 26.400
297|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.8/0707-02
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
6 WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
298 Wyposazenie sali gimnastycznej w elementy do gry - koszykéwka kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
299 Wyposazenie sali gimnastycznej w elementy do gry - koszykéwka treningowa kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
300 Wyposazenie sali gimnastycznej w elementy do gry - siatkdwka kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
301 Wyposazenie sali gimnastycznej w elementy do gry - Futsal kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
302 Wyposazenie sali gimnastycznej w elementy do gry - tenis ziemny kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.6/0107-04 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
304|KNR 2-15 Zawoér hydrantowy o $r.nom. 50mm montowany na $cianie szt.
d.6/0116-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
305|KNR 2-15 Zawory zwrotny antyskazeniowy sieci wodociggowych o sr.nom. 40 mm szt.
d.6/0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
306|KNR 2-15 Filtr skosny o $r.nom. 40 mm szt.
d.6/0113-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR 2-15 Zawory priorytetowy DH300 o $r.nom. 40 mm szt.
d.6/0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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308|KNR 2-15 Zawory odcinajacy o sr.nom. 40 mm szt.
d.6/0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
309|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.6/0104-05 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
22.0+5.0 m 27.000
RAZEM 27.000
310|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami korkowymi rurociagéw o m2
d.6/0507-03 $r.zewn. do 95 mm
27.0 m?2 27.000
RAZEM 27.000
311|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.6/0130-05 nalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
312|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- | m?2
d.6/0209-01 wego o grubosci do 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.6/0120-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
314|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.6/0315-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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