OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w

technologii konstrukcji stalowej tukowej, potbeczka ze Scianami z ptyty warstwowej i dachem z

podwdjnej membrany wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami: wod-kan., c.o.,

elektryczng oraz tacznikiem branzy sanitarnej w Kopicach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | OPIS INWESTYCII

- Inwestor: Gmina Grodkow.

- Zlecenie na projekt budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w
technologii konstrukcji stalowej tukowa, potbeczka ze Scianami z ptyty warstwowej i dachem z
podwdjnej membrany wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami: wod-kan., c.o.,
elektryczng oraz fgcznikiem.

- Wytyczne inwestora.

- Wizja lokalna w terenie.

- Informacje techniczne producentéw projektowanych materiatéw i urzadzen.

- Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA:
Projekt obejmuje wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
oraz wentylacji.

3. INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W momencie rozpoczecia prac budowlanych nalezy dokonaé odkrywki w miejscu wpiecia
projektowanego odprowadzenia sciekdw w istniejgcy zbiornik na nieczystosci ptynne aby
jednoznacznie okresli¢ miejsce potgczenia instalacji projektowanej z istniejgcym przytagczem i
zbiornikiem. Po wykonaniu odkrywki ewentualne rozbieznosci stanu projektowanego ze stanem
projektowanym nalezy uwzglednié wprowadzajgc poprawki w niniejszym projekcie.

Scieki sanitarne z nowoprojektowanych urzadzerr beda odprowadzane do projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej potaczonego z istniejgcym zbiornikiem na nieczystosci ptynne
znajdujgcym sie na terenie dziatki.

Catg wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC o potgczeniach na
uszczelke gumowag wciskowg. Przewody uktadaé z minimalnymi spadkami 2,0% dla rurociggow
¢160PCV. Poziomy projektuje sie poprowadzi¢ pod posadzka. Nad dachem na wysokosci
min.1,0m nad nim piony nalezy zakoniczy¢ rurg wywiewng a w dolnej czesci nad wejsciem w
posadzke umiesci¢ rewizje. Wszystkie podejscia nalezy obudowac sciankami z ptyt g-k na stelazu
stalowym. Nalezy zastosowac zawory napowietrzajgce zgodnie z czescig rysunkows.

Po zmontowaniu instalacji instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé prébie szczelnosci poprzez
zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.
Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w



czasie swobodnego przeptywu wody. Wszystkie podejscia pod urzadzenia sanitarne powinny
by¢ zasyfonowane.

Odbiory nalezy przeprowadzaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych. Tom Il rozdziat 6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym
dokumencie.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda zimna bedzie doprowadzona do instalacji z projektowanego przytgcza wodociggowego
DN 32 zasilanego z istniejgcej sieci wodociggowe]j znajdujgcej sie na terenie dziatki. Przy wejsciu
rur wodociggowych nalezy zastosowac: wodomierzowy dn 25, dwa zawory odcinajgce dn 40
oraz zawor antyskazeniowy dn 25 typu EA.

Woda ciepta podgrzewana bedzie w zbiorniku zasobnikowym bojlerze o pojemnosci 200l
zasilanego grzatkg elektryczng co pozwoli na przygotowanie c.w.u.. W budynku projektuje sie
rozprowadzenie wody do celdw socjalno-bytowych.

Gtéwne poziomy rozprowadzajgce wode po obiekcie nalezy montowaé pod posadzka w rur alu-
pex faczonych metodg ztaczek zaciskowych. Dopuszcza sie inny réwnowazny materiat do
wykonania w/w instalacji. Przewody rozprowadzajgce wode nalezy montowa¢ w bruzdach
sciennych lub na Scianie z rur typu PEX. Przewody wodociggowe wody cieptej nalezy zaizolowa¢é
izolacjg z pianki poliuretanowej gr. 13mm. Przewody wodociggowe wody zimnej nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych ,peschlach”. Umozliwi to ich termiczne ruchy, a takze
zapobiegnie przemarzaniu i roszeniu. Zapobiegnie to réwniez tarciu ich Scianek o mur i
uszkodzeniom mechanicznym. Przewody wodociggowe wody cieptej nalezy zaizolowa¢ izolacjg
z pianki poliuretanowej zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg za pomocg zimnej wody.
Prébe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdéw przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.
Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptuka¢ woda a nastepnie napetni¢ wodg poprzez
zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki state (np. piasek) oraz odpowietrzyé. Probe
nalezy przeprowadza¢ przy wymaganym ci$nieniu prébnym wynoszgcym 1,0Mpa w czasie 1
godziny.

Po pomysinym wyniku préby hydraulicznej instalacje poddaje sie dezynfekcji 3% roztworem
wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego przez okres 24 godzin. Protokot
potwierdzajgcy pozytywne wyniki préb stanowi podstawe przekazania instalacji do eksploatacji.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie doprowadzona do instalacji z projektowanego
przytgcza c.o. rurg preizolowana M-Pex 2x32 zasilanego z istniejacej kottowni na paliwo state
znajdujacej sie w budynku szkoty. W obiekcie przewiduje sie 1 obiegi centralnego ogrzewania



dziatajgce na parametrach 80/60°C. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po $cianie.
Projektuje sie wykorzystanie grzejnikow ptytowych dolno zasilanych z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Na zaworach termostatycznych zamontowac gtowice termostatyczne. W
najwyzszych punktach instalacji nie nizej niz 1,0 m nad ostatnim odbiornikiem zamontowaé
automatyczne zawory odpowietrzajgce. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor odcinajacy kulowy.

Cata instalacje rozprowadzajgcg czynnik grzejny do grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur
miedzianych faczonych na lut miekki lub rur typu PEX. Przewody nalezy zaizolowaé piankg
poliuretanowg o grubosci zgodng z rozporzagdzeniem Ministra. W celu ograniczenia strat ciepfa
projektuje sie zaizolowanie rurociggédw c.o. izolacje firmy Korf lub Thermaflex. Wszystkie
poziomy i piony zaizolowaé termicznie. W montazu instalacji z alu-pex lub réwnowaznych
nalezy stosowac¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych wspdlne
dla wszystkich rodzajéw materiatow z uwzglednieniem szczegdlnych zalecern wynikajgcych ze
specyficznych wtasciwosci rur miedzianych tgczonych na lut miekki.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg za pomocg zimnej wody.
Prébe nalezy przeprowadzac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano- montazowych. Tom Il na ci$nienie robocze zwiekszone o 0,2MPa, lecz wynoszace
co najmniej 0,4MPa i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym
dokumencie.

Prébe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujgcy czastki state (np. piasek), co zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki
tlenkowej. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30min. nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. W ciggu nastepnych 30min. préby spadek
ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06Mpa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzié
120-minutowa prébe gtéwna. W tym czasie pozostate po prébie wstepnej cisnienie nie moze
spasc¢ wiecej niz 0,02Mpa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potgczen. Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzié
prébe na goraco, sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnos$é instalacji.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu unikniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym
cisnieniu po catkowitym otwarciu wszystkich zawordéw. Po ptukaniu instalacja powinna by¢
ponownie napetniona wodg powoli, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajgcej moze wzrastaé z szybkoscig
5°C/h. Po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach mozna przystgpi¢ do
regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykonaé wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w
projekcie. Nastepnie nalezy pomierzyé temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach przy
zachowaniu wartosci temperatury wody zasilajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiarow nie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
wyzszej od +5°C. Regulacje mozna uznac za przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa od
temperatury zatozonej w projekcie w poszczegdlnych pomieszczen mieszczg sie w granicach —



1°- +2°C. Jesli odstepstwa sg wieksze, nalezy poprawi¢ regulacje albo usunac usterki

wykonawcze.

6. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych - cz. " i sztukg budowlang. ; ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”; ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r. Instalowanie urzadzen
powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw. Catos$é robét i odbiory wykonaé
zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz przepisami BHP i p. poz.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z umowa, standardami europejskimi,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



