
OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA  
BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 
 

1. Podczas przeprowadzania prac rozbiórkowych należy przestrzegać szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza zapewnić: 

 

a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 

b) odpowiednie środki zabezpieczające; 

c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

 imienny podział pracy, 

 kolejność wykonywania zadań, 

 wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych      

czynnościach. 

  

2. Przed rozpoczęciem robót, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty  

i osoba kierująca robotami powinni ustalić szczegółowe warunki bezpieczeństwa  

i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

 

3. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa jakie należy 

stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników 

przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie. 

 

4. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.  

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery 

itp.). 

 

5. Należy bezwzględnie przestrzegać przed narażeniem na zniszczenie mienia, które nie 

podlega rozbiórce podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Prace przy 

podkuciach przy ścianach należy prowadzić w sposób szczególnie ostrożny bez 

wprowadzania dużych wibracji i bezwzględnie przeprowadzać je w sposób ręczny nie 

mechaniczny. 

 

 

 


