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Membrana dachowa podwdjna PCV

Konstrukcja stalowa sali = IPE 200

=

Membrana dachowa podwdjna PCV

Konstrukcja stalowa sali — IPE 180

>

Ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem
z wetny mineralnej gr. 10cm

Konstrukcja stalowa sali stup
- IPE 200

%

Ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem
z welny mineralnej gr. 10cm

Konstrukcja stalowa sali stup
— IPE 180

Nawierzchnia Eltan W7

(warstwa 1 — lakier PU

warstwa 2 — masa poliuretanowa
warstwa 3 — system szpachlowy PU
warstwa 4 — mata gumowa

warstwa 5 — klej PU

warstwa 6 — chemolan PU promotor)

Ptyta 0SB 25mm

Deska podtogowa bukowa 25mm

Legar gorny 25,5x60mm co 40cm

Legar dolny 39x60mm co 40cm

Kliny drewiniane o regulowanej wysokosci
15-36mm utozone na elementach
dystansowych wykonanych z warstwowo
potaczonych desek (klockéw) o tqczne;
grubosci 48mm montowane w rozstawie
osiowym co 50cm

Folia polielytenowa budowlana

Papa termozgrzewalna

Podtoze betonowe B20 zbrojone

Podsypka piaskowo zwirowa zageszczona

Podloze guntowe

dz. nr 207/5

INWESTOR:
GMINA GRODKOW
ul. Warszawska 29
43-200 Grodkéw
TEMAT:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarno szatniowym i Iqcznikiem.
Kopice, Gmina Grodkdw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJBUD OBSLUGA
PROCESU BUDOWLANEGO

inz. Robert Sobstyl
49-200 Grodkéw, ul. Rynek 11/2
tel. 600 286 091

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: DATA: SKALA:

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT:

upr. nr 210/92/0p
w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWAL:
inz. Robert Sobstyl

inzynier Budownictwa Lqdowego

mgr inz. Ewa Berthold—Majewska

o specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
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