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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz 2016, z p6zn. zm.), autorzy
dokumentacji o$wiadczaja, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamoéwienia.
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego ,Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarno szatniowym” Kopice, dz. nr 207/5 Gmina Grodkéw, wojewodztwo opolskie.

Podstawa opracowania

Wytyczne inwestora przedstawiajace podstawowe gabaryty projektowanych obiektow,

Koncepcja projektu architektonicznego budynku,

Informacje inwestora odnosnie podioza oraz poziomu wod gruntowych na podstawie sasiednich istniejacych obiektow,
Polskie Normy Budowlane oraz ustawy i rozporzadzenia prawne, a w szczegdlnosci:

OBCIAZENIA BUDOWLI

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
PN-80/B-02010/AZ1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-B-02011:1977/Az1:2009- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-86/B-02015- Obcigzenia temperatura,

PN-82/ B-02004- Obcigzenia pojazdami,

KONSTRUKCJE STALOWE

e  PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

e PN-B-032015:1998 - Konstrukcje stalowe. Polgczenia z fundamentami,

e  PN-B-06200: 1997 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
e  PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e  PN-EN 206-1- Beton . Czes$¢ | - Wymagania, wtadciwosci , produkcja i zgodno$¢*

POSADOWIENIE BUDOWLI
e  PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zakres opracowania
e  Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji ,Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno szatniowym” Kopice, dz. nr
207/5 Gmina Grodkéw, wojewodztwo opolskie w fazie ,projekt wykonawczy".

Usytuowanie budynku
Usytuowanie przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu — branza architektoniczna.

Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne
Na etapie projektu budowlanego okreslono kategorie geotechniczng, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, dla przedmiotowego budynku. Cato$¢ kompleksu zakwalifikowano do - kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.
5.1 Warunki geotechniczne:
Zgodnie z informacjg inwestora w poziomie posadowienia znajduja sie grunty nosne o dobrych parametrach gruntowych
5.2 Warunki hydrogeologiczne:
Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.
5.3 Wnioski i zalecenia z opinii geologicznej:
e  Prace ziemne najlepiej wykonaé w okresie suchym, przy najnizszych stanach poziomu wéd gruntowych.
e  Warunki gruntowe pod planowang zabudowe sg proste.
e  (Glebokos¢ przemarzania hz=0,8m

Obliczenia statyczno-wytrzymatos$ciowe

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe zgodnie z zatacznikiem Z-1 niniejszego opracowania.
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1.

8.

Uzyte materiaty konstrukcyjne

Fundamenty
e beton C20/25

Konstrukcja stalowa

e S235JR

e 5355J0

Pokrycie konstrukcii hali

e Membrana PVC - wytrzymato$¢ na rozcigganie 2500/2500 N/50mm, w obydwu kierunkach

Opis rozwiazan konstrukcji budynku

8.1 Informacje ogélne
Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej jedno-nawowej przekryty membrang PE/PVC z zapleczem sanitarno szatniowym
znajdujacym sie bezposrednio przy Scianie szczytowej sali gimnastyczne;.

8.2 Przygotowanie podioza
Z otrzymanej informacji wynika, ze projektowany obiekt bedzie posadowiony na gruntach no$nych.
Mimo to Nalezy wydaé¢ kotwy z fundamentow o takiej dtugosci aby byta mozliwo$¢ w przysztosci regulacji konstrukcji
spowodowanej nierownomierng konsolidacja gruntu, ktéra moze wystapi¢ w przeciagu 10 lat.

UWAGI:
1. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w stosunku do przyjetych w projekcie warunkéw i rozwigzan nalezy
koniecznie poinformowaé projektanta

8.3 Posadowienie
Posadowienie obiektu projektuje sie na stopach fundamentowych zgodnie z rysunkiem K01. Gérna powierzchnia stop
fundamentowych nie powinna przekracza¢ poziomu -0,05 m. Minimalny poziom posadowienia ze wzgledu na gtebokosc¢
przemarzania wynosi -1,00 m p.p.t.

Czynnikiem decydujgcym o wymiarach stép fundamentowych sa reakcje wyrywajace (pionowe) oraz reakcje
dziatajace na przesuw (poziome). Gabaryty stop fundamentowych dobrano tak aby nie przekroczy¢ odporu 20kN/m2 od sit
dziatajacych z konstrukcji stalowe;.

Maksymalne osiadanie fundamentow nie powinno przekroczy¢ 30mm.

8.4 Konstrukcja hali stalowej

Zadaszenie ma konstrukcje tukowa jedno-nawowg z zapleczem sanitarno szatniowym znajdujacym sie bezposrednio
przy Scianie szczytowej sali gimnastycznej. Konstrukcje nosng buduje tuki (elementy prefabrykowane) wykonane z profilu
dwuteowego IPE180 i IPE200. tuki mocowane sg przegubowo do fundamentéw betonowych. Luki powigzane sg ze sobg
systemem stezen. Stateczno$C podiuzng zapewnia system stezen poprzecznych, stateczno$é poprzeczng — sztywnos¢ tukdw.
Obudowe zadaszenia zaprojektowano z dwéch warstw membrany PE/PVC. Pomiedzy powtoki doprowadzane jest powietrze pod
cisnieniem 0.3kPa. Zaktada sie state utrzymywanie ci$nienia. W okresie zimowym $nieg nalezy usuwaé¢ z dachu poprzez
nadmuch cieptego powietrza z wnetrza zadaszenia. Gdy spodziewane sg szczegdlnie intensywne opady, nalezy zapewni¢ by
temperatura powietrza wttaczanego pomiedzy powtoki byta wystarczajaca do usuniecia $niegu z membrany (odpowiednio do
normy PN-EN-13782-2007).

Zaplecze zostato zaprojektowane z profili stalowych zamknietych spawanych na placu budowy zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Fundamenty zelbetowe posadowione ponizej poziomu przemarzania.

Snieg z dachu zaplecza nalezy zdejmowac recznie po przekroczeniu wartoéci znajdujacej sie w ,Zataczniku Z-1 —
Obliczenia statyczno wytrzymato$ciowe” punkt D.

Krawedzie elementéw spawanych nalezy przygotowac zgodnie z PN-75/M-69014.

8.5 Polaczenia

Laczenie poszczegoinych elementéw prefabrykowanych w uktady ramowe, odbywa sie¢ za pomocg sprezonych
potaczen Srubowych. Do pofaczen zastosowaC Sruby sprezajace 4 x M16 klasy 8.8. Nalezy stosowaé $ruby czarne
niecynkowane. Sruby i nakretki, po odttuszczeniu nalezy lekko nasmarowaé smarem molibdenowo-siarczanowym MoS2.
Stosowac podktadki o twardo$ci HV315 pod teb i nakretke.

Nakretki nalezy dokreca¢ przy uzyciu kluczy dynamometrycznych z podanym na rysunkach wykonawczych
momentem.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ w sposdb opisany w p.8.6 opisu technicznego
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Sruby sprezajace nalezy dokrecié momentem podanym w ponizszej tabeli

Sruby klasy 10.9 Sruby Klasy 8.8
Srednica Sita sprezenia | Moment dokrecenia Mo[Nm]") Sita sprezenia | Moment dokrecenia Mo[Nm] )
gwintu Sruby So [kN] Lekkie 2 oliwienie Pasta So [kN] Lekkie 2 Pasta
MoS: oliwienie MoS:
M12 60 130 110 47 100 85
M16 110 320 260 88 250 210
M20 172 620 510 137 500 410
M24 247 1070 900 198 880 720
M27 321 1560 1300 257 1250 1050
M30 393 2120 1750 314 1700 1400

1) Przy sprezaniu sita 0,5S0 momet dokrecenia 0,5 Mo
2 Réwniez przy smarze grafitowym

8.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystoci i odttuscic.

Stopien 3 przygotowania powierzchni uzyskuje si¢ poprzez oczyszczanie reczno-mechaniczne (przy uzyciu urzadzen
mechanicznych, takich jak miotki pneumatyczne, szczotki mechaniczne, szlifierki) lub oczyszczanie ptomieniowe (powierzchnie
stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego - acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a nastepnie
przy pomocy szczotek usuwa sig luzno przywarte zanieczyszczenia).

Odttuszczenie powierzchni stalowych nalezy wykona¢ poprzez zmycie zattuszczonych miejsc za pomoca pedzla lub
szmat Inianych nasyconych rozpuszczalnikiem organicznym (benzyna ekstrakcyjna lub nafta Antykor).

Tak przygotowang powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ jak dla klasy C3 (zgodnie z norma PN-EN-ISO 12944-2) i okresu
gwarancji zgodnej z kontraktem miedzy Inwestorem i Wykonawca.

Profile zamknigte nalezy pozostawi¢ w srodku nie malowane, z za$lepieniem koncow.

9. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami
BHP, wg opracowanego projektu montazu, pod nadzorem o0séb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi i
nadzorowania jako$ci ich wykonania.

Wykop budowlany nalezy chroni¢ przed naptywem wod gruntowych oraz przemarzaniem.

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny by¢ wykonywane na podstawie odpowiednich
opracowan (projektow), pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kazdorazowo
poszczegolne rozwigzania nalezy przedstawi¢ do akceptacji gtéwnego projektanta.

W przypadku wystapienia obcigzen na elementy konstrukcji nie przewidzianych w momencie sporzadzania projektu nalezy
bezwzglednie przeprowadzi¢ ponowne obliczenia statyczne elementéw lub uktaddw "docigzonych” i w razie potrzeby dokonac
wzmocnienia elementéw nie spetniajgcych warunkéw stanéw granicznych no$nosci lub uzytkowania.

Opracowat:
mar inz. tukasz Zimny
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