Kopice, Maj 2017r

EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Dotyczy budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w miejscowosci Kopice nr 32,

dziatka nr 207/5, Gmina Grodkéw

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji pomieszczen budynku publicznej
szkoty podstawowej w miejscowosci Kopice nr 32 z przeznaczeniem na wykonanie
poszerzenia otworu drzwiowego do tgcznika komunikacyjnego prowadzgacego do
projektowanej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w technologii
konstrukcji stalowej tukowej, pétbeczka ze $cianami z ptyty warstwowej i dachem z
podwdjnej membrany wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami: wod-kan., co.,
elektryczng oraz tgcznikiem, sprawdzono stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Ocena stanu technicznego polegata na obserwacji elementéw konstrukcji Scian oraz stanu
technicznego z uwzglednieniem wystepowania standéw wilgotnosciowych i ewentualnych
korozji. Ocenie stanu technicznego podlegaty réwniez stropy znajdujgce sie w budynku,
ktdrych to konstrukcja wykonana jest jako drewniana. Dokonano ogledzin stanu
technicznego pokrycia dachowego z uwzglednieniem wystepowania zniszczen i
nieszczelnosci na pokryciu dachowym. Ocenie poddano réwniez stan techniczny i estetyczny
elewacji budynku. Sprawdzono stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania,
uwzgledniajgca oddziatywanie wywotane wzniesieniem nowego obiektu.

Stwierdzono dobry stan techniczny konstrukcji elementéw stropu i konstrukcji wiezby
dachowej drewnianej oraz $cian budynku nadajacy sie do przeprowadzenia wyzej
wymienionej inwestycji. Na elementach konstrukcyjnych budynku nie stwierdzono
wystepowania wptywu warunkéw atmosferycznych w postaci zawilgocenia i korozji
budynku. Elewacja wykonana z tynku cementowego gtadkiego z nakropka cementowa jest w
stanie dobrym lekko zabrudzonym.

W miejscu projektowanej zmiany poszerzenia otworu drzwiowego zostanie dokonane



przesklepienie poprzez utozenie nadproza wykonanego z belek stalowych dwuteownika NP.
140mm w ilosci 4szt. Dtugos¢ belek 180cm.

Podczas ogledzin dokonano sprawdzenia stanu podtoza gruntowego i stwierdzono zaleganie
piaskow i pospotek z domieszkami gliny. Na powyiszej podstawie, stwierdzono
wystepowanie prostych warunkédw gruntowych i brak koniecznosci opracowywania
dokumentacji geotechnicznej/geologicznej.

Wobec stanu technicznego istniejgcego w budynku mozna stwierdzi¢, ze projektowana
budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i szatni w technologii konstrukcji
stalowej tukowej, potbeczka ze scianami z ptyty warstwowej i dachem z podwdjnej
membrany wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi instalacjami: wod-kan., co., elektryczng
oraz tacznikiem nie wptynie negatywnie na stan techniczny konstrukcji budynku szkoty.
Wzniesienie budynku wraz z tgcznikiem w sgsiedztwie obiektu budowlanego nie spowoduje
zagrozen dla bezpieczeristwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do

uzytkowania.



