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LEGENDA:

UWAGI:

Sztuczny uziom fundamentowy, utozony w fundamencie — ukiadany ze zbrojeniem fundamentu — wykonany z bednarki
FeZn 30x4mm. Uziom fundamentowy w fundamencie wewngtrznym nalezy uklada¢ z zachowaniem oka kraty nie wigkszej
niz 15 x 15 m. Bednarke tqczy¢ ze sobq poprzez spawanie. Spawy zaizolowa¢ antykorozyjnie. Wyprowadzenia bednarki
zabezpieczy¢ tasmq denso.

Do podtqczenia zwodbw pionowych nalezy wyprowadzi¢ bednarke nad poziom gruntu i uklada¢ do zlqcz kontrolnych.
Przy przejéciach przez dylatacje nalezy stosowa¢ ztqcza / mostki kompensacyjne, bqdz potqczenia gigtkie nie
zmniejszajqce przekroju stosowanego przewodnika.

W poblize rozdzielni elektrycznej i do pomieszczenia wezta cieplnego utozyé bednarke FeZn 30x4mm i polqczy¢ z GSU.
Wszystkie koryta przylqczy¢ do instalacji potqczen wyrdwnawczych przewodami LgYzo, bqdz bednarkq.

W trakcie wykonywania robdt dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu fundamentowego z wpisem do dziennika budowy.
Opornos¢ uziemienia do 10Q.

o$wietleniowa LED 18W, montaz na suficie, IP44, np. RUBIN LOOK LED PLX E 34 830
oéwietleniowa LED 32W, montaz na suficie, IP40, np. METEOR LUX LED OPAL E 840
o$wietleniowa LED 18W, montaz na suficie, P40, np. METEOR LUX LED OPAL E 830

oéwietleniowa 1x54 W, PPAR, EVG, np. X-Line
oswietleniowa 1x24 W, IP44, np. VIP kinkiet nad lustro

oswietleniowa 123W, IP 20, np. RUBIN SPORT LED MICRO-LINE KR E 34 840

=AY Oprawa oswietlenia awaryjnego 3W LED AW 3h — cert. CNBOP np. KWADRA

oswietleniowa LED 5W montaz na suficie / &cianie IP65, AW 2h — cert. CNBOP np. HERKULES
Oprawa o$wietleniowa 2x11W montaz na suficie / &cianie IP65, AW 2h — cert. CNBOP np. UPDOOR

OZNACZENIA:
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sciany z plyty warstwowej gr.15cm

sciany z ptyty warstwowej gr.10cm

Oprawa podswietlajgca znak bezpieczeristwa od wewngtrz AW 2h  —cert. CNBOP np. PROFILIGHT

nm“mwm sciany z bl. gazobetonowych gr.15cm 0 ietleni . .ﬁ .ﬁ ﬁ INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
izolacja styropian FS—15 gr.15cm <<v1MH\<_Q ﬁomi_A_m m”_OEQ Vyposazona W termosta mz_ﬂbamugm_wxmms _UmOLmCU OmWﬁCOB,
cianki dziatowe karton—gips gr.10cm entylator kana 0<<v\ . CE}O_ Y _
e .ﬁs M_ﬂ” ﬁ_fu @.snoo ) tqcznik pojedynczy LEGENDA: A | 1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sig #9-200 Grodkdw PROCESU BUDOWLANEGO
nawiew grawit. u dotu drzwi min cm. . . Gniazd t : , H . o . f . 3
tqcznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44 ' Gniozdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne z calosciq dokumentacji projektowej wiqcznie z TEMAT: inz. Robert Sobstyl

nawietrzak hydrostatyczny min 30m3/h

. . R . zapleczem sanitarno szatniowym.
Lqeznik podwdjny (swiecznikowy) IP44 ¥ o:_.oNn_o wtykowe 230V, 16A, IP44 2. Wykonawca ma obowiqzek ~sprawdzi¢ wszystkie P Kopice, Gmina Grodkdw y tel. 600 286 091
qcznik podwajny (Swiecznikowy, %<2 Gniazdo wtykowe 400V, 16A, IP44 WQ:_H__Q_QNs SﬁE_Nm. ¢ ednost - dziatka nr 207/5
Lqcznik schodow 4x2x . . . Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania
LR ﬁ% 3 1500 S _‘.MON% _A«Nﬁosvw\ S5 Gniazdo wiykowe 4x 230V, 16A, 2xRJ45 (kat. 5e) w ramce 5—krotnej. Em_szmam kalizji | zagrozen dia prawidlowej FAZA PROJEKTU: BRANZA: DATA: SKALA: —
SZATNA IR 1 SZATINA NR 2 22 Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu realizacji inwestycji przed przystqpieniem do robét. . _ .
13,43m2 | PLYTKA GRESOWA 14,29m2 | PLYTKA GRESOWA 294,75m2|NAWIERZ. SPORTOWA _nOONﬂ:W wOT_OQOiv\ __UA.A. o E .ﬁ _A _U_ n_ Q* Q . 4. Eva«mﬂEm Boﬂmlo—v\ i ﬂONimaNQ:mn Uoim:a\ _Umor._m—.An_u wCDOE;Z/\ m_lm—An_um/\ONZ\P 30._ MO\_N ‘_.\_ OO
3 WA RT] [ 7 [ANRARZ] [T | ek | ypust kablowy do podi. urzqadzenia posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i ZESPGE. PROJEKTOWY: TYTUE RYSUNKU:
%gsn Wéc CERAMICZNA ﬁ_sﬁ Wozés CERAMICZNA|  [3570mz [ PEYTKA GRESOMA Regulator wentylacja RSP Rozdzielnica elektryczna — sali sportowej certyfikaty. PROJEKTANT: ) )
4| WC NEPELNOSPR. 8 . GOSPODARCZE] . 5. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ sig¢ do : :
[1om Wéc% [(22zm2 [PLYTKA GRESOWA Czujnik ruchu 360 st IP44 Bednarka FeZn 30x4mm przepisow prawa, norm i instrukcji producentow i mgr SON_U._.\MMM\O_"_VMMMYN._.ZOD INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Powierzchnia catkowita—401,29m2 Czujnik ruchu 110 st IP44 dostawcw materialow budowlanych. W specjalnosci instalacyjne; — inst. ekt — RZUT PRZYZIEMIA
6. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z W specjainosci instalacyjne] — inst. elekiryczne
wiedzq technicznq. \_ Yy

/A

. . . . Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podw6jne montowane w ramce poziomej
tqcznik podwéjny ($wiecznikowy)
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projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

Budowa sali gimnastycznej wraz z

49-200 Grodkéw, ul. Rynek 11/2

NUMER RYSUNKU:
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