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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA (DZIALKI) TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznej linii o$wietlenia drogowego w
ramach przebudowy drogi gminnej, zasilonej z projektowanej szafki oswietleniowej SO,
zlokalizowanej na dz. nr 198 obreb 0005 Dyszno.

1.1.1. Zakres opracowania

e kablowa linia o§wietleniowa — taczna dt. 106/130m (dt. wykopu/dt. kabla)
e szafka oswietleniowa SO — 1 szt.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Na na dz. nr 198 obreb 0005 Dyszno zlokalizowany jest istniejagcy stup elektroenergetyczne linii
napowietrznej nn-0,4 kV nr [-1I/8, ktéry beda miejscem przytaczenia si¢ do sieci elektroenergetycznej
linii o$wietleniowe;.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Z istniejacego stupa nr I-1I/8, zlokalizowanego na dz. nr 198 nalezy wykona¢ przytacze kablowe do
ztacza kablowego pomiarowego ZK1-1P posadowionego na dz. nr 198. Powyzszy zakres robot
wykona ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Debno w ramach wydanych warunkéw przytaczenia. Ze ztacza
ZK1-1P nalezy zasili¢ szafke os$wietleniowg SO zlokalizowang obok zigcza ZKI1-1P. Z szafki
oswietleniowej SO wyprowadzi¢ oswietleniowe linie kablowe YAKY-zo 4 x 16 mm2 o tgcznej
dtugosci 106/130 m (dtugos¢ wykopu/dtugos¢ kabla) zasilajaca projektowane stupy oswietleniowe.
Linia oswietlenia drogowego przebiegata bedzie przez dz. nr 198 obreb 0005 Dyszno.

1.4. Dane informujace czy dzialki sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialka przez ktéra bedzie przebiegala projektowana linia o§wietleniowa nie jest wpisane do rejestrow
zabytkow 1 nie podlegajg ochronie

1.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke znajdujaca sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatka przez ktora bedzie przebiegata projektowana linia oswietleniowa nie znajduje si¢ na terenie, w
ktérym wystepuje eksploatacja gérnicza.

1.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia

Nie dotyczy.

1.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych

Nie wystepuja.
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1.8. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowany obiekt liniowy nie wptywa negatywnie na funkcjonowanie dziatki na ktérej ma byc¢
prowadzona inwestycja i w catosci jest realizowany na dz. nr 198 obreb 0005 Dyszno.

Nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dziatki zainwestowania.

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie
Z. istniejgcego stupa linii napowietrznej nn-0,4 kV nr I-II/8 zlokalizowanego przy stupie linii
napowietrznej nn-0,4 kV, zlokalizowanego na dz. nr 198 obrgb 0005 Dyszno nalezy wykona¢ zasilanie
ztacza kablowego pomiarowego ZK1-1P posadowionego na dz. nr 198 obok istniejacego zlacza
kablowego.
Ze zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P nalezy zasili¢ kablem YKY-zo 3x10 mm” dt. 5 m szafke
sterujaca o$wietleniem SO w obudowie typu OP 38 DF lub podobng. Szafke SO nalezy umiejscowic
obok ztgcza ZK1-1P.
Z szafki SO wyprowadzi¢:
- obwéd nr I kablem YAKY-70 4 x 16 mm” o dugoéci 18m/24m (dtugo$é wykopu/dtugosé¢ kabla)
kier. skrzyzowanie z droga dz. nr 292/2,
- obwéd nr IT kablem YAKY-20 4 x 16 mm? o dtugosci 88m/106m (dtugo$¢ wykopu/dhugosé kabla)
kier. cmentarz.
Stosowac stupy oswietleniowe stalowe, rurowe stopniowane, spawane z rur o réznych $rednicach, z
powloka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na zewngtrzne i1 wewngtrzne powierzchnie stupa,
posadowione poprzez zaglgbienie w gruncie, wysiegnik di. 0,5 m, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8 m,
z oprawa oS$wietleniowa LED moc 42W/840, obudowa: IP66, aluminium wtryskiwane
wysokoci$nieniowo, klosz: szyba hartowana.
Dla zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowa¢ tabliczki
bezpiecznikowe w klasie ochronnosci typu TB-1-3/35 wyposazone w wkladki bezpiecznikowe
topikowe typu gl 6A.
Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac przewdd typy YDY 2x2,5-750V.
Przebieg trasy kablowej linii o§wietleniowej i1 lokalizacje stupéw o$wietleniowych przedstawiono na
planie w skali 1:500 (Rysunek nr E1).
Schemat elektryczny zasilania przedstawiono na rysunku nr E2.

2.2. Opis budowy linii kablowych

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gigbokosci 0,7 m. Przewiduje si¢
podsypke piasku grubosci 10 cm i po ulozeniu kabla zasypuje si¢ go rowniez warstwg piasku grubosci
10 cm. Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i przykrywamy folig
koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
ukfadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do zlacza kablowego nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci po 1,5 m. Promien R gigcia kabla uzalezniony jest od $rednicy
zewngetrznej kabla ,,dz” i wynosi: R=10 dz. Szczegbétowe wymagania odnosnie
uktadania linii kablowej podane sg w normie PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne Rejonu Energetycznego oraz
zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

2.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

®  Ochrong przed dotykiem posrednim w urzagdzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0. stanowi¢ bedzie
dodatkowa izolacja ochronna, II kl. ochronnosci.
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2.4. Uwagi koncowe

Wszystkie ~ prace  zwigzane z  niniejszym  opracowaniem  wykona¢  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

Nalezy zapozna¢ si¢ z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i1 Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.

Nalezy zapoznac si¢ z tre$cig uzgodnien przedstawionych na wstepie.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji 1 skutecznosci samoczynnego
wylaczenia.

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywroécic¢ do stanu pierwotnego.

3.OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie na samoczynne wylaczenie

e Zwarcie w pkt "A" tj. dowolny punkt linii od proj. stupa o$wietleniowego do ztacza kablowo —
pomiarowego ZK1-1P. Punkt zadziatania: zabezpieczenie w SO, I, = 10 A gG.

Tabela .1 Skutecznosci samoczynnego wylgczenia — kierunek Wigctaw

Transformator Imped. Impedan—|, . _ brad Wsp. SamOCVZ\]iiizzZngizZZiiia: 5
1ub linia| Jednost. Diugos$¢ | cja [ZL] | ie w bezpiecz <= 220V
0,4 kV (Zp) linii linii pui“ekc nika Ib| k Jra=Ixklu=zs x Ta<=220v
kVA / mm ° [Q/km] [m ] [Q] "y [A] - | [a] [V ]
wg WP nr
13019/2019/0D2/ZR2 0,4022
YAKY 4x 16 3,7653154 106 | 0,39912
Impedancja [Zs] obwodu gt. [Q] 0,801323 | so 10 25 (20,033 <230 V/

Whioski do tabeli I: Warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony.

4. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp- | Materiat Jeﬂ:il;:;ka Ilosé
I I Kabel YAKY-z0 4x16 mm’ mb 130
2. | Rura ostonowa z polietylenu $rednica zewng¢trzna 75 mm mb 4
3. | Szafka o§wietleniowa SO — wg schematu (kompletna) szt 1
4. | Oznaczniki kablowe Oki szt 12
5. | Folia niebieska kablowa mb 106
6. | Stup o$wietleniowy Szt 4
7. | Oprawa o§wietleniowa Szt 4
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5.SPIS RYSUNKOW

Rys. El. Plan zagospodarowania terenu.
Rys. E2. Schemat elektryczny zasilania

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

e Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu.

e Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad BHP.

e Nalezy zapoznac si¢ z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.

e Nalezy zapoznac si¢ z treScig uzgodnien 1 zatgcznikOw prawnych.
W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i skuteczno$ci samoczynnego
wylaczenia.

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.



