PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

PRZEKROJ TYPOWY
PLYTY DROGOWE

, 50 380 , 5
; | JEZDNIA | %
POBOCZE POBOCZE
) 150 , 80 150 .
| PLYTY mecmNéi PLYTY ;

Pobocze kruszywo kamienne 90/3
tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm

Nasyp gruntem z dokopu Humusowanie grub. 8 cm

Nasyp gruntem z dokopu
formowanie korpusu drogowego

Istnijejgce podioze
po wyprofilowaniu i zageszczniu

o - u OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Plyty drogowe petne 150x300cm grub 15 cm Plyty drogowe petne 150x300cm grub 15 cm Tomasz Wojtanowski
obustronnie zbrojone stalg (ruch ciezki GAT 1) obustronnie zbrojone stalg (ruch ciezki GAT 1) WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3
Warstwa odsgczajgca grub. 10 cm Warstwa odsgczajgca grub. 10 cm
Uzupetnienie konstrukgji gruntem G1 (kruszywem) Istniejgca konstrukcja drogi —U mo.._ m _A._. ._. m O _n_ z _ON Z <
po wyprofilowaniu i zaggszczniu po wyprofilowaniu i zZageszezniu Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej - ulicy
Nezwa broektu Bursztynowej, zlokalizowanej na dz. nr 28/11 i nr 28/12 - obreb
prol Gronowo Gorne w miejscowo$ci Gronowo Gérne”.
wojewodztwo: warmifisko - mazurskie, Branza DR
powiat: elblaski, PT.
gmina Elblag Data oprac.
Adres obiektu obreb Gronowo Gorne dz nr 28/11 28/12 002022
Skala:
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 1:50
Tyt Rysnr:
o PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2
Zespdi projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
. mgr inz. Matgorzata
Projektowat DR Michalik-Danowska 1971/EL/94




