SPOSOB UMIESZCZENIA W SPOINIE PRETOW STALOWYCH WZMACNIAJACYCH SCIANE W MIEJSCU

ZARYSOWANIA LUB PEKNIECIA

rozstaw pret6w| rozstaw pretk

—

- wyczyscit szczeling przy pomocy odkurzacza i spryska woda,

co 3 spoina | co 3 spoina

- do korica szczeliny wprowadzic zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu

wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci ok. 1,0 cm,

- wepchnag pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w celu uzyskania

rownej otuliny, diugo$é pretow co najmniej 75 cm poza pekniecie z kazdej strony,

- wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy pozostawiajac ok. 10 mm w celu pdzniejszego

uzupehnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca, zaprawie sfosowanej w pozostatych
spoinach obiektu,

- Wyrdwnac powierzchnie spoiny,
- zwilza spoing co pewien czas,
- uzupeknié wypelnienie szczeliny odpowiednig zaprawa do spoinowania.

ZASADA ROZMIESZCZENIA PRETOW WZMACNIAJACYCH | ZSZYWAJACYCH SCIANY W MIEJSCACH ZARYSOWAN | PEKNIEC

W PRZYPADKU POJEDYNCZEJ RYSY LUB PEKNIECIA:
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W PRZYPADKU DWU | WIECEJ RYS LUB PEKNIEC

PRZEBIEGAJACYCH W POBLIZU:
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RENOWACJA ZABYTKOWEGO
OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA

MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z
WIEZA ZACHODNIA

ZASADA WZMOCNIENIA SPEKANYCH SCIAN
PRETAMI WKLEJANYMI

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU ELEMENTOW
OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGOQ.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.
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Temat RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
MIASTA BYCZYNA
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Obiekt: MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA,

N

Adres: 46-220 BYCZYNA
dziatka nr 493, obreb: MIASTO BYCZYNA
wojewodztwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI, gmina: BYCZYNA

Inwestor: GMINA BYCZYNA
UL. RYNEK 1
46-220 BYCZYNA

Stadum: | PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: | mgr inZ. Marta Tomaszewska - Marek
konstrukoja upr. nr: 194/DOS/3 - specfalnoét konstrukcyjno - budowlana

i mgr inz. Adam Marek
prawdzajacy
konstrukcja upr. nr: 123/DO$/03 - specialnoé konstrukcyjno - budowlana

Asystent: mgr inZ. arch. Monika Janic

Data: 08.2021

Rysunek: | ZASADA WZMOCNIENIA SPEKANYCH SCIAN
PRETAMI WKLEJANYMI
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