RENOWACJA ZABYTKOWEGO
OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA

MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z
WIEZA ZACHODNIA

WZMOCNIENIE
MUR A - ODCINEK A150 - A182

DETAL M5
NAPRAWA FRAGMENTU MURU PRZY UL. WASKIEJ

gorng powierzchnie korony muru wykonczy¢ przez
ufoZenie T warstwy cegief na pfasko w niewielkim
spadku w kierunku zewnetrznym muru,

spoinowa¢ zaprawg tzw. historyczng,
powierzchnie poziome korony muréw impregnowac

korone muru przemurowac cegtami kl. 15
na hydrofobowej zaprawie
cementowo-trasowej

Sare =

powierzchnie pozioma korony muréw pod ostatnig .
warstwa cegief zabezpieczy¢ mineralnym szlamem : M— +
0 whasciwosciach przeciwwilgociowych,
wodoszczelnym, dyfuzyjnym, wigzacym
hydraulicznie

LEGENDA:

E OBIEKT OBJETY OPRACOWANIEM

PRZYLEGLE BUDYNKI ISTNIEJACE

co ok.50cm ze stali nierdzewnej

prety @10 o przekroju spioralnym

e . 5 & ' 2 - * il B Rastl i, 2 : : T, el : GRANICA OPRACOWANIA

gleboJkroéé wklej<e£ia preta ﬂn. 80cm — _ - . « I —| POZIOM MURU OD STRONY WEWNETRZNEJ

—— —— POZIOM MURU OD STRONY ZEWNETRZNEJ
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ELEWACJA - WEWNETRZNA STRONA MUROW

PRETY MOCUJACE LICO

M5 NAPRAWA FRAGMENTU MURU PRZY UL. WASKIEJ
PEKNIETEGO NA CALEJ WYSOKOSCi:

- ostroznie rozebra¢ koficowy ceglany fragmenty muru odspojony i spekany
ze wzgledu na zle posadowienie i powigzanie z istniejagcym murem.
Uzupetnienia wykona¢ cegta peing recznie formowang o wymiarach i
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte nalezy
uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac
wykonawczych). Cegly wmurowywa¢ na tzw. historycznej zaprawie
wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix,
Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej, zachowujac watek gotycki na
wzor istniejacego,

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w
celu stabilizacji peknigé i rozwarstwien muru wykonaé wzmocnienia przy
pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o
uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie 2-3 MPa (po 28 dniach),
np. NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalnej,
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Temat RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
MIASTA BYCZYNA
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- przemurowany fragment muru na catej wysokoci spiaé z korpusem XX INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.
gtownym pretami stalowymi ze stali nierdzewnej ®10mm o przekroju —12
spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poréwnywalnego, w otworach _ i Lo " 5 —
wierconych ®16-918 na gtebokos¢ 80cm w rozstawie pionowym co 3 - = — — I
~0,50m i poziomym po 2 prety. Prety wkleja¢ na zaprawe dedykowang do i 7 ; L y = = ‘:.:.2 —11 el
wklejen przyjetego systemu wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalna, ’b‘:‘:‘ z §
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N I . .r . . ’.“"‘ g_g Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce Z ustawy o prawie autorskim.
- otwory wiercone po wklejeniu pretow wypetni¢ zaprawg identyczng jak ,)‘5’0‘0’ —10 gz T
zastosowana do spoinowania, ; ] %’:‘:’:’: A EE (;' (‘ 04@ ‘ w
: 0‘ "%“A\ ; E g 2;‘)7* 4
- wykona¢ wszystkie prace remontowe jak w pozostatych fragmentach '.402"2: ‘4 ’:@g’.‘:ﬁ I —09 5| < 7 \’P@
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M9 wsPOLCZESNE WTRETY CEGLAMI W KAMIENNYCH MURACH
FUNDAMENTOWYCH:
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- ceglane wspdlczesne wirgty w murach fundamentowych, szpecace te ‘ _ i S : 4 e At oty
lezy zdemontowaé — ¢ T e acet HoseBecine Obiekt: npn
mury nalezy zdemontowac, : - b | ¥, —— oo:o:ao &:.2.2.2.3%‘..»‘%‘:.:‘:’:::‘:‘.p':.‘ X :::;:‘:‘:‘z‘: MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z W|EZA_ZACHODN|A_
4 . y R I IRRRRKILAKLES SEIINEIK,
eeteteetes AR08 Adres: 46-220 BYCZYNA

+

- w powstate ubytki muru wmurowa¢ kamienie otoczaki, jak istniejace,
stosujac zaprawe murarskq trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4

o

dziatka nr 493, obreb: MIASTO BYCZYNA
wojewddztwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI, gmina: BYCZYNA

mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalna, Fudze nada¢ ksztatt i kolor,

zgodnie z programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme | + + n + + + S + + + + + + + + + + + + + + + + S + Inwestor: | GMINA BYCZYNA

+ —05

spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na 2;2%,;%;YN A
elapi pac wykonawczych. N T T (R S I U N N N U A SR NN AN AN A A NN I NN N NN AN A AN I NN FN N Y A N p—

o , N ) 5 A147 A48 A149  A150  A151  A152  A153  A154  A155 A156  A157  A158  A159 A-160 A-161 A162 A-163 A164 A165 A166 A167 A168 A169 A170 AT AAT2  A73 AT AT5 AAT6  ATT A1T8  A179  A180 A-181 A-182  A183 um: | PROJEKT WYKONAWCZY
- istniejace obetonowanie muru fundamentowego ostroznie zdemontowac Proiektant | mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
fragmentami i oceni¢ stopief zachowania i rodzaj materiatu pod warstwa | < lmr'?gr}ulwifEl upr. nr: 1§4m$na.apsqa|naémnmkayjm.buamm
betonowa, ELEWACJA - ZEWNETRZNA STRONA MUROW

Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Marek
konstrukoja upr. nr: 123/D0$/03 - specjainoéé konstrukcyjno - budowlana

- jezeli jest to mozliwe fundamentowy mur kamienny odtworzy¢é z
otoczakéw na wzor fragmentow istniejacych stosujac zaprawe murarskg
trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub

Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic

poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac Data: 08.2021

konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy uzgodnic w Rysunek: | WZMOCNIENIA - MUR A - ODCINEK A150 - A182

ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac wykonawczych.
Skala: . Nr rysunku:
1:100 PW4




