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KOTWIENIE | KONSOLIDACJA
ODSPOJONEJ WARSTWY LICOWEJ

w przypadku stwierdzenia odspojenia
przekraczajacego Tcm wykonaé
Iniekcje z zastosowaniem ptynnych
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SPOSOB KOTWIENIA ODTWARZANEJ

WARSTWY LICOWEJ

M3 ODTWORZENIE NIEZACHOWANEJ WARSTWY LICOWEJ MURU:

- na zachowang wewnetrzng warstwe $ciany, murowaé warstwe licowg etapami o wysokosci ok.
0,50 m naktadajac sukcesywnie warstwe historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu
0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix lub poréwnywalnej,

- odtworzenie licowej warstwy muru wykona¢ ceglami pelnymi recznie formowanymi klasy 15 o
niskiej zawarto§ci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
~Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich w tej partii muru, zachowujac watek
gotycki na wzér istnigjacego (cegle nalezy uzgodnié w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie
prac wykonawczych). Spoinowanie muréw wykonac historyczng zaprawg do spoinowania na bazie
naturainego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziamnieniu 04 mm np.: NHL-F Quick-mix lub

DETAL "C" 1:20
NAPRAWA | WZMOCNIENIE
KORONY MURU

- gérng powierzchnie korony muru wykoriczyé przez
ufoZenie T warstwy cegiet na ptasko w niewielkim
spadku w kierunku zewnetrznym muru

- spoinowac zaprawa historyczng

- powierzchnie poziome korony muréw impregnowac

powierzchnig pozioma korony muréw pod
ostatnia warstwa cegiet zabezpieczyt

RENOWACJA ZABYTKOWEGO

OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA
MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z
WIEZA ZACHODNIA

NAPRAWA | WZMOCNIENIE KORONY
MUROW ORAZ WARSTWY LICOWEJ MURU

zapraw na bazie trasu | poréwnywalng, Fudze nada¢ ksztalt i kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich. ?;‘:ém{goﬁfﬂ%m %gé%igg%?%ﬁ?
Ostateczng, forme spoinowania nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie dyfuzyjnym, wiazacym hydraulicznie
} prac wykonawczych.
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3 F—— at " " s e S L e e . . . . . . A . = - nastepnie murowaé nastepne odcinki wysokosci ok. 0,50 m i wileja prety jak wyzej. korong muru przemurowat ceglami Kl 15 na
g L 0 g d = d d = d d 2 S M4 hydrotobowej zaprawie cementowo-trasowej
J C C J J C J J C J Y 1 Y ZABEZPIECZENIE ODSPOJONEJ JESZCZE ZACHOWANEJ M1
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T b [ - . T b n el - g e he he b he he d C he C operatora wiertarki), - z korony muru usunaé wszelkie porosty, zdjaé luzne niezwigzane zaprawg cegly, cegly
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I al = Is L s B Is ) P — e N . pi e g < wypelnlen[a szczeliny i zwigzania obu war'st\_u muru. Inle](cj_e_z nalezy wykonywaé |d3p_ stopniowo rozwarstwiei muru wykonaé wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej
L e L L 0 i — i Lo L g poziomami od dolu muru (krokami o wysokosci nie wigkszej niz 30cm ze wzgledu na moziiwe parcie  gedykowanej do wypelnien o uziamieniu 0-2 mm i wytrzymalosci na $ciskanie 2-3 MPa (po 28
- ——— e u q EE— i m— hydrostatyczne plynnych zapraw skutkujace oderwaniem obluzowanej warstwy), dniach), np. NHLV-g Quick-mix lub Remmers Aida Iniektionsleim lub porownywainej,
e e — 1 - s ———— N Lo mJ 'QP;’ gz:mgg] 10 d(niach od :II(ykonaniatkzapiegu J':"k’_- ponownie wyl:’ona(: odwierty &12mm na  _ \ przypadku rys (o rozwartosci do 2mm) skiei¢ je poprzez iniekcje za pomoca kompozycii
‘ 9 gigbo ¢m {(w przypadku napotkania pustki w murze podczas wiercenia ponownie epoksydowych o regulowane] lepkosci i wlasciwosciach produktu po stwardnieniu: wytrzymalo$é na
1]
| przeprowadzié zabieg z punktu wyZej) i wkleié prety ze stali nierdzewnej (OH18N9) @8mm, Prety rozcia;an‘iﬂe’y(23°0):gmin. 50 I\J/IPa po 7 dniach, wytrzymalosé na odrywanie (23°C): m ; MPapo 7 W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUD(? WLANYGH PO ODKRYCIU ELEWENTON
~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 wklejaé przy pomocy trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziamieniu 0-1 mm i wytrzymaloci  gniach, wytrzymalosé na écinanie (23°C): min. 15 MPa po 7 dniach, np. preparatu Remmers OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
~50 ~50 ~50 ~50 ~50 \ ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalnej, Iniektionsharz 100 lub poréwnywalnej. Na pionowych powierzchniach wylot rysy uszczelnié = ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W RAMACH
- otwory wywiercone do wprowadzenia zaprawy wypenié zaprawa, identyczna jak zastosowana do kompozycia, epoksydows z wypelniaczami minerainymi o wiasnosciach tkostropowych, np. | NADZORUAUTORSKEGO.
— \ N spoinowania, Remmers Reparaturmértel EP 2 K Iub poréwnywalna, WSZYSTHIE WYMIARY SPRAWDZIE NA BUDOWEE
| - w przypadku odspojonych fragmentow lica na odcinkach muru o znacznym wychyleniu lub - przemurowac fragmenty uszkodzone i spgkane cegla peing recznie formowana klasy 15, o niskiej INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST 0p|sll
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~150 pomp iniekcyjnych. Ponowne wiercenie otworéw w murze, w miejscach wypetnienia pustek nalezy murowanych. Elementy murowe ceramiczne., o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
~5 wykonac nie wezesnie] jak po 10 dniach od wprowadzenia zaprawy. . N konserwatorskich (cegte nalezy uzgodnic w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac SN
B - - = = = /= T F T B W wykonane _Ot“_lory nalezy WK!eJac .gwmtowaqe.kowy @ an.l Ze. St.a" merdze‘."nej na g*ebo[(osc wykonawczych); BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ UL NORWIDA19/5,50-375 WROCEAW  WWW.RYZALIT.PL
;ﬂ?cm P_l'%_)l'(\ullyclu FTaSQWIO'l\)NaplgnneJ ZG:PTW iniekeyjnej o uziamieniu 0-1 mm | wytrzymatodci 4-6 ~na hydrofobowe] zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 i Temat: RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
_ . ‘ a np.: TKV-p Quix-mix lub porownywalnej. uziamieniu 0-4mm np. TWM-s Quick-mix, lub poréwnywalnej w celu zabezpieczenia przed MIASTA BYCZYNA
DAY \ Po oczyszczeniu spoin, z ktorych usunigto zaprawe, nalezy utozy¢ w nich linki @2mm. Linki nalezy wnikaniem wody,

. - . \ . - . prowadzi¢ przez kolejne kotwy petlami pomiedzy podkiadkami $rubowymi, starajac si¢ na biezaco -powierzchnie pozioma korony murow pod ostatnia warstwa, cegiel zabezpieczy¢ mineralnym |— :
mgég\"'v’g:]t;"'r‘]’g" dyegﬁk(z)slggf I?(')‘:‘ngg‘;‘;"é}gll %rgégv"ygx}?‘ggrg'e?ﬁ(z:;atﬁg E';ﬁ;ggg% kontrolowat napiecie linek (nie powinny zwisac). Swobodne korice linek @2mm w skrajnych kotwach  szlamem o wiaéciwosciach przeciwwilgociowych, wodoszczelnym, dyfuzyjnym, wigzacym | | MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA
mineralng | mineralng po recznym napieciu zabezpieczy¢ obejmg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Docelowe napigcie hydraulicznie o wytrzymaloéci na éciskanie ok.10MPa np. MDS Quick-mix lub poréwnywalnym, Adres: 46-220 BYCZYNA

MUR ISTNIEJACY MUR |STN|EJACY uzyskaé poprzez dokrecenie $rub na kazdej kotwie, az do uzyskania réwnomiemego naciagu linek , , , , ] ) dzialka nr 493, abreb: MIASTO BYCZYNA
~ | w spoinach muru. Wszystkie elementy tego systemu zastosowat ze stali nierdzewnej ze wzgleduna - SPoinowanie murw wykonac tzw. historyczng zaprawa, do spoinowania na bazie naturalnego wojewddztwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI, gmina: BYCZYNA
w przypadku stwierdzenia odspoienia zagrozenie korozji elektrochemiczne. wapnha hydraullcznego klasy M2,§ i uziamieniu 04 mm np. NHL-F lchk—mlx lub porownywalne;.
_ I przpekggczajaoego Tem wykona%] ‘ Spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypelnic historyczng, zaprawa do spoinowania na bazie T udze nadaé ksztatt i kolor zgodnie  programem prac konserwatorskich, Inwestor. | GMINA BYCZYNA
miekcjezzgstqsc;waniem ptynnych | naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziamieniu 0-4 mm np.: NHL-F Quick-mix lub - powierzchnie poziome korony muréw impregnowaé preparatem ochronnym wodnego roztworu %_‘Qéﬁ&mA
zZapraw na bazie trasu porownywalna, Przy uzupetnianiu spoin nalezy zachowac plastyke wygladu historycznego, spoiny $rodka impregnujacego ZIP Quick-mix lub poréwnywalnego np. Remmers Funcosil WS.
[ obrabia¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich. _ . . . . . s Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY
- prac z uzyciem zapraw nie prowadzi¢ w temperaturach powietrza i podioza ponizej +50C (okres i
~-__ warstwa licowa muru \_odfworzona warstwa Na etapie projektowania nie jest mozliwym precyzyjne ustalenie zasiggu odspojonej warstwy jesienno-zimowy). Projektant mgr in?. Marta Tomaszewska - Marok
‘ licowa muru licowe] muru. Winien to ustali¢ Wykonawca prac remontowych, w trakcie wykonywania i i seraia sie kiokwie budvilk mieszkal L Dt 8 rvei | oo 104DOIS- spciodt onstulcyo - budwtera
ha linka @2 ze stali nierdzewnej [ remontu, wraz z projektantem, w ramach nadzoru autorskiego. Powierzchnie lica giéwnie w ;i:c,:hp:wqugoszlfn;akglrl;::n?slrzrﬁ{:fe?)?- rokwie budynku mieszkalnego (ul. Diuga nr 6), a pokrycie Sprawdzajagy:| mar inz. Adam Marek
H H H . konstrukcja upr. nr: 123/DO$/03 - specfalnoét konstrukcyjno - budowlana
~ B é;gdll((owych 6| ) dolnych czleéc_lach dmuru ) s'tzn:m _ mur czgléan{_ Pw ] wqtll(u - zdjat dachéwki kryjace mur, p pocia i
L gléwkowo-wozéwkowym z regularnie osadzonymi giéwkami cegly zendréwki. Przyjeto, Ze - Wyremontowat Korone muru jak wyzej Asystentt | mgr inz, arch. Monika Janic
1 U | s - - - = = = — strefy te naleza do najstarszych historycznie czesci i podlegaja szczegdlnej ochronie. ’
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wybrzuszeniu nalezy $ciany wzmocnié siatka z linek @2mm (1x19) ze stali nierdzewnej OH18N9(A2)
mocowanych do $ciany za pomoca kotew wkiejanych, rowniez ze stali nierdzewnej. Wyklucza sie
zastosowanie zwyklej stali weglowej, ktéra bedzie w wilgotnym Srodowisku korodowac i rozsadzaé
mur.

Linki nalezy umiesci¢ w spoinach ciany na gtebokosci 1-3cm. Fragment &ciany przeznaczony do
wzmocnienia nalezy oczy$cié a ze spoin przeznaczonych do wprowadzenia linek usunaé zaprawe
na gtebokos¢ ok. 1-3cm. W spoinach, w siatce ok. 50x50cm nalezy wykona¢ odwierty @12mm na
glebokosé 80cm. W przypadku stwierdzenia pustki w murze, podczas wiercenia otworu pod kotew,
nalezy wypelni¢ puste przestrzenie zaprawa, trasowo-wapienng zaprawig, iniekcyjng o uziamieniu 0-1
mm i wytrzymaloéci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalng przy wykorzystaniu pakerow i

Oznacza to konieczno§¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substanciji zabytkowej - elementy

zawarto$ci aktywnych soli rozpuszezalnych tzn. kategorii S2 o wymiarach i kolorystyce zgodnej z
programem prac konserwatorskich (cegle nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego
na etapie prac wykonawczych). Cegly wmurowywaé na tzw. historycznej zaprawie murarskiej
wapiennej na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHLS5, klasy M2,5 i uziamieniu 04 mm np.:
NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej,

- gémg powierzchnie korony muru wykonczy¢ przez ulozenie 1 warstwy cegiet na plasko w
niewielkim spadku w kierunku zewnetrznym muru. Przemurowanie cegtami na koronie nalezy
wykonag:

‘ceglami petnymi recznie formowanymi klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow

- polozy¢ dachéwki na krokwiach (przepustnicach), jak obecnie istniejace;

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce Z ustawy o prawie autorskim.

YZALIT

ceglane, najstarsze chronologicznie zaprawy murarskie. - w partii gdzie na koronie muru jest posadowiona $ciana budynku gospodarczego (ul. Floriariska nr Data 08.2021
Wstepne zalozenia oraz zakres stref licowych przewidzianych do stabilizacji nalezy 2) nalezy Sciang budynku gospodarczego rozebra¢ i korong muru wyremontowaé jak wyzej. W Rysunek: | NAPRAWA | WZMOCNIENIE KORONY MUROW
weryfikowaé na biezaco w trakcie prac stosujac sig do zalecei nadzoru autorskiego i statego przypadku gdyby to bylo niemozliwe nalezy wyremontowa partie muru nie przykryta $ciang (éciana ORAZ WARSTWY LICOWEJ MURU

nadzoru konserwatorskiego.

budynku jest 0 mniejszej grubosci niz mur obronny).
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