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W1 DACH PLASKI WIEZY - WIEZA NIEMIECKA

- w drewnianej wiezbie dachu ptaskiego (kat nachylenia potaci dachowych
156°) zdemontowa¢ i dokona¢ przegladu stanu wszystkich elementow
konstrukcyjnych, nalezy sie liczy¢ ze znaczaca destrukcjg elementow
stykajacych sie bezposrednio z murem oraz bezposrednio narazonych na
przecieki z dachu,

- elementy wigzby powierzchniowo uszkodzone (na gteboko$¢ do ok. 1,5
cm) przez szkodniki biologiczne oczy4ci¢ do nieuszkodzonego drewna,

- elementy wiezby uszkodzone powyzej 1,5 cm przez szkodniki biologiczne
wymieni¢ na elementy o identycznych wymiarach jak istniejace; nalezy
stosowa¢ drewno iglaste sosnowe lite klasy C24 sezonowane, o wilgotnosci
nie przekraczajacej 18%,

—RB506-Ze wzgiedu na zagrozenie podrywania konstrukcji dachu przez :wiatr
—wieniee nalezy dodatkowo kotwic w murze za posrednictwem wklejanych
pionowo-pretow-20-wrozstawie-co-t08em-na glebokos¢ minimum 50cm.

PIONOWOPretow

Z . . ‘ L

—rozeiagajaeych-wywetanyech-naperem-wiatru-na-daeh,— NiE AKTUALNE 13.09.2021.

- wszystkie elementy wiezby dachowej porazone przez odchody ptakéw
oczysci¢ | zabezpieczy¢ przed atakami grzybow i owaddéw przy pomocy
Srodka impregnujacego solnego dwufunkcyjnego, np. Remmers Adolit
Holzwurmfrei lub porownywalnego. Preparaty naktada¢ 2-krotnie, doktadnie
pokrywajac wszystkie miejsca docie¢ i wyZtobien w elementach,

- nowo wbudowywane elementy faczy¢ z istniejacymi elementami na
potaczenia ciesielskie,

- szczegolnie starannie wykona¢ potgczenia przenoszace sity rozciagajace i
odpowiedzialne za zamocowanie w $cianach oraz za stateczno$¢ dachu - z
uwagi na nasilenie sie w ostatnim roku wiatréw, powodujacych znaczacy
wzrost obcigzenia wiatrem,

- deski okapowe oraz uszkodzone i porazone elementy deskowania petnego
wiezby dachowej wymieni¢ na nowe deski o grubosci 3,2 cm z drewna
iglastego klasy C24 sezonowane, o wilgotnosci ok. 18%,

- na deskowaniu pod blachg cynkowg zastosowa¢ podktad z maty
strukturalnej z folig paro przepuszczalng dedykowana do potaci dachowych,
np. Rheinzink mata strukturalna Vapozinc lub poréwnywalny,

- pokrycie dachu wykona¢ nowe z blachy cynkowej (z dopuszczalnym
dodatkiem tytanu i miedzi ponizej 1,5%) gr. 0,7-0,8 mm, np. Quartz Zinc
patynowana, Rheinzink Protect Line lub poréwnywalne,

- elementy wymienione jak i elementy zachowane impregnowa¢ |
zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania
ognia, np. przy pomocy preparatu Remmers Brandschutz lub poréwnywalny,
nadajgcy drewnu i materialom drewnopochodnym stosowanym we
whnetrzach cechy materiatu trudno palnego B1 wg DIN 4102. W razie pozaru
preparat tworzy warstwe izolacyjng, opo6zniajacq zapton materiatow
organicznych.

- instalacja odgromowa - wg projektu instalacji elektryczne;.

W2 STROP W PRZEJSCIU WIEZY NIEMIECKIEJ:

- oczysci¢ z rdzy dwuteowe belki stalowe w stropie nad przej$ciem w wiezy
Niemieckiej,

- belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie, nastepnie
osiatkowac i otynkowac zaprawa cementowo-wapienna klasy M2.5,

- fragment stropu z desek drewnianych (stanowigcy dodatkowe wejscie do
wiezy) rozebra¢ i wykona¢ strop belkowy nagi z sufitem z desek
drewnianych grubosci 32mm, z drewna iglastego klasy C24 sezonowanego,
o wilgotnosci nie przekraczajacej 18%. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania
ognia, np. przy pomocy preparatu Remmers Brandschutz Iub
porownywalnego, nadajacemu drewnu i materiatom drewnopochodnym
stosowanym we wnetrzach cechy materiatu trudno palnego B1 wg DIN
4102.

W6 MURY - WIEZA NIEMIECKA:

- cegly skorodowane na caftej gtebokosci wycig¢ i wymieni¢ na cegly petne
recznie formowane klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania
dotyczace elementow murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich (cegte
nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac
wykonawczych). Cegly wmurowywa¢ na tzw. historyczne] zaprawie
wapiennej klasy M2,5 i uziamieniu 0-4 mm, np. NHL-M Quick-mix Remmers
Putzmortel lub poréwnywalnej, zachowujac watek gotycki na wzor
istniejacego,

- cegly z ubytkami oczysci¢ ze zniszczonego materialu, w przypadku
niewielkich punktowych ubytkéw w cegtach uzupeti¢ zaprawa mineralng
drobnoziarnista z mozliwoscig barwienia w masie do ubytkéw w cegle np.
P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sie dodatki
kruszywa rodzimego, okruchow ceglanych,

usungé skorodowana, kruszaca sie | piaszczacq zaprawe z
przypowierzchniowej warstwy muru w obrebie cegtly i kamieni. Spoinowanie
muréw wykonac¢ historyczng zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego klasy M25 i uziarieniu 0-4 mm np.: NHL-F
Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztalt i kolor, zgodnie z
programem prac konserwatorskich. Ostateczng forme spoinowania nalezy
uzgodni¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego na etapie prac
wykonawczych,

- ubytki w partiach kamiennych $ciany potudniowej w obrebie historycznego
wejscia do wiezy uzupetni¢ materiatem identycznym jak istniejacy,

- w dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie niezwigzane
skorodowang zaprawa, przemurowujac |1 wymieniajac skorodowang
zaprawe, przy pomocy zaprawy murarskiej trasowo-wapiennej klasy M5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalna. Fudze nada¢
ksztalt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- lokalne pekniecia $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami
ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub
porownywalnego. W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w
odstepach pionowych o rozstawie ok. 30 cm (w co 3 spoinie) i na gtebokos¢
szczeliny 3,5do 4,0 cm.

‘wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda,

-do konca szczeliny wprowadzic zaprawe dedykowang do wklejen
przyjetego systemu wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci
ok. 1,0 cm,

‘wepchng¢ pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w
zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny, dtugo$¢ pretow co najmniej 75 cm
poza peknigcie z kazdej strony,

-wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajac ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacq
zaprawie stosowane] w pozostatych spoinach obiektu,

-wyréwna¢ powierzchnie spoiny,

-zwilza¢ spoing co pewien czas,

-uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawq do spoinowania.

- $ciany wiezy skotwi¢ pretami stalowymi ®24mm (St3S) w poziomie nad
posadzkg otworéw okiennych Il poziomu. Prety kotwi¢ w blachach
oporowych 10x300x300mm ukrytych w wykonanych wnekach $cian. Prety
kotwienia napina¢ srubami rzymskimi. Wneki na blachy oporowe zamurowac
ptytkami ceramicznymi wycietymi z cegiet.

RENOWACJA ZABYTKOWEGO

OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA
MUR OBRONNY ODCINEK *A" WRAZ Z
WIEZA ZACHODNIA

WIEZA NIEMIECKA - ELEWACJE

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Programem prac
konserwatorskich”.

Zaktada sie wykonanie wszystkich zabiegow profilaktyki
konserwatorskiej stuzacych wzmocnieniu oraz w maksymalnym
stopniu  powstrzymaniu  proceséw  niszczacych  zabytkowe
obwarowania miejskie.

Przyjeto zasade zachowania i eksponowania jak najwiekszej ilosci
substancji zabytkowej przede wszystkim oryginalnej, pochodzacej
z rozbudowy i wezesnych prac naprawczych obwarowan.

Ztozona problematyka stanu zachowania obwarowan miejskich
Byczyny oraz konieczny zakres ingerencji w substancje zabytkowg
wymaga stalego nadzoru konserwatorskiego i autorskiego na
kazdym etapie inwestyciji.

Jednym z najwazniejszych czynnikéw warunkujacych trwatos$é
konserwacji jest trwato$¢ podioza. Konieczne jest rownolegte
wykonanie prac naprawczych i konstrukcyjnych w obrebie muréw.
Nalezy wyeliminowa¢ wszystkie czynniki sprzyjajace niszczeniu
obiektu, jak zniwelowanie oddziatywania gruntu przy murach,
zwlaszcza przy znacznej réznicy pozioméw ziemi po obu stronach
przegrody. Konieczne jest skuteczne zabezpieczenie korony
muréw i poziomych fragmentéw elewacji wiez przed wnikaniem
wody opadowe;.

Nie nalezy dazy¢ do uzyskania efektu ,nowej cegly”. Dopuszcza
si¢ pozostawienie widocznych réznic wygladu cegiet oryginalnych
oraz nowo wbudowanych.

Powierzchnie lica gtownie w $rodkowych i dolnych czesciach muru
stanowi mur ceglany w watku gtdwkowo-wozéwkowym z regularnie
osadzonymi gtéwkami cegly zendréwki. Przyjeto, ze strefy te
naleza do najstarszych historycznie czesci i podlegajg szczegolnej
ochronie. Oznacza to konieczno$¢ zachowania jak najwigkszej
ilosci substancji zabytkowej - elementy ceglane, najstarsze
chronologicznie zaprawy murarskie.

Wstepne zatozenia oraz zakres stref licowych przewidzianych do
stabilizacji nalezy weryfikowa¢ na biezaco w trakcie prac stosujac
sic do zalecen nadzoru autorskiego i statlego nadzoru
konserwatorskiego.

STREFY MATERIALOWE:

S1: WATEK KAMIENNY
§2:LICO CEGLANE - STREFAA
$3:LICO CEGLANE - STREFAB
S4: BRAK WARSTWY LICOWEJ

$5: POWIERZCHNIE PO KONSERWACJI

[

PODSTREFY ZE WZGLEDU NA RODZAJ USZKODZEN:

P1: OBSZAR UBYTKOW SPOINOWANIA MURU

P2: OBSZAR ZNACZNEGO USZKODZENIA CEGIEL

P3: NAWARSTWIENIA - TYNKI

P4: NAWARSTWIENIA SRODOWISKOWE

P5: NAWARSTWIENIA BIOLOGICZNE

P6: WYKWITY SOLNE

P7: ZAWILGOCENIE

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA, WYSTAPIC ZMIANY
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS.

Zastrzega sip wszelkie prewa wynikajgce z ustawy o prawie autorskim.
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Temat RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
MIASTA BYCZYNA

Obiekt: MUR OBRONNY ODCINEK "A" WRAZ Z WIEZA ZACHODNIA

Adres: 46-220 BYCZYNA
dziatka nr 493, obreb: MIASTO BYCZYNA
wojewodztwo: OPOLSKIE, powiat: KLUCZBORSKI, gmina: BYCZYNA

Inwestor: GMINA BYCZYNA
UL. RYNEK 1
46-220 BYCZYNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Projektant | mgr inz. Marta Tomaszewska - Marek
konstrukcja upr. nr; 194/DOSM3 - specjalnoét konstrukcyjno - budowlana

Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Marek
konstrukcja upr. nr; 123/DOS103 - specjalnoét konstrukcyjno - budowlana

Asystent: mgr inz. arch. Monika Janic

Projektant | dF in2. arch. Krzysztof Raszezuk
architektura upr. nr: 64L.uOKK/2014/GW - specjalnoéé architsktoniczna

Sprawdzajacy:| Mar inZ. arch. Witold Misztal
architekltura upr. nr: 73/DSOKKF2015 - specjalnoéc architektoniczna
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