D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow
do odprowadzania sciekéw



B.3. KANALIZACJA DESZCZOWA.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z przebudowg kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) czes¢ A “Wymagania ogdlne” stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
sieci kanalizacji deszczowej.

1.2.1. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Przykanalik - przewod odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku
lub od ulicznego wpustu $ciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dziaftki.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy-kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewo6d pionowy
umozliwiajagcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym  przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu
na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac



na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.

»  Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

»  Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

»  Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

»  Zasypka gtébwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

»  Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

+  Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

»  Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw
z poziomu terenu.

»  Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

* Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

*  Pozostate okreslenia wedtug obowigzujgcych przepiséw.

2. MATERIALY

2.1. Rury kanatowe

Rury z tworzywa sztucznego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Rury typu PP-B o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m2. Rury strukturalne o korugowanej sciance zewnetrznej o profilu trapezowym i wewnetrznej
Sciance gtadkiej, tzw. typ B. Rury taczone na kielichy z uszczelkg elastomerowg z pierscieniem zatrzaskowym
zabezpieczajgcym przed wywinieciem. Rury i ksztattki strukturalne w szeregach wymiarowych muszg pochodzié¢
od jednego producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci potagczen, zwigzang z zachowaniem toleranciji
wymiaréw oraz szczelnosci potgczen.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Studnie betonowe o $rednicy
DN1000 mm. Studnie z prefabrykatéw betonowych betonu o wytrzymatosci min. C35/45, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym
i wyprowadzonymi kré¢cami. Studnie musza posiadac fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego.
W studni stosowac wtaz klasy D400, 2 lub 4 otworowy, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych,
osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie.

2.4.Kruszywo

2.4.1. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢é wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych przepiséw.

2.4.2. Kruszywo na obsypke
Obsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom obowigzujacych przepisow.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozyciji stojgce;.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozyciji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkédw w sposéb
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.Studzienki

Studzienki mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno - Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania



nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukiada¢ studzienki wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.1. Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. zurawi budowlanych samochodowych o no$nosci do 10 ton,,
koparek przedsiebiernych 0,25 m? do 0,40 m3,
spycharek kotowych lub ggsienicowych do 100 KM,
wciggarek mechanicznych i recznych,
pomp7
zespot pragdotworcezy,
sprezarka spalinowa powietrza ,
mtoty pneumatyczne.
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny, samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochéd skrzyniowy do 5 t,
samochéd skrzyniowy od 5 do 10 t,
samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,
samochod beczkowo6z 4 t,
przyczepe dtuzycowg do 10 t,
wciggarke reczng od 3do 51,
wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,
wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,
spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
zespot pragdotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
beczkowozow.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.2. Transport wlazéw kanatowych

Wrtazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wrtazy nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tadma stalowa.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty ziemne



Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad a nadmiar
gruntu na najblizsze sktadowisko odpaddw .

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m dla robot
prowadzonych sprzetem mechanicznym i 0,05 m dla rob6t prowadzonych recznie. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.2. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach
skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z pospédtki, zwiru lub ttucznia o grubosci
od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.3. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$é posadowienia rurociggu powinny
spetniac¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1 %. (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %.).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu (dla rur z tworzyw
sztucznych 15 m/s).
- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum 1,8 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale chyba ze
dokumentacja projektowa przewiduje inne zagtebienie koncowki kanatu.

5.3.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe z PP-B nalezy ukiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (" Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”) .

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience .

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w
granicach od 45 do 90¢°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonhczeniem dnia roboczego bagdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie,

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m -wigczenie przykanalika do kanatu moze
by¢ wykonane za posrednictwem studzienki lub na tréjnik,

- spadki przykanalikbw powinny wynosi¢ od min. 15 %. do max. 250 %o,



— wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podfoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnagtrz poza
Sciankg studzienki.

5.3.3  Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub zwiru) dnie wykopu ,
- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach

gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 10 cm ponad poziomem terenu.
Studzienki nalezy wykonywac¢ i stosowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (“ Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne”).

5.3.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg obowigzujgcych
przepisow.

5.3.5. Przejscie przez przeszkody

Przejscia pod przeszkodami tj. drogami i rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg w ktérej ustalono warunki realizacji takich rob6t obejmujace:
- rodzaj materiatu rury ostonowej,
- dtugos¢ i gtebokosé przejscia,
- sposoéb zabezpieczenia koncowek rur ostonowych.
Przewéd powinien by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg a wewnatrz rury ostonowej powinien
posiada¢ podparcia , ktérych rozstaw powinien uniemozliwi¢ powstawanie ugie¢. Podpory powinny zapewni¢
kontakt z przewodem w 30-50% obwodu i mie¢ szerokos¢ kilku centymetrow.

5.3.5. Pompowanie wody

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych. Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
pompy o wydajnosci Q= 50,0 m3/h lub igtofiltréw. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien byé zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z



czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego ,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego ,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegb6inych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych pokryw wtazowych.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé
zgodny z wartosciami podanymi w dokumentacji projektowej,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byc¢
mniejsza od 50 m.

8.3. Prowadzenie préb szczelnosci
Kazdy z odbieranych odcinkéw kanalizacyjnych powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. W trakcie odbioru nalezy zwréci¢ szczeg6ina uwage na:
— odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu pomiedzy studzienkami,
- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,
- przy badaniu na eksfiltracje , zwierciadto wody gruntowej powinno byé obnizone o min. 0,5 m ponizej dna
wykopu ,
— przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rzedng
nizszg 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu posadowienia studzienki nizsze;.
Prébe szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych-warunki techniczne
wykonania.

,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

,Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”.

.Zewnetrzne systemy kanalizaciji cisnieniowej” .

.Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne.

~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

wZewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu , znakowanie , sterowanie jakoscig”.

~Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji . Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

10. Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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