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Zatgeznik  Nr 40

Jelenia Géra, 08.05.2009 1.

| D2.2790/2009

OPINIA Nr 158/09

] Na podstawie art.27 ust.2 pkt 1 i art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.Nr 100 z 2000 r.poz.1086 z péZniejszymi zmianami) oraz
rozdzialéw 3 i S rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.Nr 38 poz.455)

OPINIUJE SIE POZYTYWNIE

dokumentacj¢ projektowa: modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanahzacyjnego
w Piechowicach (Piastéw, Pakoszéw, Gorzyniec i Michalowice)

~ Inwestor: Zwigzek Gmin Karkonoskich
Bukowiec-Patac ul.Robotnicza 6

zlecenie z dnia 30.03.2009 r.

UWAGI I ZALECENIA:

1.Integralng czgscia niniejszej opinii jest zalacznik graficzny potwierdzony pieczecia Zespotu Uzgadniania Do-
kumentacji Projektowe;.

2. Uzgodmeme zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat pod warunkiem, Ze nie zaistnieja przypadkl wyszczegol-
nione w § 13 ust.2 w/w rozporzadzenia.

3.Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych obicktéw budowlanych podlegaja ponownemu uzgodnieniu
w ZUDP,

4.Stosownie do przepisow prawa budowlanego projekt nalezy opracowa¢ geodezyjnie uwzgledniajac
normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektow
budowlanych.

S.Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektéw budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia pod-
ziemnego nalezy wykonaé przed ich zakryciem.

6.Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegaja ochronie prawnej. W przypadku uszkodzenia lub
‘zniszczenia nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich wznowienie.

7.Warunki wyjazdu z dzalki na droge publiczng lub zajecia pasa tej drogi pod inwestycje liniowa okreéli jej
zarzadca.

8.W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem jednostek nim zarzadzajacych
po ich powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem

Zachowa¢ minimum 0,7 m od shupéw energetycznych.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i na warunkach okreslonych przez wlasciwych gestoréw sieci.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa ponosi inwestor
inwestycji uzgodnione;j niniejsza opinia.

9. Warunki uzgodnienia Telekomunikacji Polskiej S.A. i Dolno$laskiej Spélki Gazo

Przewodniczacy Zespolu
Uizgaduiania Dokumentacji Projelitowej
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- 8. - Ofakcie uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Wydziat

9. Na 14 dni przed przystapieniem do robét powiadomi¢ Dysponénta Uszkodzeniowego TP,
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Zachodni

Rozwoj i Gospodarka Zasobami

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Dtuga 60 , 58-309 Waibrzych

tel.: 0 74 853 75-00

fax: 0 74 842 63 90

www.tp.pl www.tp.pl

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gorze

Wydziat Geodezji i Kartografii — ZUDP
Ul. Podchorazych 15
58-508 Jelenia Géra

Na zatgczonych mapach istniejgce i projektowane urzaydzeniba telekomunikacyjne wrysowane
i 0znaczone geodezyjnie a bedace wtasnoscig Telekomunikacii Polskiej S.A. sg zgodne
z posiadang dokumentacja. »

Uwagi i zastrzezenia: A
1. Zblizenia i skrzyzowania z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi wykonaé zgodnie z normami polskimi |

oraz zaktadowymi TP.

- 2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie naIéZy potwierdzi¢ -

za pomocg przekopéw prébnych. , A

3. Przy robotach ziemnych na trasie urzadzer telekomunikacyjnych obowigzuje strefa ochronna
urzadzer po 1 metrze z kazdej strony. Prace w miejscach kolizyjnych nalezy wykonywaé recznie.

4. Planowane prace nie mogg spowodowa¢ przemieszczenia, osiadania i przerwania urzadzen .
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakoriczeniu. Jako $rodki ochronne
nalezy zastosowa¢ dwudzielne rury ostonowe Arota. _

5. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych kazdorazowo przed zasypaniem podlegajg sprawdzeniu
przez przedstawiciela TP.

6. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie
naniesione w dokumentacji nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié TP. ‘

7. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesionych strat
zostanie obcigzony wykonawca rob6t facznie z inwestorem.

Dysponenta Uszkodzeniowego, telefon: 0 800 135 200, fax: 0 74 840 06 28.

tel. 0 800 135 200, fax. 0 74 840 06 28 podajac numer uzgodnienia; przewidywany termin
prowadzenia robét oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.
10. Telekomunikacja Polska zastrzega sobie ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami.
11. Uwagi dodatkowe:

@l Ao TP : ‘ e —

12. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egz. dokumentacii dla robét okreslonych -

w nagtéowku.
13. Uzgodnienie wazne jest 1 rok od dnia wydania. _ TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
: Uzgodnit: Dziat Ewidencji Zasobéw Fizycznych

ul. Kartowicza 17A, pok.1 tel. 0 75 767 67 23
58-500 Jelenia Géra
Robert Grzechnik

Telekomunikacja Polska Spdika Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Hejestru Przedsigbiorcow |
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy —Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000010681; |

REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 zt
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DOLNOSLASKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Dolnoslaska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy Zgorzelec
ul. Fabryczna 1, 58-900 Zgorzelec
tel. (075) 77 22 300, fax (075) 77 22 319

ZESPOL UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

peion D'y strybucji Gazu Jelerl |a'Gorav STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GORZE
ul. ﬁ_ubanska 23, 58-560 Jelenia Gora UL. PODCHORAZYCH 15
tel. (0 75) 754 76 24. JA 58-508 JELENIA GORA
fax (0 75) 755 71 11
/ Jelenia Gora , 042, h2003
Naszznak:  TT-13.2C /%2000
Dot. uzgodnienia do projektu M.‘f’fﬁ’..‘.’.&f.’.‘.‘.’?’..@.) ........... DEA N L WO LG

W zalgczeniu przesytam uzgodnienia odno$nie w/w projektu z nastepujacymi uwagami:

1, W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢ gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziaf Zaktad
Gazowniczy Zgorzelec.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie rozbiezno$ci pomigdzy trasa sieci gazowej zamwentaryzowanej na

mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.
3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomic natychmlast kierownika Rejonu

Dystrybucji Gazu Jelenia Géra.
4. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych Jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy
sie liczyé z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy probne w celu

okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowe;.

5. Skrzyzowania z siecig gazowq wykonaé zgodnie z normg (1).
6. W przypadku uszkodzenia istniejacych gazociggdw w trakcie prowadzenia rob6t, oprécz kosztéw naprawy uszkodzenia

Dolnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. - Oddziat Zaktad Gazowniczy Zgorzelec bedzue dochodzit odszkodowania za

dodatkowe koszty poniesione z tytutu: _
e  przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociagbw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

e  pokrycia strat odbiorcéw, w przypadku przerwy w dostawie gazu.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer gazowych, Inwestor opracuje dokumentaqe techniczna,
uzyska jej uzgodnienie w Oddziat Zaktad Gazowniczy Zgorzelec oraz wykona roboty na wiasny koszt.

8. W celu. zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociagdéw o nadci$nieniu do 0,5 MPa nalezy przed
przystapieniem do prac przestaé zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Géra z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru
telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, Rumeru konta bankowego, oSwiadczenia
pltatnika podatku VAT.

9. Zachowaé bezpieczne odlegtosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub zarzadzeniem (4).

10. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego prowadzié recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

11. Sposéb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu
Dystrybucji Gazu Jelenia Géra.

12. O terminie rozpoczegcia prac pOWIadomIC nalezy Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Géra z wyprzedzeniem 7 dnlowym

Opinia wazna jest do dnia ...2.£:Q4..22 4.2 :

Obowigzujgce przepisy i normy:

(1) PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi;

(2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe;

(3) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe [Dz. U.

’ 211.09.2001 r. Nr 97 poz. 1055]
(4) Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie i

urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytama plyndw lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia;
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REGISTERED

Dolnoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.pl

Kapllai Zakladowy: 655063 000 21, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddzialu Zaktad Gazowniczy Zgorzelec: Bank Handlowy w Warszawie SA 55 1030 1508 0000 0005 0503 2004
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