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1. WSTEP

1.1. Podstawa formalna

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Pana Bartosza Wojciakowskiego reprezentujacego
firme Zaktad Inzynierii Ladowej i Wodnej AB-Projekt z siedzibg przy ul. Malinnik 2A, 58-560 Jelenia

Gora.

1.2. Cel i zakres
Celem opracowania byto ustalenie i przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza dla
projektowanej inwestycji na podstawie ogéinodostepnych materiatéw archiwalnych oraz badan wtasnych

wykonawcy.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA

Teren badan obejmowat pas drogowy przy ul. Reja i Sienkiewicza w miejscowos$ci Piechowice.
Na wykonanie badan uzyskano uprzednio zgode wtadajacego przedmiotowg dziatka.

Stan zagospodarowania oraz uzbrojenia naziemnego, podziemnego przedstawiono na
zatgczniku 1.

Wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) przedmiotowy obiekt projektowanej inwestyciji proponuje sie
zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechniczne;.

Lokalizacje wykonanych sondowan rdzeniowych, stan zagospodarowania oraz uzbrojenia

naziemnego, podziemnego przedstawiono na zatgczniku 1.1, 1.2.
3. WYKONANE PRACE | BADANIA

Zgodnie z sugestig Zleceniodawcy w celu realizacji zadania geologicznego wytyczono, a
nastepnie wykonano 3 sondowania rdzeniowe RKS w rejonie planowanej inwestycji. Wiercenia wykonano
do gtebokosci 3,00m. W trakcie robét ziemnych na biezaco prowadzono ocene makroskopowa gruntéw,
ich klasyfikacje oraz obserwacje zawilgocenia podtoza.

Prace polowe oraz interpretacie wynikdw wykonat zesp6t geologow: mgr Tomasz Zielski
nr upr. VIl - 1486, mgr inz. Agnieszka Pierzchata.

Po zakonczeniu tych prac — otwory zlikwidowano przez zasypanie i zageszczenie gruntu.
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4. WARUNKI WODNE

W trakcie badan polowych wystepowania poziomu wéd gruntowych stwierdzono w otworach o
numerach 1, 2, 3 na gtebokosci od 2,6m ppt w otworze nr 2 i 3 do 2,9m ppt w otworze nr 1. Po uptywie
godziny od zakonczenia wiercen zwierciadto wod gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci od 1,9m
ppt w otworze nr 3 do 2,9m ppt (otw.1) .

Nie wyklucza sie, ze poziom wdd gruntowych w omawianych obszarze moze podlega¢ okresowym
wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opaddéw atmosferycznych, wiosennych roztopéw lub
dtugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur. W rejonie wykonanych otworéw nie prowadzono
wieloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez doktadna prognoza ich zmian w czasie nie

jest mozliwa.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw okreSlono na podstawie badan
polowych, laboratoryjnych, oraz na podstawie literatury [1] EN-1997-2:2007.

Przebadane podioze jest mato zroznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono na podstawie aktualnie wykonanych
badan. Biorgc pod uwage litologie oraz parametry geotechniczne wydzielono nastepujace warstwy
(zat. 2):

Strefe przypowierzchniowg we wszystkich otworach stanowi warstwa konstrukcyjna w sktad
ktérej wehodzi asfalt 0 migzszosci 0,05m. Ponizej tej warstwy stwierdzono nasypy budowlane wykonane
z niesortu kamiennego o migzszoéci od 0,15 w otworze nr 3 do 0,25 w otworze nr 1.

W kolejnych warstwach stwierdzono zaleganie nasypu niekontrolowanego ( Warstwa 1) w skfad ktérego
wchodzi glina, gleba, szlaka o migzszosci od 0,25m w otworze nr 2 do 0,3m w otworach 1 i 3. Grunty
nasypu niekontrolowanego zalegajq $rednio do gtebokosci 0,55m ppt.

Ze wzgledu na zmienno$¢ parametrow geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym
oraz zawarto$¢ materii organicznej warstwe nr | potraktowano jako nienos$ng i nie nadajacq sie jako
podtoze pod warstwy konstrukcyjne.

Ze wzgledu na zawartos¢ procentowg frakcji 0,02 mm oraz 0,075 mm grunty nasypu niekontrolowanego
nalezy zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Przy przecietnych warunkach wodnych grunty te
kwalifikujg sie do grupy nosnosci podioza G4 (nasypy niekontrolowane). Pod wzgledem kategorii
urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty Srednio urabialne.
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Warstwe Il budujg grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej, barwy brazowej, ktorg
nawiercono w otworach o nr 1,2, 3. Utwory te zalegajq w stanie twardoplastycznym o srednim I.= 0,15 dla
ktorych Wnm = 10,80%, y = 21,87 kN/m3, kat tarcia @, = 15,60° natomiast spojnos¢ c.= 19,90 kPa. W
otworze nr 1 utwory te zalegajg w stanie miekkoplastycznym o I.= 0,55 . Grupa konsolidacji C.

Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Z uwagi na przecigtne warunki wodne grunty te kwalifikujg sie
do grupy no$nosci podioza G4. Pod wzgledem kategorii urabialno$ci grunty tej warstwy nalezy

zakwalifikowac do 4 kategorii tj. grunty $rednio urabialne.

Warstwe Ill budujg grunty matospoiste, wyksztatcone w postaci pospotki gliniastej. Utwory te zalegajg w
stanie twardoplastycznym o $rednim I.= 0,10 dla ktorych Wn(™ = 8,10%, y( = 21,88kN/m3, kat tarcia ¢y =
16,50° natomiast spdjnos¢ c,= 23,10 kPa. Grupa konsolidacji C.

W otworach 2 i 3 w poziomie stwierdzonych wéd gruntowych grunty tej warstwy zalegajg w stanie
plastycznym o $rednim o I.= 0,26 i dla ktérych Wn(™ = 10,20%, y(™ = 21,48kN/m3, kat tarcia ¢y = 13,90°
natomiast sp6jnos¢ c,= 14,60 kPa. Grupa konsolidacji C.

Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075 mm (%) grunty tej warstwy nalezy
zakwalifikowac¢ jako watpliwe. Z uwagi na przecigtne warunki wodne grunty te kwalifikujg sie do grupy
nosno$ci podtoza G2. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac do 4
kategorii tj. grunty Srednio urabialne.

7. WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania geologiczno - inzynierskie miaty na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie lokalizacji projektowanych inwestycji. Warunki gruntowo-wodne sg
generalnie zlozone.

2. Na podstawie trzech otwordéw badawczych wykazano, ze wystepujace w podtozu grunty rodzime to
glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym (warstwa Il), twardoplastyczne i plastyczne pospétki
gliniaste warstwy IlI .

3. Grunty warstwy Il i lll, sq podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu wymagaty bedq
szczegblnej ochrony w trakcie wykonywania rob6t ziemnych. Odstonigte grunty nalezy

zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem opaddw atmosferycznych.
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4. Zalegajace w strefie przypowierzchniowej nasypy niekontrolowane warstwy | ze wzgledu na
zmienno$C parametréw geotechnicznych zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym oraz
zawarto$¢ czesci organicznych nie nadajq sie jako podioze pod warstwy konstrukcyjne.

5. W trakcie badan polowych wystepowania poziomu wod gruntowych stwierdzono w otworach o
numerach 1, 2, 3. Po uplywie godziny od zakoriczenia wiercen zwierciadto wéd gruntowych
ustabilizowato sie na gtebokosci od 1,9m ppt w otworze nr 3 do 2,9m ppt (otw.1).

6. Nie wyklucza sie, ze poziom wéd gruntowych w omawianych obszarze moze podlega¢ okresowym
wahaniom w zaleznoSci od intensywnosSci opadéw atmosferycznych, wiosennych roztopow lub
dtugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur.

7. Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty warstwy | - lll nalezy zakwalifikowa¢ do 4 kategorii

(grunty Srednio urabialne).

Spis zatacznikow:
1.1-1.2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
2. Karty otworéw w skali 1:50

3. Objasnienia symboli i znakoéw
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