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D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                             
i odbioru robót związanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych w ramach „Budowy i 
modernizacji sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej 
mobilności miejskiej”. Zadanie IV - ul. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich do 
granicy miasta i połączenie z ul. Zalesie (bez skrzyżowania  z ul. Chorzowską).   
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                      
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują 
ustawienie barier ochronnych H2/W4/A na odcinkach wskazanych  w Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w SST DM.00.00.00 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.4.1. Bariera ochronna stalowa 
Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy 
ograniczające drogę. 
Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy 
ograniczające drogę. 
Część 2: ·Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier 
ochronnych. 
Poziomy powstrzymywania barier ochronnych, poziom intensywności zderzenia, szerokości 
pracujące, oraz długości powinny być zgodne z zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 
23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 
krajowych. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2 
2.2. Materiały do wykonania stalowych barier ochronnych 
Dopuszcza się do stosowania tylko bariery spełniające wymogi „Ustawy o Materiałach 
Budowlanych”. Bariery stalowe dostarczone na budowę powinny posiadać aktualną deklarację 
zgodności producenta z normą PN-EN 1317-5 i być oznakowane znakiem CE.  
Bariery powinny być sprawdzane w testach zderzeniowych zgodnie z normami PN-EN 1317-1 
oraz PN-EN 1317-2.  
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Wg Dokumentacji projektowej zastosowane bariery stalowe powinny odpowiadać 
następującym parametrom: 
- poziom powstrzymywania pojazdu: H2, 
- szerokość pracująca: W4, 
- poziom intensywności zderzenia ASI: A, 
Każda jednostka ładunkowa dostarczona przez producenta powinna posiadać metrykę 
zawierającą, co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- oznaczenie typu bariery, 
- masę elementu, 
- datę produkcji, 
- znak CE potwierdzający deklarację zgodności z normą PN-EN 1317-5. 
Podstawowymi elementami barier są: 
- prowadnice - kształtownik zimnogięty otwarty o dwóch przetłoczeniach, 
- słupki - kształtownik zimnogięty, 
- element amortyzujący dwułupinowy - kształtownik zimnogięty, 
- pałąk bariery - kształtownik zimnogięty otwarty, 
- pręt ściągający, 
- śruby, podkładki, nakrętki, 
- elementy odblaskowe. 
Elementy barier wykonane z kształtowników i blachy powinny spełniać wymagania norm  
PN-EN 10162, PN-EN 10025-1 oraz PN-EN 10025-2. 
Wszystkie elementy barier (za wyjątkiem śrub, podkładek i nakrętek) powinny być wykonane 
ze stali S355JR(J0) lub S235JR(J0) zgodnie z PN-EN 10027-1. 
Pręt ściągający powinien być wykonany ze stali BSt500S wg DIN 488-2. 
Łączniki śrubowe powinny odpowiadać normom: 
- śruby: PN-EN ISO 4016, PN-EN ISO 4017, DIN603 oraz PN-EN ISO 898-1, 
- nakrętki: PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 4034 oraz PN-EN 20898-2, 
- podkładki: PN-EN ISO 7089 oraz PN-EN ISO 7091, chyba, że producent narzuca inne 
wymagania. 
Elementy odblaskowe powinny posiadać deklarację zgodności z aprobatę techniczną i być 
oznakowane znakiem budowlanym B lub deklarację zgodności z normą PN-EN 12899-3 i być 
oznakowane znakiem CE. 
Elementy odblaskowe znakowane znakiem B powinny spełniać wymagania: 
a) współczynnik odblasku RA (widoczność w nocy, kąt oświetlenia 5°, kąt obserwacji 0,33°) 
[cd/m2lx]: 
- dla barwy białej: ≥180, 
- dla barwy czerwonej: ≥45. 
b) współczynnik luminacji β: 
- dla barwy białej: ≥0,18, 
- dla barwy czerwonej: ≥0,03. 
Elementy odblaskowe znakowane znakiem CE powinny spełniać wymagania: 
- współrzędne chromatyczności: zgodnie z tablicą 2 normy PN-EN 12899-3, 
- współrzędne odblasku: zgodnie z tablicą 5 normy PN-EN 12899-3, 
- odporność na korozję: SP1 (dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3) 
- odporność na przenikanie wody: dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3, 
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- odporność na warunki atmosferyczne (przyspieszone starzenie w warunkach 
atmosferycznych): dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3, 
Wszystkie elementy bariery oraz łączniki muszą stanowić oryginalne części wytworzone przez 
producenta bariery. Dorabianie przez Wykonawcą jakichkolwiek typowych elementów bariery 
ochronnej z własnych materiałów wymaga zgody Inżyniera. Elementy barier, łączniki stalowe, 
śruby powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.  
Grubości powłoki metalizacyjnej: 
- prowadnica, słupek, pręt ściągający, element amortyzujący ≥ 70 
- pałąk bariery, płyta podstawy ≥ 85 
- łącznik ≥ 55 
 
3. SPRZĘT 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie z założoną 
technologią.  
Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- pojazdów transportowych, 
- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
- sprzętu drobnego – wkrętarki udarowe, trzpienie montażowe, środki pomiarowe itp. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, według zaleceń producenta.  
W trakcie transportu należy dbać o zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przed 
uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 pkt 5. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed wykonaniem właściwych robót należy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać 
następujące roboty 
przygotowawcze: 
- wytyczyć trasę bariery, 
- ustalić lokalizację słupków, 
- ustalić lokalizację zejść do gruntu i/lub zakotwień barier linowych, 
- określić wysokość prowadnicy 
5.2.2. Montaż bariery 
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów 
w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic 
bariery w planie i profilu. Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie 
jakichkolwiek otworów lub cięć naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów 
bariery. 
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Zakładki barier powinny być umieszczone tak, aby odsłonięte końcówki były zwrócone 
w stronę przeciwną niż 
kierunek jazdy. 
5.2.3. Bariery ochronne stalowe 
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
a) czerwone – po prawej stronie jezdni, 
b) białe – po lewej stronie jezdni. 
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi 
producenta barier. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru: 
- deklarację zgodności (atest) na konstrukcję bariery stalowej, 
- deklarację zgodności (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani 
przez właściwe normy (PN i BN). 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (testem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów dla 5 z wybranych 
losowo elementów w każdej dostarczonej partii wyrobu. 
a) Sprawdzenie powierzchni - powierzchnię zbadać nie uzbrojonym okiem, do ewentualnego 
sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 
b) Sprawdzenie wymiarów - przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi 
lub sprawdzianami. 
Wyniki powinny być zgodne z katalogiem (informacją) producenta barier. W przypadkach 
budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań powyżej. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
a) zgodność wykonania bariero-poręczy z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość prowadnicy nad nawierzchnią), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z katalogiem (informacją) 
producenta barier, 
c) poprawność ustawienia słupków i ich zakotwienia, 
d) prawidłowość montażu bariery 
e) poprawność wykonania ewentualnych robót betonowych, montażowych 
oraz antykorozyjnych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) bariery o określonych parametrach. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00 pkt 8. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00„Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce 
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny 
za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m barier ochronnych należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót i sprzętu, 
- montaż elementów kotwiących wraz z regulacją wysokościową i w planie, 
- montaż wszystkich elementów bariery stalowej z wykonaniem niezbędnych odcinków   

początkowych i końcowych, 
- umocowanie elementów odblaskowych, 
- wykonanie dylatacji barier, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej ST, 
- odwiezienie pozostałości materiałów i sprzętu, 
- uporządkowanie terenu. 
Cena wykonania robót obejmuje także: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod 

badań 
2. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia 

badań zderzeniowych i metody badań ochronnych 
3. PN-EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę. Część 5: Wymagania w odniesieniu 
do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd. 
4. PN-EN 12899-3 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia 

odblaskowe. 
5. PN-EN 10162 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarówi przekroju poprzecznego. 
6. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej. Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy. 
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7. PN-EN ISO 4016 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 
8. PN-EN ISO 4017 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
9. PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonywanych ze stali 

węglowej oraz stopowej. Śruby i śruby dwustronne. 
10. PN-EN ISO 7089 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
11. PN-EN ISO 7091 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 
12. PN-EN ISO 4032 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B. 
13. PN-EN ISO 4034 Nakrętki sześciokątne. Klasy dokładności C. 
14. PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym 

obciążeniem próbnym. Gwint zwykły. 
15. DIN 488-2 Mushroom read square neck bolts. 
10.3. Inne 
16. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).  

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

18. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, 
poz. 2181 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

19. Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm. „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”. Załączniki nr 1-4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

20. Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent. 
21. Zarządzenie nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych 


