Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA WYKONAWCY
Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________________*

Adres:  _____________________________________________________________________________________*

Nr telefonu:  ________________________________________________________________________________*

Adres e-mail: _______________________________________________________________________________*

Nr KRS/ REGON/NIP:  ________________________________________________________________________*
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy ramowej na Dostawy terminali VoIP, nr ref.: WZP-948/21/46/Ł.
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
	L.p.
	Nazwa asortymentu

	j.m.
	Ilość
	Cena netto                 w PLN za 1 j.m. asortymentu
 
	Stawka podatku VAT w %

	Wartość brutto w PLN (kol. 4x5 powiększona o stawkę podatku VAT)
 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	TERMINAL VoIP typ A – zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ 
Producent: ……………… 

Typ: ………………………

Model: ……………………
	Szt. 
	45
	
	…. %
	

	2.
	TERMINAL VoIP typ B – zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ 

Producent: ……………… 

Typ: ………………………

Model: ……………………
	Szt. 
	95
	
	….. %
	

	3.
	TERMINAL VoIP typ C – zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ 

Producent: ……………… 

Typ: ………………………

Model: ……………………
	Szt. 
	53
	
	…. %
	

	4.
	Moduł rozszerzający Terminal VoIP typu A  o dodatkowe przyciski – zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ 

Producent: ……………… 

Typ: ………………………

Model: ……………………
	Szt.
	80
	
	….. %
	

	5.
	Zestaw do montażu ściennego do terminala VoIP typ A – zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ 

Producent: ……………… 

Typ: ………………………

Model: ……………………
	komplet
	10
	
	….. %
	

	6.
	Zestaw do montażu ściennego do terminala VoIP typ B – zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ 

Producent: ……………… 

Typ: ………………………

Model: ……………………
	komplet
	40
	
	…. %
	

	7.
	Zestaw do montażu ściennego do terminala VoIP typ C – zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ 

Producent: ……………… 

Typ: ………………………

Model: ……………………******
	komplet
	15
	
	….. %
	

	Cena oferty brutto (suma wierszy 1-7 w kol. nr 7)
	


II. Oświadczamy, że:
1) Na oferowany asortyment udzielamy 60 m-cy gwarancji oraz 24 m-cy rękojmi;
2) Dostawy asortymentu będziemy realizować w terminie …..
 dni roboczych (max. 20 dni roboczych)
III. Oświadczamy, że:

1. Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr  3 do SWZ;
2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego
.
3. Jesteśmy:
󠄀 mikroprzedsiębiorcą;

󠄀 małym przedsiębiorcą;

󠄀 średnim przedsiębiorcą;
 
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu oraz  SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
5. Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas  30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

IV. Informujemy, że:

1. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy
……………….….……
 ,  który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: …….................
        (nazwa firmy, siedziba)









zakres  …………………….......……...……………..………………………………….............…..*
2.   Zaproszenia do złożenia oferty będą wysyłane na pocztę elektroniczną na adres  e-mail Wykonawcy:  …………………………………………………………

3. Zamawiający będzie zgłaszał wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) w dni robocze na adres e-mail: …………………………., nr fax: …………………….

V. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1). 
2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 

Wzór-załącznik nr 2 do SWZ







Zamawiający:




KOMENDA STOŁECZNA POLICJI, 




ul. Nowolipie 2,







00-150 Warszawa

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca1:
…………………………………………………………………………….................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy1
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy terminali VoIP 
nr ref.: WZP-948/21/46/Ł prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY/PODWYKONAWCY1:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy.
…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………................ Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 4 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem  następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…..............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r.
1 – niepotrzebne skreślić; 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup terminali VoIP

Wstęp

Celem zamówienia jest dostawa terminali VoIP trzech typów. Wykonawca dodatkowo zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na dostarczony sprzęt. Nowo zakupione urządzenia zapewnią ciągłość świadczenia usług głosowych 
w związku z koniecznością przechodzenia z technologii analogowej na VoIP w jednostkach 
i komórkach organizacyjnych garnizonu stołecznego.

Wymagania:

Urządzenia dostarczone w ramach realizacji zadania muszą spełniać poniższe warunki:

· muszą być dostarczone, jako fabrycznie nowe, nieużywane, oryginalnie zapakowane,

· muszą pochodzić z legalnego źródła dystrybucji na rynek UE i być przeznaczone do użytkowania w Unii Europejskiej,

· muszą być dostarczone wszystkie elementy montażowe wymagane do instalacji,

· zarówno urządzenie, jak i jego elementy składowe wraz z systemem operacyjnym nie mogą znajdować się, na czas składania ofert, na aktualnej liście elementów producenta przewidzianych do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania.

· muszą posiadać wymagane przez Zamawiającego licencje uruchomieniowe 
i serwisowe. 

· Licencje muszą być dopisane do Cisco smart account „policja.gov.pl”
Serwis

· Dostarczany sprzęt musi być objęty min. 60-miesięcznym serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD.

· Serwis gwarancyjny dla urządzeń będzie umożliwiał obsługę zgłoszeń awarii i zapytań o pomoc techniczną nawet w przypadku, gdy Wykonawca utraci autoryzację producenta. Wymagane pakiety serwisowe mają dać gwarancję zachowania praw serwisowych dla urządzeń niezależnie od przyszłej kondycji Wykonawcy.
· Dla zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa poczynionych inwestycji 
i wysokiego poziomu pewności usług serwisowej Zamawiający wymaga by serwis oparty był na wykupionych przez Wykonawcę pakietach usług producenta zaoferowanego rozwiązania, a co za tym idzie, aby zapewniał możliwość bezpłatnego przejęcia usług przez innego partnera producenta lub producenta w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z przyjętych zobowiązań. 

Parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń oraz licencje do telefonów IP
Terminal VoIP typ A

· Urządzenie musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager w  ver. 12.5.1 posiadaną przez Zamawiającego oraz z wersjami nowszymi.

· Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak aby zapewnić wysoką, jakość rozmowy telefonicznej.

· Urządzenie musi wspierać kodek audio, co najmniej określone przez standardy G.711a, G711μ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszej generacji, nie obsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów.

· Urządzenie musi wspierać kodek wąskopasmowy działający zgodnie ze standardami iLBC – dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w  placówkach objętych łączami słabych lub nie gwarantowanych parametrach QoS.

· Urządzenie musi wspierać kodek wideo H.264, AVC i umożliwiać kodowanie obrazu 
o rozdzielczości, co najmniej CIF oraz VGA, z prędkością nie mniejszą niż 24 ramki na sekundę.

· Urządzenie musi posiadać duży, o przekątnej min. 5 cali, kolorowy ekran wysokiej jakości (min. 800x480 piksele), umożliwiający jego wygodną obsługę, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia oraz obsługujący wyświetlanie na nim ruchomego strumienia wideo.

· Urządzenie musi posiadać kamerę wideo o rozdzielczości matrycy nie mniejszej niż 
2 Megapiksele

· Urządzenie musi mieć kolor czarny, grafitowy lub szary.

· Musi mieć możliwość dostosowania do montażu na ścianie.

· Urządzenie musi posiadać, co najmniej 5 przycisków z podświetleniem wbudowanym 
w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu(zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie. Urządzenie musi umożliwiać zwiększenie liczby takich przycisków przez dołączenie do niego dodatkowych przystawek, co najmniej trzech. Każda z  przystawek musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 28 linii. 

· W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

· zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS

· zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP

· Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlenie lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysyłanych i  odbieranych 
i zagubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłanych pakietów, a także wyliczona informację o jakości podawaną w postaci uniwersalnej wartości MOS – Mean Opinion Score) - używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.

· Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący speakerphone, umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w  trybie full-duplex.

· Urządzenie musi posiadać dedykowane gniazdo typu USB do podłączenia nowoczesnego cyfrowego zestawu nagłownego wysokiej jakości, a ponadto dedykowane gniazda audio in/out do podłączenia typowego komputerowego analogowego zestawu nagłownego. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie gdzie zestaw nagłowny dołącza się zamiast albo razem ze słuchawką na tym samym gnieździe.

· Urządzenie musi posiadać, co najmniej 5 przycisków kontekstowych, których funkcje zależą od stanu (np. inne, gdy nie ma połączenia, inne gdy jest połączenie, inne gdy jest połączenie zawieszone, inne gdy zawieszone).

· Urządzenie musi posiadać, co najmniej następujące dedykowane przyciski:

· dostępu do listy kontaktów

· dostępu do poczty głosowej

· dostępu do aplikacji biznesowych

· sterujący głośnością (dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce, 
w zestawie nagłownym oraz trybie głośnomówiącym; osobno dla każdego z tych trybów)

· Mute (wyłączenie mikrofonu)

· Headset ( rozmowa przez zestaw nagłowny)

· Speaker ( rozmowa w trybie głośnomówiącym)

· Urządzenie musi posiadać przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie po różnych menu.

· Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej z funkcją presence tzn. pokazująca aktualny stan dostępności danego (zajęty/wolny) wyszukanego abonenta.

· Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps.

· Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania przesyłania głosu i danych.

· Transmisja głosu/obrazu oraz danych z komputera PC podpiętego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

· Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11 a/b/g, umożliwiający użytkowanie go w miejscach, gdzie z różnych powodów byłoby niemożliwe lub niewskazane dołączenie przewodem do sieci LAN.

· Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu SIP.

· Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie z  standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza z sieli 230V.

· Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim.

· Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz zmiennoprądowy 230V wraz z kablem zasilającym.

· Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs Bluetooth przeznaczony do dołączenia słuchawek Bluetooth.

· Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów.

· Urządzenie musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na kontynuację pracy 
na wypadek utraty łączności danego węzła z  pozostałą częścią systemu. Funkcjonalność musi pozwalać na wykonywanie połączeń w obrębie danego węzła oraz do sieci PSTN za pomocą łączy terminowanych na bramach głosowych (routery Cisco serii 2900, 3900 i 4000).

· Urządzenie musi posiadać interfejs w języku polskim.

· Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczona licencja pozwalająca na rejestrację i obsługę urządzenia w systemie Cisco Unified Communication Manager w wersji 12.x. Dostarczone licencje muszą zostać objęte serwisem producenta uprawniającym do nowych, bieżących wersji wszystkich aplikacji systemu w okresie 60 miesięcy. Licencje muszą być dopisane do Cisco smart account „policja.gov.pl”
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania zamawiającego to Cisco CP-8865-K9=
Terminal VoIP typ B

· Urządzenie musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager w  ver. 12.5.1 posiadaną przez Zamawiającego oraz z wersjami nowszymi.

· Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak aby zapewnić wysoką, jakość rozmowy telefonicznej.

· Urządzenie musi wspierać kodek audio, co najmniej określone przez standardy G.711a, G711μ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszej generacji, nie obsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów.

· Urządzenie musi wspierać kodek wąskopasmowy działający zgodnie ze standardami iLBC – dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w  placówkach objętych łączami słabych lub nie gwarantowanych parametrach QoS.

· Urządzenie musi posiadać ekran o przekątnej min 3,5 cala (min. 396x162 piksele), podświetlany,  umożliwiający jego wygodną obsługę, odczytywanie informacji i  wywoływanie funkcji urządzenia. 

· Urządzenie musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu, w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika. 

· Urządzenie musi mieć kolor czarny, grafitowy lub szary.

· Musi mieć możliwość dostosowania do montażu na ścianie.

· Urządzenie musi obsługiwać co najmniej dwie linie. 

· Urządzenie musi posiadać, co najmniej 2 przyciski z podświetleniem wbudowanym 
w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu(zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w  systemie. 

· W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

· zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS

· zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP

· Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlenie lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysyłanych i odbieranych 
i zagubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłanych pakietów, a także wyliczona informację o jakości podawaną w postaci uniwersalnej wartości MOS – Mean Opinion Score) - używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.

· Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący speakerphone, umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w  trybie full-duplex.

· Urządzenie musi posiadać dedykowane gniazda audio in/out do podłączenia typowego komputerowego analogowego zestawu nagłownego. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie gdzie zestaw nagłowny dołącza się zamiast albo razem ze słuchawką na tym samym gnieździe.

· Urządzenie musi posiadać, co najmniej następujące dedykowane przyciski:

· dostępu do listy kontaktów

· dostępu do poczty głosowej

· dostępu do aplikacji biznesowych

· sterujący głośnością (dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce, 
w zestawie nagłownym oraz trybie głośnomówiącym; osobno dla każdego z  tych trybów)

· Mute (wyłączenie mikrofonu)

· Headset ( rozmowa przez zestaw nagłowny)

· Speaker ( rozmowa w trybie głośnomówiącym)

· Urządzenie musi posiadać przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie po różnych menu.

· Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej z funkcją presence tzn. pokazująca aktualny stan dostępności danego (zajęty/wolny) wyszukanego abonenta.

· Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100Mbps.

· Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania przesyłania głosu i danych.

· Transmisja głosu/obrazu oraz danych z komputera PC podpiętego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

· Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu SIP.

· Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie z  standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza z sieli 230V.

· Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz zmiennoprądowy 230V wraz z kablem zasilającym.

· Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów.

· Urządzenie musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na kontynuację pracy na wypadek utraty łączności danego węzła z  pozostałą częścią systemu. Funkcjonalność musi pozwalać na wykonywanie połączeń w obrębie danego węzła oraz do sieci PSTN za pomocą łączy terminowanych na bramach głosowych (routery Cisco serii 2900, 3900 i 4000).

· Urządzenie musi posiadać interfejs w języku polskim.

· Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczona licencja pozwalająca na rejestrację i  obsługę urządzenia w systemie Cisco Unified Communication Manager w wersji 12.x. Dostarczone licencje musza zostać objęte serwisem producenta uprawniającym do nowych, bieżących wersji wszystkich aplikacji systemu w okresie 60 miesięcy. Licencje muszą być dopisane do Cisco smart account „policja.gov.pl”

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania zamawiającego to Cisco CP-7821-K9=
Terminal VoIP typ C

· Urządzenie musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager w  ver. 12.5.1 posiadaną przez Zamawiającego oraz z wersjami nowszymi.

· Urządzenie musi wspierać kodeki audio co najmniej określone przez standardy G.711a, G.711 μ, G.729ab, G.722 oraz iLBC.

· Urządzenie musi posiadać monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz (minimum 396 x 162 piksele), umożliwiający obsługę urządzenia, odczytywanie informacji 
i wywoływanie funkcji urządzenia. Wymagana przekątna wyświetlacza co najmniej 3,5 cala.

· Urządzenie musi posiadać co najmniej 16 przycisków z podświetleniem LED w trybie tri-color wbudowanym w przycisk, umożliwiające wybór linii oraz obserwację jej stanu (zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie.

· Urządzenie musi mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 16 różnych linii (numerów) telefonicznych.

· Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 przyciski umożliwiające obsługę funkcji menu prezentowanych na wyświetlaczu.

· Urządzenie musi mieć kolor ciemny.

· Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlanie lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych 
i zgubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłania tych pakietów), używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.

· Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks.

· Wbudowany głośnik, a także słuchawka i mikrofon urządzenia muszą być gotowe sprzętowo do transmisji głosu w trybie szerokopasmowym (G.722).

· Urządzenie musi posiadać dedykowane gniazdo do podłączenia zestawu nagłownego. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie gdzie zestaw nagłowny dołącza się zamiast albo razem ze słuchawką na tym samym gnieździe.

· Urządzenie musi obsługiwać funkcję zestawiania i obsługi połączeń poprzez EHS (ang. Electronic Hook Switch) oraz musi posiadać dedykowane gniazdo do podłączenia zestawu nagłownego z obsługą funkcji EHS.

· Urządzenie musi posiadać poniższe dedykowane przyciski funkcyjne:

· przycisk dostępu do listy kontaktów

· przycisk dostępu do ustawień urządzenia

· przycisk dostępu do funkcji transferu rozmów

· przycisk dostępu do konferencji

· przycisk dostępu do zawieszania połączeń

· przycisk dostępu do poczty głosowej

· przycisk sterujący głośnością

· przycisk Mute (wyłączenie mikrofonu)

· przycisk trybu Headset (rozmowa przez system nagłowny)

· przycisk trybu Speaker (rozmowa przez system głośnomówiący)

· Urządzenie musi posiadać dwu-kierunkowy (góra/dół) przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po różnych menu.

· Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100 Mbps, jeden w kierunku przełącznika sieciowego, drugi dedykowany do dołączenia PC.

· Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych.

· Transmisja głosu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

· Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V).

· Urządzenie musi być energooszczędne i pracować w klasie 1 IEEE 802.3af.

· Urządzenie musi być wyposażone w zasilacz zmiennoprądowy 230V wraz z kablem zasilającym

· Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim oraz angielskim, przy czym wymagane jest, aby możliwa była zmiana rodzaju języka menu w zależności od ustawień w profilu zalogowanego na nim użytkownika.

· Urządzenie musi być wyposażone w podstawkę umożliwiającą ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni w co najmniej dwóch pozycjach

· Musi mieć możliwość dostosowania do montażu na ścianie.

· Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP

· W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na: 

· zabezpieczenie komunikacji z sewerem sterującym za pomocą TLS 

· zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP

· wsparcie autentykacji 802.1X

· obsługę certyfikatów cyfrowych

· obsługę szyfrowanych plików konfiguracyjnych

· autentykację oprogramowania urządzenia, 

· Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów.

· Urządzenie musi obsługiwać pobieranie oraz wymianę plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania z systemu zarządzania połączeniami.

· Urządzenie musi obsługiwać oprogramowanie (firmware) podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez system zarządzania połączeniami.

· Urządzenie powinno być zarządzane centralnie poprzez system komunikacyjny Zamawiającego w zakresie co najmniej:

· Pobierania oraz wymiany plików konfiguracyjnych oraz oprogramowania 
z serwerów komunikacyjnych Zamawiającego

· Obsługi oprogramowania (firmware), które jest podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez serwery komunikacyjne Zamawiającego

· Możliwości zdalnej zmiany ustawień urządzenia: numer i opis linii, funkcje przypisane do programowalnych klawiszy funkcyjnych, uprawnienia abonenckie dla danych linii urządzenia, przypisanie do właściwych elementów infrastruktury (bramy i mostki MCU)

· Możliwości zdalnego restartu urządzenia oraz wybranej grupy urządzeń.

· Możliwości dystrybucji certyfikatów dla urządzeń z serwerów komunikacyjnych Zamawiającego

· Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczona licencja pozwalająca na rejestrację i  obsługę urządzenia w systemie Cisco Unified Communication Manager w wersji 12.x. Dostarczone licencje musza zostać objęte serwisem producenta uprawniającym do nowych, bieżących wersji wszystkich aplikacji systemu w okresie 60 miesięcy. Licencje muszą być dopisane do Cisco smart account „policja.gov.pl”

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania zamawiającego to Cisco CP-7861-K9=

Moduł rozszerzający Terminal VoIP typu A  o dodatkowe przyciski.

· Urządzenie musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager w  ver. 12.5.1 posiadaną przez Zamawiającego oraz z wersjami nowszymi.

· Urządzenie musi posiadać duży, podświetlany o przekątnej min. 3,5 cala kolorowy ekran wysokiej jakości (min. 320x480 piksele) i głębi kolorów min 16-bitową, umożliwiający jego wygodną obsługę, odczytywanie informacji i wywoływania funkcji urządzenia.

· Urządzenie musi posiadać możliwość ustawienia pod takim kątem aby był dopasowany do tego samego kąta co telefon Cisco CP-8865 do którego jest podłączony.

· Urządzenie musi mieć kolor czarny, grafitowy lub szary.

· Urządzenie musi posiadać, co najmniej 14 fizycznych przycisków (28 z wykorzystaniem klawiszy stron) z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu(zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie. Urządzenie musi umożliwiać zwiększenie liczby takich przycisków przez dołączenie do niego dodatkowej przystawki. Każda z  przystawek musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 28 linii. 

· Urządzenie musi posiadać dwa przyciski stron, umożliwiających uzyskania dostęp do każdej strony z 14 przyciskami.

· Urządzenie musi mieć możliwość wejścia w tryb uśpienia lub nieaktywności 
w momencie gdy telefon Cisco CP-8865 do którego jest podłączone znajduje się w trybie energooszczędnym. Naciśnięcie przycisku na kluczowym module rozszerzeń powoduje wybudzenie wyświetlacza.

· Urządzenie musi posiadać dedykowane gniazdo do podłączenia go do telefonu Cisco CP-8865.

· Urządzenie musi mieć możliwość zasilania z aparatu Cisco CP-8865.

· Urządzenie musi mieć dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania ze strony producenta (poprawek, nowszych wersji oprogramowania w ramach tych samych wersji licencji) w okresie 60 miesięcy.

· Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczony kontrakt serwisowy na 60 miesięcy. 
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania zamawiającego to CP-8800-V-KEM=
Zestawy do montażu ściennego.

· Uchwyt musi być kompatybilny z  trzema typami terminali VoIP wymienionymi 
w powyższym Opisie Przedmioty Zamówienia.

· Uchwyt powinien gwarantować trwałe i stabilne zamocowanie terminala VoIP do ściany nie powodujące uszkodzenia jego obudowy.

· Mocowanie terminala VoIP do uchwytu musi wykorzystywać przewidziane przez Producenta terminala przeznaczone do tego celu otwory i zaczepy.

· Po zamontowaniu terminala na ścianie wszystkie jego funkcjonalności musą być zachowane. (nie może zasłaniać wyświetlacza ani blokować  klawiszy.

· Uchwyt powinien zachowywać kolorystykę terminala.

Zestaw do montażu ściennego do terminali VoIP Typ A powinien być gotowy do montażu 
i zawierać w komplecie następujące elementy. 

· 4 wkręty nr 10-12 x 1 cal z gniazdem krzyżakowym,

· 4 kołki,

· 2 śruby nr 4-40 x ¼ cala,

· 1 uchwyt do telefonu,

· 1 uchwyt ścienny,

· 1 kabel Ethernet 15 cm,

· 1 klucz, jeśli uchwyt zawiera opcjonalny zamek,

· 1 blachowkręt.

Zestaw do montażu ściennego do terminali VoIP Typ B powinien być gotowy do montażu 
i zawierać w komplecie następujące elementy. 

· 4 wkręty M8-18  x 1,25 cala z gniazdem krzyżakowym,

· 4 kołki,

· 2 wkręty samogwintujące M2,5 x 6 mm,

· 1 uchwyt do telefonu,

· 1 uchwyt ścienny,

· 1 kabel Ethernet 15 mm.

Zestaw do montażu ściennego do terminali VoIP Typ C powinien być gotowy do montażu 
i zawierać w komplecie następujące elementy. 

· 4 wkręty M4 x 25 mm z gniazdem krzyżakowym,

· 4 kołki,

· 2 wkręty samogwintujące M3 x 7 mm,

· 1 uchwyt do telefonu,

· 1 uchwyt ścienny,

· 1 kabel Ethernet 200 mm.

Przykładowy asortyment spełniający wymagania zamawiającego dotyczącego terminala VoIP typ A to (CP-8800-VIDEO-WMK=).
Przykładowy asortyment spełniający wymagania zamawiającego dotyczącego terminala VoIP typ B to (CP-7800-WMK=).
Przykładowy asortyment spełniający wymagania zamawiającego dotyczącego terminala VoIP typ C to (CP-7861-WMK=).

� W kol. nr 2 poniżej należy wpisać nazwę, firmę producenta typ, model zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 16. 


� Należy wpisać 


� Należy wpisać 


� Należy wpisać, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 


� należy wpisać, w przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie do oceny wg kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ termin dostawy wskazany w nawiasie, 


� należy niepotrzebne skreślić:


- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,


� zaznaczyć właściwe, w przypadku braku wypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie jest ani micro, małym średnim przedsiębiorcą.  


� - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom


� należy wpisać


� należy wpisać


� należy wpisać


� należy wpisać
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