OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Nowy Lubosz ul. Polna.

Budowa realizowana jest przez Inwestora — Gmina Koscian.

Projekt obejmuje 27 stupdw oswietleniowych wraz z skrzynkg o$wietleniowg SO

oraz linig kablowg o$wietleniowg typu YAKY 4x35mm?,

Podstawa opracowania:

— Zzlecenie Inwestora

— mapa sytuacyjna w skali 1 : 500
— wizja lokalna

— uzgodnienia branzowe

— obowigzujgce przepisy i normy

Zakres opracowania:

— linia kablowa o$wietleniowa
— stupy oswietleniowe

— skrzynka oswietleniowa SO
— ochrona przeciwporazeniowa

— uwagi koncowe
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Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony jest na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500. Dziatka na ktérej projektuje sie oswietlenie uliczne
posiadajg uzbrojenie podziemne. Tereny w pasie projektowanej inwestycji
stanowig tereny ciggow komunikacyjnych (ulice, drogi) posiadajgce
energetyczne sieci kablowe, sieci wodociggowe i kanalizacyjne, sieci gazowe

oraz telekomunikacyjne.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Z projektowanej szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ i pobudowaé linie
kablowg oswietleniowg nn 0,4 kV przez dziatke nr 7105/2; 29/3; 421; 88 do
projektowanych stupow oswietleniowych.

Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
terenu

Szafka o$wietleniowa SO wolnostojgca nn 0,4 kV o wymiarach:— pow. 0,2 m2.
Stup oswietleniowy o wysokosci 8m i wysiegnikiem o dtugosci 1m. Obiekty
liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linia kablowa nn-0,4kV
uktadana na gtebokosci min. 0,7m, przej$cia pod drogami wykonane w rurach

ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci.

Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest projektowana sie¢ elektroenergetyczna

nn 0,4 kV nie znajduje sie na terenie, w ktérym wystepuje eksploatacja gérnicza.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wptywu na s$rodowisko i nie

kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujgcych na $rodowisko



w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 25.06.2013r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie
nalezy do takich, ktére mogg pogorszyc¢ stan srodowiska, jak réwniez nie nalezy
do inwestycji, ktére mogtyby wymagaé sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko

1.6.Inne konieczne dane wynikajgace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym o nieskomplikowane;j

konstrukgiji.

1.7.0bszar oddziatywania projektowanych obiektow
Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z projektowanego zagospodarowania
terenu tj.: budowa oswietlenia ulicznego wchodzgcych w sktad przedmiotowego
opracowania, jak réwniez ich podzniejsza eksploatacja, bedzie sie miesci¢
w catosci na dziatce nr 7105/2; 29/3; 421; 88 Nowy Lubosz na ktérej zostato

zaprojektowane.

1.8.Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia projektowanych
obiektéw budowlanych
Projektowana o$wietlenie uliczne posadowione bedg w prostych warunkach
gruntowych, nie obejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia projektowanych
urzgdzen oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Teren zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

2. Projekt techniczny — czes¢ opisowa

2.1.Projektowana linia kablowa oswietleniowa:
Zgodnie ze zleceniem Inwestora projektuje sie budowe o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Nowy Lubosz. Projektowane linie oswietleniowe zasili¢ z szafki
osSwietleniowej SO. Projektuje sie szafke oswietleniowg usytuowang zgodnie
z projektem zagospodarowania, przylegajgcg do projektowanego zigcza

kablowo-pomiarowego (zakres dziatan ENEA Operator Sp. z 0.0.). W celu



zasilenia projektowanej szafki SO nalezy wyprowadzi¢ ze ztgcza ZKP kabel
YAKY 4x35 mm? i wprowadzi¢ go do szafki SO. Z szafki tej wyprowadzi¢ linie
kablowe os$wietleniowe typu YAKY 4x35 mm? do projektowanych stupow
oswietleniowych. Projektowane kable oswietleniowe nalezy prowadzi¢ po trasie
zgodnie z rysunkiem nr 1. Linie kablowg uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70
cm, na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. PrzejScie pod jezdniami
uktadaC w rurze ostonowej o odpornosci na sciskanie 750N natomiast
w miejscach kolizyjnych prowadzi¢ w rurach ochronnych. Kabel w wykopie
nalezy uktadac linig falistg z zapasem kompensujgcym mozliwe zmiany
w gruncie. Kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci nie mniejszg niz 10 cm,
a nastepnie warstwg ziemi rodzimej bez kamieni o grubosci co najmniej 15 cm.
Wykop zasypywaé warstwami gruntu spetniajgcym wymagania podioza
gruntowego dokonujgc wtasciwego zageszczania gruntu. Trase linii kablowej na
catej dtugosci oznakowaC tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego
(perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong
na wysokos$ci nie mniejszej niz 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla
lub ostony kabla. Na kablu nalezy przymocowac trwate oznaczniki wykonane
z tworzywa sztucznego rozmieszczone co 5 m oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie nominalne sieci,
oznaczenie ciggu kablowego, typ i przekréj kabla, rok budowy linii oraz nazwe
Wiasciciela kabla. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi
oraz zleci¢ inwentaryzacje kabla uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po
zakonczeniu prac ziemnych przywrociC  pierwotny stan  nawierzchni
i uporzadkowacé teren. Dla poprawnej pracy linii kablowej nalezy zabudowac
uziemienia robocze o wartosci R<10 Q poprzez uziomy pionowe z pretéw
szpilkowych wbitych w odlegtosci co najmniej 1 m od stupa. Uziemienia
wykona¢ w miejscach pokazanych na mapie. Nalezy zachowac starannos¢ przy
symetrycznym podigczeniu opraw do poszczegdinych faz kabla w celu
zachowania  symetrycznego  obcigzenia  poszczegdlnych  obwodow
oswietleniowych. Jezeli na trasie kabla wystgpig nie zinwentaryzowane
urzgdzenia podziemne, nalezy zachowaC wymagane przepisami i normami
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach do tych urzadzen. W poblizu
istniejgcych  podziemnych instalacji  (kablowe linie  energetyczne

i telefoniczne, rurociggi wodociggowe, rurociggi gazowe, kanalizacje) oraz
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w miejscach skrzyzowan wszystkie prace ziemne wykonac przy wykorzystaniu
narzedzi recznych. Trase projektowanej linii kablowej oswietleniowej

przedstawiono na rysunku nr 1.

2.2.Stupy oswietleniowe:
Dla potrzeb oswietlenia ulicy przewidziano montaz 10 punktow Swietinych
zrealizowanych za pomocg opraw LED zamontowanych na anodowanych
aluminiowych stupach o wysokosci 8 m z wysiegnikiem 1 m. Sylwetke stupa
przedstawiono na rys. nr 3. Stupy montowac na prefabrykowanym fundamencie
z betonu klasy C25/30. We wnekach stupéw zabudowac izolowane ztgcza
kablowe dla stupow oswietleniowych 1ZK umozliwiajgcych podtaczenie kabli
oraz z zabezpieczeniem dla poszczegdélnych opraw BiWts 4 A. Dla podigczenia
opraw zastosowaé przewody YDY 3x1,5 mm? od zabezpieczen 1ZK do oprawy
oswietleniowej. Oprawy powinna by¢ przeznaczona do montazu na wysiegniku
o Srednicy zakonczenia wysiegnika 60 mm. Konstrukcja oprawy powinna by¢
wykonana z profili oraz blach wykonanych z aluminium i zabezpieczona przez
anodowanie i zbudowana z materiatu odpornego na uderzenia o stopniu
ochrony IP66. Oprawa powinna by¢ wyposazona w 24 diody umieszczone na
ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana
z soczewka wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwos$ciach
temperaturowych. Oprawa musi zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany pojedynczych
modutdéw optycznych. Moc catkowita oprawy 55 W przy strumieniu swietlnym
oprawy min. 7000 Im. Temperatura barwy swiatta 5 000 K. Oprawa musi by¢
wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajgcy zaprogramowanie i zmiane
w 5 stopniowej redukcji mocy. Harmonogram pracy redukcji podany zostanie
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania. Od oprawy do zigcza
stupowego dodatkowo nalezy doprowadzi¢ przewdd sterujgcy 2x1 mm? w celu
umozliwienia programowania opraw. Redukcja mocy pozwoli osiggac
efektywnosé energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na
zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wptywa na
srodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED powinna wynosi¢ min. 50 000
godzin, a gwarancja producenta powinna wynosi¢ minimum 5 lat. Stupy

i oprawy nalezy posadowi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.
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2.3.Szafka oswietleniowa SO:
Ukfad sterowania oswietleniem umieszczony jest w projektowanej szafce
oSwietleniowej SO. W szafce nalezy zabudowacC uziemienie robocze
o rezystancji R<10 Q. Szafke kablowg wykona¢ z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV z fundamentem do zabudowy wolnostojgcej, zamykang na klucz. Z szafki
zasili¢ oswietlenie uliczne. Sterowanie uktadem oswietlenia drogowego bedzie
realizowane za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego - zegara
astronomicznego. Sterownik ten powinien posiada¢ wbudowany odbiornik GPS
z wbudowang anteng wewnetrzng. Dodatkowo sterownik ten powinien
umozliwia¢ zmiany parametrow pracy sterownika i jego programowanie poprzez
bezprzewodowej tgcznosci Bluetooth ze smartfonem Iub tabletem.
W projektowanej szafce oswietleniowej zabudowac takze przetgcznik pracy
automatyczna-reczna, w celu zatgczenia oswietlenia w dowolnej chwili.

Schemat ideowy zasilania pokazano na rysunku nr 2.

2.4.0chrona przeciwporazeniowa:
Dla projektowanej linii oswietlenia drogowego ochrona przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) zostata zrealizowana poprzez izolacje
roboczg przewodow i kabli oraz poprzez obudowy czesci czynnych urzgdzen
elektrycznych. Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania. Na koncu kazdego obwodu nalezy zabudowac¢ uziemienie robocze
o wartosci R< 10 Q.

3. Uwagi koncowe:
Catos¢ zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg, odpowiednimi katalogami, obowigzujgcymi normami PN-IEC
60364 ze szczegdélnym uwzglednieniem Przepiséw Budowy Urzgdzen
Elektrycznych oraz innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
oraz zgodnie z warunkami przylgczenia i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéow instalacji wraz

z dostarczeniem koniecznych materiatdbw i urzadzen dla kompletnego
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wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Stosowac
wytacznie materialy i urzadzenia posiadajgce certyfikat lub sSwiadectwo
zgodnosci. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz
a kolizje tras kablowych ustala¢ na budowie w trakcie realizacji. W trakcie prac
uwzgledni¢ réwniez uwagi z posiedzenia narady koordynacyjnej. W procesie
realizacji szczegotowg lokalizacje elementow uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa
z Inwestorem. Po wykonaniu cato$ci prac nalezy wykonac¢ odpowiednie pomiary
odbiorcze urzgdzen elektroenergetycznych zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Do odbioru technicznego nalezy dostarczyc:

— dokumentacje powykonawczg

— inwentaryzacje geodezyjng

— wymagane protokoty pomiarowe

— atesty zastosowanych materiatéw

— osSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot



