
SYMBOL NAZWA

OPRAWA LED 48 55W 7100lm 5000K IP66

oprawę montować na słupie aluminiowym o wysokości h=8m

na wysięgniku o długość d=1m i kącie nachylenia 5 stopni

uziemienie R≤10 Ohm

linia kablowa oświetleniowa typu YAKY 4x35mm2

rura ochronna HDPE
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PROJEKT

BUDOWLANO-

WYKONAWCZY

ZAMAWIAJĄCY:

TEMAT:

Projektant:

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

„BUDOWA DROGI UL. POLNEJ W M. NOWY LUBOSZ”

1 : 500Elektryczna

NUMER RYS.SKALADATA BRANŻA

06.2021

E1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGI:

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu w

szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac

budowlanych;

2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą

dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie

ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na

rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym  lub zestawieniu

materiałowym, należy traktować tak jak by były ujęte we

wszystkich częściach dokumentacji projektowej;

3. Inwentaryzację kabla zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej;

4. Po zakończeniu prac przywrócić pierwotny stan nawierzchni

i uporządkować teren oraz wykonać niezbędne pomiary

odbiorcze;

5. Jeżeli na trasie kabla wystąpią nie zinwentaryzowane

urządzenia podziemne, należy zachować wymagane przepisami

i normami odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do tych

urządzeń;

6. W miejscach zbliżeń projektowanej linii kablowej nn z innymi

sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić pracę metodą

wykopów ręcznie;

7. Stosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach;


