INFORMACJE DLA OSWIETLENIA ULICZNEGO
W GMINIE KOSCIAN

Koscian, 01.12.2022 r.



OGOLNE WYMAGANIA STAWIANE OSWIETLENIU | URZADZENIOM

1. Oéwietlenie musi spetniaé wymagania norm PN-EN 13201, PN-IEC 60364, PN-EN 12767,
PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010,
PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
oraz dyrektyw: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L
96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz.
Urz.UE L 285,31.10.2009, str.10).

2. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetniaC wymagania
obowiazujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

3. Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe zawierajace wszelkie
informacje techniczne o produkcie, a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace
parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Parametry techniczne opraw oswietleniowych:

- Montaz: bezpoérednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem J60x100mm.
- Stopieri ochrony: IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego.

- Materiat: stop aluminium, anodowy.

- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C.

- CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K — uzgodni¢ z Gming Koscian.

- Napiecie znamionowe: 220-240 V AC.

- Czestotliwo$¢ zasilania: 50/60Hz.

- Zywotnoéé diod LED powinna wynosi¢ min. 50 000 godzin, a gwarancja producenta powinna
wynosi¢ minimum 5 lat.

- Oprawa powinna by¢ wyposazona w diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych.

- Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy zaprogramowanie
i zmiane w 5 stopniowej redukcji mocy.

- Oprawy oéwietleniowe przez pierwsza godzine, od zataczenia zasilania, pracowac bedg na poziomie
80% mocy znamionowej. Nastepnie przez dwie godziny na poziomie 100%. W nocy, moc zostanie
zmniejszona do 60%, a w ostatniej godzinie pracy (rano) oprawy pracowac beda na poziomie 80%
mocy znamionowej.



- Wymaga sie, aby ze wzgledéw serwisowych, wszystkie oprawy (drogowe, parkowe oraz
stylizowane) pochodzity od jednego producenta.

- Dla podtaczenia opraw stosowac kable YKY 4x1,5 mm? od zabezpieczen I1ZK do oprawy
oswietleniowej w celu jej programowania.

- Kable uzywane do oéwietlenia zewnetrznego powinny spetniat wymagania PN-HD 603
$1:2006/A3:2009. Nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 0,6/1 KV, czterozylowe
w izolacji poliwinitowej. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i Zwarciowe oraz
skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej.

- Na kablu nalezy przymocowaé trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone
co 5 m oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac: napigcie nominalne
sieci, oznaczenie ciggu kablowego, typ i przekroj kabla, rok budowy linii oraz nazwe Whasciciela kabla.

- Co druga oprawe oéwietleniowg nalezy zasili¢ z drugiej fazy proj. linii kablowej, a pozostate oprawy
zasili¢ faza pierwsza, tak aby moiliwe bylo oszczedzanie energii poprzez wylaczenie co drugiej
oprawy. Wyjatek stanowi¢ bedzie oswietlenie przejs¢ dla pieszych, ktére zasilane bedzie z trzeciej
fazy linii kablowej.

StUPY OSWIETLENIOWE

Parametry techniczne stupéw oswietleniowych:
- Materiat: stop aluminium EN AW-6060, anodowany.
- Podstawa: z blach stopu aluminium EN AW-5754.

- W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami,
uniemozliwiajacymi dostep os6éb postronnych. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do
zainstalowania izolowanych ztaczy kablowych 1ZK umozliwiajgcych podiaczenie kabli oraz
z zabezpieczeniem dla poszczegbinych opraw BiWts 4 A,

- Stupy powinny zachowywac zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

- Stupy powinny zachowywa¢ zgodno$¢ z normg EN 12767:2019 (Bezpieczeristwo bierne) co oznacza,

7e:

- stupy musza spetniaé wymagania bezpieczeristwa biernego dla predkosci 50km/h, 70km/h
oraz 100km/h;

- stupy musza by¢ zakwalifikowane do kategorii ,,nie pochfaniajace energii;
- poziom bezpieczenstwa stupéw musi by¢ okreslony jako Bi C;

- stupy podczas uderzenia muszg zosta¢ $ciete u podstawy i oddzielone od podstawy trzonu
stupa montowanej w gruncie;



- bezpieczenstwo bierne musi by¢ zachowane podczas uderzenia ze wszystkich kierunkow;
- ryzyko deformacji dachu samochodu w wyniku zderzenia ze stupem musi wynosic 0;
- Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

- 0d podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do 12m wysokosci).

WYSIEGNIKI
Parametry techniczne wysiegnikow:
-Zakoriczenie: Srednica montazowa oprawy g60mm.

- Wykoniczenie: Szlifowane aluminium.

FUNDAMENTY

Pod stupy i szafy oéwietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane. Ogélne wymagania
dotyczace konstrukcji fundamentéw okreslone sg w PN-EN-1997-1:2008.

Parametry techniczne fundamentéw betonowych:

- Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37.

- Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo.

- Powierzchnia pokryta érodkiem impregnujacym: atestowana asfaltowa emulsja anionowa.
Parametry techniczne koszéw zbrojeniowych:

- Materiat: Stal B500.

- Korice $Srubowe: ocynkowane ogniowo.

- Zabezpieczenie przed korozjg: warstwa farby tlenkowe.

SZAFKA OSWIETLENIOWA

Szafke kablowa wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV z fundamentem do zabudowy wolnostojacej, zamykana na klucz. W szafce nalezy
zabudowac uziemienie robocze o rezystancji R<10 Q.



ZEGARY ASTRONOMICZNE

Dostarcza inwestor.

Parametry techniczne zegara astronomicznego:

- napiecie zasilajace: 230 V +5/-10%, 50Hz.

- szerokoé¢ urzadzenia: 3 moduty.

- ilo$¢é wyjéé: 2 (dwa niezalezne programowalne wyjscia).

- obcigzalnoé¢ pradowa wyjsé: 5 A/ 230 V.

- temperatura pracy: -30°C do +80°C.

- stopien ochrony: 1P20.

- montaz: na szynie DIN.

- synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS.

- petna kontrola i sterowanie za pomocg smartfona lub tabletu z poziomu aplikacji.
- komunikacja poprzez Bluetooth 2.0.

- rejestracja zdarzen.

- licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyjéc sterujacych).

- mozliwoé¢ podtaczenia anteny zewnetrzne;.

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

- Oéwietlenie przejé¢ dla pieszych projektowa¢ jako oswietlenie dodatkowe, niezalezne od

o$wietlenia drogi.

- Na przejéciach dla pieszych nalezy stosowal oprawy o$wietleniowe z uktadem optycznym

dedykowanym przej$ciom dla pieszych.
- Zasilanie do projektowanych opraw doprowadzi¢ z istniejace] sieci oswietleniowej.

- Nalezy stosowaé zestawy sygnalizacyjne — lampy ostrzegawcze, ktére po uruchomieniu sygnalizujg
kierowcom obecno$¢ pieszego przy przejsciu. Uruchomienie odbywac sig bgdzie za pomocg przycisku
sygnalizacyjnego, ktory po wcidnieciu zwigksza rowniez moc natezenia $wiatta w oprawach ulicznych

oéwietlajgcych przejécie.



