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Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiot zamdwienia wedtug kodéw CPV:
Grupy robét:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania

terenu

Klasy robot:

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtodg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Kategorie robot:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne

Budowa Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej — etap 2



Program funkcjonalno-uzytkowy

Spis tresci programu funkcjonalno uzytkowego:

1. Opis ogdlny zamoéwienia 9
1.1 Przedmiot zamdwienia 9
2. Charakterystyka parametry okreslajace przedmiot zamdwienia oraz zakres 11
robdt budowlanych
2.1 Powierzchnie uzytkowe, wysokosci 11
2.2 Powierzchnie odnoszgce sie zagospodarowania terenu 11
3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamédwienia 12
4, Szczegdtowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu ACS-2 14
5. Zagadnienia bezpieczenistwa pozarowego obiektu ACS-2 22
5.1. Dane ogdlne 22
5.2. Odlegtosc od obiektdw sasiadujacych 22
5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych 23
5.4. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego 23
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi 23
5.6. Zagrozenie wybuchem. 23
5.7. Strefy pozarowe 23
5.8. Strefa pozarowa w danej klasie odpornosci pozarowej 23
5.9. Elementy oddzielenia pozarowego 24
5.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i 25
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
5.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji 25
5.12. Urzadzenia przeciwpozarowe w strefie pozarowe;j 25
5.13. Wyposazenie w gasnice 25
5.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 25
5.15. Drogi pozarowe 25
5.16. Inne 25
6. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia | 26
6.1. Wymagania ogélne dla autoréw projektu i wykonawcéw 26
6.2. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej 27
6.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jej stawiane 27
6.2.2. Wymagania ogélne dla prac projektowych i robét wykonawczych 27
6.2.3 Wymagania ogdlne dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej | 28
7. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy 30
7.1. Wymagania dotyczace przygotowania i utrzymania placu budowy 30
7.2. Istniejgce zagospodarowanie dziatek w zakresie opracowania 31
8. Wymagania dotyczace architektury 32
8.1 Wymagania dla wybranych pomieszczen, grup pomieszczen, 32
odnoszace sie do stanu ich wykonczenia oraz wyposazenia
8.1.1. Ustepy ogdlnodostepne, toalety 32
8.1.2. Szatnie z umywalniami 32
8.1.3. Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze 33
8.1.4. Inne pomieszczenia budynku ACS-2 33
8.1.5. Inne uwagi ogdlne 33
9. Wymagania dotyczace konstrukgji 34
9.1. Fundamenty 34
9.2. Sciany fundamentowe 34
9.3. Sciany konstrukcyjne 34
9.4. Sciany dziatowe 34
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9.5. Stupy 34
9.6. Stropodach 34
9.7. Konstrukcja hali namiotowej kortéw tenisowych 34
9.8. Konstrukcja zadaszenia trybuny 35
10. Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych 36
10.1. Instalacja wody zimnej i cieptej 36
10.1.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa 36
10.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa 36
10.1.3. Instalacja hydrantowa wewnetrzna 37
10.1.4. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 38
10.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej 38
10.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 38
10.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 38
10.3. Przytacze kanalizacji deszczowej oraz instalacja wewnetrzna i 39
zewnetrzna
10.3.1. Przytacze kanalizacji deszczowej 39
10.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - korty tenisowe 39
10.3.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 39
10.3.4. Odwodnienie stadionu 40
10.4. Wentylacja 41
10.4.1. Wstep 41
10.4.2. Pomieszczenia socjalne, techniczne, sanitarne (w-c), biurowe i 42
pomocnicze
10.4.3. Rejon wejsciowy (pom. nr1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.35) 42
10.4.4. Szatnie i umywalnie (pom. nr1.12-1.19, 1.21, 1.22, 1.42i 1.43) 43
10.4.5. Pomieszczenia odnowy biologicznej nr 1.31-1.34 43
10.4.6. Sale szkoleniowe nr 1.48 i 1.49 43
10.4.7. Hala magazynowa nr 1.54 44
10.4.8. Korty tenisowe i widownia (pom. nr 2.08, 2.09i 2.07) 44
10.4.9. Kanaty wentylacyjne i uzbrojenie 44
10.4.10. Agregaty chtodnicze i instalacja czynnika chtodniczego dla central 44
wentylacyjnych
10.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego 45
(zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych)
10.5.1. Charakterystyka instalacji grzewczych 45
10.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania 45
10.5.3. Instalacja ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic 46
wentylacyjnych)
10.6 Przytacze cieptownicze 47
10.7 Wezet cieplny 47
11. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych 48
11.1. Zatozenia ogdlne 48
11.2. Zewnetrzne instalacje elektryczne 49
11.2.1. Istniejgca linia napowietrzna SN 49
11.2.2. Zasilanie elektroenergetyczne SN-15kV, stacja transformatorowa 49
15/0,4kV
11.2.3. Zasilanie placu budowy ACS-2 49
11.2.4. Zasilanie elektroenergetyczne nn-0,4kV 50
11.2.5. Ztacza kablowe dla zasilania imprez zewnetrznych 50
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11.2.6. Instalacja gniazd w terenie 51
11.2.7. Oswietlenie ciggdw pieszych i jezdnych 51
11.2.8. Oswietlenie sportowe stadionu, trybun, stref sportowych 52
11.2.9. Tablica sterowania oswietleniem TSO 53
11.2.10. Trasy kablowe w terenie 54
11.2.11. Ochrona przed przepieciami 54
11.2.12. Ochrona od porazen 54
11.2.13. Potgczenia wyréwnawcze/uziomy 54
11.3. Zewnetrzne instalacje teletechniczne 55
11.3.1. Istniejgce uzbrojenie telekomunikacyjne w terenie 55
11.3.2. Kanalizacja teletechniczna 55
11.3.3. Przytacze teleinformatyczne 56
11.3.4. Instalacja monitoringu wizyjnego w terenie 57
11.3.5. Instalacja nagtosnienia stadionu, trybun i stref sportowych 58
11.3.6. Okablowanie dla tablicy wynikdw sportowych 60
11.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku ACS-2 60
11.4.1. Zasilanie elektroenergetyczne budynku 60
11.4.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu 60
11.4.3. Rozdzielnica gtéwna 61
11.4.4. Rozdzielnice strefowe 61
11.4.5. Zasilanie gwarantowane - UPS 62
11.4.6. Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ), okablowanie 62
11.4.7. Zasilanie urzadzen ochrony p.poz. 62
11.4.8. Uszczelnienia p.poz. 63
11.4.9. Trasy kablowe w budynku 63
11.4.10. Oswietlenie 63
11.4.10.1. | Oswietlenie podstawowe 63
11.4.10.2. | Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 64
11.4.10.3. | Doswietlenie wejs¢ i lluminacja obiektu 65
11.4.11. Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, zasilanie 65
urzadzen wyposazenia budynku
11.4.12. Ochrona przeciwporazeniowa 66
11.4.13. Instalacja potgczen wyréwnawczych 66
11.4.14. Instalacja odgromowa i przepieciowa 67
11.5 Instalacje teletechniczne wewnetrzne ACS-2 68
11.5.1. Prowadzenie okablowania w budynku 68
11.5.2. System przeciwpozarowy SSP 69
11.5.3. System sterowania oddymianiem 71
11.5.4. Instalacja teleinformatyczna 72
11.5.5. System monitoringu CCTV 74
11.5.6. System SSWIN 75
11.5.7. System kontroli dostepu KD 76
11.5.8. System integracji i wizualizacji 77
11.5.9. Instalacja do odbioru R-TV-SAT 78
11.5.10. Instalacja alarmowo-przyzywowa 78
11.5.11. System nagtosnienia audio 78
11.5.12. Instalacja wideodomofonowa 80
12. Wymagania dotyczace wykonczenia 81
12.1. Tynki i oktadziny zewnetrzne 81
12.2. Stolarka okienna i drzwiowa 81
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12.3. Parapety zewnetrzne 82
12.4. Wykonczenie $cian wewnetrznych 82
12.5. Podtogi i cokoty 82
12.6. Nawierzchnia kortéw do tenisa 82
12.7. Pokrycie dachu 83
12.8. Parapety wewnetrzne 83
12.9. Sufity 83
12.10. Logo, tablice kierunkowe, piktogramy oznaczenia 83
12.11 Woycieraczki 83
12.12. Inne 84
13. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu 85
13.1. Wymagania ogdlne 85
13.2. Nawierzchnia drég z kostki betonowej 85
13.3. Nawierzchnia parkingdw z kostki betonowej 85
13.4. Nawierzchnia chodnikdéw z kostki betonowej 86
13.5. Projektowana zielen 86
13.6. Mata architektura 86
13.7 Wody opadowe 86
13.8 Nawierzchnie sportowe 86
13.8.1 Boisko do pitki noznej 86
13.8.2 Bieznia 87
13.8.3 Sektor rzutéw pchniecia kulg 87
13.8.4 Koto pchniecia kulg 87
13.8.5 Boisko do koszykdwki 87
13.8.6 Boisko do siatkdwki plazowej 88
13.8.7 Zeskocznia skoku w dal 88
13.8.8 Korty do tenisa 88
13.8.9 Boisko do siatkdwki plazowej — strefa przygotowania do gry 88
14. Wymagania dotyczgce wyposazenia obiektu 89
14.1. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych i porzagdkowych 89
14.2. Wyposazenie ppoz 89
14.3. Informacja wizualna 89
14.4. Wyposazenie wynikajgce z opisdw branzy sanitarnej i elektrycznej 89
15. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 90
16. Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego, wymagania zwigzane z 94

budowag i jej prowadzeniem
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Zataczniki do PFU:

Z-01 - Spis sprzetu sportowego

Z-02 - Wyposazenie w meble i sprzet uzytkowy

Z-03 - Spis elementéw matej architektury

Z-04 - Wytyczne branzy sanitarnej dla poszczegdlnych pomieszczen
Z-05 - Warunki MWiK — deszczéwka

Z-06 - Warunki MWiK - wod-kan

Z-07 - Zapewnienie KPEC

Z-08 - Decyzja srodowiskowa

Z-09 — Inwentaryzacja dendrologiczna w zakresie opracowania
Z-10 — Opinia geotechniczna

Z-11 — Mapa zasadnicza obejmujgca zakres opracowania z lokalizacja drzew z zatgcznika Z-09

Z-12 — Koncepcja Akademickiego Centrum Sportu — etap 2 dla potrzeb Politechniki Bydgoskiej

Dokumentacja rysunkowa koncepcji Akademickiego Centrum Sportu — etap 2:

A-01 Projekt zagospodarowania terenu

A-02 Rzut budynku gtéwnego i obiektu kortéw

A-02 Przekrdj A-A

A-04 | Trybuna —rzut, przekroj, widok

A-05 | Trybuna widok —3d

A-06 Elewacje

A-07 Elewacje — widoki 3d

A-08 Projekt zagospodarowania terenu — z uzgodnieniami

A-09 Rzut budynku i kortéw — z uzgodnieniami
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1/ Ogélny opis zméwienia

1.1/ Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa Akademickiego Centrum Sportu — etap 2
dla potrzeb Politechniki Bydgoskiej w Bydgoszczy im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, al. S.
Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,

wraz z:

- obiektami sportowymi,

- zagospodarowaniem terenu w zakresie opracowania,

- zjazdami, dojazdami, dojsciami,

- infrastrukturg techniczna,

- przytagczem, rozbudowami instalacji zewnetrznych w zakresie opisanym w punktach: Wymagania
dotyczace instalacji sanitarnych, Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Przedmiot zamdwienia bedzie dalej okreslany jako obiekt ACS-2.

Obiekt ACS-2 zlokalizowany bedzie przy al. S. Kaliskiego 7 na czesci dziatki nr ew. 85/2, 86/5 oraz na
dziatce 87/8 obreb 0337.

Lokalizacja obiektu ACS-2 (Zrédto: www.geoportal.gov.pl).
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Obstuga komunikacyjna budynku ACS-2 istniejgcym zjazdem z ul. Kaliskiego. ACS-2 znajdowac sie
bedzie na dziatkach, ktére aktualnie sg zadrzewione i zakrzewione oznaczone symbolem Lz. Na
terenie opracowania nalezy wykonaé obiekty sportowe, trybuny, dojazdy i dojscia do budynku,
stanowiska postojowe, zbiornik do retencji wéd opadowych, elementy matej architektury, zielen

niska.

Akademickie Centrum Sportu etap 2 winno umozliwiaé:
- przeprowadzanie meczow tenisa ziemnego,
- przeprowadzanie meczdw pitki noznej,
- przeprowadzanie imprez lekkoatletycznych jakie mogg by¢ rozgrywane na obiektach kategorii VA i
VB w konkurencjach:
- mogacych odbywac sie na biezni okreznej 400m z kraweznikiem wewnetrznym z prosta
sprinterska - 6 toréw,
- skoku w dal,
- tréjskoku,
- skoku wzwyz,
- pchnieciu kulg,
- przeprowadzanie meczéw koszykowki 3x3,
- przeprowadzanie meczéw siatkowki plazowej,
- przeprowadzanie meczéw pitki noznej plazowej, po potgczeniu boisk do siatkdwki plazowe],
demontazu osprzetu do siatkdwki plazowej oraz montazu osprzetu sportowego boiska pitki noznej

plazowej.

Obiekt ACS-2 winien zapewni¢ mozliwos$¢ przeprowadzania:
- zajec¢ dydaktycznych,

- zaje¢ W-F dla studentéw PBS,

- zajec sportowych dla oséb z uczelni oraz z poza uczelni,

- imprez sportowych: rozgrywki, turnieje, itp.

- zewnetrznych imprez pozasportowych: koncerty, wystawy, targi, itp.

Czesc imprez przeprowadzanych na obiekcie ACS-2 bedzie klasyfikowana jako imprezy masowe.
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2/ Charakterystyka parametry okres$lajace przedmiot zamdwienia oraz zakres rob6t budowlanych

2.1/ Powierzchnie uzytkowe, wysokosci

Funkcje oraz wymiary powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen budynku ACS-2, obiektu
kortédw tenisowych, sportowych obiektéw zewnetrznych, trybun nalezy zaprojektowaé i wykonaé
zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami,

- zasadami ergonomii,

- programem funkcjonalno-uzytkowym,

- koncepcja architektoniczng ACS-2.

Pomieszczenia powinny by¢ funkcjonalne.

Wysokosc¢ obiektéw budowlanych do 12m.

Budynek i obiekt kortow tenisa ziemnego winny by¢ dostosowane do spetnienia warunkéw niskich

kosztow eksploatacji i niskiego zuzycia energii w czasie jego uzytkowania.

2.2/ Powierzchnie odnoszace sie do zagospodarowania terenu
Powierzchnie zagospodarowania dziatki powinny odpowiada¢ powierzchniom przedstawionym w

koncepcji projektu zagospodarowania dziatki, zamieszczonej w koncepcji architektonicznej ACS-2.
Powierzchnie projektu zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania zawarte w decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innych decyzjach, postanowieniach zwigzanych z
przedmiotowym przedsiewzieciem.

Proponowane wskazniki:

. Powierzchnia
Bilans terenu %
[m?] [m?]

Teren opracowania ( czesci dz. nr: 85/2, 86/5; dz. nr 46063,00 100,00

87/8)
1 | Budynek Akademickiego Centrum Sportu 2 15439 3,35
2 | Obiekt kortéw tenisa ziemnego, 2 korty 1288,7| 2,80
3 | Drogi dojazdowe, place manewrowe 1661,0| 3,39
4 | Stanowiska postojowe 286,0| 0,62
5 | Chodniki, dojscia pieszych 1768,1| 3,84
6 | Utwardzone nawierzchnie sportowe 14563,6 | 31,62

- sztuczna trawa z granulatem 39-43mm - boisko do pitki noznej 7813

- Full Pur 14mm - bieznia, elementy stadionu 6163

- nawierzchnia poliuretanowa natrysk 13mm - boiska do koszykéowki 3x3 504

- nawierzchnia bet. zatarta na ostro - koto pchniecia kula 3,58

11
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- nawierzchnia z syntetycznej deski tarasowej na stelazu stalowym - boisko
do siatkdwki plazowe;j 80
7 | Nieutwardzone nawierzchnie sportowe 1576,0 3,42
- przesiany i ptukany piasek, frakcja 1-3mm - boiska do siatkdéwki plazowej 1200
- przesiany i ptukany piasek, frakcja 1-3mm - zeskocznie skoku w dal 48
- maczka ceglana z gling 20% - sektor rzutéw pchniecia kulg 328
8 | Powierzchnia biologicznie czynna 22968,0| 50,08
9 | Podziemny zbiornik retencyjny wody deszczowej
10 | Istniejgce budynki 147,0] 0,32
11 | Trybuna czesciowo zadaszona, 224 miejsca siedzgce 260,9| 0,57
Suma powierzchni: 46063,00 100,00

Gtéwne parametry budynku z obiektem kortéw tenisa ziemnego

Powierzchnia:
- zabudowy: 2832,6 |m?
- catkowita : 2832,6 |m?
- uzytkowa: 2602,77 |m?
Kubatura: 17318 |m3
Wysokos¢ budynku: 9,5 m
Szerokos$¢ elewacji frontowej 100,54 |m
Dtugosé 38,62 |m

Budynek ACS-2 jednokondygnacyjny.
Obiekt kortéw tenisa ziemnego jednokondygnacyjny.

3/ Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania

i wykonania obiektu ACS-2 poprzez sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowe;j
obejmujacej:

- projekt budowlany, projekty techniczne dla poszczegdlnych branz,

- projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,

- projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- przedmiary i kosztorysy.
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Wykonawca wykona powierzone mu prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, a w szczegdlnosci z przepisami wymienionymi ponizej:

- Ustawy z dnia 7 lipca 2019 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami). Dalej zwane WT.

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa o bezpieczenstwie imprez masowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz.1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

- Obowigzujgcymi normami.

- Wizjg lokalng w terenie.

- Niezbedng inwentaryzacjg wg uznania wykonawcy.

- Wymaganiami Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, Komisji Obiektéw i Urzadzen dla obiektow
sportowych: bieznia okrezna 400m z kraweznikiem wewnetrznym, prosta sprinterska - 6 toréw,
skocznia skoku w dal i tréjskoku, skocznie do skoku wzwyz, rzutnia do pchniecia kula.

- Wymaganiami Polskiego Zwigzku Koszykéwki dla boisk do koszykéwki 3x3.

- Wymaganiami Polskiego Zwigzku Tenisa dla boisk tenisa ziemnego.

- Wymaganiami Polskiego Zwigzku Siatkowki dla boiska do siatkowki plazowej.

- Podrecznikami Licencyjnymi PZPN ( Kryteria Infrastrukturalne).

- Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
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4/ Szczegbtowe wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu ACS-2

Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nalezy zastosowad rozwigzania ekologiczne

pozwalajgce na zmniejszenie do minimum emisji zanieczyszczen, hatasu, drgan, w celu

zminimalizowania negatywnego wptywu niniejszej inwestycji na sSrodowisko naturalne i kulturowe

miejsca budowy.

Obiekt ACS-2 winien spetnia¢ wymagania:

- ochrony srodowiska,

- ochrony przeciwpozarowej,

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- higieniczno-sanitarne,

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- oraz inne pokrewne wymagania.

Przedmiotowy budynek ACS-2 z obiektem kortdw tenisowych winien posiadac¢ nastepujace

pomieszczenia:

Zestawienie powierzchni

Lp. Opis Powierzchnia | Wysokos¢ Posadzka Sufit
netto [m?] [m]

1.01 hall 112,4 4,00 |terakota spk
1.02 recepcja 8,22 3,00 |terakota spk
1.03 biuro kierownika obiektu 11,7 3,00 |terakota spk
1.04 strefa wejscia 10,53 4,00 |terakota spk
1.05 korytarz 73,75 4,0 na 3,0 |terakota spk
1.06 serwerownia 6,01 3,00 |terakota spk
1.07 pom. techniczne elektryczne 6,01 3,00 |terakota spk
1.08 pom porzadkowe 10,5 3,00 |terakota spk
1.09 wc meski 12,18 2,70 |terakota spk
1.10 wc damski 10,93 2,70 terakota spk
1.11 wc niepeinosprawni 6,06 2,70 | terakota spk
1.12 szatnia damska 15,97 3,00 |terakota spk
1.13 umywalnia damska 18,63 3,00 |terakota spk
1.14 umywalnia niepetnosprawni - D 7,08 3,00 |terakota spk
1.15 szatnia damska 15,97 3,00 terakota spk
1.16 umywalnia damska 18,62 3,00 |terakota spk
1.17 szatnia meska 15,97 3,00 terakota spk
1.18 umywalnia meska 18,63 3,00 |terakota spk
1.19 umywalnia niepetnosprawni - M 7,08 3,00 |terakota spk
1.20 pom. wezta cieplnego 17,86 3,60 |terakota strop, tynk c-w
1.21 szatnia meska 15,97 3,00 terakota spk

Budowa Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej — etap 2
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1.22 umywalnia meska 18,63 3,00 |terakota spk

1.23 wc damskie 3,93 2,70 terakota spk

1.24 wc meskie 7,55 2,70 terakota spk

1.25 wc niepetnospr. 5,65 2,70 | terakota spk

1.26 magazynek 4,79 3,00 |terakota spk

1.27 pom. socjalne 9,24 3,00 |terakota spk

1.28 magazynek 4,96 3,00 terakota spk

1.29 magazynek 2,33 3,00 |terakota spk

1.30 korytarz 47,94 3,00 terakota spk

1.31 odnowa biologiczna 1 25,96 3,00 |terakota spk

1.32 odnowa biologiczna 2 23,68 3,00 |terakota spk

1.33 odnowa biologiczna 3 25,43 3,00 |terakota spk

1.34 odnowa biologiczna 4 22,78 3,00 terakota spk

1.35 korytarz 55,04 3,00 terakota spk

1.36 pom. treneréw 24,37 3,00 terakota spk

1.37 korytarz 5,27 3,00 terakota spk

1.38 pom. medyczne 16,35 3,00 |terakota spk

1.39 rezyserka 13,12 3,00 terakota spk

1.40 pom. sedziéw 21,39 3,00 |terakota spk

1.41 umywalnia sedziow 7,7 3,00 terakota spk

1.42 szatnia + umywalnia D - kadra 17,03 3,00 |terakota spk

1.43 szatnia + umywalnia M - kadra 16,83 3,00 terakota spk

wc + umywalnia niepetnospr. -

1.44 kadra 9,22 3,00 terakota spk

1.45 wc meskie - kadra 7,54 2,70 terakota spk

1.46 wc damskie - kadra 4,12 2,70 |terakota spk

1.47 korytarz 44,07 3,00 terakota spk

1.48 sala szkoleniowa 1 36,96 3,00 terakota spk

1.49 sala szkoleniowa 2 36,97 3,00 terakota spk

1.50 wc meskie 7,55 2,70 terakota spk

1.51 WC niepetnospr. 7,68 2,70 | terakota spk

1.52 magazynek 12 3,60 |terakota strop, tynk c-w
1.53 magazynek 2,82 3,60 |terakota strop, tynk c-w
1.54 hala magazynowa 203,93 3,60 |terakota strop, tynk c-w
1.55 pom. na odpadki 9 3,60 |terakota strop, tynk c-w
2.01 korytarz 52,71 3,00 |terakota spk

2.02 pom. socjalne 9,1 3,00 |terakota spk

2.03 pom. magazynowe 13,09 3,60 terakota strop, tynk c-w
2.04 pom. gospodarcze 3,09 3,00 |terakota spk

2.05 wc meskie 5,62 2,70 |terakota spk

2.06 wc niepetnospr. 5,29 2,70 | terakota spk

2.07 widownia 63,97 3,00 |terakota spk

2.08 kort tenisowy 1 634 9,40 | sztucznatrawa -

2.09 kort tenisowy 2 634 9,40 | sztuczna trawa -

Razem: 2602,77

Budynek ACS-2 mozna podzieli¢ na 5 stref funkcjonalnych:

- strefa ogdlnodostepna,

- strefa przygotowania do ¢wiczen,
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- strefa kadr,
- strefa odnowy biologicznej,
- strefa tenisa ziemnego.

Strefe ogdlnodostepng nalezy zlokalizowa¢ w potudniowej czesci budynku.

Widok strefy ogélnodostepnej:

Z zewnetrz dostepna bedzie ona za posrednictwem wejscia gtéwnego zlokalizowanego na elewacji
potudniowej oraz wejscia od strony stadionu. W strefie znajdowad winien sie hall gtéwny z funkcja
poczekalni 1.01, recepcja 1.02, pomieszczenie kierownika 1.03 oraz ustepy ogdlnodostepne: damski
1.10, meski 1.09, dla osdb niepetnosprawnych 1.11, pomieszczenie techniczne 1.07 i porzgdkowe
1.08. W czasie zawoddw sportowych w ACS-2, z ustepdw w strefie ogdlnodostepnej korzystaé beda
mogli kibice goszczacy w centrum, zajmujacy trybuny.

Ze strefy ogdélnodostepnej korzystajgcy z centrum studenci, pracownicy PBS, oraz osoby z poza

uczelni, winni mie¢ mozliwos¢ przejscia, przez bramki obrotowe, do strefy przygotowania do ¢éwiczen.
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Widok strefy przygotowania do éwiczen.

89988 o

; o
By E.

Strefa przygotowania do éwiczen powinna sktadad sie z czterech modutéw szatniowych z
umywalniami, z czego dwa moduty dostosowane bedg do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W
damskiej szatni z umywalnig, nalezy zapewnic miejsce dla 24 oséb, a w szatni dostosowanej do
potrzeb oséb niepetnosprawnych miejsce dla 22 oséb. W meskiej szatni z umywalnig, nalezy
zapewnic miejsce dla 24 oséb, a w szatni dostosowane]j do potrzeb osdb niepetnosprawnych miejsce
dla 22 oséb. W sagsiedztwie szatni lokalizuje sie pomieszczenie techniczne — wezet cieplny.

W czesci pétnocnej strefy przygotowania do ¢wiczen zaprojektowad nalezy ustepy ogdlnodostepne
1.23,1.24, 1.25 dla osdb korzystajgcych z szatni oraz ze strefy odnowy biologicznej. W czesci tej
lokalizuje sie takze pomieszczenia magazynowe 1.26, 1,28 oraz pomieszczenie socjalne dla obstugi
ACS-2.

Po przygotowaniu sie osoby ¢wiczgce przechodzg korytarzem 1.05 w kierunku pétnocnym, nastepnie
osoby uprawiajgce sporty zewnetrzne korytarzem 1.47 wychodzg na zewnetrz budynku od strony

stadionu, a osoby uprawiajgce tenis korytarzem 1.30 dochodzg do strefy tenisa ziemnego.
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Trzecig strefg budynku jest strefa kadr.
Widok strefy kadr.

Dostepna jest ona z hallu gtdwnego lub z korytarza 1.05 strefy przygotowania do ¢wiczen oraz z
zewnetrz drzwiami na elewacji od strony stadionu. W strefie tej zlokalizowaé nalezy pomieszczenie
treneréw 1.36, pom. medyczne 1.38, rezyserke 1.39, pomieszczenie sedziéw 1.40 z bezposrednim
dostepem do wydzielonej umywalni dedykowanej sedziom. W pdétnocnej czesci strefy kadr nalezy
zaprojektowadé damskg 1.43 i meskg 1.42 szatnie z umywalnig dla trenerek i treneréw oraz
umywalnie z ustepem 1.44 dla kadr dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Kolejne
pomieszczenia opisywanej strefy to ustepy ogdlnodostepne damski 1.46 i meski 1.45 przeznaczone
dla kadr. Kierujac sie do pdtnocnej strefy dla kadr, dochodzi sie do wydzielonego korytarza 1.47, z
ktérego dostepne sg dwie salki szkoleniowe 1.48 i 1.49 dla 21 oséb kazda z nich, ustepy
ogodlnodostepne meski 1.50 oraz damski 1.51 dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, dwa
magazynki 1.52, 1.53 oraz magazyn sprzetu sportowego 1.54.
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W czasie zawodow sportowych i treningédw odbywajgcych sie na zewnetrz, z ustepéw 1.52, 1.53 w

strefie kadr korzysta¢ beda mogli zawodnicy uprawiajacy sporty zewnetrzne.

Czwartg strefg budynku jest strefa odnowy biologiczne;j.

Widok strefy kadr.
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Stanowig jg cztery pomieszczenia dostepne z korytarza 1.30 prowadzacego do obiektu kortéw
tenisowych. Gtdwne dojscie do strefy odnowy biologicznej prowadzi korytarzem 1.05 ze strefy
przygotowania do ¢wiczen lub korytarzem 1.47 ze strefy kadr. Poszczegdlne pomieszczenia 1.31,
1.32,1.33, 134, strefy odnowy biologicznej nalezy projektowaé w taki sposéb, aby umozliwiaty
przeprowadzanie:

- zabiegdw Swiatfolecznictwa, Swiattoterapii,

- masazu,

- kinezyterapii,

- laseroterapii.
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Piagtg strefe budynku stanowi strefa tenisa ziemnego.

Widok strefy tenisa ziemnego.
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Gtéwne dojscie do strefy tenisa ziemnego prowadzi ze strefy przygotowania do ¢wiczen korytarzem
1.05, przez strefe odnowy biologicznej do korytarza 2.01 strefy tenisa ziemnego. Z korytarza 2.01
dostepne sg pomieszczenia: widowni 2.07 kortéw tenisowych z liczbg miejsc siedzacych 25,
pomieszczenie socjalne trenerdw tenisa ziemnego 2.02, magazynek 2.03, pomieszczenie porzadkowe
2.04, magazyn gtéwny 1.54, oraz pomieszczenia ustepéw ogdlnodostepnych — meski 2.05, damski
2.06 dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych - ustepy dedykowane graczom tenisa
ziemnego. Korytarz 2.01 stanowi dojscie do dwéch drzwi wejsciowych na korty tenisowe.
Pomieszczenie na odpadki 1.55 nalezy zlokalizowa¢ w bryle budynku z dostepem od zewnetrz, od

strony stadionu.
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W zakresie realizacji ACS-2 nalezy zaprojektowac i wykonaé nastepujgce obiekty sportowe:

Obiekt kortéw tenisowych

Obiekt o konstrukcji stalowej, dwutukowej pokrytej podwdjng membrang PCV z naswietlami, na
bazie siatki syntetycznej, gramatura min. 650g/m2, z atestem NRO, poduszka powietrzna miedzy
membranami utrzymywana poprzez wentylatory kanatowe i system kanatowy, kolor membrany RAL
3003.

Kort tenisowy winien stanowi¢ prostokat: 10,97x23,77m (do gry podwajnej). llo$¢ kortoéw szt.2.
Minimalna odlegto$é miedzy liniami koncowymi a ogrodzeniem z tytu kortu, winna wynosi¢ 5,48 m, a
miedzy liniami bocznymi a bocznym ogrodzeniem kortu 3,05 m.

Obiekt kortéw tenisowych dodatkowo winien zawieraé:

- zaluzje dtugosci ok. 4 okienka x 4,5m — bok zachodni hali,

- destryfikatory powietrza 2 szt. na kort.

Stadion lekkoatletyczny z boiskiem pitkarskim

Stadion lekkoatletyczny winien sktadac sie z:

a/ standardowej biezni okreznej 400m, o promieniu 36,5m, z kraweznikiem wewnetrznym, kolor
biezni ceglasty,

b/ prostej sprinterskiej - 6 torowej do biegdw na 100m i na 110m przez ptotki na przedtuzeniu
odcinka prostego biezni okélnej,

¢/ dwustronnej skoczni do skoku w dal i tréjskoku wraz z rozbiegiem,

d/ skoczni do skoku wzwyz wraz z rozbiegiem, szt. 2.

Linie nawierzchni Full PUR w kolorze biatym.

Boisko do pitki noznej o wymiarach 68x105m, o nawierzchni ze sztucznej trawy.

Rzutnia do pchniecia kuls.

Boiska do siatkdwki plazowej / pitki noznej plazowej

Dwa boiska do siatkéwki plazowej z mozliwoscig taczenia ich w jedno boisko do pitki noznej plazowej,
po demontazu osprzetu boisk do siatkdowki plazowej oraz montazu osprzetu sportowego boiska pitki
noznej plazowej. Przy boiskach strefa przygotowania do gry, pow. 80m2, z nawierzchnig z
syntetycznej deski tarasowej.

Boiska do koszykdowki 3x3

Boiska z nawierzchnig poliuretanowa, z liniami w kolorze biatym.
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Trybuny z czeSciowym zadaszeniem

Trybuny z 224 miejscami siedzgcymi, w strefie centralnej zadaszone.

Ogrodzenia, wydzielenia, pitkochwyty wg rysunku A-01.

Opis nawierzchni poszczegdlnych obiektéw sportowych wg pkt. 13.8.
Powierzchnie nawierzchni poszczegdlnych obiektéw sportowych wg rysunkéw A-01, A-02.

Wymiary obiektédw sportowych przedstawiono na rysunkach koncepcji.

Informacja:

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od okreslonych dla budynku gtéwnego parametrow
powierzchniowych, kubaturowych, rodzaju i ilosci pomieszczen pod warunkiem spetnienia warunkéw
szczegotowych okreslonych w PFU, koncepcji architektonicznej ACS-2 oraz obowigzujgcych
przepisow.

Uzasadnienie proponowanych odstepstw nalezy wykazac poprzez analize danego zagadnienia i

przedstawi¢ do oceny zamawiajgcego w formie pisemnej i rysunkowej.

5/ Zagadnienia bezpieczenistwa pozarowego obiektu ACS-2

5.1 Dane ogélne

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny.

Powierzchnia:
- zabudowy: 2832,6 |m?
- catkowita : 2832,6 |m?
- uzytkowa: 2602,77 |m?
Kubatura: 17318 |m3
Wysokos¢ budynku: 9,5 m
Szerokos¢ elewacji frontowej 100,54 |m
Dtugosé 38,62 |m

5.2 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.
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Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie, w nastepujacych odlegtosciach od sgsiadujgcych
obiektéw lub granic nieruchomosci:

- od strony pétnocnej - brak sgsiedniej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 16m,

- od strony wschodniej - brak sgsiedniej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 16m,

- od strony potudniowe;j - brak sgsiedniej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 16m,

- od strony zachodniej - brak sasiedniej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 16m.

5.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

W przedmiotowym budynku substancje palne nie wystepuja.

5.4 Gestosc obcigzenia ogniowego
Strefa ZLIII, nie ustala sie obcigzenia oghiowego.

Dla strefy PM (magazyn 1.54) ustalono obcigzenie ogniowe do 1000MJ/m?2.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi:

ZL 1.

5.6 Zagrozenie wybuchem.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

5.7 Strefy pozarowe:

Budynek zrealizowac nalezy w trzech gtdwnych strefach pozarowych:
- ZLn,

- PM do 1000MJ/m2 — magazyn 1.54,

- obiekt kortéw tenisowych.

Pomieszczenia techniczne, takie jak:

- serwerownia (1.06).

- pom. techniczne elektryczne (1.07),

- wezet cieplny (1.20),

stanowig odrebne strefy pozarowe.

Budynek niski h<12m.

5.8 Strefa pozarowa w danej klasie odpornosci pozarowe;j

Dla ZLIlI:
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Budynek niski h<12m, ZLIII to:

Klasa odpornosci pozarowej C.

Obnizenie klasy C do D.

Dla PM do 1000MJ/m?2:

Klasa odpornosci pozarowej D.

Izolacja $cian i dachu z wetny mineralnej NRO.

Pokrycie hali namiotowej winno by¢é NRO.

& 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosei pozarowej, powinny spelniaé, z zastrzedeniem
& 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w poniZzszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowe] elementdw budynku®™ *'
Klasa odpornodei .
. I ghowna . . L .
pozarowe) budynku . konstrukcja Iy sciana dciana przekrycie
konstrukcja strop i, ¥ ) ) D
. dachu Zewnetrzna WEWNetrzna dachu
nosna
l 2 3 4 5 6 7
Wi R 240 R 30 RET120 ]L:‘_Ii;] E 1o R E 30
B R 120 R 30 RE 160 E_'I ‘5':: E 130" RE 30
WO R 60 R 15 R EI60 5013;:; EIL15" REI5
. E130
W R 30 =) REIL30 (0e+i) -} (=)
T £ ) ) ) () ) ) T

5.9 Elementy oddzielenia pozarowego
Klasa odpornosci pozarowej D.

§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac, z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa odpornosci ;
. : glowna . - L .
pozarowej budynku . konstrukeja 1, $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop 1), 2) 1 3
, dachu zewngtrzna wewngtrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
SA” R 240 R 30 REI120 Bl 12.0 EI160 RE30
(0ei)
B” R 120 R 30 REI60 fof_‘:’g E 130" RE 30
WO R 60 R 15 REI60 E130 El15Y RE 15
(0+=1)
» ET130
D R 30 (-) REI30 (oesi) ) (-)
»E” =) -) =) -) =) =)
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5.10 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
Ewakuacja oséb z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi odbywac sie bedzie dwoma dojsciami.
Dtugosc dojsé 60m. Dla drugiego dojscia dopuszcza sie diugosc wiekszg o 100%.

Ewakuacja odbywac bedzie sie przez hall nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z paragrafu 256 ust. 6
WT.

Sufity na drogach ewakuacyjnych winny spetnia¢ wymagania obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej
oraz inne wymagania stawiane sufitom.

5.11 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem pozaru zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami wg
dokumentacji branzowych.

Na drogach ewakuacyjnych stosowaé odpowiednie kable.

5.12 Urzadzenia przeciwpozarowe w strefie pozarowej
Hydranty wymagane. Opis wg branzy sanitarnej.

Proponowane rozmieszczenie na rysunku A-02.

5.13 Wyposazenie w gasnice:
Strefe pozarowag nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe.
Rodzaj A gasnicy. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy na

kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej.

5.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Istniejgce hydranty zewnetrzne. Pierwszy hydrant znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75m, od
projektowanego budynku. Drugi hydrant w odlegtosci nie wiekszej niz 150m, od projektowanego

budynku. Hydranty zlokalizowane sg przy al. Kaliskiego.

5.15 Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana.

5.16 Inne:
Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw.
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b) Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w a), dla

ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Materiaty wykonczenia wnetrz winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

§ 258. 1. ¥ W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatébw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu

termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

1a. ®*3) W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w

szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby

widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) tt4s,
2) tsL30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.
2. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20I/s.
Trybuny zaprojektowac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w paragrafie 261 WT.

Obiekt kortéw tenisowych winien spetnia¢ wymagania rozdziatu 10 WT.

W przedmiotowym budynku ACS-2 nalezy zaprojektowad i wykonad system sygnalizacji pozaru SSP.

Opis wg branzy elektryczne;.

6/ Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

6.1 Wymagania ogdine dla autoréw projektu i wykonawcow

Projekt obiektu powinien nawigzywaé do otaczajacych go zabudowar campusu PBS oraz krajobrazu.

Elewacje frontowe obiektu wschodnia, potudniowa i pétnocna powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w wysokiej estetyce. Rozwigzania materiatowe elewacji winny zapewniac trwatos¢,

wysoka estetyke, wygodne uzytkowanie oraz niskie zuzycie energii.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budows,
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- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdéb trzecich,
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni ul. Kaliskiego od nastepstw zwigzanych z

budowa.

6.2 Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;.

6.2.1 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jej stawiane

Wykonawca przedmiotu zamodwienia bedzie zobowigzany do:

a) analizy i ewentualnej weryfikacji przyjetych zatozen w programie funkcjonalno-uzytkowym,

b) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego wielobranzowej dokumentacji
projektowej, budowlanej, technicznej i wykonawczej spetniajacej wymagania obowigzujacych
przepiséw oraz planu funkcjonalno uzytkowego,

c) przygotowania 4 fotorealistycznych wizualizacji 3D, réznych widokow elewacji, przeznaczonych
do celéw promocyjnych obiektu ACS-2,

d) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie naich podstawie, na
swoj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen i uzgodnien w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami,

e) uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe obiektu ACS-2 oraz pozwolenia na

uzytkowanie.

6.2.2 Wymagania ogdlne dla prac projektowych i robét wykonawczych

Po opracowaniu projektu budowlanego, projektdow technicznych a przed opracowaniem projektu
wykonawczego, Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego co do przyjetych rozwigzan
projektowych, w szczegdélnosci:

- architektonicznych,

- uzytkowych,

- technicznych,

- technologicznych,

- konstrukcyjnych,

- instalacyjnych.

Wykonawca musi takze uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego co do przyjetych rozwigzan
materiatowych oraz dostarczanych urzadzen oraz sprzetu.

Akceptacja Zamawiajgcego odbywac sie bedzie na podstawie przygotowanego przez Wykonawce

opracowania wyczerpujgcego zakres przedktadanych do akceptacji zagadnien.
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Wszystkie materiaty, sprzet, urzadzenia powinny mieé odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do
obrotu i stosowania na terenie Polski.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja

spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okres$lonych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia

badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty

przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich

czestotliwosé okreslg specyfikacje techniczne.

6.2.3 Wymagania ogdlne dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j

Wykonawca opracuje wielobranzowa dokumentacje projektowg stuzgcy do celu uzyskania
pozwolenia na budowe oraz realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Wykonaweca uzyska w imieniu Zamawiajgcego, na swdj koszt, wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia wfasciwych organdw celem uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

W celu realizacji przedmiotowe] inwestycji Wykonawca pozyska:

- mape zasadniczg do celéw projektowych 1:500,

- szczego6towe badania geologiczne gruntu znajdujgcego sie w zakresie opracowania.

Dokumentacja projektowa powinna sktadac sie z nastepujacych dziatéw:

- projekt budowlany zawierajacy branze, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, odstepstwa, itp.
niezbedne do wydania pozwolenia na budowe,

- projekty techniczne dla wszystkich branz jakie beda wynika¢ z zakresu projektu,

- projekty wykonawcze dla wszystkich branz jakie bedg wynikac z zakresu projektu,

- projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- przedmiary i kosztorysy,

- inne opracowania niezbedne do oddania obiektu ACS-2 do uzytkowania.
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Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegdétowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji, w

aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu, funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Ponadto Wykonawca zapewni wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- harmonogramu pfatnosci,

- projektu zagospodarowania placu budowy,

- projektu organizacji robot,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt budowlany w formie:
- papierowej 5 egz.,
- na nosniku elektronicznym 5 egz. ( ptyta CD, dotgczona do wersji papierowe] projektu) w plikach

edytowalnych DOC, DWG oraz plikach pdf.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- projekt techniczny,

- projekt wykonaweczy,

- aranzacji wnetrz,

w formie:

- papierowej 3 egz.,

- na nosniku elektronicznym 3 egz. ( ptyta CD, dotgczona do wersji papierowej projektu) w plikach

edytowalnych DOC, DWG oraz plikach pdf.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu inne dokumenty zwigzane z procesem opracowania projektu
budowlanego, technicznych i wykonawczych, takie jak:
- badania geologiczne, opinie, uzgodnienia, itp.,

w formie na nosniku elektronicznym 3 egz. ( ptyta CD) w plikach pdf.
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Informacja:

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnic¢
sporne kwestie z Zamawiajacym, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajgcego.

PFU nalezy uwaza¢ za materiat wyjsciowy dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan
wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji ACS-2
pod warunkiem akceptacji przez niego rozwigzan alternatywnych oraz

uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Po stronie Wykonawcy, jego staraniem i kosztem, lezy uzyskanie wszystkich opinii, decyzji
i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie

przedmiotu zadania oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

7/ Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

7.1 Wymagania dotyczace przygotowania i utrzymania placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953). Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym petne ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony

W cene umowna.
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Na etapie budowy w przypadku poboru pradu i wody, Wykonawca zastosuje podlicznik do
istniejgcych instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane,
urzadzenia, sprzet, itp.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca zapewni:

e zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami i zawilgoceniem,

e zabezpieczenia i konserwacje istniejgcych przewoddw i sieci,

e zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw

budowlanych.

Wykonawca przed wejsciem na teren budowy winien uzyska¢ uzgodnieni projekt organizacji placu

budowy z jednostkami zewnetrznymi i Zamawiajacym.

Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy przez istniejgce ciggi komunikacyjne.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. rdwniez koszty zwigzane z

placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochoddéw budowy.

7.2. Istniejace zagospodarowanie dziatek w zakresie opracowania

Wijazd i dojazd na teren budowy ACS-2 Wykonaweca zorganizuje wtasnym kosztem i staraniem.
Docelowa obstuga komunikacyjna ACS-2 odbywac sie bedzie za posrednictwem wykonywanych
dojazdow realizowanych w ramach budowy ACS etap 1. Dostep do drogi publicznej, na
dotychczasowych zasadach, zjazdem z al. Kaliskiego na droge do parkingu campusu.

Dziatki 85/2, 86/5, 87/8 w zakresie opracowania sg niezabudowane, znajdujg sie na nich drzewa i

zielen niska. Stanowig uzytek Lz ( grunty zadrzewione i zakrzewione).

Odnosnie wycinki drzew, w zakresie Wykonawcy lezy:

- pozyskanie uzgodnienia zakresu wycinki drzew,
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- opracowanie projektu nasadzen zastepczych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajacego,

- inne opracowania, decyzje zwigzane z procesem wycinki drzew,

- pozyskanie decyzji zgody na wycinke drzew i krzewdw,

- usuniecie drzew, krzewdw wraz z korzeniami i karpinami.

Wykonaweca poniesie koszty wigzane z wywozem, zagospodarowaniem i utylizacjg Scietych drzew,
krzewdw i karpin.

Wykonanie i pielegnacja nasadzen zastepczych oraz ewentualne optaty wynikajgce z decyzji zgody na
wycinke drzew i krzewdw lezg po stronie Zamawiajgcego.

Dziatka, w zakresie opracowania, wymaga czesciowej niwelacji.

8/ Wymagania dotyczace architektury

8.1 Wymagania dla wybranych pomieszczen, grup pomieszczen, odnoszace sie do stanu ich

wykorniczenia oraz wyposazenia.

8.1.1 Ustepy ogdlnodostepne, toalety.

Posadzki z ptytek gresowych o stopniu Scieralnosci KLASA V - PEI 5, antyposlizgowosé B i R11.
Scianki kabin WC wykonaé z ptyt laminowanych HPL lub jako murowane zachowujac szczelnoéé
przedsionka izolacyjnego. Wszystkie miski ustepowe nalezy wykonac jako podwieszane. Ptytki
ceramiczne na scianach do wysokosci 2m.

Umywalki wpuszczane - blat z ptyty HPL z zakrytym frontem min. 20cm, pojedyncze umywalki
montowane na scianie. Nad umywalkami zamontowac¢ lustro wysokosci min. 80 cm na cafej
dtugosci sciany z umywalkami, miedzy lustrem a blatem przerwa min. 20cm. Przy umywalkach
zamontowac pojemnik na mydto w ilosci nie mniejszej niz 1 pojemnik na dwie sgsiednie umywalki.
Do osuszania rgk zamontowac suszarki szczelinowe z podgrzewanym powietrzem.

Sasiadujace pisuary oddzieli¢ przestong z ptyty HPL montowang do Sciany.

Ustepy ogdlnodostepne dla oséb niepetnosprawnych (pom. 1.11, 2.06 ) dodatkowo wyposazy¢ w:

przewijak dla dzieci i niemowlat do miejsc publicznych.

8.1.2 Szatnie z umywalniami.

Szatnia - posadzki z ptytek gresowych o stopniu scieralnosci KLASA V - PEIl 5, antyposlizgowos¢
BiR11.

Umywalnia - posadzki z ptytek gresowych o stopniu Scieralnosci KLASA IV - PEIl 4,

antyposlizgowos¢ Ci R13.
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W umywalniach wykonac kabiny prysznicowe z przedsionkiem jako murowane olicowane ptytkami
ceramicznymi lub systemowe HPL.

W strefie przygotowania do ¢wiczen jedng damska szatnie z umywalnig oraz jedng meskg szatnie z
umywalnig (proponowana lokalizacja na rys. A-02) dostosowac do potrzeb osdb niepetnosprawnych,
w zespole takich pomieszczen wydzieli¢ pomieszczenia z prysznicem, umywalkg i miskg ustepowa

dedykowane osobie niepetnosprawne;.

8.1.3 Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, porzagdkowe, na odpadki.

Pomieszczenia magazynowe powinny umozliwiac sktadowanie w nich sprzetu sportowego. Wymiar
drzwi, bram powinny umozliwia¢ przejazd najwiekszych skladowanych w danym pomieszczeniu
sprzetéw sportowych.

W pomieszczeniach gospodarczych, porzagdkowych oraz w pomieszczeniu na odpadki do wysokosci
2m wykonaé

Pomieszczenia porzagdkowe powinny zapewniaé¢ mozliwos¢ sktadowania w nich urzadzen i srodkdéw
czyszczagcych, jak mopy, wiadra itp. Pomieszczenia porzagdkowe wyposazy¢ w zlew z cieptg i zimna

wodg stuzgcy miedzy innymi do mycia mopdw.

8.1.4 Inne pomieszczenia budynku ACS-2
Wg koncepcji architektonicznej ACS-2.

8.1.5 Inne uwagi ogdlne

Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych powinny mieé¢ do wysokoéci co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci - utozy¢ ptytki ceramiczne. Przy zlewach i
umywalkach umieszczonych w innych pomieszczeniach niz higienicznosanitarne nalezy wykona¢
fartuchy, z ptytek ceramicznych, o szer. umywalki powiekszone o 30cm z kazdej strony umywalki,

wysokosci fartuchéw od posadzki do 1,8m.
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9/ Wymagania dotyczgce konstrukcji

Trwatos¢ projektowanego budynku ACS-2 nalezy przyjgé nie mniejszg niz 50 lat.

Trwatos¢ powierzchni utwardzanych 10 lat.

Konstrukcja budynku winna spetnia¢ wymagania stanu granicznego uzytkowania i no$nosci.
Obliczenia konstrukcji winny by¢ przeprowadzone na podstawie obowigzujacych norm, wytycznych

technicznych, przepiséw przeciwpozarowych, itp.

9.1 Fundamenty
Wstepnie zakfada sie posadowienie bezposrednie na stopach i fawach fundamentowych.
Ostateczny sposdb posadowienia budynku przyjmie projektant po analizie badan geologicznych

gruntu.

9.2 Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych lub Zzelbetowe wylewane na budowie.

9.3 Sciany konstrukcyjne
Murowane z elementéw drobnowymiarowych np. bloczkéw silikatowych, pustakéw ceramicznych

lub zelbetowe wylewane na mokro.

9.4 Sciany dziatowe
Murowane z elementéw drobnowymiarowych np. bloczkéw silikatowych, pustakéw ceramicznych,

bloczkéw gazobetonowych.

9.5 Stupy
Zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane.
Stupy stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, jezeli jest to wymagane przeciwpozarowo. Trwatos¢

powtoki 20 lat.

9.6 Stropodach

Zelbetowy wylewany na mokro lub prefabrykowany zelbetowy, sprezony.

9.7 Konstrukcja hali namiotowe]j kortéw tenisowych
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Konstrukcja stalowa, tukowa. Hala namiotowa typu pdétbeczka — podwdjna, potgczona z budynkiem

murowanym.

9.8 Konstrukcja zadaszenia trybuny

Wg rysunkéw trybuny.

Uwaga:

Przegrody budowlane muszg charakteryzowac sie wysoka estetyka i walorami uzytkowymi
adekwatnie do ich przeznaczenia i charakteru pomieszczen. Muszg takze spetniaé warunki
izolacyjnosci akustycznej stawiane przegrodom budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
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10/ Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

10. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACIJI SANITARNYCH

10.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

10.1.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa (przytacze)

Zadaniem przedmiotowej instalacji zewnetrznej bedzie zapewnienie dostawy wody na cele ppoz.
(przy zatozeniu réwnoczesnosci dziatania hydrantow wewnetrznych: jednego $r. 25 mm i jednego $r.
33 mm) oraz dla celéw bytowych i podlewania zieleni.

Zrédtem wody bedzie sie¢ miejska zasilajgca poprzez istniejace przylacze i instalacje zewnetrzna
obiekty zlokalizowane na kampusie Politechniki Bydgoskiej przy ul. Kaliskiego 7. Dla zasilania
projektowanego obiektu w wode nalezy rozbudowad istniejgcg instalacje zewnetrzng zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez dostawce wody tj. " Miejskie Wodociagi | Kanalizacja w
Bydgoszczy". Wtaczenia projektowanej instalacji zewnetrznej dokona¢ w rurocigg dn 200 mm
przebiegajgcy na dziatce nr 86/5 na odcinku miedzy punktami "E2" i "I12" oznaczenia zakresu
opracowania na PZT. Stosowaé nalezy rury ci$nieniowez PE PN 10. Srednice rurociggu ustali
projektant. Zestaw wodomierzowy oraz armature antyskazeniowg (zawér antyskazeniowy klasy BA)
wraz z osprzetem zlokalizowa¢ w studni wodomierzowe]. Ostateczng lokalizacje studni
wodomierzowej oraz typ i wielkos¢ wodomierza (podlicznika) ustali projektant. Wejscie rurociggu do
budynku wykonac¢ z rury niepalnej. Za studnig wodomierzowg wykona¢ odgatezienie do instalacji
zasilajacej punkty czerpalne stuzgce do podlewania zieleni oraz dwie postumentowe stacje wody
pitnej (zrédetko + dystrybutor + nalewak do butelek). Projektowac stacje przystosowane dla
niepetnosprawnych. Lokalizacje punktdw czerpalnych i stacji wody pitnej ustali projektant. Zapewnic

mozliwo$¢ odwadniania w/w instalacji na okres zimowy.

10.1.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektem nalezy objg¢ wewnetrzng instalacje wody zimnej (dla celéw bytowych) oraz instalacje
cieptej wody (w tym cieptej wody centralnie zmieszanej) i cyrkulacji.

W/w instalacje zaprojektowad z rur warstwowych o potgczeniach zaprasowywanych z uszczelka
EPDM. Rurociggi prowadzi¢ po wierzchu scian, w bruzdach pod tynkiem i w przestrzeni montazowej
Scian gipsowo-kartonowych (podejscia do armatury czerpalnej) oraz w posadzkach i przestrzeni
sufitbw podwieszanych. Rurociggi c.w.u. i cyrkulacji izolowa¢ otulinami o grubosci zgodnej z

"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie". Natomiast rurociggi wody zimnej zaizolowac termicznie w
przypadku, gdy bedg narazone na wykraplanie sie na nich pary wodnej. Rurociagi uktada¢ na
standardowych uchwytach i zawiesiach. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane
miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ przejsciami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej przegrody.
W celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyptywem wody na wypadek jej
uszkodzenia w wyniku pozaru na odgatezieniu do instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej
zainstalowacd zawor priorytetu. Zastosowaé zawér niewymagajacy zasilania elektrycznego.

Ciepta woda o temperaturze +55°C do +60°C przygotowywana bedzie w wymiennikowym wezle
cieplnym. Armature czerpalng w pomieszczeniach nr: 1.09, 1.10, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.22,
1.42, 1.43 zasila¢ w wode zimng oraz ciepta wodg centralnie zmieszang (temp. +35°C do +42°C) w
wezle cieplnym lub w mieszaczach indywidualnych dla poszczegdlnych pomieszczen lub grup
pomieszczen (do decyzji projektanta). Dla regulacji cyrkulacji cieptej wody  zainstalowaé
wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne z automatyczng funkcja dezynfekcyjng, ktéra
umozliwi okresowe przegrzewanie instalacji wodg o temperaturze +70°C celem jej zdezynfekowania.
Jako armature czerpalng natryskowa stosowa¢ kompletne zestawy natryskowe z zaworem
podtynkowym na wode zmieszang sterowane fotokomodrka. Natomiast umywalki i zlewozmywaki
wyposazyé w baterie stojgce sterowane réwniez fotokomérka (w pomieszczeniach wskazanych
powyzej baterie na wode centralnie zmieszang). Sptuczki ustepowe i pisuary wyposazy¢ w armature
sptukujaca sterowang fotokomodrka. Zawory czerpalne z koricdwka do weza wyposazyé w zawory
antyskazeniowe kl. HA.

W celu wymuszenia obiegu wody cyrkulacyjnej zaprojektowac w wezle cieplnym pompe cyrkulacyjna

sterowang elektronicznie.

10.1.3. Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Instalacje hydrantowq zaprojektowac zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ montazu hydrantéw wewnetrznych w ilosci ponad 5
instalacje zaprojektowac¢ jako obwodowa. Instalacje wykona¢ z rur i tacznikédw stalowych
wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowanych o pofgczeniach zaprasowywanych z uszczelkg EPDM.
Ponadto przewidzie¢ nalezy rurociggi wody obiegowej zapewniajgce biezgcy przeptyw wody przez
instalacje hydrantowgq i zabezpieczajacy jg przed zagniwaniem. Rurociagi uktadac analogicznie do
rurociggdw wody zimnej na wspornikach i zawiesiach o odpornosci ogniowej EI60. Przejscia
rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przejSciami przeciwpozarowymi o
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odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Dla zabezpieczenia instalacji przed
wykraplaniem sie na niej pary wodnej rurociagi zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej. Na
instalacji zabudowa¢ w szafkach nasciennych i wnekowych hydranty p.-poz.: ¢ 25 mm z wezem
potsztywnym dtugosci 20 mb lub 30 mb (do decyzji projektanta) i jeden hydrant ¢ 33 mm z wezem
potsztywnym dtugosci 20 mb (w pom. nr 1.54).

W przypadku, jezeli dyspozycyjne cisnienie oraz wydajnos$é sieci miejskiej gwarantowane przez jej

gestora bedzie niewystarczajgce, instalacje nalezy wyposazyé w zestaw hydroforowy.

10.1.4. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku zapewniona jest z min. dwdch
hydrantdw podziemnych Dn 80 zabudowanych na miejskiej sieci wodociggowej przebiegajacej w
pasie drogowym ul. Kaliskiego. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci 75,0 m i < 150,0 m od

projektowanego budynku.

10.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej

10.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie do sieci miejskiej
poprzez istniejgce przytacze i instalacje zewnetrzng grawitacyjng utozong na terenie kampusu
Politechniki Bydgoskiej przy ul. Kaliskiego 7.

Dla grawitacyjnego odprowadzenia S$ciekdw sanitarnych z projektowanego obiektu nalezy
rozbudowac istniejgca instalacje zewnetrzng na dziatce nr 87/8. Przedmiotowa instalacja zewnetrzna
jest witasnoscig Politechniki Bydgoskiej. Wtgczenia projektowanej instalacji zewnetrznej dokona¢ w
rurocigg dn 200 mm na istniejgcy studnie rewizyjng na dziatce nr 87/8. Instalacje zewnetrzng od w/w
studni do budynku zaprojektowa¢ z rur i ksztattek z PVC-U litego klasy S. Na trasie
projektowanego rurociggu przewidzieé studnie inspekcyjne z PP lub PVC o minimalnej srednicy 315
mm. Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne kl. A 15kN - ciggi piesze i tereny zielone; kl. D 400 kN -

jezdnie, parkingi i dojazdy.

10.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowac¢ instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjng wykonang z rur i ksztattek
kanalizacyjnych HT/PVC o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian (w
obudowach), w przestrzeni sufitow podwieszanych, w bruzdach pod tynkiem i w przestrzeni
montazowej scian g-k (podejscia odptywowe) oraz w wykopach pod posadzkg - rury PVC-U kl. ,S" .
Dla przewietrzania instalacji przewidzie¢ rury wywiewne zainstalowane na pionach ponad dachem i
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automatyczne zawory napowietrzajgce zainstalowane na podejsciach odptywowych z przyboréw.
Ponadto u podstawy kazdego pionu zaprojektowaé czyszczak. Instalacja wyposazona bedzie w takie
przybory sanitarne jak: ustepy instalowane na stelazu podtynkowym, umywalki instalowane na
potpostumencie lub na blacie, pisuary z odptywem z tytu, zlewozmywaki stalowe kwasoodporne,
jednokomorowe z ociekaczem, wpusty podtogowe z pvc z kratka stalowg kwasoodporng i membrang
wodoszczelng, prysznicowe odptywy liniowe (z wbudowanym syfonem i membrang wodoszczelng) i
studzienke schtadzajgcg w wezle cieplnym. Zastosowaé przybory sanitarne fajansowe w kolorze

biatym.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane miedzy strefami  pozarowymi
zabezpieczy¢ przejsciami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej

przegrody.

10.3.3. Przytacze kanalizacji deszczowej oraz instalacja wewnetrzna i zewnetrzna

10.3.1. Przytacze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie z terenu objetego opracowaniem wdd opadowych i roztopowych zaprojektowad
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci miejskiej tj. " Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja w Bydgoszczy".

Zaprojektowac przytgcze kanalizacji deszczowej grawitacyjnie odprowadzajgce scieki deszczowe do
sieci miejskiej sr. 600 mm przebiegajgcej w ul. Kaliskiego. Wtgczenia dokonaé na istniejaca studnie
rewizyjng. Zaprojektowad rurociag z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U litego klasy S, tgczonych
na kielichy z uszczelkg gumowa. Jako pierwszg na terenie posesji zaprojektowac studnie rewizyjng z
kregdw Zzelbetowych. Dla ograniczenia biezgcego odptywu Sciekdw do sieci miejskiej w ilosci

wyhikajgcej z wspoétczynnika sptywu, w w/w studni przewidzieé¢ zabudowanie regulatora przeptywu.

10.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - korty tenisowe

Dla odprowadzenia wéd opadowych z dachu nad pomieszczeniem sali sportowej zaprojektowac rury
spustowe sprowadzone pod posadzke wewnatrz budynku. Rury spustowe wykonaé¢ w technologi
zapewniajgc ich szczelnos¢ na wypadek catkowitego wypetnienia, a instalacje w czesci pod

posadzkowej (w wykopie) z rur i ksztattek z PVC-U litego klasy S.

10.3.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
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Dla odprowadzenia wéd opadowych z dachéw budynku i terendéw utwardzonych zaprojektowac
instalacje zewnetrzng z zachowaniem wspétczynnika sptywu narzuconego w warunkach technicznych
gestora sieci deszczowe;.

Dla retencji nadmiaru wod opadowych zaprojektowac zbiornik retencyjny wyposazony w
przepompownie zlokalizowany na dziatce nr 87/8. Doboru wielkosci zbiornika dokona¢ w oparciu o
wymogi zawarte w "Warunkach technicznych"

Przewidzie¢ rozdziat sciekéw odprowadzanych z dachow i boisk od sciekéw z nawierzchni drogowych,
ktore podda¢ nalezy podczyszczaniu w separatorze ropopochodnych. Jako odbiorniki wdd
opadowych zaprojektowaé¢ odwodnienia liniowe, wpusty uliczne zeliwne D 400 kN montowane na
studzienkach osadnikowych oraz rury deszczowe z pvc ¢ 160 mm, ktére nad terenem wyposazyé
nalezy w czyszczaki z osadnikiem. W punktach odgatezien i zataman trasy rurociggdw zaprojektowac
studnie rewizyjne betonowe o srednicy 1200 mm i studnie inspekcyjne z PP lub PVC o minimalnej
srednicy 315 mm. Studnie wyposazy¢ we witazy zeliwne kl. A 15kN - ciagi piesze i tereny zielone; kl.
D 400 kN - jezdnie, parkingi i dojazdy. Rurociaggi grawitacyjne przedmiotowej instalacji zaprojektowac

z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U litego klasy S, a rurociag ttoczny z przepompowni z rury PE.

10.3.4 Odwodnienie stadionu

Drenowanie ptyty gtéwnej boiska oraz rzutni bocznych wykonaé w oparciu o system rur drenarskich z

filtrem z witdkna syntetycznego. Doboru parametrow technicznych w/w rur oraz odlegtosci i
gtebokosci ich utozenia, a takze rodzaju osypki dokona projektant w oparciu o dokumentacje
geologiczng. Wody drenarskie podczyszczone w podziemnym osadniku zawiesin mineralnych
odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez system rurociggdédw kanalizacyjnych z
PVC i studni inspekcyjnych z PP.

Odwodnienie nawierzchni pokrytych materiatem syntetycznym (bieznia oraz rozbiegi do skokdéw)

wykona¢ w oparciu o odwodnienia liniowe w postaci: korytka otwarte wraz z przykryciami z
tworzywa sztucznego i korytka szczelinowe w wykonaniu jako odcinki proste oraz fukowe. Oprécz
funkcji odwodnienia system powinien spetniac role linii ograniczajacej bieznie od strony wewnetrznej
— zgodnie z przepisami PZLA. Projektowane elementy powinny umozliwia¢ optymalng zabudowe z
uwzglednieniem rodzaju nawierzchni biezni i ewentualnej rdéznicy wysokosci miedzy bieznig a
przylegtym obszarem. Korytka otwarte zawsze muszg posiadac przykrycie z tworzywa sztucznego.
Moga by¢ wbudowane na catym obwodzie biezni z wyjgtkiem stref przejsciowych dla sprzetu
(maszyny do pielegnacji) i ludzi, Natomiast korytka szczelinowe wbudowac w biezni potozonej na tej
samej wysokosci co przyleglty segment. W zaleznosci od potrzeby pokry¢ je warstwg sztucznej
nawierzchni lub wyposazyé w przykrycia z tworzywa sztucznego lub w naktadany profil elastyczny
(strefy przejsSciowe). W przypadkach gdy poziom biezni znajduje sie ponizej poziomu boiska
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wzglednie innego przylegajgcego segmentu ptyty stadionu nalezy stosowac korytka otwarte z
jednostronnie podwyzszong krawedzig boczng stanowigcg oparcie dla murawy. Oprdcz funkcji
odwodnienia system ten spetnia role linii ograniczajgcej bieznie od strony wewnetrznej. Zebrana
woda odprowadzana bedzie do skrzynek odptywowych i nastepnie do projektowanej kanalizacji
deszczowej "czystej".

Dla zapewnienia skutecznej ochrony wykfadzin z tworzyw sztucznych zeskoczni do skoku w dal
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem przez ziarna piasku zaprojektowaé nalezy tzw. tapacz piasku
wokot zeskoczni (z wytgczeniem odcinka od strony rozbiegu). W/w tapacz powinien sie sktadaé z:
korytek polimerobetonowych lub materiatu réwnowaznego, przykrycia w postaci rusztu oczkowego
ze stali ocynkowanej, maty gumowej koloru czarnego oraz obrzezy elastycznych, elastycznego
tapacza piasku z rusztem i matg gumowa.

Przy projektowaniu obiektéw stadionowych $cisle stosowal sie do zalecen i wytycznych PZLA

zawartych w "Zatozeniach dla projektantéw stadionéw"

10.4. Wentylacja

10.4.1. Wstep

Zaleca sie podzielenie budynku na rejony o zblizonych wymaganiach funkcjonalnych, a co za tym
idzie o zblizonych parametrach powietrza wentylacyjnego.  Dla wyodrebnionych rejonéw
zaprojektowaé indywidualne ztady nawiewno-wywiewne wyposazone w centrale wentylacyjne.
Projektowac centrale wentylacyjne wyposazone poza wentylatorami w filtry wstepne i wtérne oraz w
funkcje grzania, chtodzenia i odzysku ciepta. Przewidzie¢ centrale wyposazone w chtodnice z
bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego. Centrale wentylacyjne zlokalizowac¢ nalezy
na dachu lub w pomieszczeniach (np. komunikacja) pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Wszystkie projektowane wentylatory powinny spetniaé wymogi "Rozporzadzeniaw sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie" co do wartosci
maksymalnej mocy wifasciwe;. Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w fabryczne sterowniki
automatycznej regulacji zapewniajgcy rejestracje parametréw strumieni powietrza, a takze
stany awaryjne central. Automatyka central wentylacyjnych powinna umozliwia¢ potaczenie z
systemem zarzadzania budynkiem (BMS). Przewidzie¢ uruchamianie i prace ztadéw wentylacyjnych
maksymalnie bezobstugowe (bez biezgcego udziatu uzytkownikéw). Zapewni¢ dostep serwisowy do
wszystkich urzadzen wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Zaleca sie
stosowanie oston maskujgcych urzadzenia zainstalowane na dachu. Instalacje wentylacji
mechanicznej zaprojektowaé¢ tak, aby dostarczy¢é  wymagang ze wzgledéw sanitarno-
higienicznych ilosci powietrza $wiezego dla planowanej ilosci oséb przebywajacych w
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poszczegdlnych pomieszczeniach. Praca wentylacji mechanicznej z maksymalng wydajnoscig
odbywac sie powinna, gdy pomieszczenia w danym rejonie sg wykorzystywane przez uzytkownikdéw.
W pozostatym okresie poszczegdlne ztady wentylacyjne powinny pracowa¢ z wydajnoscig
rownowazng przewietrzaniu pomieszczen jak dla wentylacji grawitacyjnej ( nie dotyczy pomieszczen,
w ktérych uruchamianie wentylacji bedzie sie odbywato z os$wietleniem bub na sygnat z czujnika

ruchu).

10.4.2. Pomieszczenia socjalne, techniczne, sanitarne (w-c), biurowe i pomocnicze

W przedmiotowych pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje nawiewno-wywiewng (grawitacyjng,
mechaniczng lub hybrydowa uwzgledniajac wymogi przepisow p.-poz.). Wywiew powietrza -
mechaniczny przy zastosowaniu: wentylatoréw dachowych, wentylatoréw kanatowych (w pom. w-c
stosowac wentylatory z opdznieniem czasowym) lub nasad wentylacyjnych kominowych z napedem
elektrycznym. Wywiewy powietrza z toalet projektowac jako indywidualne wydzielone. Nawiew
powietrza do pomieszczen nieprzylegajacych do sciany zewnetrznej przez infiltracje z pomieszczen
przylegtych - korytarzy (poza pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo tj. nr 1.06 i 1.07), do ktérych
zapewni¢ nawiew indywidualny z zewngatrz. Natomiast dla pomieszczen przylegajacych do $cian
zewnetrznych zaprojektowaé nawiewy indywidualnie z zewnatrz do poszczegdlnych pomieszczen
poprzez nawietrzaki higrosterowane w ramach okiennych lub $cianach zewnetrznych albo
nawietrzaki podokienne. Pomieszczenie wezta cieplnego wentylowac¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi KPEC Bydgoszcz. W pomieszczeniu serwerowni (1.06) i technicznym (nr 1.07)
projektowac indywidualng wentylacje nawiewno-wywiewng, poza tym przewidzie¢ klimatyzatory
autonomiczne z funkcjg chtodzenia. Moc chtodniczg klimatyzatora dobraé¢ na podstawie mocy

zainstalowanych urzadzen emitujacych ciepto.

10.4.3. Rejon wejsciowy (pom. nr1.01,1.02, 1.04, 1.05, 1.35)

Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng zapewniajacg odpowiednig krotnos¢ wymian powietrza
w pomieszczeniach. W okresie, gdy pomieszczenia nie sg uzytkowane nie istnieje koniecznosé
utrzymywania w pomieszczeniu temperatur obliczeniowych i obliczeniowych wymian powietrza.
Nalezy jednak przewidzieé dziatanie wentylacji zapewniajgce minimalng dyzurng wymiane powietrza
w pomieszczeniach. Dopuszcza wywiew czesci powietrza wentylacyjnego z hallu poprzez
pomieszczenia przylegte w obrebie tego samego rejonu. Centrale nawiewno-wywiewng wyposazong
jak na wstepie lokowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w obrebie wentylowanego rejonu.
Przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia skroplin z chtodnicy. Nad zewnetrznymi drzwiami

wejsciowymi do pomieszczenia nr 1.01 zainstalowac kurtyny powietrzne wodne.
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10.4.4. Szatnie i umywalnie (pom.nr 1.12-1.19,1.21,1.22,1.42i1.43)

Zaprojektowaé¢ wentylacje mechaniczng przedmiotowych pomieszczen zapewniajacg optymalna
wymiane powietrza dla zapewnienia wymaganego przepisami komfortu klimatycznego. W czasie, gdy
pomieszczenia nie sg uzytkowane przewidzie¢ dziatanie wentylacji zapewniajace minimalng dyzurng
wymiane powietrza w pomieszczeniach. Dla wentylowania pomieszczen w-c wywiew czesci
powietrza wentylacyjnego z umywalni powinien sie odbywaé przez te pomieszczenia. W tym celu
zaprojektowa¢ indywidualne odprowadzenia powietrza z w-c na zewnatrz budynku poprzez
wentylatory dachowe lub kanatowe. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ programowania przetgczania sie
zfadu wentylacyjnego na wydajnos¢ docelowa zaleznie od harmonogramu imprez lub zajeé
dydaktycznych w obiekcie. Centrale nawiewno-wywiewng wyposazong jak na wstepie zlokalizowac
na dachu. Przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia skroplin z chtodnicy w centrali.

10.4.5. Pomieszczenia odnowy biologicznejnr 1.31-1.34

Zadaniem wentylacji bedzie wymiana powietrza w przedmiotowych pomieszczeniach. Wentylacje
mechaniczng zaprojektowac tak, aby dostarczy¢ wymagang ze wzgleddéw sanitarno-higienicznych
ilos¢ powietrza swiezego dla maksymalnej ilosci osdb przebywajacych w pomieszczeniach zgodnie z
przepisami i normami aktualnymi na dzied opracowania projektu. Przewidzie¢ prace wentylacji z
petng wydajnoscia w trakcie wykorzystywania sal. W czasie, gdy pomieszczenie nie jest
uzytkowane nie zachodzi potrzeba utrzymywania obliczeniowych wymian powietrza. Nagrzewnica
w centrali ma zapewnia¢ mozliwos¢ dogrzania powietrza w warunkach projektowych i
przejsciowych do wymagane] temperatury nawiewu przy utrzymaniu wymaganego ze wzgledéw
higienicznych i technologicznych udziatu powietrza zewnetrznego. Centrale nawiewno-wywiewng
wyposazong jak na wstepie zlokalizowa¢ na dachu lub w przestrzeni sufitu podwieszanego (do
decyzji projektanta). Przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia skroplin z chtodnicy zabudowanej w
centrali. Rodzaje nawiewnikéw i wywiewnikdéw okresli projektant w zaleznosci od przyjetego sposobu

wentylowania pomieszczen .

10.4.6. Sale szkoleniowe nr 1.48i1.49

Centrale nawiewno-wywiewng wyposazong jak na wstepie zlokalizowa¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub na dachu (do decyzji projektanta). Przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
skroplin z chtodnicy w centrali. Nawiewniki i wywiewniki montowac¢ na izolowanych skrzynkach
rozpreznych poprzedzonych przepustnicg. W czasie, gdy pomieszczenie nie bedzie uzytkowane
przewidzie¢ dziatanie wentylacji zapewniajgce minimalng dyzurng wymiane powietrza. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ programowania przetgczania sie ztadu wentylacyjnego na wydajnosc

docelowa zaleznie od potrzeb uzytkownika.
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10.4.7. Hala magazynowa nr 1.54

Poniewaz pomieszczenie stanowito bedzie wydzielong strefe pozarowag zaprojektowaé nalezy
indywidualny zfad nawiewno-wywiewny pracujacy ciagle z wydajnoscia jak dla wentylacji

grawitacyjnej.

10.4.8. Korty tenisowe i widownia (pom. nr 2.08, 2.09 i 2.07)

Zaprojektowac wentylacje nawiewno-wywiewng dostarczajgcg wymagang ze wzgledéw sanitarno-
higienicznych ilosci powietrza swiezego dla maksymalnej ilosci oséb przebywajgcych w pomieszcze-

niach zgodnie z przepisami i normami aktualnymi na dziert opracowania projektu.

10.4.9. Kanaty wentylacyjne i uzbrojenie

Kanaty wentylacyjne zaprojektowal jako stalowe ocynkowane, prostokatne Iub okragte typu
Spiro odpowiadajgce wymaganym klasom szczelnosci, montowane na standardowych podporach i
zawiesiach. Przewidzie¢ izolacje termiczng kanatdow spetniajgcg wymogi  okresSlone w
"Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie". Zaprojektowaé w kanatach otwory rewizyjne dla umozliwienia czyszczenia ztadu.
Stosowaé nawiewniki i wywiewniki zapewniajgce optymalny rozdziat i dystrybucje powietrza w
pomieszczeniach. Rodzaje nawiewnikdw i wywiewnikdow okresli projektant w zaleznosci od
przyjetego sposobu rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych. Zaleca sie montaz nawiewnikéw i
wywiewnikéw na izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice regulacyjng.
W przypadkach uzasadnionych technicznie stosowaé przepustnice jedno i wielopfaszczyznowe o
charakterystyce regulacyjnej gwarantowanej przez producenta. Zapewni¢ minimalizacje emisji
hatasu zaréwno do pomieszczen jak i na zewnatrz budynku zgodng z wymogami aktualnych
przepisdw na dzien sporzadzenia projektu. W tym celu projektowac: centrale wentylacyjne w petnej
obudowie z warstwg izolacyjng zabudowane na wibroizolatorach, ttumiki akustyczne w centralach i
na kanaftach wentylacyjnych, potgczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krééce
elastyczne, wyposazenie podpdr i zawiesi kanatéw podktadki amortyzacyjne. Podstawy dachowe
projektowac jako wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i montowane na izolowanych cokotach
dachowych (w tym ttumigcych). Na podstawach dachowych montowaé wentylatory dachowe,

czerpnie lub wyrzutnie powietrza oraz wentylacyjne nasady kominowe.

10.4.10. Agregaty chtodnicze i instalacja czynnika chtodniczego dla central wentylacyjnych

Dla potrzeb chiodnic w centralach wentylacyjnych nalezy zaprojektowac¢ agregaty z
bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego wraz z instalacjg chtodniczg miedzy w/w

agregatami, a chtodnicami. Instalacje chtodniczg projektowac z rur miedzianych preizolowanych
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lutowanych lutem twardym posiadajagcymi atest do zastosowanego czynnika chtodniczego. W
projekcie przewidzie¢ do wykonania instalacji stosowanie systemowych elementéw producenta

agregatow chtodniczych. Zaleca sie lokalizacje w/w agregatéw mozliwie blisko chtodnic.

10.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic

central wentylacyjnych)

10.5.1. Charakterystyka instalacji grzewczych

Zaprojektowac instalacje dwururowe, systemu zamknietego z wymuszonym obiegiem czynnika
grzejnego zasilane z wezta cieplnego zlokalizowanego w przedmiotowym budynku. Czynnik grzewczy
dla instalacji c.o. stanowita bedzie woda, a dla instalacji ciepta technologicznego zaleznie od
lokalizacji nagrzewnic wentylacyjnych woda lub roztwér glikolu. Parametry czynnika grzejnego ustali

projektant.

10.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowac instalacje w systemie rozdzielaczowym. Instalacje w obrebie wezta cieplnego oraz od
rozdzielaczy w wezle cieplnym do rozdzielaczy szafkowych zaprojektowaé rur i ksztattek ze stali
weglowej zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach zaprasowywanych z uszczelka, a rurociagi od
rozdzielaczy szafkowych do poszczegélnych grzejnikdw z rur PEX lub PE-RT/AI./PE-RT. Rurociggi
zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej i polipropylenowej o grubosci zgodne] z
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie". Rurociggi rozprowadzajgce uktadaé na standardowych
uchwytach i zawiesiach w przestrzeniach sufitdw podwieszanych, na scianach w obudowach oraz w
posadzkach. Natomiast podejscia do poszczegdlnych grzejnikow i wezownic podtogowych prowadzié¢
w warstwie izolacyjnej posadzek. Zapewni¢ kompensacje wydtuzen rurociggdw. Przejscia instalacji
przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé przejSciami przeciwpozarowymi o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Dla rozdziatu czynnika grzejnego do poszczegélnych grzejnikdw i wezownic ogrzewania podtogowego
zaprojektowad rozdzielacze szafkowe. Rozdzielacze, z ktdrych zasilane bedg wezownice podtogowe
dla transformacji parametrow czynnika grzejnego wyposazy¢é w kompaktowe, mieszajgce grupy
pompowe. Zapewni¢ mozliwos¢ odciecia i oprdznienia z wody poszczegdlnych sekcji instalacji.
Przewidzie¢ mozliwos¢ poprawnego odpowietrzania instalacji.

Jako elementy grzejne zaprojektowac:
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- wezownice ogrzewania podfogowego wyprowadzone z rozdzielaczy szafkowych, wykonane z rur
typu PE-RT uktadanych na podtozu styropianowym

- grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym; wszystkie grzejniki w wyposazy¢ w zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng i gtowice termostatyczne; grzejniki faczy¢ z instalacjg przez grzejnikowe zespoty
przytgczeniowe z zaworami - podejscia ze Sciany, kolorystyke i modele grzejnikow ustali projektant w
porozumieniu z Inwestorem.

- wodne aparaty grzewczo-wentylacyjne pracujgce na powietrzu obiegowym (ogrzewanie kortow
tenisowych). Przewidzie¢ automatyczne sterowanie w/w aparatami w zaleznosci od temperatury
wewnetrznej.

Regulacje hydrauliczng rozdziatu czynnika grzejnego zaprojektowaé w oparciu o automatyczne i
reczne  zawory  réwnowazgce  (z kréccami do pomiaru spadku cis$nienia)
i regulacyjne. Natomiast w szafkach rozdzielaczowych przewidzianych do zasilania wezownic
podfogowych poszczegdlne zawory na rozdzielaczach powrotnych wyposazy¢ w sitowniki elektryczne
umozliwiajgce sterowanie przeptywem w obwodach grzejnych w zaleznosci od temperatury
wewnetrznej w poszczegélnych pomieszczeniach. Dla sterowania pracg poszczegdlnych wezownic
podfogowych zaprojektowaé system regulatorow i sitownikéw oraz standardowych termostatéw

pomieszczeniowych. Zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzania i odwadniania instalaciji.

10.5.3. Instalacja ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych)

Instalacje zaprojektowac jako zamknietg, dwururowg z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego,
ktérym bedzie woda lub mieszanka wody i glikolu. Parametry temperaturowe czynnika grzejnego
okreéli projektant. Zrédtem ciepta bedzie projektowany wezet cieplny.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur i ksztattek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych o
pofaczeniach zaprasowywanych z uszczelkg EPDM. Rurociggi uktadaé na standardowych uchwytach i
zawiesiach w przestrzeniach sufitdw podwieszanych, na $cianach w obudowach oraz na konstrukcji
wsporczej na dachu (w miare potrzeb). Wszystkie rurociggi zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej i polipropylenowej o grubosci zgodnej z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie".
Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniochronnie do
odpornosci ogniowej przegrod. Na podejsciach do nagrzewnic wentylacyjnych instalowacd reczne i
automatyczne zawory rownowazgce (z krdécami do pomiaru spadku cisnienia) oraz grupy
pompowo-mieszajgce (zgodnie z zaleceniami producenta central). Zapewni¢ mozliwosc

odpowietrzania i odwadniania instalacji.
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10.6. Przyfacze cieptownicze

Przytagcze cieptownicze do przedmiotowego budynku zaprojektuje i wybuduje Komunalne
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy (na warunkach zawartych w umowie

przytaczeniowej).
10.7. Wezet cieplny

W budynku w wydzielonym pomieszczeniu zaprojektowac¢ nalezy wezet cieplny kompaktowy,
tréjfunkcyjny, w ukfadzie szeregowo-réwnolegtym. stuzgcy do transformacji parametrow wody
sieciowej (120/60°C - zima; 65/30°C - lato) dla potrzeb: centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Parametry czynnika grzejnego dla poszczegdlnych instalacji okresli projektant. Projekt wezia
opracowac w oparciu o "Wymagania techniczne do projektowania weztéw cieplnych" wydane przez
KPEC Bydgoszcz. Zaprojektowaé wezet pracujgcy w uktadzie pogodowym. Instalacje wezta cieplnego
po stronie wody sieciowej wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 o
potgczeniach spawanych, a po stronie wody instalacyjnej (c.o. i c.t.) z rur i ksztattek ze stali weglowej
zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaprasowywanych z uszczelkg EPDM. Natomiast instalacje
wodociggowe wykonaé z rur warstwowych PE-Xb/AL/PE-HD o potgczeniach zaprasowywanych z
uszczelka. Wszystkie rurociggi zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej i polipropylenowej o
grubosci zgodnej z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie".

Zastosowac¢ wymienniki ciepta powinny by¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Wymaganiach
technicznych do projektowania weztéw cieplnych". Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego w
instalacji c.o. i c.t. zaprojektowa¢ pompy obiegowe, a dla obiegu cyrkulacyjnego c.w.u. pompe
cyrkulacyjng. Dobraé pompy jako energooszczedne sterowane przetwornicami czestotliwosci. Dla
zgromadzenia niezbednego zapasu cieptej wody dobraé¢ odpowiedni zasobnik. Wezet cieplny po
stronie wody sieciowej w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia oraz dla
ograniczenia przeptywu do wartosci wymaganej wyposazyé w regulatora rdznicy cisnien i przeptywu.
Natomiast po stronie instalacyjnej wezet cieplny zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wzrostem cisnienia naczyniami wzbiorczymi przeponowymi i zaworami bezpieczenstwa. W
przypadku napetnienia instalacji ciepta technologicznego roztworem glikolu stosowac urzadzenia i
armature odporng na jego negatywne dziatanie.

Pomiar ilosci zuzytego ciepta dokonywany bedzie licznikiem gtéwnym - dobér i montaz KPEC , a dla
pomiaru ciepfa zuzytego dla podgrzewu c.w.u. zaprojektowaé podlicznik. Ponadto dla pomiaru

parametréw pracy wezta przewidzie¢ stosowng armature kontrolno - pomiarows.
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11/ Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

11.1. Zatozenia ogdlne

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dotyczy
wymagan dla rozwigzan instalacyjnych dla budowy Akademickiego Centrum Sportu — etap Il (dalej
ACS-2) na terenie Politechniki Bydgoskiej na dz. nr 85/2, 86/5, 87/8 obr. 337, przy Al. prof. S.
Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych) nalezy wykonaé
z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw i norm.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne powinny zapewniaé:

e dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw,
stosownie do potrzeb uzytkowych;

e ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

e ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Rozwigzania instalacyjne musze uwzgledniaé opracowania innych branz, opracowania
specjalistyczne, wytyczne ochrony przeciwpozarowej, scenariusz korzystania z obiektu, co pozwoli na
prawidtowe i racjonalne zaprojektowanie systemow instalacyjnych.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy projektowac z uwzglednieniem materiatoéw
i rozwigzan technologicznych o wysokiej jakosci, trwatosci, tatwych w utrzymaniu i konserwacji.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢é wymogi
szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p.poz.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie ekonomicznie uzasadnionych rozwigzan obnizajgcych
koszty eksploatacyjne obiektu, np. zastosowanie niskoenergetycznych (wysokowydajnych) rozwigzan
oswietlenia.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy projektowac aby zapewniac bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz
zapewniaé bezpieczenstwo osdb korzystajgcych z budynku.

Projekty techniczne, wykonawcze muszg zawieraé¢ wytyczne eksploatacyjne, pozwalajgce w sposéb
wiasciwy i zgodny z zamierzeniem projektantéw, korzystaé¢ z wyposazenia technicznego obiektu w
zakresie instalacyjnym. W czesci obliczeniowej projektéw konieczne jest przedstawienie przyjetych
metod i szczegdtowych schematdw obliczeniowych, danych wyjsciowych, zatozen i uzyskanych
wynikow, pozwalajgcych na weryfikacje i ewentualng pdzniejszg optymalizacje na etapie eksploatacji.

Wykonaweca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnic¢
sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiajgcego.

Wykonawca, przed ztozeniem oferty, zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej na
przedmiotowym terenie — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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11.2. Zewnetrzne instalacje elektryczne
11.2.1. Istniejaca linia napowietrzna SN

Planowany obiekt ACS-2 budowany bedzie w poblizu istniejgcej linii elektroenergetycznej
napowietrznej SN z przewodami gotymi. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie rdwniez istniejgce
linie kablowe SN i nn.

Koncepcja planowanego ACS-2 nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Projektowane obiekty lokalizowaé z zachowaniem normatywnych odlegtosci od w/w linii.
Projekt zagospodarowania terenu uzgodnic z gestorami sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych
na przedmiotowym terenie.

Zdjecie nr 1: Istniejaca linia napowietrzna SN — widok przy skrzyzowaniu ul. Akademickiej i Al. Prof. S. Kaliskiego.

11.2.2. Zasilanie elektroenergetyczne SN-15kV, stacja transformatorowa 15/0,4kV

Dla potrzeb ACS-1 oraz ACS-2 planuje sie budowe abonenckie] stacji transformatorowej 15/0,4kV
wiasnosci Zamawiajgcego. Moc przytaczeniowa stacji na poziomie 500kW. Stacja transformatorowa
wraz z przytgczem kablowym SN-15kV wg odrebnego opracowania — w zakresie Zamawiajgcego.

11.2.3. Zasilanie placu budowy ACS-2

Kabel zakonczy¢ typowym ztgczem kablowym, w obudowie izolacyjnej, min. P44, zamykanej
drzwiczkami na klucz. Ztacze zabudowaé¢ w dogodnym miejscu, nie kolidujgcym z placem budowy
ACS-2.

Ztacze wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny, ograniczniki przepie¢ typu 1+2, sygnalizacje obecnosci
napiecia, zabezpieczenie przedlicznikowe, podlicznik energii elektrycznej (dla opomiarowania zuzycia
energii dla placu budowy), odpowiednig ilos¢ pdl odptywowych (np. roztaczniki bezpiecznikowe typu
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RBKOO - 6szt.). Z w/w ztacza kablowego, z projektowanych odptywodw zasili¢ atestowane rozdzielnice
placu budowy (w ilosci wg potrzeb).

11.2.4. Zasilanie elektroenergetyczne nn-0,4kV

Kompleks ACS-2 zasilany bedzie z planowanej (wg odrebnego opracowania) stacji transformatorowej
15/0,4kV, zlokalizowanej w miejscu podanym na planie zagospodarowania terenu.

Stacja transformatorowa (wtasnosci Inwestora) przytagczona bedzie do sieci elektroenergetycznej
Enea Operator z mocg umowng 500kW na napieciu 15kV i przeznaczona bedzie dla zasilania obiektu
ACS-1 (wg odrebnego opracowania) oraz dla planowanego ACS-2. W stacji transformatorowej
zabudowany bedzie posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Z rozdzielnicy nn-0,4kV w/w stacji transformatorowe;j zasili¢:

e rozdzielnice gtéwng dla planowanego kompleksu sportowego (zabudowang w budynku ACS-
2);

e min. dwa zfacza kablowe przeznaczone dla zasilania imprez zewnetrznych (kazde zfgcze i linie
kablowe zasilajgce ztgcza powinny umozliwia¢ przesyt energii o mocy min. 100kW),
rozmieszczenie ztgczy w terenu wraz z wyposazeniem ustali¢ na etapie projektowania.

e inne urzadzenia odbiorcze zlokalizowane w terenie i wymagajgce bezposredniego zasilania ze
stacji transformatorowej — wg potrzeb.

Rozdzielnice gtdwng w planowanym budynku ACS-2 zasili¢ z mocg szczytowg wstepnie kalkulowanag
na 150kW. Ostateczng moc ustali¢ na etapie projektowania. Kabel zasilajgcy powinien by¢ dobrany z
zapasem mocy — ok. 25% w stosunku do ostatecznie ustalonej mocy szczytowej dla ACS-2.

Zasilanie budynku ACS-2 doprowadzi¢ do zigcza kablowego, ktére zabudowaé przy S$cianie
zewnetrznej budynku, nastepnie linie zasilajgcg wprowadzi¢ do budynku — do rozdzielnicy gtéwnej,
zabudowanej w dedykowanym pomieszczeniu.

Nie przewiduje sie zasilania rezerwowego obiektu (odrebng linig elektroenergetyczng lub z
zastosowaniem generatora pradotwdrczego).

11.2.5. Ztacza kablowe dla zasilania imprez zewnetrznych

Dla potrzeb zasilania imprez zewnetrznych zaprojektowa¢ w dogodnych miejscach w terenie min.
dwa ztgcza kablowe o planowanej mocy szczytowej 100kW/400V kazde.

Kazde ztacze kablowe wyposazyé w roztgcznik gtéwny, ogranicznik przepie¢ typu 1+2 oraz min. 3
odptywy zrealizowane wytgcznikami kompaktowymi min. In=160A, wyposazonymi w wyzwalacze
elektroniczne umozliwiajgce dokonanie odpowiednich nastaw zabezpieczenia przecigzeniowego
(zwtocznego) i zwarciowego (bezzwtocznego). W ztgczu zapewnié miejsca dla zabudowania
ewentualnych gniazd 230V i 400V.

Ztacze kablowe wykona¢ w typowej obudowie zewnetrznej, posadowionej na fundamencie
prefabrykowanym. Obudowy wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego kompozytu
SMC (poliester + widkno szklane), odporne na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych (UV). Obudowy
wykonane w 1l kl. izolacji, o stopniu szczelnosci min. IP54, IK10, zamykane drzwiczkami. Obudowy
wyposazy¢ w plyty montazowe prefabrykowany fundament i wkfadke zamka patentowego, ze
wspdlnym kluczem dla wszystkich skrzynek i ztgczy w terenie.

Ztacza zasili¢ kablami 0,6/1,0kV YAKY/YAKXS/YKY/YKXS, wyprowadzonymi z rozdzielnicy 0,4kV stacji
transformatorowej (wg odrebnego opracowania). W ztgczach wykonadé rozdziat punktu PEN na PEi N,
punkt rozdziatu uziemi¢ (Ruz < 10 Q).
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Wstepne rozmieszczenie ztgczy  pokazano na planie zagospodarowania terenu. Dokfadne
rozmieszczenie oraz wyposazenie ztgczy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania,
dostosowujgc  do  projektowanego zagospodarowania terenu, rozmieszczenia  stupow
oswietleniowych itp.

11.2.6. Instalacja gniazd w terenie

Dla potrzeb zasilania urzadzen oraz przeprowadzania imprez zewnetrznych na ptycie stadionu, w
rejonie wiat dla zawodnikdéw i sedzidw, trybun i pozostatych stref lekkoatletycznych i stref sportéw
zewnetrznych wykonaé zestawy gniazdowe. Pojedynczy zestaw powinien sktada¢ sie z minimalnej
ilosci gniazd:

e jedno gniazdo 32A/400V,
e jedno gniazdo 16A/400V,
o sze$égniazd 16A/230V.

Zestawy gniazd wykonane powinny by¢ w obudowach izolacyjnych o stopniu szczelnosci min. 1P44,
zestawy wyposazone w miejsce montazu aparatury modutowej w rozmiarze min. 12-modutéw. Kazdy
zestaw wyposazy¢é w aparaty zabezpieczajgce: wytgcznik réznicowo-pragdowy 63A/0,03A/4P/A oraz
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe: 32A/3P, 16A/3P, 2x16A/1P.

Kazdy zestaw gniazd zainstalowac¢ w typowej obudowie zewnetrznej, posadowionej na fundamencie
prefabrykowanym. Obudowy wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnacego kompozytu
SMC (poliester + wtdkno szklane), odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (UV). Obudowy
wykonane w 1l kl. izolacji, o stopniu szczelnosci min. IP54, IK10, zamykane drzwiczkami. Obudowy
wyposazy¢ w ptyty montazowe prefabrykowany fundament i wktadke zamka patentowego, ze
wspolnym kluczem dla wszystkich planowanych skrzynek i ztgczy kablowych w terenie.

Wstepne rozmieszczenie zestawdw gniazd pokazano na planie zagospodarowania terenu. Doktadne
rozmieszczenie ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania, dostosowujac do projektowanego
zagospodarowania terenu, rozmieszczenia stupow oswietleniowych itp.

Zestawy gniazd zasili¢ kablami 0,6/1,0kV YKYzo lub YKXSzo wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtéwnej
ACS-2. Zaleca sie, aby obwody gniazd byty zatgczane stycznikami (zabudowanymi w rozdzielnicy
gtéwnej ACS-2), sterowanymi przyciskami w tablicy TSO.

11.2.7. Oswietlenie ciggdw pieszych i jezdnych

Zaprojektowac instalacje oswietlenia ciggdw pieszych, jezdnych, dojs¢ i dojazdéw do obiektéw,
zgodnie z normami: PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég (norma wieloarkuszowa), PN-EN 12464-2:
2014 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy, czeéé¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz, PN-EN
12193:2019 Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie w sporcie.

Oswietlenie wykonac z zastosowaniem opraw oswietleniowych ze zrédtami swiatta LED.

Oprawy montowacé na stupach stalowych, ocynkowanych, o przekroju okrggtym lub stozkowym,
malowane fabrycznie w kolorze zastosowanej oprawy. Wysokos¢ stupow ustalic na etapie
projektowania, zalecana wysokosé: 4-6m. Stupy posadowi¢ na typowych fundamentach
prefabrykowanych zalecanych przez producenta stupéw. W rowie kablowym min. 25 cm od kabli,
utozyé uziom tasmowy FeZn30x4mm, do ktérego podtgczyé wszystkie stupy, Ruz < 10 Q.

Stupy wyposazy¢é w typowe zigcza stupowe, izolacyjne, z zabezpieczeniem dla obwodu

osSwietleniowego.
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Oprawy montowane na stupach powinny charakteryzowad sie minimalnymi wymaganiami:

e zasilacz umozliwiajgcy przystosowanie oprawy do redukcji mocy i strumienia Swiatta —
poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia,

e obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium,

e obudowa powinna stanowic integralng cze$¢ elementu chtodzenia,

e oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu sie oprawy,

e klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ — IP 65,

e klasa odpornosci na uderzenia —IK 07,

e klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

e zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,

e skuteczno$é swietlna — min. 120 Im/W,

e trwatos¢ systemu min. 80.000 h dla L80B10,

e wspotczynnik oddawania barw — min. Ra 70,

e temperatura barwowa —4000K,

e deklaracja zgodnosci CE,

o certyfikat ENEC dla opraw oswietlajgcych strefy komunikacyjne, parkingi itp.

Oswietlenie uzupetni¢ oprawami typu stupki oswietleniowe LED, wysokosci 0,5-1,0m, o stopniu
szczelnosci  min.  IP65, min. IK09. Stupki wykonane jako odlew aluminiowy
malowany proszkowo, w kolorze jak w/w stupy i oprawy.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ produkowane na terenie UE, posiadaé odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia. Stosowac oprawy z gwarancjg producenta - min. 5 lat.

Obwody oswietlenia zasili¢ kablami 0,6/1,0kV YKYzo/YKXSzo/YAKYzo/YAKXSzo wyprowadzonymi z
rozdzielnicy gtéwnej ACS-2.

Zataczanie oswietlenia z zastosowaniem zegara astronomicznego z mozliwoscia wyboru pracy
zatgczania obwodow (reczne / automatyczne).

Projekt oswietlenia wraz z kartami katalogowymi opraw i wynikami obliczen przedstawic¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

11.2.8. Oswietlenie sportowe stadionu, trybun, stref sportowych

Zaprojektowac instalacje oswietlenia sportowego stadionu z bieznig lekkoatletyczng, stref sportéw
zewnetrznych, trybuny (czesé otwarta i zadaszona), wiaty zawodnikow i sedzidw, zgodnie z normami:
PN-EN 12464-2: 2014 Swiatto i o$wietlenie - Odwietlenie miejsc pracy, cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz, PN-EN 12193:2019 Swiatlo i o$wietlenie — Oswietlenie w sporcie oraz zgodnie z
wymaganiami zwigzkéw sportowych.

Dla oswietlenia sportowego przyjac klase oswietlenia Il zgodnie z PN-EN 12193: 2019 - dla rozgrywek
na poziomie lokalnym, treningdw i rekreacji/sportow szkolnych. Nie planuje sie przystosowania
oswietlenia sportowego do wymagan transmisji TV.

Przy projektowaniu oswietlenia sportowego nalezy zwrdci¢ uwage na wymagania normatywne,
komfort gry i ogladania widowiska oraz koszty inwestycyjne, eksploatacji i przeglagdéw. Zapewnic
normatywne i zgodne z wymaganiami federacji sportowych natezenie oswietlenia poziomego (Eh) i
pionowego (Ev), réwnomiernos¢ oswietlenia, wartos¢ olsnienia oraz barwe s$wiatta i wskaznik
oddawania barw.

Bezwzglednie przy projektowaniu i realizacji oSwietlenia sportowego nalezy zadba¢ o prawidtowy
rozsyt swiatta w kierunku oswietlanej ptaszczyzny przy zachowaniu petnej kontroli nad swiattem
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rozproszonym, ktére mogtoby powodowaé ucigzliwe oddziatywanie na sgsiadujace obiekty
(ograniczenie zaSmiecania Swiattem).

Zapewni¢ mozliwos¢ regulowania natezenia os$wietlenia sportowego - wykonaé scenariusze
oswietlenia dostosowane do wybranych aktywnosci.

Oswietlenie sportowe wykonac z zastosowaniem opraw oswietleniowych — naswietlaczy ze zrédtami
$wiatta LED. Stosowacé oprawy oswietleniowe o wysokiej skutecznosci swietlnej (min. 120lm/W), o
stopniu szczelnosci min. IP66, min. IK0O8, z korpusem wykonanym z aluminium, klosze wykonane ze
szkta hartowanego.

Oprawy oswietlenia sportowego powinny by¢ produkowane na terenie UE, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia. Stosowac oprawy z gwarancjg producenta - min. 5 lat.

Oprawy os$wietlenia sportowego montowa¢ na stupach i masztach stalowych ocynkowanych z
zastosowaniem odpowiednich belek i mocowan. Wysokosci stupdw i masztéow ustali¢ na etapie
projektowania. Stupy i maszty posadowi¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych zalecanych
przez producenta stupdw. Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do instalowania
na nich elementéw systemu CCTV IP (kamer i punktéw dystrybucyjnych) oraz zestawow
gtosnikowych i instalacji nagtosnienia.

Oprawy dla zadaszonej trybuny montowac do konstrukcji stalowej trybuny.

Oprawy oswietlenia sportowego zasili¢ bezposrednio lub z dedykowanych zestawdw zasilaczy
montowanych w typowych obudowach zewnetrznych, posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych, zlokalizowanych w poblizu stupéw/masztéw oswietleniowych. Obudowy
wykonane z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego kompozytu SMC (poliester + wtdkno
szklane), odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (UV). Obudowy wykonane w |l kl. izolacji,
o stopniu szczelnosci min. IP54, 1K10, zamykane drzwiczkami. Obudowy wyposazy¢ w ptyty
montazowe, prefabrykowany fundament i wktadke zamka patentowego, ze wspdélnym kluczem dla
wszystkich skrzynek i ztgczy w terenie. W obudowach, oprdcz zasilaczy opraw montowac roztgcznik
izolacyjny gtdwny, ograniczniki przepieé, zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych.

Obwody os$wietlenia sportowego zasili¢ kablami 0,6/1,0kV  YKYzo/YKXSzo/YAKYzo/YAKXSzo
wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtéwnej ACS-2. W rowie kablowym min. 25 cm od kabli, utozy¢
uziom tasmowy FeZn30x4mm, do ktdrego podtaczy¢ wszystkie stupy i maszty stalowe, Ruz < 10 Q.

Oprawy zatgczane bedg stycznikami, sterowanymi przyciskami w tablicy TSO.

Projekt oswietlenia wraz z kartami katalogowymi opraw i obliczeniami Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji.

11.2.9. Tablica sterowania oswietleniem TSO

W dogodnym miejscu w terenie (np. w poblizu trybun, stanowiska komentatorskiego) zabudowac¢
tablice sterowania oswietleniem. Drugg tablice (z mozliwoscig takiego samego zatgczania) zabudowac
w budynku ACS-2, np. w pomieszczeniu rezyserki.

W tablicy TSO zabudowac przyciski sterownicze IP65 z lampkami LED IP65 sygnalizujgcymi zataczenie
obwoddw. Przyciski bedg uruchamiaty przypisane im styczniki zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej
ACS-2, zatgczajgce obwody:

e osSwietlenia sportowego,
e osSwietlenia trybun,

e zestawOdw gniazd w terenie.
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Tablice TSO montowang w terenie wykona¢ w typowej obudowie zewnetrznej, jak opisano w pkt.
11.2.8. Tablice TSO montowang w budynku ACS-2 wykona¢ jako natynkowa lub podtynkowa, w
obudowie Il k. izolacji.

Pomiedzy rozdzielnicg gtdwng a tablicami TSO zainstalowaé kabel sterowniczy np. typu YKSLY.

11.2.10. Trasy kablowe w terenie

Wszystkie trasy kablowe w terenie wytyczyé metodami geodezyjnymi. Linie kablowe prowadzi¢ w
rowach kablowych i kanalizacji kablowej, zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004
Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W instalacjach zewnetrznych stosowac kable o izolacji 0,6/1,0kV.

Wprowadzenie kabli do budynku nalezy wykona¢ poprzez specjalnie przygotowane otwory w
$cianach fundamentowych. Przejscie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazéw.

Kable utozone w ziemi na catej dtugosci powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi. Kable powinny
by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami.

Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajace:

e symbol i numer ewidencyjny kabla,
e znak uzytkownika,

e oznaczenie kabla,

e rok ufozenia kabla.

11.2.11. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami wykonaé¢ z zastosowaniem ogranicznikéw przepie¢ typu 1+2
montowanych w rozdzielnicy gtdwnej budynku ACS-2 oraz w ztgczach kablowych zasilanych
bezposrednio ze stacji transformatorowej.

Ograniczniki typu Il instalowa¢ w skrzynkach stupowych oswietlenia, skrzynkach zestawdw gniazd
ogodlnego przeznaczenia oraz w obudowach zasilaczy i punktach dystrybucyjnych CCTV.

Ograniczniki typu Il montowac przy szczegélnie wrazliwych urzadzeniach.

11.2.12. Ochrona od porazen

Instalacje odbiorczg wykonac¢ w uktadzie sieci TN-S. Ochrona zapewniona powinna by¢ przez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikdw nadmiarowo pradowych i wktadek
topikowych w roztgcznikach bezpiecznikowych. Ponadto instalacje wyposazy¢ w wytgczniki
réznicowo-pradowe o pradzie réoznicowym 30mA.

W projekcie zamiesci¢ obliczenia doboru okablowania, obliczenia spadkéw napieé oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j.

11.2.13. Potgczenia wyréwnawcze/uziomy

W terenie wykonaé sie¢ uziemieniowg - bednarke FeZn30x4mm ukfadang w rowie kablowym, do
ktérej przytaczy¢ wszystkie stalowe stupy i maszty stalowe oswietleniowe oraz wszelkie konstrukcje
stalowe. Bednarke przytgczy¢ do zaciskéw PE lub sruby mocujgce stupy i maszty. Bednarke potaczyc z
uziomem budynku ACS-2 i ze ztgczami kablowymi/zestawami gniazd w terenie.
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11.3. Zewnetrzne instalacje teletechniczne

11.3.1. Istniejgce uzbrojenie telekomunikacyjne w terenie
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie istniejace linie kablowe telekomunikacyjne.

Koncepcja planowanego ACS-2 nie koliduje z istniejgcym telekomunikacyjnym uzbrojeniem terenu.
Projektowane obiekty lokalizowac¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od w/w linii.

Projekt zagospodarowania terenu uzgodni¢ z gestorami sieci telekomunikacyjnych zlokalizowanych
na przedmiotowym terenie.

11.3.2. Kanalizacja teletechniczna

Dla przytgczenia obiektu ACS-2 do sieci teleinformatycznej Zamawiajgcego oraz dla potrzeb
rozprowadzenia po terenie ACS-2 m.in. okablowania monitoringu wizyjnego, kabli sterowniczych,
okablowania dla nagtosnienia oraz okablowania dla obstugi imprez przeprowadzanych na obiekcie
nalezy zaprojektowac i wykonac sie¢ kanalizacji teletechnicznej

Kanalizacje teletechniczng nalezy wykonac jako 2-otworowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Stosowaé studnie kablowe, betonowe, prefabrykowane. Studnie powinny posiada¢ korpus
monolityczny, zbudowany ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Na wezszych $cianach bocznych
umieszczone powinny by¢ po dwa otwory pod rure @110 mm (jako przelotowe), natomiast na jedne;j
diuzszej $ciance 4 zaslepione otwory (po dwa na strone) do wprowadzenia kanalizacji @110mm.
Pozwali to na zastosowanie studni w charakterze przelotowym, naroznym i odgateznym
jednostronnie. W dnie powinien znajdowaé sie otwér odsaczajgcy @120mm do odprowadzania
nadmiaru wody ze studni. Studnie wyposazy¢ w ramy i pokrywy (odpowiednio dobranej klasy
obcigzenia) z wywietrznikiem. Studnie kablowe zabezpieczy¢ przeciwwtamaniowo — przed dostepem
0s6b trzecich (stosowaé pokrywy wewnetrzne ryglowane). Na pokrywie zewnetrznej studni nalezy
umiescic¢ trwate logo wtasciciela kanalizacji (logo, nazwe Zamawiajgcego).

Pomiedzy studniami kablowymi wykonaé kanalizacje pierwotng, sktadajgcy sie z rur wykonanych z
polipropylenu, @110mm i grubosci $cianki 6,3mm (kanalizacja 2-otoworowa: 2 x RHDPE
$110mm/6,3mm).

Trasowanie kanalizacji kablowej powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi.

Kanalizacje kablowg budowac w oparciu o normy zaktadowe dopuszczone do ogdlnego stosowania:
ZN-96 TPSA-011 i norme ZN-96 TPSA-012.

Studnie kablowe winny by usytuowane w nastepujacych punktach kanalizacji kablowej:
e na odcinkach prostych - jako studnie przelotowe
e nazatamaniach trasy - jako studnie narozne
e na odgatezieniach kanalizacji - jako studnie odgatezne
e na zakonczeniach ciggéw kanalizacji - jako studnie koricowe.
Teletechniczne studnie kablowe winny by¢ usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni.

Studnie kablowe wykonane powinny by¢é w formie prefabrykatéw do sktadania, o tak
uksztattowanych powierzchniach stykowych, aby umozliwialy prawidtowy i szczelny montaz
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elementdw. Poziom posadowienia pokryw studni nalezy dopasowaé do poziomu projektowanego
terenu.

Na powierzchni prefabrykatéw nie moga wystepowad prety uzbrojenia, zewnetrzne powierzchnie
powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjng, rury kanalizacji pierwotnej
wprowadzone powinny by¢ réwno z powierzchnig gardta, miejsca styku wypetni¢ nalezy masg
betonowy. Otwory kanalizacji (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni, w
sposdb zapobiegajgcy ich zamulaniu

Lokalizacje kazdej projektowanej studni w terenie nalezy oznaczy¢ przez zamontowanie w jej poblizu
tabliczki orientacyjne;j.

Pokrywy studni powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiadaé zabezpieczenia przed dostepem
0s6b nieuprawnionych: np. zamek zasuwowo-ryglowy.

Rury kanalizacji teletechnicznej, nalezy uktada¢ na wyréwnanym i ubitym podtozu pozbawionym
kamieni i korzeni, a w przypadku gruntéw mato spoistych na wylanej tawie z betonu marki 100 o
grubosci min. 0,2m. Rury nalezy uktada¢ warstwami zasypujac piaskiem lub przesiang ziemiag lekko
ubijajac i przelewajgc woda. Ostatnig warstwe rur nalezy przysypaé warstwg piasku lub przesianej
ziemi o grubosci min. 0,05m, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej
0,2m i kolejnymi warstwami ziemi po 0,2m ubijanymi mechanicznie zageszczajac grunt.

Rury kanalizacji teletechnicznej nalezy faczy¢ przy pomocy ztgczek rurowych lub poprzez zgrzewanie,
zgodnie z instrukcjg przewidziang przez producenta.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji teletechnicznej w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kanalizacji winna wynosi¢ nie mniej niz:

e 0,6m - w przypadku kanalizacji utozonej poza pasem drogowym,
e 0,6m - w przypadku kanalizacji utozonej w pasie drogowym,
e 0,8m - w przypadku kanalizacji utozonej pod drogami.

W szczegdlnych przypadkach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji za zgodg wifasciciela terenu, pod warunkiem jej odpowiedniego
zabezpieczenia rur np. tawg betonowg, lub wykonania rur z tworzywa sztucznego o podwyzszonej
wytrzymatosci.

Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczyé przed zasypaniem. Wykopy w miejscach dostepnych
dla oséb postronnych nalezy zabezpieczyé poreczami ochronnymi i odpowiednio oznakowac.

Przy budowie kanalizacji teletechnicznej nalezy zachowac¢ wtasciwe odlegtosci od innych urzadzen
podziemnych zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

Whprowadzenie rur ochronnych do budynkéw wykonac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku
studni. Przejscie rur przez sciany zewnetrzne budynkdw wykonad jako szczelne — z zastosowaniem
systemowych przepustéw wodo- i gazo- szczelnych.

Wstepng koncepcje tras kanalizacji teletechnicznej pokazano na planie zagospodarowania terenu. Na
etapie projektowania Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dokfadne przebiegi i rozwigzania
materiatowe kanalizacji kablowej.

11.3.3. Przytacze teleinformatyczne

Wykonad przytacze teleinformatyczne do budynku ACS-2. Przytacze wyprowadzi¢ z serwerowni Dziatu
IT w budynku F gtéwnego kampusu Politechniki Bydgoskiej i doprowadzi¢ do projektowanej
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serwerowni budynku ACS-2. Zastosowac kabel swiattowodowy min. 24) jednodomowy, zakoriczony
po obu stronach w szafach serwerowych na przetgcznicach 19" 1U, z tgczami E2000/APC.

Dla tgcznosci telefonicznej nalezy wykonac przytacze wyprowadzone z serwerowni w budynku ACS-1 i
doprowadzié do projektowanej serwerowni budynku ACS-2. Zastosowac kable:

e Swiattowodowy min. 12J jednodomowy, zakoriczony po obu stronach w szafach serwerowych
na przetgcznicach 19" 1U, z tgczami SC/APC lub SC/UPC,

e kabel telekomunikacyjny ziemny 50-par., zakorczony po obu stronach w szafach
serwerowych na patchpanelach 19" 1U z ztgczami RJ45.

Kable prowadzi¢ poprzez istniejgcyg i projektowang kanalizacje teletechniczng. Ewentualny rurarz
kanalizacji wtdrnej prowadzony w istniejgcej kanalizacji pierwotnej w zakresie Zamawiajgcego.

11.3.4. Instalacja monitoringu wizyjnego w terenie

Na terenie kompleksu ACS-2 zaprojektowad i wykonaé instalacje monitoringu wizyjnego w oparciu o
ponizsze zatozenia:

e system bedzie wykonany w technologii IP,
e zasilanie kamer wykonane w technologii PoE,

e okablowanie CCTV wykonane przy pomocy kabli swiattowodowych i miedzianych U/UTP kat.
6,

e okablowanie zbiegajgce sie w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym CCTV w budynku ACS-2 i w
punktach posrednich w terenie,

e rejestracja zdarzen realizowana bedzie na dyskach twardych serwera CCTV, zdarzenia
archiwizowane bedg przez co najmniej 30 dni,

e administrowanie systemem odbywac sie bedzie ze stacji klienckich,

e system spetnia¢ powinien wymogi rejestracji i podgladu stawiane przez Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowe] (zwane dalej Rozporzadzeniem).

Zgodnie z Rozporzadzeniem, miejscami podlegajgcymi obowigzkowej rejestracji obrazu s3a:
e kasy biletowe na terenie imprezy masowej,
e bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikdw na teren imprezy masowej,

e drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciggi komunikacyjne na terenie imprezy
masowej,

e parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,
e sektory dla uczestnikow imprezy masowej (np. trybuny),
e ptyta boiska lub scena (ptyta stadionu z bieznig, strefy sportowe).

Na etapie projektowania ustali¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym doktadng lokalizacje miejsc
podlegajgcych obowigzkowej rejestracji obrazu.

Stosowac kolorowe kamery kompaktowe w technologii IP, dzienno-nocne, z obiektywami ze zmienng
ogniskowgq oraz kamery szybkoobrotowe. Zaleca sie wykorzystanie kamer o rozdzielczosci minimalnej
5 Mpix z wyjsciem audio.
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W wybranych kamerach nalezy zastosowaé mikrofony — w celu rejestracji dZzwieku z imprezy
masowe;j. Rejestracja strumieniu audio powinna by¢ realizowana przez serwer CCTV.

Kamery montowac na stupach i masztach oswietleniowych, na scianach zewnetrznych budynku ACS-
2.

Do koncentracji przebiegéw kablowych z kamer w obrebie stref sportowych i ptyty stadionu nalezy
zastosowac posrednie punkty dystrybucyjne CCTV. Punkty dystrybucyjne wykonane powinny byé w
obudowach metalowych IP66, zamykanych drzwiczkami na klucz, dedykowane do instalowania w
nich sprzetu CCTV. Obudowy powinny by¢ wyposazone m.in. w:

e zabezpieczenia przeciwprzepieciowe,
e gniazdo 230V,
e zasilacze 230V/24V,

e przetaczniki sieciowe typu przemystowego nxRJ45 10/100Mb z wktadkami SP do potaczen
Swiattowodowych.

Obudowy powinny by¢ przystosowane do montazu na powierzchni ptaskiej ($Sciana) jak i na stupach i
masztach oswietleniowych (z zastosowaniem dedykowanych obejm).

Punkty posrednie powinny by¢ skomunikowane z szafg CCTV w budynku ACS-2 przy pomocy kabli
Swiattowodowych. Kable prowadzi¢ w kanalizacji kablowej i w rurarzu. W obudowach na stupach
kable swiattowodowe zakoniczone powinny by¢ ztgczami LCdx, a w szafie CCTV na panelu
Swiattowodowym LCdx.

Do kamer zabudowanych na elewacji budynku ACS-2 stosowac przewody UUTP kat. 6 LSOH. Do
kamer w terenie stosowac kable U/UTP kat. 6 zelowane (z punktéw posrednich do kamer).

Kamery zasilane bedg w technologii PoE z przetgcznikdw sieciowych zlokalizowanych w szafie CCTV w
budynku ACS-2 i punktach posrednich.

Administrowanie systemem wg pkt. 11.5.5.

Na etapie projektowania, koncepcje monitoringu wizyjnego przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji.

11.3.5. Instalacja nagtosnienia stadionu, trybun i stref sportowych

Na terenie kompleksu ACS-2 zaprojektowac¢ i wykonac¢ system dziwiekowy przeznaczony do
nagtosnienia imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz ogélnym.

System powinien umozliwiaé¢ reprodukcje muzyki oraz prowadzenie obstugi konferansjerskiej w
oparciu o zespoty gtosnikowe wysokiej mocy, ktére montowac do stupdéw i masztéw oswietleniowych
oraz konstrukcji trybuny zadaszonej.

Systemy nagtosnienia powinien zapewniac:

e réwnomierne i dokfadne pokrycie dzwiekiem nagtasnianego obszaru — boisko, bieznia, trybuny,
nagtosnione tak, aby w kazdym miejscu tych lokalizacji, dZzwiek byt wyrazny, o takim samym
natezeniu i takiej samej , barwie”,

e mowa powinna by¢ zrozumiata i wyrazna, nagtosnienie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby
przy ograniczonej adaptacji akustycznej unika¢ niekorzystnych odbi¢ fal akustycznych, ktére
znieksztatcajg dzwiek, w tym réwniez mowe,
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e odpowiedni zapas mocy — przy realizacji wiekszych zawoddw sportowych, gdy poziom hatasu
otoczenia staje sie wysoki,

e mozliwos¢ swobodnego korzystania na terenie z mikrofonowego systemu bezprzewodowego w
sposdb bezzaktéceniowy,

e mozliwos¢ podiaczenia kilku Zrédet diwieku: mikrofony, odtwarzacze audio CD,
MP3/telefon/laptop,

e elastyczno$é w realizacji imprez o réznorodnym charakterze,

e prosty, intuicyjny i efektywny system sterowania systemem przeznaczony dla uzytkownika nie
posiadajgcego wiedzy z zakresu elektroakustyki.

System nagtosnienia powinien by¢ zainstalowany w sposéb bezpieczny i trwaty, tak aby aktywnosé
sportowa nie spowodowata uszkodzenia sprzetu lub jego odpadniecia od powierzchni montazowe].
Instalowane urzadzenia gtosnikowe powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa dla uzytkowania w
obiektach sportowych.

System nagtosnienia zasilany powinien by¢ z grupy cyfrowych wzmacniaczy mocy, ktére wraz z
procesorem audio odpowiedzialnym za obrébke dZwieku oraz zabezpieczenie systemu zamontowane
powinno by¢ w pom. technicznym w budynku ACS-2 (np. w pom. serwerowni lub w pom. rezyserki).

Urzadzenia konferansjera umieszczone powinny byé w mobilnej skrzyni typu rack, ktéra bedzie mogta
by¢ przytgczona do systemu w punktach rozgtaszania. Wykonaé punkty rozgtaszania w miejscach: np.
pod wiatg sedzidw, w poblizu trybun, w poblizu boisk do siatkowki i koszykdwki.

System nagtosnienia dla ptyty boiska z bieznig lekkoatletyczng powinien umozliwiaé regulacje kata
promieniowania zestawow gtosnikowych, poprzez zmiane rozchylenia jego modutéw gtosnikowych.
Zapewni to dostarczenie odpowiedniej ,ilosci dzwieku” do wtasciwych obszaréw nagtosnienia i
ograniczy poziom dzwieku niepozgdanego w strefach nie objetych systemem. Taki system cechowa¢
bedzie sie mniejszg ucigzliwoscig dla otoczenia, niz systemy zrealizowane w oparciu o klasyczne,
tubowe systemy gtosnikowe.

Elementem odpowiedzialnym za prowadzenie emisji dZzwieku bedzie skrzynia mobilna typu rack, wys.
np. 10U, w ktérej zabudowany bedzie mikser audio wyposazony w min. 8 wejs¢ mikrofonowo-
liniowych oraz min. 3 liniowe wejscia stereo. Do miksera podtgczone powinny by¢ zrédta dzwieku:

e profesjonalny odtwarzacz CD/mp3 z czytnikiem kart SD (wysokosci 1U),

e odtwarzacz USB/SD z nagrywarky ze zZrédet podtgczonych do wejscia liniowego (wysokosci
1U),

e 4kpl. mikrofondw dynamicznych, o charakterystyce kardioidalnej, przewodowych od dtugosci
przewodu min. 10m, ze statywem,

e system bezprzewodowy sktadajgcy sie z 4kpl. zestawdw bezprzewodowych UHF (10-
kanatowych, kazdy zestaw z odbiornikiem bezprzewodowym i mikrofonem dorecznym). Aby
zwiekszy¢ zasieg pokrycia mikrofonéw do dyspozycji konferansjeréw powinna by¢ réwniez
zapewniona para anten wyniesionych wraz ze statywami.

Ze wzgleddw na znaczne odlegtosci punktow montazu gtosnikow do pomieszczenia szafy systemu w
budynku ACS-2, nagtosnienie zrealizowa¢ w technice wysokonapieciowej 100V. Z tego powodu
zespoty gtosnikowe wyposazone powinny by¢ w dedykowane transformatory mocy.

Punkty rozgtaszania oraz szafa systemowa w budynku ACS-2 potaczone powinny by¢ ze sobg siecig
audio, zrealizowang w oparciu o interfejsy NX-100 oraz kabel $wiattowodowy jednomodowy 4J.
Zakonczenie kabla w punktach rozgtaszania oraz interfejs umieszczone powinny by¢é w obudowach
zewnetrznych wykonanych jako typowe obudowy zewnetrzne z izolacyjnego trudnopalnego i

59
Budowa Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej — etap 2


https://www.emiter.com/tworzywa-termoutwardzalne-smc-bmc-up-gf

Program funkcjonalno-uzytkowy

samogasngcego kompozytu SMC (poliester + witdkno szklane), odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (UV), Il kl. izolacji, o stopniu szczelnosci min. IP54, IK10, zamykane drzwiczkami.
Obudowy wyposazy¢ w ptyty montazowe, gniazdo 2x16A/230V i listwe zasilajacg, prefabrykowany
fundament i wktadke zamka patentowego, ze wspdlnym kluczem dla wszystkich skrzynek i ztgczy w
terenie. Doprowadzi¢ zasilanie 230V do poszczegdlnych obudéw - wykona¢ kablem YKYzo z
rozdzielnicy gtéwnej w budynku ACS-2.

Po wykonaniu nagfosnienia wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prawidiowej
konfiguracji systemu, polegajacej m.in. na:

e strojeniu systemu nagto$nieniowego,

e jesli gtéwny kontroler ma konstrukcje cyfrowag — nalezy go zaprogramowac i przygotowaé do
obstugi dla uzytkownika,

e strojeniu systemu mikrofonéw bezprzewodowych — bazujg one na czestotliwosciach radiowych i
nalezy znalez¢ wolne od zaktdcen pasma dla pracy systemu,

e wysterowaniu wtasciwych statych pozioméw wzmocnienia dla sygnatéw wejsciowych.

Projekt i wykonawstwo nagtosnienia powinien by¢ wykonany przez specjalistéw z zakresu
elektroakustyki. Na etapie projektowania, koncepcje systemu nagtosnienia przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji.

11.3.6. Okablowanie dla tablicy wynikéw sportowych

Tablica wynikéw sportowych zainstalowana bedzie naprzeciwko trybun. Wykona¢ zasilanie tablicy
230V - zasili¢ kablem YKYZo z rozdzielnicy gtéwnej budynku ACS-2.

Nastawy wyswietlanych napiséw powinny by¢ wykonywane z poziomu aplikacji konfiguracyjnej
(dostarczanej wraz z tablicg) i zainstalowanej na przenosnym komputerze (typu laptop), z
zainstalowanym systemem operacyjnym standardu Widnows 10 lub 11. Dostawa komputera
przenosnego z odpowiednim oprogramowaniem w zakresie Wykonawcy. Opcjonalnie nastawy
wyswietlanych napiséw bezprzewodowo — za posrednictwem pilota dostarczanego wraz z tablica.
Doktadny sposdb sterowania ustali¢ na etapie projektowania, dla konkretnego typu tablicy.

Dla konkretnie zastosowanego typu tablicy zapewni¢ odpowiednie okablowanie. Np. w przypadku
sterowania z poziomu laptopa i dedykowanej aplikacji, w obudowie zamocowanej z tytu tablicy
powinien by¢ zainstalowany przetgcznik sieciowy przemystowy. Drugi przetacznik powinien zostac
zainstalowany w obudowie wspdlnej z instalacjg nagtosnienia (obudowa zlokalizowana pod wiatg
sedziéw lub w poblizu trybun). Obydwa przetaczniki powinny byé wyposazone we wktadki SFP do
pofaczenia swiattowodowego. Pomiedzy przetgcznikami utozyé kabel swiattowodowy jednomodowy
4). Kabel uktada¢ w kanalizacji kablowej i w rurarzu na wyjsciu ze studni kablowej do punktéw
koncowych. Tablice wynikow potaczy¢ z przetgcznikiem sieciowym kablem krosowym U/UTP kat.6.

11.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku ACS-2

11.4.1. Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Obiekt ACS-2 zasilany bedzie (zasilanie podstawowe) z planowanej (wg odrebnego opracowania i
postepowania) abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV. Szczegdty zasilania wg pkt. 11.2.4.
11.4.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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Zgodnie z przepisami w obiekcie nalezy wykonac przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry powinien
umozliwi¢  wytaczenie zasilania  wszystkich obwoddw w budynku ACS-2, poza zasilaniem
instalacji i odbioréw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg budynku (np. instalacja oddymiania,
instalacja SSP, podnoszenie cisnienia wody w hydrantach, itp.).

W dogodnym miejscu - na scianie zewnetrznej budynku zabudowac przeciwpozarowy wytgcznik
pradu - roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym - cato$é w obudowie izolacyjnej, zamykanej
drzwiczkami na klucz, obudowa wykonana z tworzywa odpornego na dziatania czynnikéw
atmosferycznych, stopien szczelno$ci min. IP54, odpornos¢ na uderzenia IK10.

0Od w/w przeciwpozarowego wytgcznika pradu do rozdzielnicy gtdwnej obiektu, linie zasilajgca
prowadzi¢ w rurze/rurach ochronnych pod posadzka. Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé z zastosowaniem przepustow wodo- i gazo-szczelnych.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku zainstalowaé przycisk sterowniczy przeciwpozarowego
wytacznika pradu, oznaczy¢ wyraznie czerwong tabliczkg - PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU.
Wszystkie odbiory zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nalezy zasili¢ sprzed gtéwnego wytgcznika
pradu.

11.4.3. Rozdzielnica gtéwna

W obiekcie zaprojektowac rozdzielnice gtdwng RG, w dedykowanym pomieszczeniu technicznym,
ktére nalezy wydzieli¢ pozarowo. Rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o system szaf
wolnostojacych do zabudowy szeregowej o wysokosci ok. 200cm i gtebokosci ok. 40-60cm. Ukfad
szyn nalezy zrealizowac tak, aby zapewnié¢ mozliwo$¢ do ewentualnej rozbudowy o kolejng szafe. W
rozdzielnicy przewidzie¢ minimum 35% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych aparatéw w
przysztosci.
Rozdzielnia RG powinna by¢ wyposazona miedzy innymi w :

e analizator sieci z pomiarem energii elektrycznej,

e liczniki energii elektrycznej,

e ochrone przeciwprzepieciowy,

e gtéwny wylacznik pradu,

e roztaczniki bezpiecznikowe listwowe lub wytgczniki kompaktowe dla zasilania rozdzielnic

strefowych odbioréw o duzej mocy.

Przewody oraz czesci bedgce pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwié
tatwa identyfikacje obwoddw przez uzytkownika.

Obiekt wyposazy¢ w urzgdzenie stuzgce do kompensacji mocy biernej, pozwalajgce na utrzymanie tg
¢ = 0,4. Bateria powinna by¢ wyposazona w filtr wyzszych harmonicznych. Baterie kompensacyjng
nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu technicznym, w poblizu rozdzielnicy gtéwnej RG. Doktadne
parametry uktadu kompensacji powinien okresli¢ Wykonawca robdt na podstawie przeprowadzonej
analizy parametréw energii elektrycznej w budynku. Analize takg nalezy wykona¢ po petnym
uruchomieniu obiektu. Doktadny termin przeprowadzenia badan nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem
obiektu.

Na potrzeb odbioréw p.poz. przewidzieé rozdzielnice RPPOZ, ktdra zasili¢ sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

11.4.4. Rozdzielnice strefowe

Lokalizacje strefowych rozdzielnic elektrycznych nalezy okreslic na etapie projektowania. W
rozdzielnicach strefowych zabudowane bedg roztgczniki gtdéwne, ochronniki przeciwprzepieciowe,
lampki kontrolne, wytgczniki nadmiarowo - pradowe, wytgczniki rdéznicowoprgdowe, aparaty
sterujgce i sygnalizacyjne.
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Rozdzielnice o réznym przeznaczeniu nalezy wykonac i dobraé¢ odpowiednio do wymagan urzadzen
zainstalowanych w budynku z uwzglednieniem odpowiedniej separacji poszczegdlnych obwoddéw
zasilanych przez wtasciwe WLZ-ty. Rozdzielnice nalezy wykonaé¢ za pomocg obuddéw / szaf
metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, jako podtynkowe lub natynkowe, modutowe, w
obudowach zamykanych drzwiczkami na klucz, zachowujgc wtasciwy stopien szczelnosci. W weile
c.o, rozdzielnice wykonaé w Il klasie izolacji i stopniu szczelnosci IP65.

Przewody oraz czesci bedgce pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwié
tatwa identyfikacje obwoddw przez uzytkownika.

W rozdzielnicach pozostawié ok. 35% wolnego miejsca — na ewentualng rozbudowe.

11.4.5. Zasilanie gwarantowane - UPS

Dla newralgicznych odbioréw, wymagajacych bezprzerwowego zasilania (np. szafa serwerowa, szafa
monitoringu CCTV, odbiory komputerowe w budynku ACS-2), nalezy zaprojektowaé system
centralnego zasilania awaryjnego UPS o mocy dobranej na etapie projektowania.

UPS nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym wydzielonym pozarowo. Pomieszczenie powinno
by¢ klimatyzowane, nalezy utrzymywac temperature ok. 20°C i 40% wilgotnosci.

Czas podtrzymania powinien wynosi¢ min. 15min. przy petnym obcigzeniu. UPS powinien posiadaé
mozliwos¢ ciggtego monitoringu ,,on-line” parametrow pradu wejsciowego jak i wyjsciowego np.
(napiecie, natezenie, czestotliwosc).

Wykonaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla centralnego UPS-a.

Instalacje ochrony pozarowej posiadaé powinny wtasne systemy zasilania awaryjnego.

11.4.6. Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ), okablowanie

Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce WLZ i doprowadzi¢ do
poszczegdlnych rozdzielnic strefowych i odbiornikéw duzej mocy.

W instalacjach stosowad kable i przewody z zytami miedzianymi.

W instalacjach zasilajgcych 230/400V stosowaé przewody o izolacji 450/750V, kable o izolacji
0,6/1,0kV. W instalacjach zewnetrznych stosowac kable o izolacji 0,6/1,0kV.

Kable i inne przewody instalowane na state w budynku powinny spetnia¢ wymagania ze wzgledu na
klase reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09. W doborze okablowania
wykonawca powinien korzystaé z klasyfikacji kabli i przewodéw CPR.

W projekcie zamiesci¢ obliczenia doboru wewnetrznych linii zasilajgcych, obliczenia spadkéw napieé
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

11.4.7. Zasilanie urzadzen ochrony p.poz.

Dla zasilania urzadzen ochrony p.poz. wykonaé¢ wydzielong rozdzielnice RPPOZ, zabudowana w pom.
technicznym elektrycznym (pomieszczenie wydzielone pozarowo). W przypadku dodatkowych
rozdzielnic strefowych dedykowanych dla zasilania urzadzen ochrony p.poz., i montazu ich w
niewydzielonych pozarowo pomieszczeniach technicznych, nalezy je wykonywa¢ w obudowach
ognioochronnych EI90. Obudowy winny posiada¢ odpowiednie oSwiadczenia producenta, certyfikaty
dot. spetnienia wymagan bezpieczeristwa ognioochronnego
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RPPOZ zasilana bedzie sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu kablem niepalnym o odpornosci
ogniowej 90min.

Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Zastosowac kable i systemy nosne kabli (koryta, drabiny, uchwyty, kotwy) o odpornosci ogniowej
90min. Trasy te prowadzi¢ ponad trasami innych instalacji.

11.4.8. Uszczelnienia p.poz.

Przejscia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelniaé stosujgc systemowe,
certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danego
oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac przestrzegajac zalecen dostawcy systemu. Po
wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego $rodka.

11.4.9. Trasy kablowe w budynku

Gtéwne ciagi kablowe w obiekcie uktada¢ w korytach kablowych, z blachy perforowanej, stalowej,
ocynkowanej, o grubosci blachy min. 0,75mm. Opcjonalnie stosowa¢ koryta stalowe siatkowe. Dla
wiekszych obcigzed stosowaé drabiny kablowe. Illos¢ koryt nalezy dobiera¢ stosownie do
przewidywanych ilosci przewoddw i kabli z zachowaniem ok. 25% zapasu.

Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzieé¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad
korytkami z przewodami  elektrycznymi.  Korytka  nalezy  ukfada¢é w pomieszczeniach
technicznych oraz w przestrzeniach nad sufitem podwieszonym.

W pozostatych pomieszczeniach kable i przewody prowadzic¢:

e w przestrzeni sufitu podwieszanego: gtdwne ciaggi prowadzi¢ w korytach kablowych, poza
korytami - na uchwytach natynkowych,

e wSciankach szkieletowych przewody prowadzié¢ w rurkach karbowanych uniepalnionych,

e  zejscia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. wykonaé podtynkowo lub w
rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,

e w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo lub w rurach elektroinstalacyjnych
podtynkowo,

e do kaset podtogowych przewody doprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych uktadanych pod
posadzky. Rurarz wykonac¢ przed wylewaniem posadzki, w Scistej koordynacji z branzg
budowlang, sanitarng i wykonawcg instalacji teletechnicznych.

11.4.10. Oswietlenie

Stosowaé energooszczedne oprawy oswietleniowe, wyposazone w zrodta swiatta LED. Oprawy
oswietleniowe powinny by¢ produkowane na terenie UE, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia. Stosowac oprawy z gwarancje producenta - min. 5 lat.

11.4.10.1. Oswietlenie podstawowe
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Oéwietlenie zaprojektowaé zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie, Oéwietlenie miejsc
pracy cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach, normg PN-EN 12193: 2019 Swiatto i oswietlenie —
Oswietlenie w sporcie oraz wymaganiami zwigzkéw sportowych.

Oprawy oswietlenia podstawowego dobraé uwzgledniajgc charakter pomieszczern oraz warunki
srodowiskowe pracy. Stosowac oprawy o barwie swiatta 4000K oraz 3000K. Stosowa¢ oprawy o
wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.

Stosowad oprawy o$wietlenia podstawowego o wysokiej skutecznosci swietlnej (min. 120lm/W).

W holu gtéwnym nalezy zaprojektowac reprezentacyjny uktad oswietlenia w technice oswietlenia
posredniego i bezposredniego.

W pomieszczeniach wymagajacych skupienia wzroku (np. pom. biurowe) lub pracy z monitorami
komputerowymi stosowac oprawy zapewniajgce niski stopien olsnienia UGR<19.

W salach szkoleniowych wykonaé oswietlenie z mozliwoscig Sciemniania — zastosowad system
sterowania DALI.

W hali tenisa ziemnego przyjac klase oswietlenia Ill zgodnie z PN-EN 12193: 2019 - dla rozgrywek na
poziomie lokalnym, treningdw i rekreacji/sportéw szkolnych. Nie planuje sie przystosowania
oswietlenia sportowego do wymagan transmis;ji TV.

Przy projektowaniu oswietlenia sportowego nalezy zwrdci¢ uwage na wymagania normatywne,
komfort gry i ogladania widowiska oraz koszty inwestycyjne, eksploatacji i przeglagddéw. Zapewnic
normatywne i zgodne z wymaganiami federacji sportowych natezenie oswietlenia poziomego (Eh) i
pionowego (Ev), réwnomierno$¢ oswietlenia, warto$¢ olénienia oraz barwe s$wiatta i wskaznik
oddawania barw.

Bezwzglednie przy projektowaniu i realizacji oswietlenia sportowego nalezy zadba¢ o prawidtowy
rozsyt swiatta w kierunku oswietlanej pfaszczyzny przy zachowaniu petnej kontroli nad $wiattem
rozproszonym, ktore mogtoby powodowaé ucigzliwe oddziatywanie (ograniczenie zasmiecania
Swiattem).

Zapewni¢ mozliwos¢ regulowania natezenia os$wietlenia sportowego - wykonaé scenariusze
oswietlenia dostosowane do wybranych aktywnosci.

Projekt oswietlenia wraz z kartami katalogowymi opraw i obliczeniami Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji.

11.4.10.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach zgodnie z obowigzujagcymi normami wykonaé oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne. Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne zrealizowaé¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm, m.in: PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne., PN-EN
50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zrealizowaé¢ 1z zastosowaniem opraw z
indywidualnymi modutami awaryjnymi LiFePO, o czasie podtrzymania min. 1h, z funkcjg centralnego
testowania.

Centrale testujgca zabudowaé¢ w pomieszczeniu technicznym elektrycznym. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa centrala testujgca powinna posiada¢ wbudowany akumulator, zapewniajacy
podtrzymanie zasilania oraz ciggtg komunikacje z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprdcz funkgji
programowania i konfiguracji systemu, centrala powinna automatycznie wykonywac wszystkie testy
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funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50-172 a ich wyniki przechowywa¢ w pamieci nie krécej niz 2
lata.

Magistrala komunikacyjna z oprawami oswietlenia awaryjnego powinna by¢ wykonana w standardzie
RS485 z zachowaniem topologii liniowe;.

System oswietlenia awaryjnego powinien umozliwia¢ podziat opraw na grupy z dowolnie
konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig $ciemniania lub wytgczania.

W topologii liniowej maksymalna diugosé magistrali komunikacyjnej powinna wynosi¢ min. 1200m
dla kazdego z wyjs¢ na kazdej karcie logicznej centrali.

System zapewni statg widocznos¢ znakdéw ewakuacyjnych przez caty okres pracy oprawy, zaréwno
przy wigczonym oswietleniu podstawowym jak i w pomieszczeniach zadymionych.

Zapewni¢ zywotnos$¢ baterii modutdw awaryjnych nie mniejszg niz 8 lat.

Catos¢ oswietlenia zawierajgcego oprawy i osprzet do monitoringu musi by¢ dostarczony jako jeden
certyfikowany zestaw posiadajacy aktualne dopuszczenia CNBOP.

11.4.10.3. Doswietlenie wejs¢ i luminacja obiektu

Wykonaé oswietlenie przy wejsciach do budynku z zastosowaniem opraw oswietleniowych
nasciennych.

Wykonaé zasilanie elementédw swietlnych umieszczonych na elewacji — m.in. napisy swiecace, logo,
piktogramy sportowe itp. (szczegdty wg rozmieszczenia tych elementéw na widokach elewacji).

Wykonaé oswietlenie iluminacyjne obiektu z zastosowaniem np. opraw oswietleniowych LED
montowanych nasciennie, linie LED RGB, oraz oprawy doziemne — oswietlenie rozproszone.

Wykona¢ os$wietlenie hali tenisa ziemnego od strony ul. Akademiskiej — o$wietlenie napiséw/logo
umieszczonych na hali (np. naswietlaczami LED montowanymi naziemnie/doziemnie).

Instalacja oswietlenia iluminacyjnego powinna umozliwia¢ programowanie scenariuszy podswietlenia
obiektu. Oprawy LED RGB powinny umozliwia¢ podswietlenie obiektu w dowolnych barwach.

Oswietlenie zatgczane powinno by¢ poprzez sterownik astronomiczny.

Projekt iluminacji wraz z kartami katalogowymi opraw Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

11.4.11. Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, zasilanie urzgdzen wyposazenia
budynku

W obiekcie nalezy wykonac instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujgc
ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagan
Zamawiajgcego. W pomieszczeniach biurowych, recepcji, sali konferencyjnej itp. dla kazdego
stanowiska komputerowego przewidzie¢ montaz punktu elektryczno-logicznego (PEL), zawierajace
minimum 4 gniazda 230V zwykte, 2 gniazda 230V dedykowane (zasilane poprzez centralny UPS) i
minimum 2 gniazda LAN RJ-45. W punkcie recepcyjnym i na stanowisku rezyserki zapewni¢ minimum
6 gniazd 230V zwyktych, 6 gniazd 230V dedykowanych (zasilane poprzez centralny UPS) i minimum 6
gniazd LAN RJ-45.

Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pradowymi i wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA typu A  (czute na prad sinusoidalny i
wyprostowany pulsacyjny).
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Obwody gniazd dedykowanych 230V zabezpieczy¢ nalezy wytacznikami réznicowo-pradowymi z
cztonem nadmiarowo-pradowym, prad réznicowy 30mA, wytgczniki typu A.

Stosowad przewody z zytami miedzianymi.

Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda
muszg byé opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwoddw we witasciwych
rozdzielnicach pietrowych..

W pomieszczeniach nalezy montowac:

e gniazda ogdlnego przeznaczenia na wysokosci 0,3 m od wykoriczonej posadzki,

e gniazda w pomieszczenia toalet na wysokosci 1,2 m od wykoriczonej posadzki,

e gniazda w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2m od wykoriczonej posadzki.
Oprdcz gniazd montowanych nasciennie/podtynkowo, nalezy przewidzieé gniazda:

e w holu wejsciowym puszki podtogowe z gniazdami np. 2x230V + RJ45 (min. 3 zestawy),

w salkach szkoleniowych zestawy gniazd montowane w suficie podwieszanym (dla
projektoréw multimedialnych) — po 1 kpl. gniazd w kazdej sali: 2x16A/230V+1xRJ45+1xHDMI,

w hali magazynowej zestawy gniazd 1x32A/400V + 1x16A/400V + 6x16A/230V w obudowach
nasciennych izolacyjnych IP44, z miejscem na aparaty zabezpieczajgce (min. 4 zestawy),

w hali tenisa zestawy gniazd 1x16A/400V + 6x16A/230V w obudowach nasciennych
izolacyjnych IP44, z miejscem na aparaty zabezpieczajgce (min. 2 zestawy).

w hali tenisa ziemnego puszki podtogowe z gniazdami np. 4x230V + 2xRJ45 (min. 4 zestawy
rozmieszczone w strefie trybun — z posadzka wykonang z terakoty).

Wykonaé zasilanie urzadzen wyposazenia budynku m.in. urzadzenia technologiczne sportowe,
odnowy biologicznej, ekrany multimedialne, ewentualne rolety okienne, urzadzenia instalacji
teletechnicznych, urzadzenia wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, cwu itp. Szczegdty ustali¢ na
podstawie i w koordynacji z projektantami branzowymi.

11.4.12. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowac zgodnie z PN-HD 60364-4-41Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowac¢ samoczynne wytgczenie
zasilania z zastosowaniem roztgcznikéw bezpiecznikowych z wkiadkami topikowymi, wytacznikéw
kompaktowych (z cztonem magneto-termicznym), samoczynnych wytgcznikdow nadmiarowo -
pradowych oraz wytgcznikéw réznicowo-pradowych w instalacjach odbiorczych.

Siec¢ zasilajgca pracowac bedzie w ukfadzie TN-C. Instalacje odbiorcze projektowaé w uktadzie sieci
TN-S. Rozdziat punku PEN na PE i N wykona¢ na gtéwnej szynie wyrdwnawczej, zlokalizowanej w
poblizu rozdzielnicy gtdwnej. Punkt rozdziatu uziemi¢. Zapewnic¢ rezystancje uziemienia min. 10Q.

11.4.13. Instalacja potgczen wyréwnawczych
Gtéwnga szyne wyréwnawczg wykonaé w poblizu rozdzielnicy gtéwnej. Szyne przytaczyé do uziomu
fundamentowego.

W obiekcie zaprojektowaé miejscowe szyny wyréwnawcze, wybrane miejscowe szyny przytgczy¢ do
uziomu fundamentowego.
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W pomieszczeniach technicznych (m.in. wezet c.0., serwerownia, pomieszczenie techniczne
elektryczne wykonaé miejscowg szyny wyréwnawcze w postaci np. bednarki StCu30x4mm, uktadanej
na wspornikach sciennych, naokoto pomieszczenia).

Pofaczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢:
e szyny PE rozdzielnic,
e wszystkie metalowe obudowy urzadzen, urzagdzen technologicznych,
e metalowe drabinki i koryta kablowe,
e wszelkie metalowe rury (np. instalacji wod-kan., grzewcze, itp.);,
e metalowe elementy przewoddw i urzgdzen wentylacji, klimatyzacji,

o wszelkie metalowe czesci konstrukcje obce, jezeli s3 dostepne podczas normalnego
uzytkowania.

Potaczenia przewodow wyréwnawczych wykonywad jako skrecane, rozfgczenie przewodéw jedynie z
zastosowaniem odpowiednich narzedzi. Potgczenia przewoddw wyrédwnawczych powinny byé
dostepne w celu przeprowadzania badan i kontroli. Wszystkie potgczenia przewoddéw biorgcych
udziat w instalacji wyréwnania potencjatéw powinny by¢ wykonane w sposdb pewny i trwaty (pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym), chronione przed korozjg. Potaczenia na styku FeZn / Cu
wykonywac z zastosowaniem przektadek mosieznych.

11.4.14. Instalacja odgromowa i przepieciowa

Wykona¢ strefowg koncepcja ochrony odgromowej i przepieciowej (LPZ). Ogdlne zasady tworzenia
strefowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) w obiekcie
budowlanym zawarto normie PN-EN 62305-4.

Przestrzen chroniona powinna by¢ podzielona na strefy ochrony odgromowej (LPZ) w celu
wyznaczenia przestrzeni o réznej intensywnosci LEMP i ustalenia punktéw potaczen na granicy stref.
W kazdej w wyodrebnionych stref okreslone powinny by¢ dopuszczalne wartosci parametréow
charakteryzujacych:

e impulsowe pole elektromagnetyczne,

e przepiecie i przetezenia jakie mogg dochodzi¢ do urzadzen pracujgcych wewnatrz danej

strefy.

Do celdw ochrony wykorzysta¢ ekranowanie oraz ograniczniki przepie¢ instalowane w instalacjach
elektrycznych i torach sygnatowych.
Instalacje odgromowg i uziemienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy: PN-EN
62305 Ochrona odgromowa. Dobédr klasy LPS wykonaé na podstawie analizy ryzyka. Protokét z
przeprowadzenia analizy oraz dobodr klasy LPS zataczy¢ do projektu.

Na dachu budynku wykona¢ siatke zwoddw poziomych niskich z drutu FeZn lub Al. $8mm. Wielkos¢
oczek siatki zwoddw zgodnie z dobrang klasg LPS. Zwody uktada¢ na uchwytach dachowych.
Doktadny rodzaj wspornikdow dachowych ustali¢ na budowie, dostosowujgc do wytycznych przyjetego
producenta systemu pokrycia dachowego. Zachowaé¢ wymagania warunkéw gwarancyjnych
producenta pokrycia.

Wszystkie wystepujgce na dachu urzadzenia elektryczne, wentylacyjne, anteny itp. chroni¢ poprzez
umieszczenie ich w strefie ochronnej zwodéw pionowych (iglic), ktérych wysokos¢ nalezy dobraé na
podstawie klasy ochrony LPS oraz wysokosci poszczegdlnych urzadzen, nalezy zachowaé odstepy
izolacyjne zgodne z obowigzujgcymi normami.
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Wszystkie obrébki blacharskie, elementy metalowe znajdujgce sie na state na dachu, a nie
wchodzgce do wnetrza budynku przytaczy¢ do siatki zwoddéw. Jako przewody odprowadzajgce
wykorzystac¢ stalowe stupy konstrukcyjne, stupy zelbetowe lub przewody odprowadzajgce wykonac z
drutu FeZn lub Al. ¢8mm. W uzasadnionych przypadkach stosowac¢ przewody odgromowe
wysokonapieciowe izolowane. Przewody odprowadzajgce przytgczyé do uziomu poprzez ztgcza
kontrolne.

Uziom budynku wykona¢ jako sztuczny uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm ukfadanej w
tawach fundamentowych.

Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej nie powinna przekraczac 10 Q.

Wszystkie potgczenia instalacji odgromowe] i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub
zalewane betonem wykonac jako spawane.

11.5. Instalacje teletechniczne wewnetrzne ACS-2

11.5.1. Prowadzenie okablowania w budynku

Kable i przewody instalacji teletechnicznych instalowane na state w budynku powinny spetniac
wymagania ze wzgledu na klase reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09.
W doborze okablowania wykonawca powinien korzysta¢ z klasyfikacji kabli i przewodéw CPR.

Gtéwne ciggi kablowe instalacji teletechnicznych w obiekcie uktada¢ w dedykowanych korytach
kablowych, z blachy perforowanej, stalowej, ocynkowanej, o grubosci blachy min. 0,75mm.
Opcjonalnie stosowac¢ koryta stalowe siatkowe. llos¢ koryt nalezy dobiera¢ stosownie do
przewidywanych ilosci przewoddw i kabli z zachowaniem ok. 25% zapasu.

Zabrania sie prowadzenia instalacji teletechnicznych we wspdlnych korytach z instalacjami
elektrycznymi. Przewody i kable instalacji teletechnicznych nalezy uktada¢ w odpowiedniej odlegtosci
od pozostatych instalacji bedacych w poblizu oraz od pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
wytwarzanych podczas pracy tych instalacji.

Koryta nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad sufitem
podwieszonym.

W pozostatych pomieszczeniach kable i przewody prowadzi¢:

e w przestrzeni sufitu podwieszanego: gtdwne ciaggi prowadzi¢ w korytach kablowych, poza
korytami - na uchwytach natynkowych,

e wSciankach szkieletowych przewody prowadzié¢ w rurkach karbowanych uniepalnionych,

e  zejscia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. wykonaé podtynkowo lub w
rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,

e w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo lub w rurach elektroinstalacyjnych
podtynkowo,

e do kaset podtogowych przewody doprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych uktadanych pod
posadzky. Rurarz wykonac¢ przed wylewaniem posadzki, w Scistej koordynacji z branzg
budowlang, sanitarng i wykonawcy instalacji elektrycznych. Rury wyprowadzi¢ z puszek
podtogowych do wnetrza Scianek szkieletowych lub wku¢ w $Sciany murowane - rury
wyprowadzi¢ ponad posadzke, w rurach pozostawic piloty.

Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

68
Budowa Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej — etap 2



Program funkcjonalno-uzytkowy

Zastosowane bedg kable i systemy nosne kabli (uchwyty, kotwy) o odpornosci ogniowej 90min. Trasy
te bedg prowadzone ponad trasami innych instalacji.

Przejscia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelniaé stosujgc systemowe,
certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danego
oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac przestrzegajac zalecen dostawcy systemu. Po
wykonaniu uszczelnien nalezy umiescié przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego $rodka.

11.5.2. System przeciwpozarowy SSP

Obiekt wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru, zapewniajgcy ochrone catkowitg obiektu. System SSP
ACS-2 winien byé kompatybilny z systemem SSP ACS-1. System wykonac zgodnie z aktualnymi
przepisamii normami, m.in.:

e  PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej (norma wieloarkuszowa);
e  wytycznymi projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010.

Projekt systemu SSP powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczend przeciwpozarowych, a warunkiem jego uzytkowania jest
przeprowadzenie prob potwierdzajgcych jego prawidtowe dziatanie.

System powinien by¢ oparty o mikroprocesorowg, modutowg centrale CSP, ktéra umieszczona bedzie
W pomieszczeniu recepcyjnym.

Instalacja SSP wykonana powinna by¢ w oparciu o centrale mikroprocesorowg wspétpracujacy z
adresowalnymi elementami liniowymi. Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji
pozarowej powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.
Centrala CSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

e pracowac w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

e mie¢ wbudowang pamieé zdarzen i alarmoéw,

e  miec duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej
stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

e mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspodtpracujacych z systemem ppoz.,

e umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

e umozliwi¢ blokowanie sygnatéw alarméw pozarowych,
e  wspodtpracowacd z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
e umozliwi¢ potaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,

e umozliwi¢ wykonanie testowania Ilub blokowania elementdw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

e umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora.

System powinien pracowaé w uktadzie petli dozorowych z mozliwoscig indywidualnego adresowania
nastepujgcych elementéw liniowych:
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e  optycznych czujkach dymu,

e  jonizacyjnych czujkach dymu,

e wielosensorowych czujkach dymu i temperatury,

e wielosensorowych czujkach dymu i ptomienia,

e adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
e  sygnalizatorach akustycznych,

e adresowalnych modutach wejsé / wyjsé,

e wskaznikach zadziatania,

e  zasilaczach pozarowych,

e centralach sterujacych.

Urzadzenia te powinny posiadaé aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére
tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Wszystkie elementy systemu powinny by¢ wyposazone fabrycznie w izolatory zwar¢. Pozwoli to na
niezawodne dziatanie nawet w wypadku zwarcia lub przerwania. Nalezy zapewni¢ dostep do
wszystkich elementéw systemu poprzez zastosowanie rewizji do przestrzeni miedzystropowych lub
podestéw w celu umozliwienia serwisowania urzadzen.

Centrale wyposazyé w oddzielne zasilacze i baterie akumulatoréow bezobstugowych, umozliwiajgca
prace w przypadku braku zasilania podstawowego przez okres 72 godzin w czasie dozoru i 30
min w czasie alarmu pozarowego. W celu uzyskania redundancji nalezy zdublowa¢ uktad
sterownikéw mikroprocesorowych. Do centrali nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230VAC z wydzielonej
rozdzielnicy - sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W przypadku potrzeby, system sygnalizacji pozaru wyposazy¢ w urzadzenie transmisji alarmu do
Panstwowej Strazy Pozarnej. System powinien posiada¢ mozliwos¢ integracji z systemem
wizualizacji obiektu. Projektowany system musi by¢ zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jézefowie, oraz posiadac aktualny certyfikat
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

Przy projektowaniu instalacji nalezy zastosowa¢ dwustopniowg organizacje alarmowania. Pierwszy
stopien alarmu, czas na potwierdzenie przyjecia alarmu, nie powinien przekroczyé 30 sekund,
natomiast czas na weryfikacje alarmu zostanie wyznaczony doswiadczalnie podczas préb odbiorczych
w obiekcie. Maksymalna suma czaséw nie moze przekroczy¢ 10 min.

Sygnalizacje alarmu pozarowego zapewnig sygnalizatory optyczno-dzwiekowe.

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru powinna zbierac informacje i wysterowa¢ podczas pozaru
nastepujgce urzadzenia odpowiedzialne za bezpieczeristwo w budynku:

e klapy pozarowe i odcinajgce,

e centralki okien i klap oddymiajgcych,
®  zawory pozarowe,

e  przejscia z kontrolg dostepu,

e windy,

e  bramkii drzwi wejSciowe,
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e centrale wentylacji bytowej,

e wentylatory oddymiajgce i napowietrzajace,
e  bramy pozarowe,

e  zasilacze buforowe,

e  urzadzenia transmisji alarmu do PSP.

Na potrzeby systemu SSP nalezy zaprojektowac¢ okablowanie petli dozorowych, sterownicze oraz
zasilajgce (buforowe). Urzadzenia kontrolno-sterujgce powinny zostaé zaprojektowane na osobnych
petlach przewodami o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przewody systemu SSP nalezy poprowadzi¢:

e w przestrzeniach sufitu podwieszanego w kortach kablowych okablowania teletechnicznego, w
ostonie rur elektroinstalacyjnych natynkowo,

e w pomieszczeniach ogdélnodostepnych pod tynkiem lub ostonie z rur elektroinstalacyjnych,
e w pomieszczeniach technicznych na tynku w ostonie rur elektroinstalacyjnych,

Wszystkie przejscia, potaczenia wymagajace odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ kablem
bezhalogenowym niepalnym o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej danemu przejsciu,
pofaczeniu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kable PH90 nalezy przytwierdza¢ do podfoza w
sposdéb gwarantujgcy mocowanie na okres czasu pozaru nie mniejszy niz klasa kabla. W tym celu
nalezy uzyé zespotdow kablowych sktadajgcych sie z uchwytek stalowych mocowanych kotkiem
stalowym co 30 cm. Niedopuszczalne jest stosowanie zespotéw kablowych ze stopdw
metali, a w szczegdlnosci kotkéw mocujgcych z dyblem z tworzyw sztucznych.

11.5.3. System sterowania oddymianiem

W przypadku gdy zajdzie taka koniecznos¢ obiekt wyposazy¢ w system sterowania oddymianiem. W
tym celu nalezy zastosowal instalacje oddymiajgcg powodujgcy usuniecie gazéow i dymoéw
pozarowych, a tym samym pozwalajgcg np. na utrzymanie pionowych drdég ewakuacyjnych w stanie
wolnym od zadymienia, zabezpieczajacg konstrukcje budynku przed uszkodzeniem zwigzanym z
dziataniem wysokiej temperatury oraz niedopuszczenie do rozgorzenia. Uruchomienie oddymiania
odbywac sie bedzie poprzez moduty kontrolno-sterujgce system sygnalizacji pozaru.

Projekt systemu oddymiania powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem jego uzytkowania jest
przeprowadzenie prob potwierdzajgcych jego prawidtowe dziatanie.

Projekt systemu oddymiania powinien zawierad szczegétowe rozwigzania w zakresie:
e doboruiobliczen powierzchni oddymiania,
e realizacji sposobu sterowania oddymianiem,

e wskazanie sposobu napowietrzania, czyli kompensacji i zapewnienia doptywu powietrza w
miejsce gazow i dymodw juz usunietych,

e sposobu odbioru instalacji, w tym okreslenia rodzaju testow pozwalajgcych potwierdzi¢
prawidtowos¢ dziatania instalaciji.

Centrale sterujace, zasilacze systemu oddymiania powinny zosta¢ zasilone z rozdzielnicy p.poz. -
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Urzadzenia te powinny by¢ wyposazone we witasne
akumulatory zasilania rezerwowego. Pojemnos¢ baterii akumulatoréw powinna umozliwia¢ prace w
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przypadku braku zasilania podstawowego przez okres 72 godzin w czasie dozoru i 30 min w czasie
alarmu pozarowego.

11.5.4. Instalacja teleinformatyczna

Wewnatrz budynku ACS-2 (budynek gtéwny i hala tenisa ziemnego) nalezy przewidzie¢ punkty
przytaczeniowe sieci komputerowych w pomieszczeniach pracownikdéw, recepcji, i innych ktére beda
wymagaty podtagczenia kablowego do sieci komputerowych. Nalezy przewidzie¢ punkty
przytgczeniowe dla punktéw dostepowych WiFi o umiejscowieniu gwarantujgcym petne pokrycie
sygnatem radiowym catosci budynkow.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wyposazenie w urzadzenia sieciowe dostepowe i Access Pointy.
Zalecane jest aby urzadzenia te byty zgodne z rozwigzaniami przewidzianymi w budynku ACS-1.

Wewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ punkty przyfaczeniowe telefoniczne w pomieszczeniach
pracownikdw, recepcji, w poblizu urzadzen sterujgcych P.POZ, systeméw SSWiN, KD itp.

Wewnatrz budynkéw nalezy przewidzie¢ punkty przytgczeniowe telefoniczne dla tacznosci
bezprzewodowej DECT o umiejscowieniu gwarantujgcym petne pokrycie sygnatem radiowym catosci
budynkdw.

W Projekcie nalezy uwzgledni¢ wyposazenie budynku w urzadzenia telefoniczne dostepowe
analogowe, cyfrowe i bezprzewodowe DECT w petni kompatybilne 2z rozwigzaniem
telekomunikacyjnym uzytkowanym przez Politechnike Bydgoska.

System okablowania teleinformatycznego powinien zapewnié niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw
transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia
najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e okablowanie szkieletowe - Swiattowodowe i miedziane,
e okablowanie poziome - miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA),

e certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze
(Delta lub GHMT) potwierdzajace zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego

o certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych
komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45),

e w celu idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo,

e nalezy zaprojektowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w
innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac
przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkgji
okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowad
produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19”, ztgczy RI45),
Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”7,

e  producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ wdrozony system zapewniania jakosci ISO
9001:2000 od co najmniej 5 lat, poswiadczony odpowiednim certyfikatem,

e producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z norma ISO
14001:2004 dotyczacy: projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie
zarzadzania informacjg i przesytem danych, ktdre umozliwiajg wtascicielom infrastruktury na
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efektywne planowanie, zakupy, wdrozenia, zabezpieczenie i zarzadzanie ich wtasng
infrastrukturg warstwy fizycznej przez caty okres eksploatacji,

e  wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane przez producenta musza
spetnia¢ dyrektywe RoSH,

e producent okablowania musi objg¢ system bezptatng, 25-letnig systemowg gwarancjg
niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie tgcza
Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztgcza, kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja
musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania
oraz Producentem,,

e producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja,

e warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Okablowanie teleinformatyczne w budynku zaprojektowac¢ w topologii gwiazdy, sktadajaca sie z
gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD), lokalnych punktéw dystrybucyjnych (w razie potrzeby) i
koncowych punktéw logicznych (telefonicznych, komputerowych, punktéw dostepowych WLAN,
innych punktéw logicznych).

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD powinien by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu,
odpowiednio chronionym przed dostepem osdb nieuprawnionych (serwerownia). Serwerownia
powinna by¢ klimatyzowana z utrzymaniem temperatury 20°C oraz 40% wilgotnosci.

Gtéwny Punkt dystrybucyjny umiesci¢ w szafie 42U wyposazonych w listwy zasilajgce, panele
wentylacyjne, potki, panele porzadkujgce, wieszaki do pionowego prowadzenia kabli, panele
rozdzielcze okablowania $wiattowodowego, panele rozdzielcze okablowania sSwiattowodowego,
miedzianego, urzgdzenia aktywne.

Ewentualne lokalne punkty dostepowe tgczy¢ z GPD w technologii swiattowodowe;.

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD, ewentualne punkty lokalne zasilic 230V z sieci zasilania
gwarantowanego (centralny UPS).

Koncowe punkty logiczne (gniazda RJ45) umiesci¢ w pomieszczeniach ACS-2. m.in.:
e recepcja,

e  Dbiura,

e  pom. trenerdw,

e  pom. medyczne,

e rezyserka,

e  pom. sedzidw,

e sale szkoleniowe,

° pomieszczenia techniczne,

e w holu wejsciowym — nascienne i w puszkach podtogowych,
e w hali tenisa ziemnego,

e inne pomieszczenia wskazane przez inwestora.
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llos¢ gniazd w pomieszczeniach przyjac zgodnie z normg PN-EN 50173, PN-EN 50174.

W pomieszczeniach biurowych itp. dla kazdego stanowiska komputerowego przewidzie¢ montaz
punktu elektryczno-logicznego (PEL), zawierajgce minimum 4 gniazda 230V zwykte, 2 gniazda 230V
dedykowane (zasilane poprzez centralny UPS) i minimum 2 gniazda LAN RJ-45.

W punkcie recepcyjnym i na stanowisku rezyserki zapewni¢ minimum 6 gniazd 230V zwyktych, 6
gniazd 230V dedykowanych (zasilane poprzez centralny UPS) i minimum 6 gniazd LAN RJ-45.

W holu wejsciowym 1 zestaw gniazd 2x16A/230V+2xRJ45+RTV-SAT w poblizu montazu TV.
W holu wejsciowym zastosowac puszki podtogowe z gniazdami np. 2x230V + RJ45 (min. 3 zestawy).

W hali tenisa ziemnego puszki podtogowe z gniazdami np. 4x230V + 2xRJ45 (min. 4 zestawy
rozmieszczone w strefie trybun — z posadzka wykonana z terakoty).

W salkach szkoleniowych zastosowaé zestawy gniazd montowane w suficie podwieszanym (dla
projektoréw multimedialnych) — po 1 kpl. gniazd w kazdej sali: 2x16A/230V+1xRJ45+1xHDMI, a przy
biurku wyktadowcy 4 gniazda 230V zwykte, 2 gniazda 230V dedykowane (zasilane poprzez centralny
UPS), minimum 2 gniazda LAN RJ-45, 1xHDMI (gniazdo HDMI potaczone kablem HDMI z gniazdem w
przestrzeni sufitu podwieszanego — dla potaczenia komputera z projektorem multimedialnym).

Sie¢ bezprzewodowa (WiFi) oparta na urzagdzeniach dostepowych powinna swoim zakresem objgc
wszystkie strefy obiektu.

Serwery dobra¢ do ilosci uzytkownikéw, przewidywanego do zainstalowania na nich
oprogramowania oraz ilo$ci przechowywanych danych.

Projekt instalacji wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, m.in:
e  PN-EN 50173 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego,
e  PN-EN 50174 Technika informatyczna - Instalacja okablowania,

e PN-EN 50346 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

Wstepny projekt instalacji teleinformatycznej przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikaciji.

11.5.5. System monitoringu CCTV

System monitoringu CCTV w obiekcie powinien spetnia¢ funkcje ochronne i kontrolne. Budynek
powinien zosta¢ wyposazony w system monitoringu wizyjnego w technologii IP. Podstawowa funkcja
monitoringu ma zapewnia¢ podglad biezacy oraz rejestracje nagran z kamer. System nalezy
zaprojektowaé pod wzgledem bezpieczeristwa osdb przebywajgcych w poszczegdlnych strefach
obiektu jak i terenie zewnetrznym zgodnie z rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowe;j
(Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73).

Za pomocg kamer telewizyjnych i monitoréw kontrolnych osoby funkcyjne bedg miaty przeglad
aktualnej sytuacji na terenie obiektu.

System powinien zawieraé kamery state jak i obrotowe z zasilaniem PoE. Zaleca sie wykorzystanie
kamer o rozdzielczosci minimalnej 5 Mpix z wyjsciem audio. System monitoringu CCTV nalezy
zaprojektowac jako sie¢ kamer podtgczonych do serwera IP w topologii gwiazdy.

Szczegdty monitoringu CCTV dla terenu wg pkt. 11.3.4

Rozmieszczenie kamer wewnatrz budynku ACS-2 rozplanowac tak, aby swoim zasiegiem obejmowaty
bez ,martwego pola”:
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e wejscia do budynku,

e  hol wejsciowy z bramkg wejsciowg,

e ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne,

e  sektory dla uczestnikdéw imprez masowych (np. hala tenisa ziemnego).

Wszystkie ww. miejsca powinny znajdowac sie w polu widzenia przynajmniej dwdch kamer
rejestrujgcych obraz.

Dodatkowo sektory dla uczestnikdw imprez masowych sg miejscami podlegajgcymi obowigzkowej
rejestracji dzwieku.

System monitoringu CCTV nalezy zaprojektowa¢ w wydzielonej szafie teletechnicznej w
pomieszczeniu serwerowni. Szafe teletechniczng 19”7 o wymiarach np. 42U 600x800 nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia do obstugi systemu takie jak: patchpanele, switche PoE, Serwer CCTV,
monitor 24”, UPS, zasilacze dla kamer obrotowych, oraz dodatkowe wyposazenie szafy tj.
wentylatory, listwy zasilajgce. Wszystkie potaczenia urzadzen aktywnych systemu nalezy wykona¢ w
technologii Swiattowodowe].

Rejestrator wyposazy¢ w dyski twarde hot-swap w konfiguracji macierzy dyskowej RAID oraz
dodatkowy redundantny serwer nagran, umozliwiajgce zapis i przechowywanie materiatu wideo i
audio przez 30 dni przy 25kl/s w rozdzielczosci 1280x720. W celu archiwizacji nagran, rejestrator
wyposazy¢ rowniez w nagrywarke DVD. Oprogramowanie musi zapewnia¢ brak dodatkowych optat
licencyjnych. Rejestrator musi posiadaé¢ mozliwos¢ integracji z systemem wizualizacji.

Nalezy przewidzie¢ min. 2 stacje obstugi systemu CCTV, ktére zostang wyposazone w stacje
pogladowa, po 2 monitory LED minimum 32” z certyfikatem pracy 24/7 oraz klawiature sterujgca
kamerami obrotowymi. Stacje umiesci¢ w pomieszczeniu statej obstugi (np. recepcja budynku) oraz w
pomieszczeniu dla stuzb porzadkowych na czas imprez masowych (np. pom. rezyserki). Dodatkowo
podglad z kamer powinien by¢ dostepny na dowolnym komputerze przytagczonym do budynkowej
sieci LAN oraz poprzez sie¢ Internet — podglad z kamer mozliwy po uzyskaniu uprawnienia do
dostepu.

Projekt wstepny systemu CCTV z doborem i rozmieszczeniem elementédw systemu przedtozyc
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.5.6. System SSWIN

Budynek wyposazy¢ w System Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Jako ogdlng zasade nalezy przyjac
ochrone obszaréw, przez ktére moze by¢ wykonane wtargniecie do obiektu z zewnatrz lub préba
sforsowania przejs¢ do stref zawodnikdéw, sedzidw, pracownikéw oraz do kluczowych dla
uzytkownika pomieszczen.

Ochrong nalezy obja¢ nastepujace obszary:
e  korytarze,

e  drzwi wejsciowe,

e hale tenisa ziemnego,

e  pomieszczenia z oknami zewnetrznymi,
e magazyny,

e okreslone pomieszczenia techniczne z serwerami i systemami bezpieczenstwa.
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System powinien by¢ wykonany przede wszystkim w postaci kontaktrondw umieszczonych w
drzwiach wejsciowych do obiektu oraz wybranych pomieszczen, czujnikdw ruchu dla kazdego
pomieszczenia w obrebie kondygnacji przylegajacej do terenu. Dodatkowo dla punktéw w ktérym
obstuga moze zosta¢ zaatakowana, nalezy przewidzie¢ przycisk napadowy uruchamiajgcy tzw. alarm
cichy. Nalezy przewidzie¢ podziat systemu na kilka podstref.

Centrale zaprojektowaé¢ w pomieszczeniu technicznym (serwerownia) i wyposazy¢ w modut
komunikacji np. GSM, ktéry bedzie informowat odpowiednie stuzby o zagrozeniu. Centrala musi
posiada¢ mozliwosc¢ integracji z systemem wizualizacji.

Projekt wstepny systemu SSWIN z doborem i rozmieszczeniem elementéw systemu przedtozyé
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.5.7. System kontroli dostepu KD
W obiekcie wykona¢ system kontroli dostepu. Jako ogdlng zasade przyjeto ochrone wydzielonych
stref dla pracownikéw oraz dodatkowa do kluczowych dla uzytkownika pomieszczen.

System KD poprzez zastosowanie sterowanych zamknie¢ i czujnikdw na drzwiach, ma za zadanie
ograniczy¢ mozliwos¢ poruszania sie bez odpowiednich uprawnied w wyznaczonych strefach.

Ochrong nalezy obja¢ nastepujace obszary:

e wybrane wejscia do budynku dla personelu,

e wejscia do wybranych pomieszczen magazynowych,
e wejscia do pomieszczen technicznych i serwerowni,

e wejscia do biur,

e wejscia do kluczowych dla uzytkownika pomieszczen.

Wszystkie drzwi wejsciowe do pomieszczen objete kontrolg dostepu, muszg zosta¢ wyposazone w
kontrolery dostepu, elektrozaczepy inwersyjne, kontaktrony, samozamykacze oraz gatke od strony
zewnetrznej. Drzwi objete kontrolg dostepu znajdujace sie na ciggach komunikacyjnych, drogach
ewakuacyjnych, muszg zosta¢ wyposazone w kontrolery dostepu, elektrozaczepy rewersyjne
sterowane z systemu SSP, kontaktrony oraz samozamykacze.

System kontroli dostepu nalezy zaprojektowaé jako sie¢ kontrolerow przejsé potaczonych po
magistrali do serwera KD. Serwer KD z odpowiednim oprogramowaniem powinien zostac
umieszczony w pomieszczeniu technicznym (serwerownia).

Wykonawca systemu przekaze uzytkownikowi odpowiednig ilo$¢ kart zblizeniowych dedykowanych
do systemu kontroli dostepu. Doktadng ilos¢ kart ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

System KD umozliwia¢é powinien integracje z monitoringiem CCTV - mozliwo$¢ pobrania i
odtworzenia filmu lub zdjecia zarejestrowanego przez kamere skojarzong z danym typem zdarzenia
oraz miejscem jego wystgpienia. Opcjonalnie, film lub zdjecie pobrane z rejestratora moze zostac
zachowane w bazie danych systemu. Podglad z kamer moze odbywac sie w osobnym oknie programu
zadokowanym na dodatkowym monitorze. Okno z podgladem kamery moze sie automatycznie
przetgczac na tg kamere, ktdra jest skojarzona z ostatnio zarejestrowanym zdarzeniem.

System KD umozliwia¢ powinien zaréwno otwarcie jak i zablokowanie dowolnej grupy przejsé¢ w
trybie awaryjnym. Tryb ten ma najwyzszy priorytet i nie moze by¢ zmieniony przez zaden inny
dostepny w systemie mechanizm za wyjgtkiem dedykowanej do tego celu funkcji kasujacej tryb
awaryjny. Sterowanie trybem awaryjnym przejScia moze by¢ realizowane zaréwno lokalnie z poziomu
urzadzen systemu, jaki i zdalnie z programu narzedziowy.

76
Budowa Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej — etap 2



Program funkcjonalno-uzytkowy

Zdarzenia, ktére wystgpity w systemie powinny by¢ na biezgco $ciggane z kontrolerdw i zapisywane w
bazie danych systemu KD. Proces $ciggania jest realizowany przez serwer komunikacyjny, ktéry jest
ustugg systemu operacyjnego Windows i nie wymaga uruchomienia programu narzedziowego
zarzadzajgcego systemem. W przypadku, gdy potgczenie z kontrolerem jest nieosiggalne, zdarzenia sg
rejestrowane w wewnetrznym buforze zdarzen kontrolera i sg pobierane automatycznie po
przywréceniu komunikaciji.

Wystgpienie dowolnego zdarzenia moze automatycznie uruchamia¢ akcje powiadomienia.
Powiadomienie moze odbywad sie przez wyswietlenie komunikatu na ekranie monitora, wysfanie
wiadomosci email lub wystanie pakietéw danych przy pomocy protokotu TCP pod zdefiniowany adres
sieciowy. Korzystajgc z uniwersalnego mechanizmu filtru zdarzen mozna okresli¢ dodatkowe warunki
(m.in. czas i miejsce wystgpienia zdarzenia), ktére muszg wystgpi¢, aby system wykonat
powiadomienie. Powiadamianie protokotem TCP moze by¢ uzyte do integracji programowej z innymi
rodzajami programow.

Zdarzenia, ktére wystgpity w systemie mogg byé na biezgco wyswietlane w oknach Monitorowania
online. Kazde z okien moze by¢ skonfigurowane do wyswietlania wybranej grupy zdarzen i dokowane
na dodatkowych monitorach.

System umozliwi¢ powinien monitorowanie oséb zalogowanych w dowolnie zdefiniowanych
obszarach systemu. Mozliwe jest monitorowanie wielu obszaréw jednoczesnie. W szczegdlnym
przypadku monitor obecnosci moze byé uzyty w celu prezentacji listy oséb, ktére zarejestrowaty sie
na wybranym punkcie dostepu w nastepstwie ogtoszenia ewakuacji budynku.

System KD powinien mie¢ mozliwos¢ ustawiania harmonogramoéw dziatania - uzaleznienie dziatania
systemu od konkretnego dnia tygodnia i pory dnia. Harmonogramy mogg by¢ wykorzystane przy
konfigurowaniu dziatania wielu funkcji systemu, a w szczegdlnosci uprawnien dostepu. Stan
harmonogramu moze by¢ prezentowany na linii wyjsciowej i umozliwi¢ w ten sposéb sprzetowe
uzaleznienie dziatania systemu od dnia tygodnia i pory dnia.

W systemie wykonanie dowolnej akcji powinno by¢ uwarunkowane wymogiem posiadania
wtasciwego Uprawnienia. Uprawnienie okresla, kiedy i gdzie dana akcja (funkcja) moze byc
wykonana. Uprawnienia mogg by¢ przypisywane bezposrednio do Identyfikatora, Uzytkownika lub
Grupy uzytkownikéw. Uprawnienia przypisane do Grupy dostepu przechodzg automatycznie na
wszystkich Uzytkownikéw nalezgcych do danej Grupy. Uprawnienia przypisane do ldentyfikatora
automatycznie przechodzg na Uzytkownika, do ktérego dany Identyfikator nalezy.

System KD powinien posiada¢ mozliwos$¢ integracji z systemem wizualizacji obiektu.

Projekt wstepny systemu SSWIN z doborem i rozmieszczeniem elementéw systemu przedtozy¢
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.5.8. System integracji i wizualizacji
Wykonadé systemu integracji i wizualizacji systemow bezpieczenstwa. Systemem objete zostang:

e instalacja sygnalizacji pozaru SSP

e instalacja kontroli dostepu KD

e instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWN,
e instalacja telewizji dozorowej CCTV

System zostanie zainstalowany na dedykowanej platformie PC w pomieszczeniu statej obstugi. Stacje
wyposazy¢ w monitor LED o przekatnej 32” przystosowany do pracy 24/7. Podstawowg funkcjg
programu bedzie graficzne odwzorowanie wszystkich elementow systeméw bezpieczenstwa (w
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postaci interaktywnych ikon) na planie obiektu. Poziom uszczegdétowienia wizualizacji zalezeé¢ bedzie
od potrzeb i preferencji administratora systemu.

Program powinien zapewnia¢ weryfikacje i nadzér nad alarmami z zintegrowanych systemoéw,
wyswietlanie obrazow z kamery CCTV w miejscu wystgpienia alarmu. Pozwoli to na szybszg reakcje
na zdarzenie wymagajgce interwenciji.

Projekt wstepny systemu integracji i wizualizacji systemdow bezpieczenstwa przedtozyé
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.5.9. Instalacja do odbioru R-TV-SAT

Nalezy przewidzie¢ dostarczenie sygnatu R-TV-SAT 1z cyfrowej telewizji naziemnej i
satelitarnej do odbiornikéw telewizyjnych zamontowanych w holu gtéwnym, recepcji, salach
szkoleniowych.

Nalezy umozliwi¢ réwniez mozliwos$¢ wyswietlenia na odbiornikach TV, spotédw reklamowych i innych
tresci zlokalizowanych w postaci plikdw multimedialnych zamieszczonych na serwerze.

Projekt wstepny instalacji R-TV-SAT przedtozy¢ Zamawiajagcemu do weryfikacji.

11.5.10. Instalacja alarmowo-przyzywowa
Wszystkie pomieszczenia WC, tazienki, przebieralnie, szatnie dedykowane dla o0séb
niepetnosprawnych wyposazy¢ w system alarmowo-przyzywowy.

System wykona¢ w oparciu o mikroprocesorowy system przywofawczy obejmujacy:

e centralki alarmowe z wyswietlaczami ciektokrystalicznymi, na ktérych wskazywane sg wszystkie
zdarzenia zachodzace w systemie,

e przycisk sznurkowy,

e przycisk przywotawczy,

e przycisk przywotawczo-kasujacy,
e lampki sygnalizacyjne.

Sygnat przywotania alarmowego doprowadzi¢ do pomieszczenia statej obstugi (np. recepcja, punkt
medyczny).

Projekt wstepny instalacji alarmowo-przyzywowej przedtozy¢ Zamawiajagcemu do weryfikacji.

11.5.11. System nagtosnienia audio
Na terenie kompleksu ACS-2 zaprojektowac¢ i wykonac¢ system dzwiekowy przeznaczony do
nagtosnienia imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz ogélnym.

Nagtosnienie terenu zewnetrznego wg pkt. 11.3.5

Wewnatrz budynku ACS-2 zapewnié system nagtosnienia w hali tenisa ziemnego oraz w 2 salkach
szkoleniowych.

System powinien umozliwiaé¢ reprodukcje muzyki oraz prowadzenie obstugi konferansjerskiej w
oparciu o zespoty gtosnikowe.

Systemy nagtosnienia powinien zapewniac:
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e réwnomierne i dokfadne pokrycie dzwiekiem nagtasnianego obszaru, tak, aby w kazdym miejscu
dzwiek byt wyrazny, o takim samym natezeniu i takiej samej ,barwie”,

e mowa powinna by¢ zrozumiata i wyrazna, nagtosnienie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby
przy ograniczonej adaptacji akustycznej unika¢ niekorzystnych odbi¢ fal akustycznych, ktére
znieksztatcajg dzwiek, w tym réwniez mowe,

e odpowiedni zapas mocy — przy realizacji wiekszych zawoddw sportowych, gdy poziom hatasu
otoczenia staje sie wysoki,

e mozliwos¢ swobodnego korzystania z mikrofonowego systemu bezprzewodowego w sposéb
bezzaktéceniowy,

e mozliwos¢ podfaczenia kilku Zrodet diwieku: mikrofony, odtwarzacze audio CD,
MP3/telefon/laptop,

o elastycznosc w realizacji imprez o réznorodnym charakterze,

e prosty, intuicyjny i efektywny system sterowania systemem przeznaczony dla uzytkownika nie
posiadajgcego wiedzy z zakresu elektroakustyki.

System nagtosnienia powinien by¢ zainstalowany w sposéb bezpieczny i trwaty, tak aby aktywnosé
sportowa nie spowodowata uszkodzenia sprzetu lub jego odpadniecia od powierzchni montazowej.

System nagtosnienia powinien by¢ zainstalowany w obiekcie w sposdb bezpieczny i trwaty, tak aby
aktywnos¢ sportowa nie spowodowata uszkodzenia sprzetu lub jego odpadniecia od powierzchni
montazowej. Dlatego elementy elektroniczne, tj. wzmacniacze, mikser/matryca audio, zestawy
bezprzewodowe, odtwarzacze audio powinny by¢ zainstalowane w szafie teletechnicznej audio
zlokalizowanej w:

e dla hali tenisa ziemnego - w pomieszczeniu rezyserki lub w serwerowni (wspdlna szafa audio dla
strefy zewnetrznej i hali tenisa ziemnego),

e dlasal szkoleniowych (2szt.) - w kazdej sali szkoleniowej.

Do nagtosnienia nalezy dobrac zestawy gtosnikdw o odpowiedniej mocy. Dobdr mocy, ostatecznej
ilosci gtosnikow i ich rozmieszczenie nalezy ustali¢ po przeprowadzonych symulacjach cisnienia
akustycznego w pomieszczeniach. Instalowane urzadzenia gto$nikowe powinny posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa dla uzytkowania w obiektach sportowych. W hali tenisa ziemnego gtosniki powinny
byc¢ zabezpieczone ostonami w postaci metalowy klatek.

Urzadzenia konferansjera dla hali tenisa ziemnego umieszczone powinny byé w mobilnej skrzyni typu
rack, ktéra bedzie mogta by¢ przytgczona do systemu w punktach rozgtaszania. W hali tenisa
ziemnego przewidzie¢ min. 1 punkt rozgtaszania.

Dla nagtosnienia w hali tenisa ziemnego przewidzie¢ niezalezng (od nagtosnienia zewnetrznego)
mobilng skrzynie rack wys. np. 10U, w ktdrej zabudowany bedzie mikser audio wyposazony w min. 8
wej$¢ mikrofonowo-liniowych oraz min. 3 liniowe wejscia stereo. Do miksera podtgczone powinny
by¢ zrédta dzwieku:

e profesjonalny odtwarzacz CD/mp3 z czytnikiem kart SD (wysokosci 1U),

e odtwarzacz USB/SD z nagrywarkg ze zrédet podtgczonych do wejscia liniowego (wysokosci
1V),

e 2kpl. mikrofondw dynamicznych, o charakterystyce kardioidalnej, przewodowych od dtugosci
przewodu min. 10m, ze statywem,

e system bezprzewodowy sktadajgcy sie z 2kpl. zestawdw bezprzewodowych UHF (10-
kanatowych, kazdy zestaw z odbiornikiem bezprzewodowym i mikrofonem dorecznym). Aby
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zwiekszy¢ zasieg pokrycia mikrofonéw do dyspozycji konferansjeréw powinna by¢ réwniez
zastosowana para anten wyniesionych wraz ze statywami.

Punkt rozgtaszania w hali tenisa ziemnego oraz szafa systemowa audio w budynku ACS-2 potfgczone
powinny by¢ ze sobg siecig audio, zrealizowang w oparciu o interfejsy NX-100 oraz kabel
Swiattowodowy jednomodowy 4J. Zakonczenie kabla w punkcie rozgtaszania oraz interfejs
umieszczony powinien byé w dedykowanej obudowie montowanej np. na scianie murowanej.

Doprowadzi¢ zasilanie 230V do obudowy punktu rozgtaszania w hali tenisowej.

Kazda szafke audio dla sal szkoleniowych nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet audio, m.in.
odtwarzacz multimedialny, mikrofony bezprzewodowe reczne (min. po 1 szt. dla kazdej z sal
sekcyjnych), odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych, kontrolery, wzmacniacze.

Po wykonaniu nagtosnienia wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prawidtowej
konfiguracji systemu, polegajacej m.in. na :

e strojeniu systemu nagtos$nieniowego,

o jesli gtéwny kontroler ma konstrukcje cyfrowa — nalezy go zaprogramowac i przygotowac do
obstugi dla uzytkownika,

e strojeniu systemu mikrofonéw bezprzewodowych — bazujg one na czestotliwosciach radiowych i
nalezy znalez¢ wolne od zaktdcen pasma dla pracy systemu,

e wysterowaniu wtasciwych statych poziomdéw wzmocnienia dla sygnatéw wejsciowych.

Projekt i wykonawstwo nagtosnienia powinien by¢ wykonany przez specjalistéw z zakresu
elektroakustyki. Na etapie projektowania, koncepcje systemu nagtosnienia przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji.

11.5.12. Instalacja wideodomofonowa
W budynku przewidzie¢ instalacje wideodomofonowg, obstugujgcg wejscia do budynku. Monitor
systemu wideodomofonowego zainstalowany np. w pom. recepcji i w pom. treneréw.

System wideodomofonowy powinien by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu.

Wstepny projekt systemu wideodomofonowego przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji.
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12/ Wymagania dotyczace wykohiczenia

12.1 Tynki i oktadziny zewnetrzne
Nalezy stosowac¢ materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, trwate i odporne na

starzenie sie pod wptywem dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Na powierzchni elewacji nalezy zaprojektowac:

- Ptyty wtdkno-cementowe, gr. 12mm, klejone do stelaza. Panele barwione w masie nadajace
elewacji surowy, naturalny wyglad w kolorze jasno szarym. Panele imitujg ptyty betonowe.
Powierzchnia 397m2.

- Elewacje lamelowg, aluminiowg, lakierowang, na stelazu. Kolor dostosowany do ptyt widkno-
cementowych. Powierzchnia 31m2.

- Tynk mineralny barwiony w masie ukfadany na izolacji z wetny mineralnej. Kolor i fakture tynku
dostosowac do ptyt wtdkno-cementowych.

Proponowane rozmieszczenia ptyt wtdkno-cementowych oraz lameli przestawiono w koncepcji ACS-
2, rys A-06, A-07.

Na elewacjach nalezy zaprojektowac i wykona¢ elementy iluminacji z zastosowaniem oswietlenia
LED.

Loga, piktogramy sportéw, napisy rozmieszczone na elewacjach budynku wykonac jako elementy
Swietlne 3D led.

Logo na plandece wykona¢ w formie nadruku lub wyszyte z materiatu plandeki w kolorze biatym.

12.2 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi do pomieszczen winny byé przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu.

Drzwi techniczne malowane proszkowo.

W razie koniecznos$ci stosowania drzwi ppoz. lub dymoszczelnych mozna stosowacd

drzwi z przeszkleniami lub bez.

Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Drzwi z weztdw sanitarnych
ogodlnodostepnych wyposazone w samozamykacze. Stolarke drzwiowg nalezy

dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami i wktadkami patentowymi do zamkéw

z kompletem 3 kluczy do jednych drzwi. Drzwi pomieszczen i stref z kontrolg dostepu nalezy
wyposazy¢ w elektrozaczepy i okablowanie sterujgce (liste stref i pomieszczenn wymagajgcych

kontroli dostepu nalezy uzgodni¢ w fazie projektowania).
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W stolarce zastosowac szkfo atestowane bezpieczne o klasie P4A.
Elementy stolarki nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednio do funkgji i

celu, ktéremu dane pomieszczenie ma stuzyé.

12.3 Parapety zewnetrzne
Dobrane odpowiednio do systemu okiennego np. z blachy stalowej ocynkowane;j

i powlekanej.

12.4 Wykonczenie $cian wewnetrznych

Sciany, muszg spetnia¢ wymogi estetyczne i by¢ wykoriczone w sposéb umozliwiajacy
czyszczenie lub szorowanie. Powinny by¢ otynkowane lub wykoriczone w sposéb np.
oktadziny, ptytki ceramiczne, powtoki malarskie itp.

Ptytki ceramiczne - glazura Norma PN-EN 144110, nasigkliwo$¢ £2,5%, sita niszczaca
>100 N/mm?, odporno$¢ na plamienie min 3, odporne na szok termiczny, odpornos¢
na kwasy i zasady GLB. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych powyzej ptytek
ceramicznych oraz w serwerowniach nalezy zastosowac na tynku wodoodpornym
satynowaq, bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowg lub krzemianowg o parametrach
nie gorszych (Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300.
Zdolnos¢ krycia klasa 2 wg. PN EN 13 300.) lub réwnowazna.

Malowanie $cian farbami akrylowymi lub krzemianowymi o podwyzszonej
wytrzymatosci i parametrach nie gorszych niz (klasa 2 odpornosci na szorowanie na

mokro wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300) lub réwnowazna.

12.5 Podtogi i cokoty

Na podtogach nalezy wykonaé cokoty z ptytek gresowych o wysokosci min. 5cm.

Ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej wodoszczelne

i przeciwslizgowe. Odporne na szok termiczny, pekniecia wtosowate, odporne na dziatanie zasad i
kwaséw, GLA, GHB, odpornosé na plamienie min. 4/5, odpornos¢ na Scieranie 5. Stopnice schodéw
wykonac z ptytek gresowych posiadajacych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia

antyposlizgowosci - z wykluczeniem schodéw potudniowych na trybune stata.

12.6 Nawierzchnia kortéw do tenisa:

Dotyczy pom. (2.08), (2.09):

- sztuczna trawa, wys. 11mm, z granulatem, atest ITF — pow. 1268m?2,

- warstwy kontaktowe,
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- posadzka betonowa C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym,
- izolacja paroszczelna,

- zageszczony grunt.

12.7 Pokrycie dachu

Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ z materiatéw, dla ktérych producent lub
wykonawca pokrycia deklaruje bezawaryjnos¢ nie mniejszg niz 10 lat. Do
odprowadzenia wéd opadowych z dachu nalezy zastosowaé systemy

z podgrzewanymi wpustami.

Zamawiajacy oczekuje pisemnej gwarancji na bezawaryjnos¢ pokrycia nie mniejsza

niz 10 lat.

12.8 Parapety wewnetrzne
Wykonaé z ptyty laminowanej w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej

i pomieszczenia.

12.9 Sufity

Sufity w pomieszczeniach wykonczyé w sposéb estetyczny i zapewniajgcy

wtasciwe walory uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia w szczegdlnosci
wymaganiami sanitarnymi oraz wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-

budowlanych.

12.10 Logo, tablice kierunkowe, piktogramy oznaczenia

Loga, piktogramy sportéw i napisy umieszczone na zewnetrz budynku wg rysunku elewac;ji. Loga i
piktogramy sportéw wykonac jako swietlne 3D led. Napis na elewacji frontowej wykonac jako litery
Swietlne 3D led.

Wszystkie pomieszczenia powinny posiadac estetyczne tabliczki informacyjne przydrzwiowe, w
ciggach komunikacyjnych tabliczki kierunkowe, w holach tablice z regulaminami obiektu.

Przed wykonaniem, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia wzory oraz

lokalizacje tablic, loga, napisdw, piktogramow sportu.

12.11 Wycieraczki
Przed zewnetrznymi drzwiami gtdwnymi do pomieszczenia hallu (1.01), na zewnetrz budynku,
wykonaé wycieraczke systemowg - mate aluminiowg z wktadem gumowym, z podktadem
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akustycznym. Wymiary maty 1x 3,0m, wysokos$¢ 22mm. Mate osadzié¢ rowno z nawierzchnig dojscia
do drzwi, w ramce z katownika L3x25x30, ze stali nierdzewnej. Mata dostosowana na obcigzenia

dynamiczne 2000kg/dm?2.

Przed zewnetrznymi drzwiami bocznymi do pomieszczenia hallu (1.01), na zewnetrz budynku,
wykona¢ wycieraczke systemowg - mate aluminiowa z wktadem gumowym, z podktadem
akustycznym. Wymiary maty 1x 2m, wysokosé¢ 22mm. Mate osadzi¢ rdwno z nawierzchnig dojscia do
drzwi, w ramce z katownika L3x25x30, ze stali nierdzewnej. Mata dostosowana na obcigzenia

dynamiczne 2000kg/dm?2.

Przed drzwiami zewnetrznymi do pomieszczenia (1.47), na zewnetrz budynku, wykonaé wycieraczke
systemowa - mate aluminiowg z wktadem gumowym, z podktadem akustycznym. Wymiary maty 1x
2m, wysokos¢ 22mm. Mate osadzi¢ réwno z nawierzchnig dojscia do drzwi, w ramce z kagtownika

L3x25x30, ze stali nierdzewnej. Mata dostosowana na obcigzenia dynamiczne 2000kg/dm?2.

Woycieraczki wewnetrzne przy drzwiach zewnetrznych szt. 3, lokalizacja, wymiary wg rysunku A-02,
wycieraczka systemowa - mata aluminiowa, czyszczgco-skrobigca (clean-rubber-scrub), w ramie

aluminiowej, wpuszczana w posadzke.

12.12 Inne

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w obiekcie, w tym stolarki, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Dla
wszystkich proponowanych rozwigzan nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Kolorystyka pomieszczen wg projektu aranzacji i kolorystyki wnetrz (posadzki, Sciany,
stolarka i $lusarka).

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

Materiaty przyjete do wykonania winny by¢:

- estetyczne,

- dobre jakosciowo,

- 0 optymalnych cenach umozliwiajgce realizacje projektu w przyjetym budzecie.
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13/ Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

13.1 Wymagania ogdlne

W ramach zadania nalezy wykonaé zagospodarowania terenu wokét budynku.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie utwardzen, drég pozarowych, drég dojazdowych,

parkingéw, chodnikdw, miejsc postojowych w ilosci nie mniejszej niz przestawiono w koncepcji
architektonicznej - projekt zagospodarowania terenu.

W zakresie zagospodarowania nalezy wykonaé:

- obiekty sportowe,

- trybune z cze$ciowym zadaszeniem,

- chodniki/dojscia do wej$¢ do budynku z kostki betonowej,

- miejsca postojowe z kostki betonowej,

- drogi wewnetrzne i place manewrowe w tym drogi pozarowe i zjazdy na drogi wewnetrzne z
kostki betonowej,

- elementy matej architektury (fawki, stojaki na rowery, kosze na $mieci),

- zielen niska (trawniki),

- przytacze kanalizacji deszczowej i infrastrukture techniczng, rozbudowy instalacji zewnetrznych.

Wszystkie przytgcza do budynkéw powinny by¢ wykonane jako podziemne.

13.2 Nawierzchnia drog z kostki betonowej:

- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej ksztatt kolor zaakceptowany przez

Zamawiajgcego (nalezy przewidzie¢ 30% nawierzchni w kolorze innym niz szary, np. kostka ptukana),
kolorem nalezy odznaczy¢ powierzchnie np. o innym przeznaczeniu uzytkowym,

- 3 c¢cm - podsypka cementowo-piaskowa,

- 20 cm - warstwa chudego betonu C12/15,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm22,5 MPa,

13.3 Nawierzchnia parkingdw z kostki betonowej:

- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej ksztatt kolor zaakceptowany przez

Zamawiajacego (nalezy przewidzie¢ 30% nawierzchni w kolorze innym niz szary, np. kostka ptukana),
kolorem nalezy odznaczy¢ powierzchnie np. o innym przeznaczeniu uzytkowym,

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

- 20 cm - warstwa chudego betonu C12/15,
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- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm>2,5 MPa.

13.4 Nawierzchnia chodnikdéw z kostki betonowej:

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej, ksztatt kolor zaakceptowany przez

Zamawiajacego (nalezy przewidzie¢ 40% nawierzchni w kolorze innym niz szary, np. kostka ptukana),
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm22,5 MPa.

13.5 Projektowana zielen

Powierzchnia terendw biologicznie czynnych powinna byé zgodna z wymogami

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie mniejsze niz zatozono w koncepcji ACS-2
projekt zagospodarowania terenu. Nalezy zagospodarowac¢ tereny zielone przynajmniej poprzez
wysianie trawy na podtozu przygotowanym do takiej nawierzchni. Przed wysianiem trawy nalezy

usunac korzenie drzew po wycince drzew przeprowadzonej kosztem i staraniem Wykonawcy.

13.6 Mata architektura
Wykonawca zaprojektuje i wykona elementy matej architektury, zgodnie z koncepcjg ACS-2,
niezbedne z punktu widzenia funkcji i przeznaczenia obiektu tj.: tawki, kosze na

$mieci, stojaki na rowery.

13.7 Wody opadowe

Wykonawca odprowadzi wody opadowe zgodnie z warunkami MWiK.

13.8 Nawierzchnie sportowe:
13.8.1/ Boisko do pitki noznej:

- sztuczna trawa z granulatem, wys. widkna 39-43mm — pow. 7813 m2, kolor zielony, linie boiska
kolor biaty,

- mata elastyczna gr. 1cm,

- warstwa klinujgca — kruszywo 0,075-5mm, gr. 3cm,
- podbudowa ttuczen 5-32mm, gr. 10cm,

- podbudowa ttuczen 32-63mm, gr. 15cm,

- warstwa odsgczajgca - piasek ptukany, gr. 20cm,

- geowtdknina,

- zageszczony grunt.

86
Budowa Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej — etap 2



Program funkcjonalno-uzytkowy

Linie w kolorze biatym.

13.8.2/ Bieznia:

- Full PUR 14mm — bieznia — pow. 6163 m2, atest IAAF wylewka + granulat EPDM (warstwa nosna),
kolor ceglasty

- preparat gruntujacy,

- podtoze asfaltobetonowe, gr. 12cm,

- warstwa klinujgca — kruszywo 0,075-5mm, gr. 3cm,
- podbudowa ttuczen 5-32mm, gr. 15cm,

- warstwa odsgczajgca - piasek ptukany, gr. 20cm,

- geowtdknina,

- zageszczony grunt.

Linie nawierzchni Full PUR w kolorze biatym.

13.8.3/ Sektor rzutéw pchniecia kula:

- maczka ceglana z gling 20% gr. 5cm, w obramowaniu opornikiem betonowym na fawie betonowej —
pow. 328m2,

- kliniec famany od 0 do 5mm gr. 5cm,
- kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie od 5-40mm, gr. 15cm,

- zageszczona Is=1 podsypka piaskowa gr. 30cm.

13.8.4/ Koto pchniecia kulga:

- nawierzchnia betonowa zatarta na ostro gr.8 cm, C25/30 W8 — pow. 3,58m?2,

- podbudowa betonowa C15/20 gr. 30cm, zbrojona siatka fil0 oczko 15x15 goéra i dotem,
- zageszczona pospotka, gr. 20cm,

- piasek sredni, gr. 30cm.

13.8.5/ Boisko do koszykdwki:

- nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym gr. 13mm, nieprzepuszczalna dla wody -
pow. 2x252m2 = 504 m2, kolor zgodnie z wytycznymi PZKosz,

- preparat gruntujacy,

- podtoze asfaltobetonowe, gr. 12cm,

87
Budowa Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej — etap 2



Program funkcjonalno-uzytkowy

- warstwa klinujgca — kruszywo 0,075-5mm, gr. 3cm,
- podbudowa ttuczen 5-32mm, gr. 15cm,

- warstwa odsgczajgca - piasek ptukany, gr. 20cm,

- geowtdknina,

- zageszczony grunt.

Linie nawierzchni poliuretanowej w kolorze biatym.

13.8.6/ Boisko do siatkowki plazowe;j:
- ptukany i przesiany piasek o frakcji od 1 do 3mm, gr. 40cm — pow. 1200m2,
- geowtdknina,

- zageszczony grunt.

13.8.7/ Zeskocznia skoku w dal:
- ptukany i przesiany piasek o frakcji od 1 do 3mm, gr. 40cm — pow. 48m2,
- geowtdknina,

- zageszczony grunt.

13.8.8/ Korty do tenisa:

- sztuczna trawa, wys. 11mm, z piaskiem kwarcowym, atest ITF — pow. 1268m2, kolor ceglasty,
wybiegi w kolorze zielonym,

- warstwy kontaktowe,

- posadzka betonowa C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym,
- izolacja paroszczelna,

- zageszczony grunt.

Linie w kolorze biatym.

13.8.9/ Boisko do siatkéwki plazowej — strefa przygotowania do gry, pow. 80m2:

- nawierzchnia z syntetycznej deski tarasowej na stelazu stalowym, posadowionym na stopach

fundamentowych, wyniesiona 5cm powyzej powierzchni boiska.
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14/ Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu

Obiekt powinien by¢ wyposazony (dostawa, montaz, rozruch) we wszelkie elementy niezbedne
do jego prawidtowego funkcjonowania zgodnie z zatozeniami PFU, w ilosci i zakresie

przedstawionej w koncepcji ACS-2 wg PFU, a w szczegdlnosci w zatgcznikach:

Z-01 - Spis sprzetu sportowego

Z-02 - Wyposazenie w meble i sprzet uzytkowy

Z-03 - Spis elementdéw matej architektury

14.1 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych i porzadkowych
Profesjonalne suszarki do rgk, pojemniki na mydto w ptynie, lustra, pojemniki na papier toaletowy,

szczotki do w.c. i inne niezbedne do prawidtowej eksploatacji obiektu.

14.2 Wyposazenie ppoz:

- hydranty wewnetrzne,

- gasnice,

- piktogramy kierunkéw ewakuacji,
- plansze i schematy informacyjne,
- instrukcje pozarowe,

- inne wymagane przepisami szczegétowymi.

14.3. Informacja wizualna:

- numery administracyjne w strefie wejsciowej do budynku,

- podswietlane gabloty informacyjne,

- tablice informacyjne gtéwne, wizytéwki przydrzwiowe,

- inne: piktogramy, tabliczki BHP itp.

Uwaga: nalezy wykona¢ wszelkie wynikajagce z przepisow szczegdlnych tablice

informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe itp.

14.4 Wyposazenie wynikajgce z wytycznych branzy sanitarnej i elektrycznej

Wg punktéw 10 11 niniejszego opracowania.
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15/ Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

¢ Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki: urzgdzenie placu budowy w zakresie
niezbednym do wykonywania prac i wykorzystania wspélnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie
z Zamawiajagcym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig, zaréwno dla uczestnikéw
procesu budowlanego, jak i dla oséb postronnych.

* Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu

3 dni roboczych od rozpoczecia prac.

* Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, instalacji placu budowy, pomieszczen warunkéw
BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwania $mieci i odpaddw, organizacji
wewnetrznej i postanowie BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji, wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych. Usytuowania sktadowisk materiatow
budowlanych w obrebie terenu budowy, zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robdt,
zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej, odpowiedniego przeprowadzenia i
oznakowania ogrodzenia.

e Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi: sporzadzenie informacji o planie BIOZ, bariery na
obrzezach rusztowan, znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, prowizoryczne zamkniecia otworéw

w stropach i konstrukcji, pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujacych na wysokosciach, porecze
zabezpieczajace przed upadkiem, wewnetrzne drabiny, schody i pomosty.

¢ Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

e Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych

m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719), oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.z
2016r,, poz. 191).

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst

jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
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lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

¢ Dla prowadzenia roboét i bezpiecznego kierowania nimi zakfada sie staty pobyt kierownika robét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

* Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng, w zaleznosci od potrzeby

nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

e Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne

i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczedstwom wynikajgcym z prowadzenia robét

budowlanych

Podstawe do odbioru robdt stanowi m.in.:

e Zgtoszenie przez Wykonawce mozliwo$¢ odbioru etapu prac poprzez wpis do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

e Potwierdzenie Inzyniera o zgodnosci zakresu wykonania w odniesieniu do PFU lub zmian
zakresu witasciwego wykonania technicznego, ktére zostaty wczesniej uzgodnione i
zatwierdzone.

e Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

e QOdbidr przez Inzyniera nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od skutecznego zawiadomienia przez
wykonawce o mozliwosci odbioru. Czynnos¢ ta zostanie potwierdzona pisemnie poprzez wpis do
dziennika budowy

e Podczas odbioru weryfikacji podlegajg: wyglad elementu i ptaszczyzn, pionowosé wykonania,
krawedzie, narozniki, styki ptaszczyzn.

e Powierzchnie elementéw powinny byé wykonane estetycznie i powinny zgadzad sie

z dokumentacja techniczna.
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Ostatecznego odbioru dokona komisja, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty przeprowadzi ocene
jakosci na podstawie przygotowanych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, zweryfikuje stan
wizualny oraz zgodnosci wykonania robdt z PFU. Celem odbioru jest formalna ocena realnego
wykonania robdt w odniesieniu do jakosci i wartos$ci oraz ich ilosci. W przypadku dopatrzenia
sie przez komisje nieprawidtowosci w jakos¢ wykonywanych robét oraz stwierdzeniu, ze nie rzutuje
to znaczgco na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja zweryfikuje i oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan, ktére zostaty zatozone w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu badan przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koicowego

odbioru technicznego.

Podczas odbioru konicowego Wykonawca powinien dostarczyé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowg, ktéra bedzie uwzgledniata naniesione na niej zmiany w trakcie
wykonywania robot.

¢ Dokumenty, ktore bedg dotyczyty jakosci materiatéw. Takim zbiorem informacji sg Swiadectwa
jakosci, ktore s wydawane przez dostawcow materiatow.

¢ Protokoty, w ktérych znajdg sie zapisy o wszystkich czesciowych odbiorach technicznych.

¢ Protokoty przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji.

Dokumenty budowy stanowig:

- Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone petnomocnictwo
przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne witascicieli lub zarzgdcéw terenu i
urzadzen na wykonanie robdt na ich terenie lub urzadzeniach.

- Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce
oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét), projekty wykonawcze i
techniczne.

- Plan BIOZ.

- Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

- Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

- Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

- Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.
- Protokoty préb i badan.

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ oraz pochodzenie materiatéow i urzadzen.
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- Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét
opracowane przez producentdw maszyn i materiatow.

- Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym.

- Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchéw, protokoty odbioréw robét na terenach
i urzadzeniach obcych.

- Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania,
sprawozdania, sprawdzenia itp.

- Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdlne obiektu.

- Instrukcja bezpieczenrstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegdlne stanowiska
pracy, ogdlne dla obiektu.

- Dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto.

- Operat odbioru koricowego - 3 egz.: zawierajgcy komplet dokumentdw.
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16/ Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego, wymagania zwigzane z budowsg i jej prowadzeniem

16.1/ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozruchu technologicznego wszystkich
instalacji i urzadzen bedacych w jego zakresie dostawy oraz przeszkolenia pracownikdw PBS w

zakresie obstugi i funkcjonowania obiektu.

16.2/ Zamawiajacy pozyska i przekaze wybranemu Wykonawcy decyzje o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

16.3/ Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy aby cze$¢ prac, polegajgcych na:

- murowaniu Scian,

- tynkowaniu $cian,

- wykonywaniu posadzek,

byta wykonana przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

16.4/ Zamawiajacy informuje, ze PFU dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji
ACS-2 pod warunkiem akceptacji przez niego rozwigzan alternatywnych oraz spetnienia warunkéw
zawartych w PFU. Zamawiajgcy dopuszcza pomniejszenie powierzchni uzytkowe] projektowanych
pomieszczen o warto$¢ nie wiekszg niz - 3%, w ramach jednej funkcji, a w odniesieniu do catego

budynku o — 1,5%. Wielkosci powiekszen nie okresla sie.
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