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Spis sprzetu sportowego

Art.

nr

Nazwa artykutu

J.m.

llos¢

Boiska do koszykéwki 3 x 3

Zalacznik 11 - Z-01

1. Koszykdéwka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 105 x 180 cm.

11

Konstrukcja do koszykowki jednostupowa, profil 150x150x4
mm, wysieg 2,25 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana
ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy

12

Tablica do koszykdwki profesjonalna, epoksydowa o
wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowanej
ogniowo

szt.

13

Obrecz do koszykawki cynkowana ogniowo uchylna
sprezynowa SPRINGMATIC 70-Z, 12 uchwytéw
mocujacych siatke

szt.

14

Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm

szt.

Boiska do siatkéwki plazowej

2. Siatkowka plazowa aluminiowa - boisko x2

2-1

STUpKi do SIatkowKi aluminiowe turniejowe, profil
aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100 mm, naciag typu
SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka, pozwalajacy
na ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250
cm (siatkéwka, tenis, badminton), powierzchnia
satynowana w kolorze aluminium.

kpl.

2-2

Tuleja mocujaca stupka aluminiowego 120 x 100, stalowa
cynkowana ogniowo (f 133 mm), wersja do siatkowki
plazowei. tacznie z drewnianvmi krawedziakami.

2-3

Szt.

Dekiel maskujacy tuleje stupka aluminiowego 120 x 100
mm oraz 116 x 76 mm na boisku zewnetrznym

szt

24

Ostony stupkéw aluminiowych turniejowych do siatkowki
(120 x 100 mm) (gabka pokryta skadenem na konstrukcji
wzmacniajacej) zapinane na rzepy

kpl

2-5

Stanowisko sedziowskie do siatkowki plazowej z oparciem
i podstawka do pisania

Szt.

2-6

Siatka do siatkowki plazowej profesjonalna czarna z
antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron
kolorowa tasma (gdérna i dolna 70 mm, boki 50 mm), boki
usztywnione, linka kevlarowa

Szt.

2-1

Wieszak na siatke

Szt.

Linie wyznaczajace pole gry do siatkdwki plazowej 8 x 16
m, w komplecie ze $ledziami do mocowania

Szt.

3. Pitka nozna petnowymiarowa - bramki 7,32 x 2,44 m - 1 boisko.

Stadion pifkarski

Bramki do pitki noznej profesjonalne 7,32 x 2,44 m, profil
aluminiowy 120 x 100 mm, montowane w tulejach, tuleje,
dekle, stalowe odciagi siatki montowane w tulejach, rama

3.1 |dolna mocujaca siatke o gtebokosci 2 m para| 1
Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 7,32 x 2,44 m,
gteboko$¢ 2 x 2 m (bramka z odciggami), gr. splotu 4 mm

3.2 |PPlubPE para| 1

4. Pitka nozna mfodziezowa - bramki przejezdne 5 x 2 m - profil owalny 120/100 mm - 2 boiska.

4.1

Bramki do pitki noznej 5 x 2 m przejezdne z 4 kdtkami,
aluminiowe, profil owalny 120 x 100 mm, z tukami statymi,
rama dolna do wypetnienia piaskiem (profil owalny 120 x
100 mm). Gleboko$¢ 1200/2000 mm

para
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4.2

Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 5 x 2 m, gr.
splotu 4 mm PP lub PE

para

5 Siatki ochronne na boiska zewnetrzne - 2 komplety o dfugosci 60 m i wysokosci 6 m.

Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa (PE)
0 wymiarach 6 x 30m - 2 sztuki, 6x11m - 2 szt. oczka 100
x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski,

5.1 |zielony, z6tty, czerwony, bialy m* | 492,00
Stup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 x 3 mm)
do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnetrzne o

5.2 |wysokosci 6 m (facznie z tulejg nasadowa i olinowaniem) | szt | 24

UWAGA!

Skrajne lub narozne stupy do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnetrzne mocowane sa w rozstawie 3 m,

pozostate stupy mocowane w maksymalnym rozstawie 6 m

6. Wyposazenie boiska.

6.1

Choragiewka narozna mocowana w tulejce, fi 50mm

szt

6.2

Mur treningowy uchylny do pitki noznej (5 postaci)

kpl

[N

6.3

W6zek do muru treningowego

szt

6.4

Bramki do pitki noznej Mini 1,5 x 1,0 m, profil aluminiowy
owalny 120 x 100 mm, z fukami demontowalnymi,
gteboko$¢ 50 cm (gora i dét), dwa punkty mocowania

para

6.5

Siatki do bramek do pitki noznej Mini 1,5 x 1 m, oczka 50 x
50 mm, gr. splotu 4 mm PP lub PE

para

7. Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych i sedzidw.

7.1

Kabina mobilna dla zawodnikow Tezerwowych z podestem
15 - osobowa, siedziska plastikowe z oparciem,
wykoniczenie elementéw aluminiowe, pokrycie szkio
akrylowe lub poliweglan lity o grubosci 3 mm. Podest z
blacha ryflowang i sztuczna trawa, rama stalowa
cynkowana ogniowo

szt

7.2

Kabina mobilna dla sedziow z podestem 4 - osobowa,
siedziska plastikowe z oparciem, wykofczenie elementow
aluminiowe, pokrycie szkto akrylowe lub poliweglan lity o
grubosci 3 mm. Podest z blachg ryflowana i sztuczng
trawa, rama stalowa cynkowana ogniowo

szt

7.3

Napisy GOSPODARZE - GOSCIE z blachy cietej laserowo
(1 kpl na 2 kabiny)

kpl

8. Tablica wynikdw diodowa na boiska zewnetrzne - ZTW 340-60-99

Tablica wynikow diodowa na boiska zewnetrzne ZTW 340~
60, wymiary 340 x 215 cm, sterowanie bezprzewodowe z
pilota, tablica gtéwna (zegar czterocyfrowy petny + wynik
0-99), wysokos¢ cyfr wyswietlanych 600, 450 mm, state
duze napisy GOSPODARZE - GOSCIE - widocznosé do

8.1 [200m kpl] 1
Stupy wsporcze (2 x 450 cm) + fundament (150 cm) +
8.2 |belki scalajgce + podest dla tablicy ZTW 265 kpl] 1
9. Skok w dal
Belka do skoku w dal epoksydowa laminowana
(122x34x10 cm), kompletna z listwa oraz rowkiem do
9.1 |plasteliny szt| 2
Skrzynka belki do skoku w dal, stalowa cynkowana
9.2 [ogniowo szt| 2
Pokrywa skrzynki belki do skoku w dal, stalowa
9.3 |cynkowana ogniowo szt] 2
10. Pchniecie kulg
Koto do pchniecia kulg, cztery elementy stalowe
cynkowane galwanicznie, skrecane ze sobg przy pomocy 8
10.1 [$rub, certyfikat IAAF szt.| 1
Prog do pchniecia kulg wyczynowy, stalowo-drewniany,
10.2 [certyfikat IAAF szt.| 1
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11. Skok wzwyz.

11.1

Stojak do skoku wzwyz profesjonalny teleskopowy,
aluminiowy, regulacja wysokosci za pomoca korby,
certyfikat IAAF

kpl

11.2

Poprzeczka do skoku wzwyz - wtékno szklane,
wyczynowa, certyfikat IAAF

szt

11.3

Materac gimnastyczny zeSKOKowy 200x300X50 ¢ -
jednobrytowy, géra materaca wykonana z materiatu PCV,
boki z siatki odpowietrzajacej co zapewnia odpowiednig,
cyrkulacje powietrza, spod antyposlizgowy, materac
wzmocniony naroznikami, wypetnienie wysokogatunkowa
pianka PU, konstrukcja komorowa, w standardzie uchwyty
do przenoszenia

szt

11.4

Kotderka do zeskoku, 300x400x5 cm (dla 2 sztuk
materacy 300 x 200 cm), géra wykonana z materiatu PVC,

wypetnienie pianka PU

szt

12. Pifka nozna plazowa - 1 boisko

12.1

Bramki do pitki noznej plazowej 5,50 x 2,20 m, profil
aluminiowy 120/100 mm, kolor bramek z6tty, z sktadanymi
tukami patakowymi, mocowane w tulejach osadzanych w
piasku. W komplecie tuleje z krzyzakiem.

para

12.2

Siatka do bramki do pitki noznej plazowej 5,50 x 2,20 m z
obcigzeniem 400 g, gr. splotu 3 mm PP

para

12.3

Linie wyznaczajace pole gry do pitki noznej plazowej Pesm-|

H, kolor niehieski

kpl

13.

Korty tenisowe
- Stupki aluminiowe uniwersalne, tuleje, pokrywki, siatka
- Krzesetko sedziowskie

szt.
szt.

14

14.1

14.2

Inne

Pojazd do przewozu sprzetu sportowego

Elektryczny, pojazd bagazowy

- 2 osobowy, tadownos¢ do 1000 kg

- silnik 5,0kw ac pradu przemiennego, naped 48v,

- kolor pojazdu biaty, cata karoseria w jednym kolorze,
- siedzeniaczarne,

- akumulatory 6v 260ah/c20 - 8 sztuk,

- prostownik poktadowy 48v,

- gniazdo defa,

- zawieszenie przednie z hamulcami tarczowymi,

- przetozenie mostu 20:1,

- petna instalacja oswietleniowa - tylne lampy led,

- kota 13",

- kotpaki,

- elektroniczny wyswietlacz zintegrowanych wskaznikow
i kontrolek,

- skrzynia z profili aluminiowych o wymiarach 1750 x
1240 x 250 mm (burty boczne i burta tylna opuszczane),
- daszek,

- szyba szklana z wycieraczka,

- drzwi,

- 3-punktowe pasy bezpieczenstwa,

- przedni zderzak rurowy,

- rama galwanizowana, podtoga ze stali nierdzewnej,

- zamykany schowek.

Krzesetka stadionowe

Siedziska na trybuny z oparciem o wysokosci 25
cm, wykonanie trudno zapalne, montowane
bezposrednio do stopnia, kolor RAL 3003.

Siatka oddzielajaca korty w zdtuz przez catg szeroko$¢
obiektu kortow tenisowych.

szt.

szt.

224
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14.3

14.4

Szafki szatniowe z tawka

Szafa metalowa ubraniowa z tawka. Wymiary
210x 30 x 49 cm (HxSxG). Szafa 1-drzwiowa, 1-
komorowa, na fawce z listwami drewnianymi
(wysokosé tawki 40 cm). Szafka malowana
proszkowo. Grubosci blach: drzwi 1,0 mm,
korpus 0,8 mm.

Szafki szatniowe bez tawki

Szafa metalowa ubraniowa. Wymiary 180 x 30 x 49cm
(HxSxG). Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole.
Szafka malowana proszkowo. Grubosci blach: drzwi 1,0
mm, korpus 0,8 mm, cokét 1,5 mm.

szt.

szt.

100

36
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