
Załącznik 11 - Z-01

Spis sprzętu sportowego  

Art.   
nr Nazwa artykułu J.m. Ilość 

Boiska do koszykówki 3 x 3 

1. Koszykówka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 105 x 180 cm.

1.1

Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, profil 150x150x4 
mm, wysięg 2,25 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana 
ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujący szt. 2

1.2

Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa o 
wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowanej 
ogniowo szt. 2

1.3

Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo uchylna 
sprężynowa SPRINGMATIC 70-Z, 12 uchwytów 
mocujących siatkę szt. 2

1.4 Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2

Boiska do siatkówki plażowej

2. Siatkówka plażowa aluminiowa - boisko x2

2-1

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil 
aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu 
SLIM, przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający 
na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 
cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia 
satynowana w kolorze aluminium. kpl. 2

2-2

Tuleja mocująca słupka aluminiowego 120 x 100, stalowa 
cynkowana ogniowo (φ133 mm), wersja do siatkówki 
plażowej, łącznie z drewnianymi krawędziakami. szt. 4

2-3
Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego 120 x 100 
mm oraz 116 x 76 mm na boisku zewnętrznym szt 4

2-4

Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki 
(120 x 100 mm) (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji 
wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl 2

2-5
Stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej z oparciem 
i podstawką do pisania szt. 2

2-6

Siatka do siatkówki plażowej profesjonalna czarna z 
antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron 
kolorową taśmą (górna i dolna 70 mm, boki 50 mm), boki 
usztywnione, linka kevlarowa szt. 2

2-7 Wieszak na siatkę szt. 2

2-8
Linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej 8 x 16 
m, w komplecie ze śledziami do mocowania szt. 2

Stadion piłkarski

3. Piłka nożna pełnowymiarowa - bramki 7,32 x 2,44 m - 1 boisko.

3.1

Bramki do piłki nożnej profesjonalne 7,32 x 2,44 m, profil 
aluminiowy 120 x 100 mm, montowane w tulejach, tuleje, 
dekle, stalowe odciągi siatki montowane w tulejach, rama 
dolna mocująca siatkę o głębokości 2 m para 1

3.2

Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32 x 2,44 m, 
głębokość 2 x 2 m (bramka z odciągami), gr. splotu 4 mm 
PP lub PE para 1

4. Piłka nożna młodzieżowa - bramki przejezdne 5 x 2 m - profil owalny 120/100 mm - 2 boiska.

4.1

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m przejezdne z 4 kółkami, 
aluminiowe, profil owalny 120 x 100 mm, z łukami stałymi, 
rama dolna do wypełnienia piaskiem (profil owalny 120 x 
100 mm). Głębokość 1200/2000 mm para 2
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4.2
Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m, gr. 
splotu 4 mm PP lub PE para 2

5 Siatki ochronne na boiska zewnętrzne - 2 komplety o długości 60 m i wysokości 6 m.

5.1

Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE) 
o wymiarach 6 x 30m - 2 sztuki, 6x11m - 2 szt. oczka 100 
x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, 
zielony, żółty, czerwony, biały m2 492,00

5.2

Słup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 x 3 mm) 
do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o 
wysokości 6 m (łącznie z tuleją nasadową i olinowaniem) szt 24
UWAGA!
Skrajne lub narożne słupy do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne mocowane są w rozstawie 3 m,
pozostałe słupy mocowane w maksymalnym rozstawie 6 m 

6. Wyposażenie boiska.
6.1 Chorągiewka narożna mocowana w tulejce, fi 50mm szt 4
6.2 Mur treningowy uchylny do piłki nożnej (5 postaci) kpl 1
6.3 Wózek do muru treningowego szt 1

6.4

Bramki do piłki nożnej Mini 1,5 x 1,0 m, profil aluminiowy 
owalny 120 x 100 mm, z łukami demontowalnymi, 
głębokość 50 cm (góra i dół), dwa punkty mocowania para 2

6.5
Siatki do bramek do piłki nożnej Mini 1,5 x 1 m, oczka 50 x 
50 mm, gr. splotu 4 mm PP lub PE para 2

7. Kabiny dla zawodników rezerwowych i sędziów.

7.1

Kabina mobilna dla zawodników rezerwowych z podestem 
15 - osobowa, siedziska plastikowe z oparciem, 
wykończenie elementów aluminiowe, pokrycie szkło 
akrylowe lub poliwęglan lity o grubości 3 mm. Podest z 
blachą ryflowaną i sztuczną trawą, rama stalowa 
cynkowana ogniowo szt 2

7.2

Kabina mobilna dla sędziów z podestem 4 - osobowa, 
siedziska plastikowe z oparciem, wykończenie elementów 
aluminiowe, pokrycie szkło akrylowe lub poliwęglan lity o 
grubości 3 mm. Podest z blachą ryflowaną i sztuczną 
trawą, rama stalowa cynkowana ogniowo szt 1

7.3
Napisy GOSPODARZE - GOŚCIE z blachy ciętej laserowo 
(1 kpl na 2 kabiny) kpl 1

8.  Tablica wyników diodowa na boiska zewnętrzne - ZTW 340-60-99

8.1

Tablica wyników diodowa na boiska zewnętrzne ZTW 340-
60, wymiary 340 x 215 cm, sterowanie bezprzewodowe z 
pilota, tablica główna (zegar czterocyfrowy pełny + wynik 
0-99), wysokość cyfr wyświetlanych 600, 450 mm, stałe 
duże napisy GOSPODARZE - GOŚCIE - widoczność do 
200 m kpl 1

8.2
Słupy wsporcze (2 x 450 cm) + fundament (150 cm)  + 
belki scalające + podest dla tablicy ZTW 265 kpl 1

9. Skok w dal

9.1

Belka do skoku w dal epoksydowa laminowana 
(122x34x10 cm), kompletna z listwą oraz rowkiem do 
plasteliny szt 2

9.2
Skrzynka belki do skoku w dal, stalowa cynkowana 
ogniowo szt 2

9.3
Pokrywa skrzynki belki do skoku w dal, stalowa 
cynkowana ogniowo szt 2

10. Pchnięcie kulą 

10.1

Koło do pchnięcia kulą, cztery elementy stalowe 
cynkowane galwanicznie, skręcane ze sobą przy pomocy 8 
śrub, certyfikat IAAF szt. 1

10.2
Próg do pchnięcia kulą wyczynowy, stalowo-drewniany, 
certyfikat IAAF szt. 1
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11. Skok wzwyż.

11.1

Stojak do skoku wzwyż profesjonalny teleskopowy, 
aluminiowy,  regulacja wysokości za pomocą korby, 
certyfikat IAAF kpl 2

11.2
Poprzeczka do skoku wzwyż - włókno szklane, 
wyczynowa, certyfikat IAAF szt 2

11.3

Materac gimnastyczny zeskokowy 200x300x50 cm - 
jednobryłowy, góra materaca wykonana z materiału PCV, 
boki z siatki odpowietrzającej co zapewnia odpowiednią 
cyrkulacje powietrza, spód antypoślizgowy, materac 
wzmocniony narożnikami, wypełnienie wysokogatunkowa 
pianka PU, konstrukcja komorowa, w standardzie uchwyty 
do przenoszenia szt 4

11.4

Kołderka do zeskoku,  300x400x5 cm  (dla 2 sztuk 
materacy 300 x 200 cm), góra wykonana z materiału PVC, 
wypełnienie pianka PU szt 2

12. Piłka nożna plażowa - 1 boisko

12.1

Bramki do piłki nożnej plażowej 5,50 x 2,20 m, profil 
aluminiowy 120/100 mm, kolor bramek żółty, z składanymi 
łukami pałąkowymi, mocowane w tulejach osadzanych w 
piasku. W komplecie tuleje z krzyżakiem. para 1

12.2
Siatka do bramki do piłki nożnej plażowej 5,50 x 2,20 m z 
obciążeniem 400 g, gr. splotu 3 mm PP para 1

12.3
Linie wyznaczające pole gry do piłki nożnej plażowej Pesm-
H, kolor niebieski kpl 1

13. Korty tenisowe
- Słupki aluminiowe uniwersalne, tuleje, pokrywki, siatka szt. 2
- Krzesełko sędziowskie szt. 2

__________________________________________________________________________________
14 Inne

14.1 Pojazd do przewozu sprzętu sportowego 
szt. 1

14.2 Krzesełka stadionowe
Siedziska na trybuny z oparciem o wysokości 25 
cm, wykonanie trudno zapalne, montowane 
bezpośrednio do stopnia, kolor RAL 3003.

szt. 224

Siatka oddzielająca korty w zdłuż przez całą szerokość 
obiektu kortów tenisowych.

Elektryczny, pojazd bagażowy
- 2 osobowy, ładowność do 1000 kg 
- silnik 5,0kw ac prądu przemiennego, napęd 48v,   
- kolor pojazdu biały, cała karoseria w jednym kolorze,   
- siedzenia czarne,   
- akumulatory 6v 260ah/c20 - 8 sztuk,  
- prostownik pokładowy 48v, 
- gniazdo defa, 
- zawieszenie przednie z hamulcami tarczowymi, 
- przełożenie mostu 20:1, 
- pełna instalacja oświetleniowa - tylne lampy led, 
- koła 13", 
- kołpaki, 
- elektroniczny wyświetlacz zintegrowanych wskaźników 
i kontrolek, 
- skrzynia z profili aluminiowych o wymiarach 1750 x 
1240 x 250 mm (burty boczne i burta tylna opuszczane), 
- daszek,   
- szyba szklana z wycieraczką, 
- drzwi, 
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, 
- przedni zderzak rurowy, 
- rama galwanizowana, podłoga ze stali nierdzewnej, 
- zamykany schowek.
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14.3 Szafki szatniowe z ławką
Szafa metalowa ubraniowa z ławką. Wymiary 
210x 30 x 49 cm (HxSxG). Szafa 1-drzwiowa, 1-
komorowa, na ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm). Szafka malowana 
proszkowo. Grubości blach: drzwi 1,0 mm, 
korpus 0,8 mm.

szt. 100

14.4 Szafki szatniowe bez ławki

Szafa metalowa ubraniowa. Wymiary 180 x 30 x 49cm 
(HxSxG). Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole. 
Szafka malowana proszkowo. Grubości blach: drzwi 1,0 
mm, korpus 0,8 mm, cokół 1,5 mm.

szt. 36
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