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1 % 1 1 % kN/m3 kPa o MPa MPa kPa m/s kPa kPa kPa

0,18 18,0

0,65 65,0

0,38 38,0 - - 5,0 17,0 - 32,3 80

32,5

0,57 57,0 - - 5,0 17,0 - 33,5 107

32,5

0,65 65,0 - - 4,0 18,0 - 34,0 121

35,0

0,79 79,0 - - 4,0 18,0 - 34,9 149

35,0

0,48 48,0 - - 4,0 17,5 - 38,3 151

34,0

0,63 63,0 - - 4,0 17,5 - 39,4 182

38,0

- - 0,09 0,91 11,7 22,0 36,1 20,3 50

- - 0,04 0,96 27,0 20,0 57,7 12,5 25
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Gliny fluwialne
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Piaski średnie i 
grube fluwialne

Iły formacji 
poznańskiej
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wartość ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii

Edometryczny moduł 
ściśliwości
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OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

Wytrzymałość

Profil stratograficzno-
litologiczny
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wartość ustalona bezpośrednio

wartość na podstawie norm geotechnicznych np. PN-81/B-03020
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WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH xk

Opis litologiczno-
genetyczno-stratygraficzny
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Lokalizacja:  Al. Profesora Sylwestra Kaliskiego w BYDGOSZCZY

ZAŁĄCZNIK 3
LEGENDA DO PRZEKROJÓW

Obiekt: projektowana budowa Akademickiego Centrum Sportu - Etap II
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Pospółki fluwialne
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grunty słabonośne nie nadają się do posadowienia bezpośredniego
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