Zatacznik 5

Nl MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA

“ w Bydgoszczy - sp. z o.0. 1

o+

<

. eLCLO
i K . Ay
BYheosZer] ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604
KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52 586 0593
NIP 554 030 92 41 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanislaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
XIll Wydzial darczy Kr Rejestru Sad Czlonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretarial@mwik.bydgoszcz.pl
TN T '° 364 192 000,010 ol Czlonek Zarzadu - mgrinz. Wiodzimierz Smoczynski adres WWW.:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl
RT.405/0102/2022 Bydgoszcz, 07.03.2022 r.
Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
w Bydgoszczy

al. S. Kaliskiego 7
85- 796 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw technicznych na przylaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej przy ul. Kaliskiego 7., dzialki
nr ewid. 85/2. 86/5. 87/8 obr. 337 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.0. informuje, ze odprowadzanie
wdd opadowych i roztopowych z projektowanego Akademickiego Centrum Sportu politechniki
Bydgoskiej moze nastgpi¢ do istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej w nawigzaniu do
instalacji zewnetrznej, przebiegajacej przez dz. nr 86/5 obr. 337, po przeliczeniu jej
przepustowosci.

W przypadku niewystarczajacej przepustowosci ww. instalacji nalezy zaprojektowac
i wybudowa¢ niezalezne przytacze kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do istniejacego kolektora
deszczowego 0,60 m zlokalizowanego w ul. Kaliskiego.

Wilaczenie projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej do istniejacego kanatu
deszczowego nalezy wykonaé poprzez istniejgcg studni¢ usytuowana na kanale ulicznym.
Zabrania sie rozkuwania studni na kanale deszczowym w celu wiaczenia przytacza. Otwér nalezy
wykona¢ wiertnicg.

Przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Na przytgczu kanalizacji deszczowej w odlegtosci 0,50 — 1,50 m od linii regulacyjnej ulicy
Kaliskiego na terenie dz. nr 87/8 nalezy wykona¢ studni¢ rewizyjnag ¢1000 mm lub wigksza
w oparciu o norme¢ PN-B-10729: 1999.

Wody opadowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej winny spetniaé
wymogi art. 75a i art. 99 ust. 1, pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310) - Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie;j
z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 1. ,w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych  dla  Srodowiska  wodnego  oraz  warunkéw, jakie nalezy  spelni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzenn wodnych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311
§ 17).

Odptyw wod  opadowych nalezy przewidzie¢ poprzez zbiornik retencyjny
oraz regulator przeptywu.
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Obliczenia dotyczgce ilosci wod opadowych i roztopowych oraz wielkosci zbiornika

retencyjnego nalezy wykona¢ stosujac si¢ do ponizszych wymogow:

1.
2

9.

Niniejsze warunki techniczne nalezy traktowaé jako minimum wymagan.
Czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego do obliczenia maksymalnego
dopuszczalnego zrzutu wod opadowych 1 roztopowych z obszaru inwestycji
do kanalizacji deszczowej: ¢ =5 [lat].
Jednostkowe natgzenie opadu o czasie trwania t = 15 min do obliczenia maksymalnego
dopuszczalnego zrzutu wod opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji do kanalizacji
deszczowej: q a = 193,30 [dm?/(s X ha)].
Wspdtczynnik sptywu do obliczenia maksymalnego dopuszczalnego zrzutu woéd
opadowych i roztopowych =z obszaru inwestycji do kanalizacji deszczowe;:
Y dop = 0,10.
Maksymalny dopuszczalny zrzut wod deszczowych z obszaru inwestycji nalezy wyliczy¢
wedhug wzoru:

Q dop=¢ d X F x Wdop [dm3/s]
gdzie:
q a [dm3/(s x ha)] - zalecane natezenie deszczu miarodajnego (dla t=15 min)
dla zalecanej cz¢stotliwosci wystepowania deszczu ¢;
F [ha] — powierzchnia inwestycji (powierzchnia odwadniana);
W dop — dopuszczalny wspotczynnik sptywu y dop = 0,10.
Maksymalny dopuszczalny zrzut wod deszczowych z obszaru przedmiotowe) inwestycji
nie moze przekroczy¢ 41,0 [dm3/s].
W przypadku gdy wyliczone Q dop > 41,0 [dm3/s] nalezy przyja¢ wartosé
41,0 [dm3/s].
Czestotliwos¢ wystgpowania deszczu miarodajnego do obliczenia wymaganej objetosci
zbiornikéw retencyjnych ¢ = 10 [lat].
Ciag liczbowy natg¢zen deszczu jednostkowego wyliczonego dla wskazanej czgstotliwosci
wystgpienia do obliczenia wymaganej minimalnej objgtosci zbiornikdw retencyjnych:

Czas [min.] | q [dm3/(s X ha)]

5 382,0

10 279,6

15 233,0

30 170,6

45 125.3

60 100,7

90 74,0
120 59,5
180 437

Objetos¢ zbiornika ma zostaé przetestowana dla catego spektrum przedziatéw czasowych
z uwzglednieniem przyjetego odptywu maksymalnego wg ponizszego schematu
obliczeniowego zestawionego w formie tabelarycznej:
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10.

11.

12.

13.

1 2 3 4 5 6
Czas q Qu=qxFxy Q dop Q=0Qm—Qdop | V=0Q xtXxs

t [min.] | [dm3/(sxha)] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [m3]
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120 &

180
gdzie:

Q — jednostkowe natezenie opadu;

F — powierzchnia catkowita zlewni (inwestycji);

y — Sredni wspolezynnik sptywu;

Q m— przeptyw miarodajny;

Q dop — dopuszczalny maksymalny zrzut wod opadowych do kanalizacji deszczowej

z terenu inwestycji;

V — objetos¢ zbiornika;

S — wspoélczynnik bezpieczenstwa, ktorego warto$¢ nalezy przyja¢ co najmniej jako:
s = 1,1 (Projektant moze przyjac¢ wartosci wyzsze dla dalszego obnizenia ryzyka podtopien
wywolanych przecigzeniem kanalizacji deszczowej).

Wymagana minimalna objeto$¢ zbiornika retencyjnego, ktéra nalezy przyjac
w projekcie to najwieksza warto$¢ objetosci V z obliczonych w kolumnie nr 6.

Jako alternatywa dla powyzsze] metody tabelarycznej przedstawionej mozliwe jest
réwniez wykorzystanie kalkulatora doboru zbiornika. Kalkulator dostepny jest
na stronie internetowej: https://kalkulatory.mwik.bydgoszcz.pl/

Calkowity koszt budowy przylacza kanalizacji deszczowej oraz urzadzen
retencyjnych pokrywa inwestor.

Wiasciciel terenu jest odpowiedzialny za utrzymanie przylagcza we wlasciwym stanie
technicznym. W jego gestii jest rowniez zapewnienie pracownikom MWiK
w Bydgoszczy - sp. zo.0. dostgpu do urzadzen retencji: studzienki przylaczeniowej,
w ktérej bedzie zamontowany regulator przeplywu oraz do zbiornika retencyjnego, jego
opomiarowania i sterowania z podigczeniem do systemu MWiK w Bydgoszczy sp. z o. o.

Wiasciciel — zrealizuje ~w  ukfadzie  sterowania  nizej opisane  funkcje
i umozliwi ich zdalne uruchomienie przez MWiK w Bydgoszczy sp. z 0. o.:
Nadrzedne uruchomienie oprézniania zbiornika,

Nadrzedne przerwanie oprdzniania zbiornika (nastgpne oprdéznianie lokalny uklad
sterowania zainicjuje po kolejnym osiggnig¢ciu poziomu maksimum w zbiorniku).

. Wiasciciel wyprowadzi na listwe sygnalowa i udostgpni MWiK w Bydgoszczy

sp. z 0. 0. nastepujace sygnaty:

Sygnalizacja dostepnosci sterowania zdalnego dla MWiK,

Sygnalizacja pracy i awarii kazdej z pomp dla zbiornikéw opréznianych pompowo,
Pomiar ciggly poziomu lub sygnalizacja pozioméw minimalnego, maksymalnego
i przepelnienia w zbiorniku retencyjnym,

Sygnalizacja naruszenia otwarcia drzwi wejsciowych do sterowni / drzwiczek szafki
uktadu sterowania,
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e Sygnalizacja braku dowolnej fazy zasilania,
e Udostepnienie na listwie zasilajgcej zasilania 230V 10A.

Alternatywnie w/w zmienne zostang udostepnione w postaci listy adreséw zdefiniowanych
w sterowniku lokalnym, dostepnym przez interfejs cyfrowy,
z uzyciem standardowego otwartego protokolu wymiany danych.

15. Po wykonaniu i uruchomieniu uktadu sterowania MWiK w Bydgoszczy sp. zo. o.
dostarczy i uruchomi wtasny uktad monitoringu.

Na odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych nalezy opracowac projekt branzy
sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujace przepisy
i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

e czes¢ opisowa;

e dokumentacje geotechniczna;

e bilans wod opadowych i roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju odwadnianych
powierzchni);

e obliczenia doboru urzadzen do podczyszczania wod opadowych;

e plan orientacyjny;

e plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow projektowych z
naniesiong trasg przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz lokalizacjg
urzadzen do podczyszczania wod opadowych, retencji i regulacji przeptywu, z okresleniem
wszystkich niezbednych projektowanych rzednych wysokosciowych i parametréw
materiatlowych;

e profile podluzne przylacza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
(w czes$ci obrazujacej zaprojektowany uktad podczyszczania, retencji i regulacji odptywu
wod opadowych) z naniesionymi odwiertami geologicznymi oraz wszystkimi niezbednymi
parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegdtowe: studzienek, wpustow ulicznych, urzadzen do podczyszczania wod
opadowych, retencji i regulacji przeplywu oraz innych obiektow.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Torunska 174a) oraz w Miejskich Wodociagach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. o. (ul. Toruniska 103).

Projekt do uzgodnienia w MWiK winien zawiera¢ uzgodnienie z ZDMiKP.

Realizacje przylagcza kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z 0. o.

Przed zasypaniem przylacza kanalizacji deszczowej nalezy:

1. Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej wykonanie na wlasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza kanalizacji deszczowej, ktdrej
dwa egzemplarze nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

Inwentaryzacja przylacza kanalizacji deszczowej winna posiada¢ namierzone
wszystkie charakterystyczne punkty wysokosciowe.

2. Uzyska¢ odbiér techniczny wykonanego przylacza kanalizacji deszczowej
od inspektora MWiK - sp. z o. o. na podstawie pisemnego wniosku
(tel. 052 58-60-974 w godz. od 7%° do 9%).

Na odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych nalezy zawrze¢ umowe
z MWIK - sp. z 0. 0. w Biurze Obstugi Klienta przy ul Torunskiej 103, w godz. od 7% do 14
(tel. 052 58-60-604 do 608) na podstawie dokumentu wiasnosci.
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Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.

Informujemy, Zze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie
o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Jednoczesnie informujemy, ze wody opadowe i roztopowe mozna zagospodarowaé
we wlasnym zakresie w miejscu powstawania opadu np. z zastosowaniem rozwigzan zawartych w
katalogu ,zielono - niebieskiej” infrastruktury dostgpnym na stronie internetowe;j
www.mwik.bydgoszcz.pl.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. RT/EZ a/a
tel. 52 58-60-977
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