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1. Wiadomosci ogodlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacych kabli
Swiattowodowych nalezgacych do PHU IWKD Adam Gwo6zdz w zwigzku z przebudowag
drogi nr 1228N w m. Miedzylesie, gm. Ostréda.
Projekt realizowany na podstawie Art. 29a Ustawy Prawo Budowalne.

1.2 Zakres opracowania
. Budowa studni SK-1 - 1 szt.
. Budowa obiektéw ochronnych z rury AROT - PS - 110: 234,0 m
. Budowa obiektow ochronnych z rury HDPE fi 110/6,3: 60,0 m
. Budowa rury HDPE fi 40/3,7 mm: 120,0 m
. Budowa mikrorurki 14/10 mm: 90,0 m
. Budowa kabli swiattowodowych DAC 2J: 300,0 m
. Mufy kablowe dla kabli DAC: 2 szt.

N o i1 A W N -

1.3 Inwestor

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Ul. GRUNWALDZKA 62A
14-100 OSTRODA

1.4 Wykonawca

Wykonawcg bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo z zakresu budowy sieci
telekomunikacyjnej wskazane przez Inwestora.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Dane uzyskane od Inwestora;

e Ustalenia pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg dokonywane podczas
spotkan roboczych, drogg e-mailowg i telefoniczng;

¢ Informacje uzyskane przez projektanta w czasie wizji lokalnej;

¢ Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych,
oraz Norm Zaktadowych Orange Polska S.A.;

¢ Warunki Techniczne;

e Aktualna mapa do celdéw projektowych;

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r;

e Zasady sztuki budowlanej.

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu,
budowy i uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu s zgodne z nizej
wymienionymi normami:

Polskie Normy

e PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
e PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
e PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zakladowe ORANGE POLSKA S.A.

Numer Normy
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ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztgczowe do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-043/14 ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla $wiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztagczki mikrorurek do zastosowan w
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z p6zniejszymi zmianami."

1.6 Projekty zwigzane

PROJEKT BUDOWLANY (KATEGORIA: XXV) pt. Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1228N w m. Miedzylesie
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2. Plan sytuacyjny - czesc opisowa

2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacych kabli
Swiattowodowych nalezgacych do PHU IWKD Adam Gwo6zdz w zwigzku z przebudowag
drogi nr 1228N w m. Miedzylesie, gm. Ostréda.
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem jest terenem wiejskim. Jest uzbrojony w infrastrukture
drogowg oraz sieci uzbrojenia terenu.
2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejace kable s$wiattowodowe nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT PS -110 w drodze
oraz pod projektowanymi wjazdami. Przylacza doziemne oraz kabel magistralny
przebudowac¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem nr 1.

2.4 Bilans terenu. Zestawienie  poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.
2.5 Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.
2.6 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy
2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Niniejsza inwestycja nie wywota skutkéw szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi
i nie wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi.
2.8 Inne informacje

Przebudowa kabli $wiattowodowych nie jest inwestycjq skomplikowang. Zostanie
wykonana metodg wykopu otwartego. Inwestycja nie pogorszy warunkéw uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci.
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3. Czesc technologiczna

3.1 Typy urzadzen telekomunikacyjnych

Zgodnie z ogolnymi zasadami budowy sieci telekomunikacyjnych przyjeto, dla
istniejgcych i projektowanych kabli swiattowodowych DAC, zabezpieczenie rurg ochronng
typu 1xHDPE®Z14/10 mm, HDPE fi 40/3,7 mm, HDPE fi 110/6,3 mm oraz AROT-PS 110.

3.2 Zabezpieczenie istniejacych kabli swiattowodowych

Wszelkie, istniejace kable swiattowodowe nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
typu AROT PS-110 zgodnie ze szkicem projektu zagospodarowania terenu (Rys. 1).

3.3 Budowa kabli swiattowodowych

Kable $wiattowodowe prowadzi¢ zgodnie ze szkicem projektu zagospodarowania
terenu (Rys. 1).

Projektowane kable swiattowodowe nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci ok. 0,8 m,
w wykopie wykonanym recznie lub mechanicznie, o szerokosci ok. 40 cm w rurze
ochronnej.

Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Podczas robét nie dopuszczac do
pozostawiania na czas przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopow
szczegblnie w miejscach czesto uczeszczanych przez pieszych, ale réwniez przez pojazdy
mechaniczne. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego poprzez zageszczenie.

Prace prowadzi¢ w porozumieniu z wlascicielem sieci, po wczesniejszym

powiadomieniu. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z wtascicielem sieci
i uzytkownikiem gruntow.

Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny
miec certyfikat ze znakiem B lub CE.

Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ zgodnie
z polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami. Nalezy stosowac sie do uwag zawartych
w uzgodnieniach. Przed wykonaniem przepustdéw nalezy wykonac przekopy préobne wraz z
sondowaniem gtebokosci utozenia istniejacych sieci podziemnych. Sieci gazowe nalezy
odkopac recznie.

W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna wytyczy i naniesie jej elementy na mapy.

¢ KOLIZJANR 1

Istniejacy kabel $wiattowodowy DAC (doziemny), do budynku nr 8, nalezy odkopac
i przetozy¢ poza projektowany wjazd. Pozostate kable $wiattowodowe zabezpieczy¢ rurg
ochronng AROT PS-110.

¢ KOLIZJA NR 2

Od istniejgcej szafki kablowej ZK-3 do projektowanego wjazdu na posesje
wybudowaé rure HDPE fi 40/3,7 mm. Istniejace kable $wiattowodowe DAC wypiac¢ z
przeftgcznicy w szafce ZK-3 i wprowadzi¢ do nowowybudowanej rury. Kable wprowadzi¢
ponownie do przetacznicy i zakonczyé w miejscu pierwotnie zajetym. Po pospawaniu kabli
Swiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne tj. pomiary reflektometryczne oraz
ttumiennosci optycznej metodq transmisyjng w dwdch oknach transmisyjnych dla dwéch
dtugosci fali 1310 nm oraz 1550 nm.
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¢ KOLIZJA NR3

Od istniejacej szafki kablowej ZK-5 do granicy posesji Wrzosowa 12c wybudowacd
mikrorurke 14/10 mm. Do mikrorurki wciagnaé¢ nowy mikrokabel $wiattowodowy DAC 2J.
Kabel wigczy¢ na przetacznicy w szafce ZK-5 na miejscu pierwotnym i wykonac¢ potaczenie
z istniejacym kablem w projektowanej mufie $wiattowodowej. Po pospawaniu kabli
Swiattowodowych nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne tj. pomiary reflektometryczne oraz
ttumiennosci optycznej metoda transmisyjng w dwoch oknach transmisyjnych dla dwdch
dtugosci fali 1310 nm oraz 1550 nm.

e KOLIZJA NR4

Od istniejacej szafki kablowej ZK-5 do projektowanej studni kablowej SK-1
wybudowac rure ochronng HDPE fi 40/3,7 mm do wykopu dotozy¢ mikrorurke 14/10 mm i
zakonczy¢ przy granicy dziatki 31/2 oraz w szafce ZK-5. Od studni kablowej do granicy
posesji Wrzosowa 33b wybudowac rure ochronng HDPE fi 40/3,7 mm.

Do rur ochronnych wybudowac kable swiattowodowe DAC 2].

Przy granicy dz. 31/2 (Wrzosowa 14) pozostawi¢ 25,0 m zapasu kabla.

Przy granicy dz. 17/7 (Wrzosowa 33b) pozostawi¢ 40,0 m zapasu kabla.

W studni wykonac¢ potaczenie projektowanego kabla swiattowodowego z istniejacym
w mufie kablowej.

W szafce ZK-5 odtworzy¢ potaczenia na przetacznicy i pozostawi¢ po 5,0 m zapasu
kazdego kabla abonenckiego.

Po pospawaniu kabli $wiattowodowych nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne tj.
pomiary reflektometryczne oraz ttumiennosci optycznej metoda transmisyjng w dwoch
oknach transmisyjnych dla dwdch dtugosci fali 1310 nm oraz 1550 nm.

3.4 Budowa studni kablowej SK-1
W miejscu wyznaczonym na Planie Zagospodarowania Terenu nalezy posadowic

telekomunikacyjng studnie kablowg typu SK-1.

3.5 Pomiary linii

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne tj. pomiary
reflektometryczne oraz ttumiennosci optycznej metodg transmisyjng w dwdch oknach
transmisyjnych dla dwoch dtugosci fali 1310 nm oraz 1550 nm.
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4. Zasady BHP

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa pracownikom

biorgcym udziat w realizacji prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem, a takze
osobom postronnym, nalezy zastosowac nastepuje s$rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace w ten sposdb powstawaniu niebezpieczenstw:

Instruktaz pracownikdbw na stanowisku pracy przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego (kierownika budowy lub kierownika robét);

Kontrole sprawnosci technicznej maszyn i urzadzen dopuszczonych do uzytkowania
przez pracownikow;

Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdét (np. poprzez
wygrodzenie) przed dostepem osdb nieupowaznionych;

Zapewnienie pracownikom s$rodkéw ochrony podstawowej i dodatkowej (odziez
ochronna, kaski);

Dopuszczenie do pracy wytacznie oséb przeszkolonych w zakresie BHP na
stanowiskach robotniczych, a w przypadku obstugujacych sprzet zmechanizowany
dodatkowo posiadajacych odpowiednie uprawnienia;

Bezwzgledne stosowanie detektorow gazu w studniach kablowych.

W trakcie catej budowy nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujacych przepisow

zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.
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5. Zestawienia

5.1 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jednostka TIlosc¢
1 2 3 4
1 Rura AROT PS-110 m 234
2 Studnia kablowa SK-1 kpl. 1
3 Rura ochronna HDPE fi 110/6,3 m 60
4 Ztaczka do rury HDPE fi 110 szt. 5
5 Rura HDPE fi 40/3,7 mm m 120
6 Mikrorurka 14/10 mm m 90
7 Kabel $wiattowodowy DAC 2] m 300
8 Mufa do kabli swiattowodowych DAC kpl. 2
9 Ifolia kablowa ostrzegawcza +~UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY” m 450
10 Folia kalblowa ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL 25 ,UWAGA
KABEL SWIATLOWODOWY” m 450
11 Ostonki spawow szt. 20
12 Pigtaile SC-APC szt. 14
5.2 Przedmiar robot
Numer Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
14 Przebudowa kabli swiattowodowych PHU IWKD Adam
Gwozdz 1,00
1.4.1 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami | m 234
wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg
dwudzielng - analogia zabezpieczeniei rurami dwudzielnymi
AROT (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.4.2 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami | m 60
wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg HDPE fi
110/6,3 mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.4.3 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie | km 0,12
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu
1.4.4 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie | km 0,09
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu - mikrorurka 14/10 mm
1.4.5 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych | szt 1
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll
1.4.6 Wociaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej km 0,036
wciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa bez linki, kabel w odcinkach 2-km - analogia
wycigganie kabla optycznego
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1.4.7

Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtdrnej
weciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg
poslizgowa bez linki, kabel w odcinkach 2-km

km

0,336

1.4.8

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy,
mufa termokurczliwa, jeden spajany swiattowdd

zfacze

1.4.9

Montaz zfgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy,
mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany
Swiattowod

ztacze

1.4.10

Montaz ztgczy koricowych kabli swiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany swiattowdd

ztacze

1.4.11

Montaz ztaczy korncowych kabli swiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za kazdy
nastepny spajany Swiattowdd

ztacze

1.4.12

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
montazowe z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowéd

odcine
k

1.4.13

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
montazowe z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony swiattowéd

odcine
k
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6. Informacja BIOZ
Budowa:

Projekt przebudowy sieci $wiattowodowej PHU IWKD Adam Gwézdz w zwigzku z
przebudowg drogi nr 1228N w m. Miedzylesie, gm. Ostrdda.

Inwestor:
Inwestorem jest Zarzad Drég Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostréda
Zleceniodawca i wykonawca:

Zleceniodawca: Zarzad Drog Powiatowych w Ostrédzie
Wykonawca: STREETWISE Tomasz Rykowski, Dobrzyn 23, 13-100 Nidzica

Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz":
Marian Kaczanowski

Podpis i data sporzadz?-nia ~planu bioz":

Zakres robot.

Przedmiotem  opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa
telekomunikacyjnego: Projekt przebudowy sieci $wiattowodowej PHU IWKD Adam Gwdzdz
w zwigzku z przebudowg drogi nr 1228N w m. Miedzylesie, gm. Ostroda.

Termin realizacji catego zadania - 2021 lub 2022 rok.

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione

przez uprawnionego geodete na mape do celdéw projektowych. Wzdtuz catej projektowanej
trasy istniejq drogi publiczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas

wykonywania prac ziemnych mozna spodziewal sie czestych kolizji z podziemng
infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére beda prowadzone w strefach kolizji stanowiq
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref mozna zaliczy¢
rowniez miejsca wykonywania przepustéw pod drogami metodg przecisku /przewiertu.
Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na
odpowiedni, bezpieczny transport materiatdéw stosowanych na budowie.
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Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.
PRAWDOPO- . POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
. . - wyciek gazu: - roboty pod - udzielenie pierwszej
© nie wystepuje zatrucie gazem | nadzorem (zgodnie z | pomocy
“ male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieclzy(:
Skrzyzowanie pozar - lokalizacja obiektu | (oznakowac) miejsce
z gazociagiem |  4rednie - roboty wykonywane | zagrozenia
recznie w obecnosci - zawiadomic
& duze 0s0b trzecich odpowiednie stuzby
= . - wyciek: - roboty pod - udzielenie pierwszej
* nie wystepuje zatrucie nadzorem pomocy
C male wybuch (zgodnie z - zabezpieclzyc'
Skrzyzowanie pozar uzlglc()dlnien?emg)_ " (oznal_<ovyac) miejsce
o . . - lokalizacja obiektu zagrozenia
Z ropociagiem * $rednie - roboty wykonywane |- zawiadomic
C duse recznie w obecnosci odpowiednie stuzby
0s6b trzecich
. . - wyciek wody: |- roboty pod - udzielenie pierwszej
© nie wystepuje - utoniecie nadzorem pomocy
C male (zgodnie z - zabezpieclzyc':
Skrzyzowanie uzgodnieniem) (oznakowac) miejsce
z wodociggiem  srednie - lokalizacja obiektu zagrozenia
- roboty wykonywane |- zawiadomic
& duse reclznie w obecnosci odpowiednie stuzby
0s0b trzecich
. . - porazenie - roboty pod - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie © nie wystepuje pradem nadzorem pomocy )

2 kablem “ male (zgodni_e z - zabezpieclzyc o
energetycznym uzgodmen!em)_ (oznal_<ovx{ac) miejsce
i urzadzeniami ~ $rednie - lokalizacja obiektu zagrozenia
energetycznymi - robqty wykonyw,ar_we - zaW|a_1don'_1|c _

& duse recznie w obecnosci odpowiednie stuzby
0s0b trzecich
o i . - ruch - roboty pod - udzielenie pierwszej
* nie wystepuje pociqgow: nadzorem pomocy
Prace w pasie ~ male potracenie przez | - kamizelki - zabezpiec,zyc'
kolejowym pociag ostrzegawczg ) (oznakowac) miejsce
lub torowiskiem | " Srednie - wyznaczenie osob |wypadku
tramwajowym (po jednej na strgne) - zawgdon‘_nc '
“ duse w celu ostrzegania o | odpowiednie stuzby
zblizajacym sie
pociggu
™ nie wystepuje - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
komunikacyjny: | ostrzegawcze pomocy
“ male - potracenie - zabezpieczenie - zabezpieczy¢
Prace w pasie przez znakami i tablicami (oznakowac) miejsce
drogowym  $rednie uczestnikow informacyjnymi - zawiadomi¢
ruchu zgodnie z odpowiednie stuzby
& duze uzgodnieniem

Prace pod : : - porazenie - roboty pod - udzielenie pierwszej

napowietrznymi © nie wystgpuje pradem nadzorem pomocy
liniami - zawiadomic
energetycznymi odpowiednie stuzby
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o~ - roboty wykonywane
male zgodnie z
 &rednie uzgodnieniem
* duze
~ . - zatrucie gazem | - wietrzenie - udzielenie pierwszej
nie wystepuje - upadek z kanalizacji pomocy
© male wysokosci - sprawdzenie - zawiadomic
Prace - uszkodzenie obecnosci gazu odpowiednie stuzby
w kanalizacji " $rednie ciata - roboty w obecnosci
teletechnicznej ; (-)SboabringIECICh
* duze

zabezpieczajace
- $rodki ochrony
indywidualnej

Prace
na wysokosciach

" nie wystepuje
* male
" $rednie

™ duze

- upadek z
wysokosci

- uszkodzenie
ciata

- szelkopas

- stupotazy

- linka
zabezpieczajaca

- drabina

- wspotpracownik do
asekuracji

- udzieli¢ pierwszej
pomocy

- zawiadomic
odpowiednie stuzby

Prace w gtebokich
wykopach
(powyzej 1 m)

" nie wystepuje
" male
@+ $rednie

= duze

- obsuniecie
ziemi i
zasypanie

- uszkodzenie
ciata

- odpowiednie
szalowanie wykopow
- wspotpracownik do
asekuracji

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomic
odpowiednie stuzby

Skrzyzowania
z rzekami
i ciekami
wodnymi

' nie wystepuje
male
srednie

" duze

- utoniecie

- odpowiednie
szalowanie wykopow
- wspotpracownik do
asekuracji

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomic
odpowiednie stuzby
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7. Uwagi koncowe

7.1 Wymagane nadzory

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

e Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektora Nadzoru
Wiascicielskiego.

e Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy
z udziatem przedstawiciela Inwestora

e Obowigzuje komisyjny odbiér robot z udziatem przedstawiciela Inwestora i
Wiasciciela urzadzen teletechnicznych.
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8.

Uzgodnienia branzowe

Spis wiascicieli i wtadajacych dziatek

Uzgodnienie ZUDP nr GK.6630.244.2021 z dnia 16.06.2021 .........coeevivviiinnnnnnn. str. 16

Lp. Obiekt Obreb Dziatka Dane wtasciciela / zarzadzajacego
Przebudowa kabli 0045 - 261/1, Zar:?dG?Jgsv:&v:L:‘tz\gxch,
1. $wiatlowodowych Miedzylesie | 262/1 )

14-100 Ostréda
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Znak sprawy: GK.6630.244.2021

CDPIS
PROTOKOLZ NARADY KGORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ostrodzie przy ul. Jana lll Sobieskiego 5 - Wydziatl Geodezji i
Kartografil, poko] 314 w dnlu2021-06-16 w formle wyrazanla opinll za pomocg Srodkow komunlkac]
elektronicznej

1) Przedmiot narady: kanat technologiczny
Migdzylesie, gm. Ostroda, dz. 2611

2) Wnioskodawca: Temasz Rykowski , 13-100 Nidzica Dobrzyn 23

3) Przewodniczacy narady: Krzysztof Hordejuk- Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartegrafii, upowaznienie Starosty
Ostrédzkiego nr 6/20118 z dnia 12 marca 201 8r.

4) Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Imi¢, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| ENERGA-OPERATOR Spdika Uzgednione z uwagami: Deminik Brézdzinski
Akeyina ul. Marynarki Polskiej 130, 1. O rozpoczeciu robot powiadomié pisemnie Rejon
20-557 Gdansk Oddzial w Dystrybucji w Ostrédzie. Do zawiadomienia dolaczye
Olsztynie mapegz projektu realzowanege zadania oraz ckreslic:
* Termin wykonania prac, nr uzgednienia,
* Nazwe firmy prowadzacej prace, 2021-G8-15 12:23:32
* Osoby cdpowiedzialng za prowadzenie robot.

2. Napotkane w czasie robot kolzje, zblzenia,
skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi zgiaszad do Rejonu Dystrybucii
Ostrédzie.

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
kablowymi energetycznymi wykonywad recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznege, z zachowaniem
szczegdlngj ostroznodei | normatywnych cdlegiosci
picnowych i poziomych a na kablach energetycznych
2afo2yC dwudzielne oskony otaczajace. Migjisca
skrzyzowan zglosié do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrédzie, ul.
Przemysiowa 13.

4. Wykonawea prac ziemnych poncsi peing

od powiedzialnoét za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych craz spowedowanie
zagrozen dla pracown ikéw i cséb postronnych na
skutek nieprawidicwe prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzadzen, itp.

S. Prace sprzgtem mechanicznym w peblzu czynnych
napowietrznych urzadzen ekektroenergetyeznych
wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2G:43 poz. 431 z dnia
06.02.2003 .

&. Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia
elektroenergetyczne traktowad jake czynne (pod
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napieciem - megace grozic porazeniem) i zachowad
warunki bezpieczenstwa.
7. Uzgcdnienie wazne jest 2 lata.

2| Orange Polska S.A. Dzial
Zarzadzania Zascbami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w
todzi

3| Polska Spdlka Gazownictwa Sp. uzged nicne z uwaga w zakresie sieci gazowej Gorzkowski Mariusz
2 ©.0. 2 siedzibg w Tarncwie niskiego sredniege cisnienia

Oddzial Zakiad Gazowniczy w 1 rozpeczecie robot zglosic do gazowniw Ostrédzie
Olsztynie przy ul Gzewiusza 34 nie poZnigj niz 7 dni przed
plancwanym rozpoczgciem

2w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana
siec gazowa nalkezy wstrzymad prace i niezwiccznie
powiadomié Gazownie w Ostrédzie

3 roboty ziemne w obrebie skrzyzowan zblizen z
siecig gazowa wykonywad recznie z zachowaniem
szczegolngj ostroznosci

4.Skrzyzowania z gazeciggiem /przyaczem przed
zasypaniem zgiosic do cdbioru w gazowni w
Ostrédzie

5.Zachowac wszelkie wymaga ne od legloéci od
istniejgcych, prejektowanych sieci gazowych

& wszelkie uszkodzenia sieci gazowej inwester,
wykonawca zebowiazani sa usunag wiasnym
kosztem istaraniem Wykenawea w zwiazku z
uszkedzeniami sieci gazowej poncsi

od powiedzialnoéé z tytulu powstalej szkedy

T o uszkedzeniu sieci gazowej przez wykenawceg
\inwestora nalezy niezwiccznie powiadomic
pogotowie gazowe §52

2021-06-16 08:54:37

4| NEXERA Sp.zo.0. brak uwag Grycmacher Andrzej

2021-(36-15 2(:08:58

5| Zakiad Obslugi Kemunalnejw
Ostrédzie

&| Gmina Ostréda
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7| Uniwersytet Warminsko-Mazurski
Osrcdek Eksploatadi i
Zarzadzania Miejsk3 Siecig
Kemputercwa OLMAN

brak uwag

Zbigniew Czarncta

2021-06-08 11:41:38

* Na podstawie Ustawy z dn. 17 maja 1888r. Prawo Gecdezyjne i Kartograficzne, art. 28ba pkt. 1 niecbecncéd na naradzie koordynacyjnej

podmictu nalezyeie zawiadomicnege © jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkedy de jej przeprowadzenia. Przyimuje sig, ze podmict ten nie
skiada zastrzezen do usytucwania projektowanej sieci uzbrejenia terenu przedstawicnege w planie sytuacyjnym, © ktérym mowa w art. 28b pkt. 3.

5) Whioski o koordynacje robdt budowlanych

Brak

z up. Starosty Ostrodzkiego

Krzysztof Hordejuk

MNaczelnik Wydziatu Geedezji | Kartografii
{dokument podpisany elektronicznie)
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9. Zalaczniki
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta ..........

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa ..........
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DECYZJA nr 178219010

Pan Marian Kaczanowski
urodzony dnia 16.01.1968 r. w Olsztynie

Na podstawie arr.104 ustawy z dmia 14 czerwea 1960z.- kodeks' postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz: 261 Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
Zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

Po rozpatzeniu wniosku, z dnia 17.03.1999 r., w sprawie nadania uprawnief; budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu .

nadajg Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do ‘projektowania i kierowania robotami budowfanymi

W specjalnosciach instalacyjmych
w telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastruktura towarzyszaca

. w zakresie : linii, instalacji i urzadzer Liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji 'stuty sgonie odwolanie do Ministrz Lacznoici
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dnj od
dnia jej doreczenia (ar. 127 §1 2, art129 §) i 2 Kpay
-
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. 45
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/Inn/600/39/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj- Dz.U. z 2000 £. Nt 98, poz. 1071 z péénzm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,2” ustawy z dnia
07.07.1994 1. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.zm.) zaswiadcza

sie, ze . 3

MARIAN KACZANOWSKI

uptawniony na mocy decyzji nr 1782/99/U
Gléwnego Inspektora Pafistwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej 1 Pocztowe;
z dnia 16.11.1999 roku, Ldz. GI/DBL/4697/99
do projcktowania 1 kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrasttuktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzesi liniowych

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 1154/00/U

upowaznienia

N
0 o NN GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Otrzymuyg : AN ‘g‘ NACZELNIK .
thoads DZJALY GENTRALNYCH REJESTROWG
Pan Marian Kaczanowski =1 FAARANETY ERRSTRUITIAY) 5 v
ey ! 7 4 £4

os. Stoneczne 8 / 12 el  ohort Fibar %

11-010 Batczewo Flen i . o
2. 22 IWO) %/

Opha epodeie £ wstewy Dz £ 2004 £ Ne 253, poz.2532), 30stsla stasby iortu w skiach spaawy.
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® POLSKA

=1 Z B A
N
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerze wendikacyjnym:

WAM-S4Q-GWD-1V3 *

Pan Marian Kaczanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0987/02

adres zamieszkania ul. Gen. Jozefa Bema 1, 86-111 Gruczno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
Kwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoreczaymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych woniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujze sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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