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Tomasz Rvkowski

Inwestor :

Zarzad Drog Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostroda
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LEGENDA: . NR 4 — e
NR 1o Warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 115, WI-Il, KR 5 grub. 5 cm NR 3¢
NR Tb Warstwa Scieralna: kostka brukowa betonowa bezfazowa typu Hollond” kolor czerwony — grub. 8 cm ) VR 50
NR 2 Warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC T6W, WI-Il, KR 5 grub. 6 cm ..i
NR 30 Skropienie warstwy wigzqeej emulsjq asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 S
NR 3b  Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjq asfaltowg w ilosci 0,8  kg/m2
NR 3¢ Skropienie warstwy podbudowy pomocniczej emulsjq asfaltowq w ilosci 1,0 kg/m2
NR 4 Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P, WI-I, KR 3 grub. / cm
NR 5a  Podbudowa pomocnicza: kruszywo naturalne niezwiqzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm
NR 5b  Podbudowa: kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm
NR 6 Warstwa wzmacniajgea: stabilizacja gruntu cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm
NR /7 Podsypka: cementowo—piaskowa 1:4 grub. 5 cm UWAGA:
N 8 Krawgznik betonowy 15x30 cm * Analogicznie szczeqot strona lewa | prawa w zaleznosci
NR 9 towa betonowa z oporem z betonu C8/10 dla kraweznika betonowego 15x30 cm : SR
. od spadku poprzecznego obiektu inzynierskiego
NR 10 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 dla opornika betonowego 12x25 cm
NR 11 tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 dla scieku drogowego 'tréjkqinego”
NR 12 Opornik betonowy 12x25 cm
NK 13 Pobocze - destrukt bitumiczny jako materiaf z istniejgcej nawierzchni grub. 10 cm
NR 14 Sciek drogowy 'trojkgtny” wg. KPED 01.05
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