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1. Wiadomości ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejących kabli 

światłowodowych należących do PHU IWKD Adam Gwóźdź w związku z przebudową 

drogi nr 1228N w m. Międzylesie, gm. Ostróda. 

Projekt realizowany na podstawie Art. 29a Ustawy Prawo Budowalne. 

1.2 Zakres opracowania 

1. Budowa studni SK-1 – 1 szt.  

2. Budowa obiektów ochronnych z rury AROT – PS – 110: 234,0 m 

3. Budowa obiektów ochronnych z rury HDPE fi 110/6,3: 60,0 m 

4. Budowa rury HDPE fi 40/3,7 mm: 120,0 m 

5. Budowa mikrorurki 14/10 mm: 90,0 m 

6. Budowa kabli światłowodowych DAC 2J: 300,0 m 

7. Mufy kablowe dla kabli DAC: 2 szt. 

1.3 Inwestor 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
Ul. GRUNWALDZKA 62A 
14-100 OSTRÓDA 

1.4 Wykonawca 

Wykonawcą będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo z zakresu budowy sieci 
telekomunikacyjnej wskazane przez Inwestora. 

1.5 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

• Dane uzyskane od Inwestora; 

• Ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane podczas 

spotkań roboczych, drogą e-mailową i telefoniczną; 

• Informacje uzyskane przez projektanta w czasie wizji lokalnej; 

• Aktualnie obowiązujących Polskich Norm, przepisów i zarządzeń branżowych, 

oraz Norm Zakładowych Orange Polska S.A.; 

• Warunki Techniczne; 

• Aktualna mapa do celów projektowych; 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r; 

• Zasady sztuki budowlanej. 

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, 

budowy i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej 

wymienionymi normami: 

Polskie Normy 

• PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

• PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 

• PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

Normy Zakładowe ORANGE POLSKA S.A. 

Numer Normy  
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ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 

wymagania techniczne.  

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w 

światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.  

ZN-OPL-043/14 ZN-14/OPL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. 

Wymagania i badania.  

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w 

światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z późniejszymi zmianami." 

1.6 Projekty związane 

PROJEKT BUDOWLANY (KATEGORIA: XXV) pt. Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1228N w m. Międzylesie 
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2. Plan sytuacyjny – część opisowa  

2.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejących kabli 

światłowodowych należących do PHU IWKD Adam Gwóźdź w związku z przebudową 

drogi nr 1228N w m. Międzylesie, gm. Ostróda. 

2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren objęty opracowaniem jest terenem wiejskim. Jest uzbrojony w infrastrukturę 

drogową oraz sieci uzbrojenia terenu. 

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Istniejące kable światłowodowe należy zabezpieczyć rurami AROT PS -110 w drodze 

oraz pod projektowanymi wjazdami. Przyłącza doziemne oraz kabel magistralny 

przebudować zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1. 

2.4 Bilans terenu. Zestawienie poszczególnych części 

zagospodarowania terenu 

Nie dotyczy. 

2.5 Ochrona konserwatorska 

Nie dotyczy. 

2.6 Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 

2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących 

i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi 

i nie występuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. 

2.8 Inne informacje 

Przebudowa kabli światłowodowych nie jest inwestycją skomplikowaną. Zostanie 

wykonana metodą wykopu otwartego. Inwestycja nie pogorszy warunków użytkowania 

sąsiednich nieruchomości. 
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3. Część technologiczna  

3.1 Typy urządzeń telekomunikacyjnych  

Zgodnie z ogólnymi zasadami budowy sieci telekomunikacyjnych przyjęto, dla 

istniejących i projektowanych kabli światłowodowych DAC, zabezpieczenie rurą ochronną 

typu 1xHDPE14/10 mm, HDPE fi 40/3,7 mm, HDPE fi 110/6,3 mm oraz AROT-PS 110. 

 

3.2 Zabezpieczenie istniejących kabli światłowodowych 

Wszelkie, istniejące kable światłowodowe należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 

typu AROT PS-110 zgodnie ze szkicem projektu zagospodarowania terenu (Rys. 1). 

3.3 Budowa kabli światłowodowych 

Kable światłowodowe prowadzić zgodnie ze szkicem projektu zagospodarowania 

terenu (Rys. 1).  

 Projektowane kable światłowodowe należy ułożyć w ziemi na głębokości ok. 0,8 m, 
w wykopie wykonanym ręcznie lub mechanicznie, o szerokości ok. 40 cm w rurze 
ochronnej.  
 Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Podczas robót nie dopuszczać do 
pozostawiania na czas przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopów 
szczególnie w miejscach często uczęszczanych przez pieszych, ale  również przez pojazdy 
mechaniczne. Po zasypaniu rowu kablowego należy teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego poprzez zagęszczenie. 

Prace prowadzić w porozumieniu z właścicielem sieci, po wcześniejszym 

powiadomieniu. Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z właścicielem sieci 

i użytkownikiem gruntów. 

Urządzenia, osprzęt oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny 

mieć certyfikat ze znakiem B lub CE.  

Skrzyżowania i zbliżenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie 

z polskimi normami i obowiązującymi przepisami. Należy stosować się do uwag zawartych 

w uzgodnieniach. Przed wykonaniem przepustów należy wykonać przekopy próbne wraz z 

sondowaniem głębokości ułożenia istniejących sieci podziemnych. Sieci gazowe należy 

odkopać ręcznie. 

W trakcie budowy sieci służba geodezyjna wytyczy i naniesie jej elementy na mapy. 

• KOLIZJA NR 1 

Istniejący kabel światłowodowy DAC (doziemny), do budynku nr 8, należy odkopać 

i przełożyć poza projektowany wjazd. Pozostałe kable światłowodowe zabezpieczyć rurą 

ochronną AROT PS-110.   

• KOLIZJA NR 2 

Od istniejącej szafki kablowej ZK-3 do projektowanego wjazdu na posesję 

wybudować rurę HDPE fi 40/3,7 mm. Istniejące kable światłowodowe DAC wypiąć z 

przełącznicy w szafce ZK-3 i wprowadzić do nowowybudowanej rury. Kable wprowadzić 

ponownie do przełącznicy i zakończyć w miejscu pierwotnie zajętym. Po pospawaniu kabli 

światłowodowych należy wykonać pomiary kontrolne tj. pomiary reflektometryczne oraz 

tłumienności optycznej metodą transmisyjną w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch 

długości fali 1310 nm oraz 1550 nm.  
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• KOLIZJA NR 3 

Od istniejącej szafki kablowej ZK-5 do granicy posesji Wrzosowa 12c wybudować 

mikrorurkę 14/10 mm. Do mikrorurki wciągnąć nowy mikrokabel światłowodowy DAC 2J. 

Kabel włączyć na przełącznicy w szafce ZK-5 na miejscu pierwotnym i wykonać połączenie 

z istniejącym kablem w projektowanej mufie światłowodowej. Po pospawaniu kabli 

światłowodowych należy wykonać pomiary kontrolne tj. pomiary reflektometryczne oraz 

tłumienności optycznej metodą transmisyjną w dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch 

długości fali 1310 nm oraz 1550 nm.  

• KOLIZJA NR 4 

Od istniejącej szafki kablowej ZK-5 do projektowanej studni kablowej SK-1 

wybudować rurę ochronną HDPE fi 40/3,7 mm do wykopu dołożyć mikrorurkę 14/10 mm i 

zakończyć przy granicy działki 31/2 oraz w szafce ZK-5. Od studni kablowej do granicy 

posesji Wrzosowa 33b wybudować rurę ochronną HDPE fi 40/3,7 mm.  

Do rur ochronnych wybudować kable światłowodowe DAC 2J.  

Przy granicy dz. 31/2 (Wrzosowa 14) pozostawić 25,0 m zapasu kabla. 

Przy granicy dz. 17/7 (Wrzosowa 33b) pozostawić 40,0 m zapasu kabla. 

W studni wykonać połączenie projektowanego kabla światłowodowego z istniejącym 

w mufie kablowej. 

W szafce ZK-5 odtworzyć połączenia na przełącznicy i pozostawić po 5,0 m zapasu 

każdego kabla abonenckiego. 

Po pospawaniu kabli światłowodowych należy wykonać pomiary kontrolne tj. 

pomiary reflektometryczne oraz tłumienności optycznej metodą transmisyjną w dwóch 

oknach transmisyjnych dla dwóch długości fali 1310 nm oraz 1550 nm.  

3.4 Budowa studni kablowej SK-1 

W miejscu wyznaczonym na Planie Zagospodarowania Terenu należy posadowić 

telekomunikacyjną studnię kablową typu SK-1.  

3.5 Pomiary linii 

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary kontrolne tj. pomiary 

reflektometryczne oraz tłumienności optycznej metodą transmisyjną w dwóch oknach 

transmisyjnych dla dwóch długości fali 1310 nm oraz 1550 nm.  
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4. Zasady BHP 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownikom 

biorącym udział w realizacji prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, a także 

osobom postronnym, należy zastosować następuje środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające w ten sposób powstawaniu niebezpieczeństw: 

• Instruktaż pracowników na stanowisku pracy przeprowadzony przez 

bezpośredniego przełożonego (kierownika budowy lub kierownika robót);  

• Kontrolę sprawności technicznej maszyn i urządzeń dopuszczonych do użytkowania 

przez pracowników; 

• Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót (np. poprzez 

wygrodzenie) przed dostępem osób nieupoważnionych; 

• Zapewnienie pracownikom środków ochrony podstawowej i dodatkowej (odzież 

ochronna, kaski); 

• Dopuszczenie do pracy wyłącznie osób przeszkolonych w zakresie BHP na 

stanowiskach robotniczych, a w przypadku obsługujących sprzęt zmechanizowany 

dodatkowo posiadających odpowiednie uprawnienia; 

• Bezwzględne stosowanie detektorów gazu w studniach kablowych. 

W trakcie całej budowy należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 
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5. Zestawienia  

5.1 Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 2 3 4 

1 Rura AROT PS-110 m 234 

2 Studnia kablowa SK-1 kpl. 1 

3 Rura ochronna HDPE fi 110/6,3 m 60 

4 Złączka do rury HDPE fi 110 szt. 5 

5 Rura HDPE fi 40/3,7 mm m 120 

6 Mikrorurka 14/10 mm m 90 

7 Kabel światłowodowy DAC 2J m 300 

8 Mufa do kabli światłowodowych DAC kpl. 2 

9 Folia kablowa ostrzegawcza „UWAGA KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY” 

 

m 450 

10 Folia kablowa ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL 25 „UWAGA 

KABEL ŚWIATŁOWODOWY” 

 

m 450 

11 Osłonki spawów szt. 20 

12 Pigtaile SC-APC szt. 14 

5.2 Przedmiar robót 

 

Numer Nazwa Jm Ilość 

1 2 3 4 

1.4 Przebudowa kabli światłowodowych PHU IWKD Adam 
Gwóźdź 

  

   1,00 

1.4.1 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą 
dwudzielną - analogia zabezpieczeniei rurami dwudzielnymi 
AROT   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) 

m 234 

1.4.2 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami 
wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE fi 
110/6,3 mm   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) 

m 60 

1.4.3 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu 

km 0,12 

1.4.4 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu - mikrorurka 14/10 mm 

km 0,09 

1.4.5 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 

szt 1 

1.4.6 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową bez linki, kabel w odcinkach 2·km - analogia 
wyciąganie kabla optycznego 

km 0,036 
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1.4.7 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową bez linki, kabel w odcinkach 2·km 

km 0,336 

1.4.8 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, 
mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód 

złącze 2 

1.4.9 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w rurociągu kablowym w ziemi, kabel tubowy, 
mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany 
światłowód 

złącze 2 

1.4.10 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód 

złącze 6 

1.4.11 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy 
następny spajany światłowód 

złącze 8 

1.4.12 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód 

odcine
k 

6 

1.4.13 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód 

odcine
k 

8 
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6. Informacja BIOZ 

Budowa: 

 
Projekt przebudowy sieci światłowodowej PHU IWKD Adam Gwóźdź w związku z 
przebudową drogi nr 1228N w m. Międzylesie, gm. Ostróda.   

 
Inwestor: 

 
Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda 
 
 

Zleceniodawca i wykonawca: 

Zleceniodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 

Wykonawca: STREETWISE Tomasz Rykowski, Dobrzyń 23, 13-100 Nidzica  

 

 

Projektant sporządzający informację „bioz”: 

Marian Kaczanowski 

 

Podpis i data sporządzenia „planu bioz”: 

 

 

 

.................................................. 

Olsztyn, Czerwiec 2021r. 
 

Zakres robót.  

Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycja budownictwa 
telekomunikacyjnego: Projekt przebudowy sieci światłowodowej PHU IWKD Adam Gwóźdź 
w związku z przebudową drogi nr 1228N w m. Międzylesie, gm. Ostróda. 

Termin realizacji całego zadania - 2021 lub 2022 rok. 
 
Wykaz istniejących elementów budowlanych. 

Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione 

przez uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych. Wzdłuż całej projektowanej 

trasy istnieją drogi publiczne. 

 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas 

wykonywania prac ziemnych można spodziewać się częstych kolizji z podziemną 

infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą prowadzone w strefach kolizji stanowią 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref można zaliczyć 

również miejsca wykonywania przepustów pod drogami metodą przecisku /przewiertu. 

Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na 

odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie. 
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Zestawienie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 
(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- wyciek gazu:  
zatrucie gazem  
wybuch 
pożar 

- roboty pod 
nadzorem (zgodnie z 
uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane 
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 
zagrożenia 
- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Skrzyżowanie 
z ropociągiem 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

 

- wyciek: 
zatrucie 
wybuch 
pożar 

- roboty pod 
nadzorem 
(zgodnie z 
uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane 
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 
zagrożenia  
- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- wyciek wody: 
- utonięcie 

- roboty pod 
nadzorem  
(zgodnie z 
uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane 
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 
zagrożenia  
- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Skrzyżowanie 
z kablem 

energetycznym 
i urządzeniami 
energetycznymi 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- porażenie 
prądem  

- roboty pod 
nadzorem  
(zgodnie z 
uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności 
osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 
zagrożenia  
- zawiadomić 
odpowiednie służby  

Prace w pasie 
kolejowym 

lub torowiskiem 
tramwajowym 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- ruch 
pociągów: 
potrącenie przez 
pociąg 

- roboty pod 
nadzorem 
- kamizelki 
ostrzegawcze 
- wyznaczenie osób 
(po jednej na stronę) 
w celu ostrzegania o 
zbliżającym się 
pociągu 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce  
wypadku 
- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Prace w pasie 
drogowym 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- ruch 
komunikacyjny: 
- potrącenie 
przez 
uczestników 
ruchu 

- kamizelki 
ostrzegawcze 
- zabezpieczenie 
znakami i tablicami 
informacyjnymi 
zgodnie z 
uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce   
- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Prace pod 
napowietrznymi 

liniami 
energetycznymi 

nie występuje
 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod 
nadzorem 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zawiadomić 
odpowiednie służby 
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małe

średnie

duże
 

- roboty wykonywane 
zgodnie z 
uzgodnieniem 

Prace 
w kanalizacji 

teletechnicznej 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- zatrucie gazem  
- upadek z 
wysokości  
- uszkodzenie 
ciała 

- wietrzenie 
kanalizacji 
- sprawdzenie 
obecności gazu 
- roboty w obecności 
osób trzecich 
- barierki 
zabezpieczające 
- środki ochrony 
indywidualnej 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Prace 
na wysokościach 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- upadek z 
wysokości 
- uszkodzenie 
ciała 

- szelkopas 
- słupołazy  
- linka 
zabezpieczająca 
- drabina 
- współpracownik do 
asekuracji 

- udzielić pierwszej 
pomocy 
- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Prace w głębokich 
wykopach 

(powyżej 1 m) 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- obsunięcie 
ziemi i 
zasypanie 
- uszkodzenie 
ciała  

- odpowiednie 
szalowanie wykopów 
- współpracownik do 
asekuracji  
- zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 
informacyjnymi 

 - udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zawiadomić 
odpowiednie służby 

Skrzyżowania 
z rzekami 
i ciekami 
wodnymi 

nie występuje
 

małe

średnie

duże
 

- utonięcie - odpowiednie  
szalowanie wykopów 
- współpracownik do 
asekuracji  
 - zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 
informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 
pomocy 
- zawiadomić 
odpowiednie służby 
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7. Uwagi końcowe 

7.1 Wymagane nadzory 

• Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP. 

• Wykonanie prac budowlanych będzie podlegało ocenie przez Inspektora Nadzoru 

Właścicielskiego. 

• Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjny odbiór placu budowy  

z udziałem przedstawiciela Inwestora 

• Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela Inwestora i 

Właściciela urządzeń teletechnicznych. 
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8. Uzgodnienia branżowe 

• Uzgodnienie ZUDP nr GK.6630.244.2021 z dnia 16.06.2021  ............................. str. 16 
 
 

 

Spis właścicieli i władających działek 

Lp. Obiekt Obręb Działka Dane właściciela / zarządzającego 

1

1. 

Przebudowa kabli 
światłowodowych 

0045 – 
Międzylesie 

261/1, 
262/1 

Zarząd Dróg Powiatowych,  

ul. Grunwaldzka 62A 

14-100 Ostróda 
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9. Załączniki 

• Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta .......... 
 .............................................................................................................. str. 19 

• Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa  .......... 
 .............................................................................................................. str. 21 
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10. Rysunki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. ARK. Tytuł 

1 1 Projekt Zagospodarowania Terenu 

2 1 Załącznik do uzgodnienia   GK.6630.244.2021 z dnia 
16.06.2021 








