Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

od km 0+000,00 do km 0+200,00

*Typowy przekrdj normlany. Pikietaz lokalizacji rowu,
pobocza wg. rys. Plan Zagospodarowania Terenu .
*Odcinek scieku przykraweznikowego
od km 04000,00 do km 0+300,00

opornik betonowy 12x25 ¢cm obnizony

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
obustronny zjazd km 0+762,00

szeroko$¢ zmienna 2,75

| e

2,75 szeroko$¢ zmienna

|
A

- zjazd D jezdnia

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

lawa betonowa z oporem z batonu C8/10

*Spadek poprzeczny no zjozdach zmienny
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jezdnia zjazd

kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

1,00

| —
—

7 skos P
max 59

gr.4cm

gr.4cm

gr.20 cm

gr.15¢cm

0,7 2,15 3,25 2,00
| | — — —
pobocze jezdnia jezdnia chodnik
*Sciek drogowy trajkqtny na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+500,00.
kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
5, podsypka piaskowa gr. 15 cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony
$ciek drogowy tréjkgtny wg. KPED 01.05 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
® podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 KONSTRUKCJA CHODNIKA:
kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr. 8 cm
KONSTRUKCJA POBOCZA: podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
nawierzchnia - destrukt bitumiczny jako materiat z istniejgcej nawierzchni gr. 10 cm podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20cm
nasyp - materiat z wykopu (po zdjgciu humusu) oraz z profilowania i korytowania warstwa odcinajaca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr.15cm
istniejgce pocioze drogi
Grubosé fgczna 48 cm
KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1228N W M. MIEDZYLESIE: KONSTRUKC.JA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO:
warstwa §cleralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-Il, KR3 gr.5¢cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 wg. WT-II, KR3
skropienie warstwy wiazgcej emulsjq asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 skropienie warstwy wig2acsj emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr.6cm warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjq asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 skropienie podbudowy zasadnicze] emulsjg asfaltows w iloci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P wg. WT-II, KR3 gr.7cm podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
skropienie podbudowy pomocniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m2 warsiwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa
podbudowa pomacnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm istniejace podioze drogi
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
istniejgce podioze drogi

Grubosé fgczna 53 em
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Grubo$é lgezna 53 cm

masa zalewowa bitumiczna

opomik betonowy 12x25 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO:

warstwa §cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3

PrzekrQj poprzeczny - konstrukcyjny

od km 0+200,00 do km 1+018,30

*Typowy przekroj normlany. Pikietaz lokalizacji rowu,

pobocza wq. rys. "Plan Zagospodarowania Terenu”,

*Odcinek Scieku przykraweznikowego
od km 0+4000,00 do km 0+300,00
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pobocze jezdnia jezdnia chodnik
*Sciek drogowy trojkqtny na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+300,00.
kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
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Sciek tréjkgtny drogowy wg. KPED 01.05

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia - destrukt bitumiczny jako material z istniejgcej nawierzchni gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopu (po zdjgciu humusu) oraz z profilowania i korytowania

skropienie warstwy wigzgcej emulsjq asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigZzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3

skropienie podbudowy zasadnicze] emulsjq asfaltowg w ilodci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 0 Rm=2,5 MPa

istniejgce podtoze drogi

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1228N W M. MIEDZYLESIE:

warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-Il, KR3 gr.5¢cm
skropienie warstwy wigZzgcej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-Il, KR3 gr.6ocm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjq asfaltowg w ilodci 0,8 kg/m2
podbudowa zasadnicza - betan asfaltowy AC 22P wg. WT-II, KR3 gr.7cm
skropienie podbudowy pomocniczej emulsjq asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m2
podbudowa pomocnicza - kruszywo naturalne niezwiazane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. 15¢cm
istnisjgce podloze drogi

Grubosé fgczna 53 cm

gr.4cm WARTOSC POSZERZEN
NA LUKACH POZIOMYCH
gr- 4 cm Promief tuku | Poszerzenie
- 200m R (m) (m)
e om 13 4,70
14-15 3,80
Grubost faezna 53 cm 1620 270
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-130 0,30
151-130 0,25
>250 -

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢em
podbudowa - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
warstwa odcinajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

istniejgce podtoze drogi

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1228N W M. MIEDZYLESIE:

Grubo$é fgczna 48 cm
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Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
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*Typowy przekroj normlany. Pikietaz lokalizacji row,
pobocza wg. rys. Plan Zagospodarowania Terenu

2,00

-
row /skarpy

po

opornik betonowy 12x25 cm obnizony

-

bocze

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C8/10

remont istniejgcego rowu ze skarpami

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia - destrukt bitumiczny jako materiat z istniejacej nawierzchni gr. 10 cm

nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania
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chodnik

opornik betonowy 12x25 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C8/10

Szczegét"C"

KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ NR 1228N W M. MIEDZYLESIE:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR3 gr.5¢cm
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 wg. WT-I, KR3 gr.5cm skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w iloscl 0,3 kg/m2
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr. 6 cm
warstwa wigZgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR3 gr-6cm skroplenle podbudowy zasadnlcze] emulsjg asfaltows w llosel 0,8 kg/m2
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjq asfaltowg w iloéci 0,8 kg/m2 podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P wg. WT-II, KR3 gr-7cm
podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P wg. WT-Il, KR3 gr.7cm skropienie podbudowy pomocnicze]j emulsjg asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m2
skropienie podbudowy pomocniczej emulsjg asfaltowa w iloéci 1,0 kg/m2 podbudowa pomocnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/8 o Rm=2,5 MPa gr. 150m
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr.15¢cm Istniejgce podioZe drogi
istnigjgce podioze drogi Grubosé tgczna 53 cm
Grubos¢ fgczna 53 cm
WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH
Promien tuku R (m) | Przechytka (%)
R<S0 ’ UWAGA:
S0<R<60 6 1. Do wykonania nasypoéw zastosowac material z wykopow oraz z profilowania.
60<R<75 5 2. Szeroko$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rzgdnej istniejgcego terenu.
3. Wysokosciowo zjazdami dowigzaé si¢ do istniejacych rzednych ogrodzen, bram.
73<RK100 4
100<RK150 3
150<R<250 2
R>230 jak na prostej
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KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia - destrukt bitumiczny jako material z istniejgcej nawierzchni gr. 10 cm
nasyp - materiat z wykopu (po zdjeciu humusu) oraz z profilowania i korytowania
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