PRZEKROJ

NORMALNY

REMONTU NAWIERZCHNI CHODNIKA

19,

odtworzenie nawierzchni

ISTNIEJACA UL. KOLEJOWA 1

8,
1

istniejgcy chodnik

kraweznik betonowy 15x30x100

na fawie betonowej z oporem

7

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI CHODNIKA

6 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

30 cm warstwa podtoza stabilizowanego
cementem, wytrzymafos¢ Rm—2,5MPa

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50

Nasyp niebudowlany
gleba+glina+gruz

Glina
1=0,2; p=2,15[g/cm3];
cu=17kPa; @u=15

1.8 Glina zwiezta:=0,15;
p=2,20[g/cm3}, cu=22kPa; @u=16"
2,2 - —
projektowane wzmocnienie korpusu Piosek gliniasty:|.=0,30;
drogi rzedem pali #600mm, 26 p=210{g/cm3}, cu=13kPa; pu=13
L=5,0m rozstaw osiowy 1,0m o ’ Zwietrzelina piaskowca
a 16=0,75; p=1,80[q/cm3]}; pu=35"
4,2
Skafa migkka — piaskowiec
Re=< 5,0MPq;
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