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Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe

»WASTPOL”
33-300 Nowy Sacz, Al. Wolnosci 6 (Il pletro)
T L tel. 0-18 442-02-44 kom. 504 066 513

NIP 734-138-50-80 REGON 492890691

Egz. 1
PROJEKT BUDOWLANY

Budowy sieci napowietrznej nn dla o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej
,Nawojowa — Popardowa Nizna” przebiegajgcej w granicy dziatek: 91/2, 91\71, 93/3,
{ 4 ] 2
94/2, 93{'/4, 3212, 7414, 94\71, 97V/1, 33/1, 33\/2, 97/2 w Popardowej, gm. Nawojowa.

INWESTOR: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

OBIEKT: Budowa sieci napowietrznej nn o$wietlenia ulicznego
jed. ew.. 121012_2 Nawojowa
obr.. Popardowa 0005

dz. nr: 91/2, 91/1, 93/3, 9412, 93/4, 3212, 74/4, 94/1, 97/1, 33/1,
33/2, 97/2

powiat nowosadecki, gm. Nawojowa

BRANZA: Elektryczna

KATEGORIA OBIEKTU:  XXVI

PROJEKTOWAL.:

STAMIS LAY Wi
Upr. bud. UAN |62 40/A-61/89
W spec jlﬂ(, Sciinstalfcying.ins \muyjncj

siec | m tu
tel. 18 442.02-44 |

iryc
()/ 066 513

Grudzien 2019 r.

Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych e Nadzory nad robotami elektrycznymi e Wykonawstwo sieci i instalacji
elektrycznych e Pomiary elektryczne sieci oraz instalacji elektrycznych i odgromowych e Oceny stanu technicznego sieci
oraz instalacji elektrycznych i odgromowych e Kosztorysowanie robot elektrycznych i odgromowych e Kompleksowa
obstuga inwestycji (pomoc w zatatwianiu wszelkich formalnosci)
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P B budowy sieci oswietlenia ulicznego
Inwestor: Gmina Nawojowa

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Obiekt: Sie¢ napowietrzna nn o$wietlenia ulicznego

Adres: Gm. Nawojowa, Popardowa dz. nr 91/2, 91/1, 93/3, 94/2, 93/4, 32/2, 74/4, 94/1,
97/1, 33/1, 33/2, 97/2.

Inwestor: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Temat: Budowa sieci napowietrznej nn o$wietlenia ulicznego

Projektant: Stanistaw Wéjs

Projektant o$wiadcza, ze projekt jw. jest wykonany zgodnie
Z umowg, z wymogami ustaw i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
normami, standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. oraz

zasadami wiedzy technicznej.

STARITOY Asa
P SV I R 1‘-'=.5 )
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6630/1209/2019

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 20.11.2019 r.
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1209/2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 20.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U.z22019r. poz.
7257z pdin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016, poz. 1629 z pdin. zm.)

BUDOWA SIECI NAPOW. OSWIETLENIA ULICZNEGO WZDtUZ DROGI
GMINNE]J

Nawojowa
| Obreb: Popardowa, dz.: 74/4 i inne

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Inwestor:  GMINA NAWOJOWA ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Przewodniczacy:  Damian Tokarczyk

Miejsce narady:! Nowy Sacz

Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu::  19.11.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. | | Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi |
1 | P.5.G. SP.Z 0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz

Zakiad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu

| stacjonarny

2 | SADECKIE WODOCIAGI - Uzgodniono bez uwag. Adam Olchawski
SPOLKA Z 0.0.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
| stacjonarny

3 | TAURON Dystrybucja S.A, - Skrzyzowanie proj. sieci o$w. ulicz. z istn. linig energetycz. NN Andrzej Kociotek
Oddziat w Krakowie, Wydzial  wykona¢ zgodnie z PN E-05100-1/98 w zakresie wymagane]j odlegtosci
Dokumentacji pionowej.
stacjonarny

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka

i eksploatujacg siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia diwignic, liczac

I odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czeéci maszyny do skrajnego

przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

4 | Urzad Gminy w Nawojowej - Uzgodniono lokalizacje o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminne;j

Strona 1 z 2
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe
,WASTPOL” Stanistaw Wojs

ul. Aleje Wolnosci 6
33 -300 NOWY SACZ

IRB —-7021.107.2019 Nawojowa, dn.27.11.2019 r.

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie wyrazenia
zgody na uzgodnienie i umieszczenie, w dziatkach ewidencyjnych nr 32/2, 33/2, 74/4,
91/1, 93/4, 94/1, 97/1 w obrebie Popardowa, oswietlenia ulicznego wraz z
przytagczem, Wojt Gminy Nawojowa wyraza zgode na umieszczenie oSwietlenia
ulicznego wraz z przytaczem na dziatkach ewidencyjnych nr 32/2, 33/2, 74/4, 91/1,
93/4, 94/1, 97/1 w obrebie Popardowa, ktore stanowig droge gminng Nawojowa —
Popardowa Nizna pod warunkiem:

- przekroczenie drogi linia energetyczng napowietrzng nalezy wykonaé z
zachowaniem skrajnej pionowej, zgodnie z zalgczonym projektem
zagospodarowania terenu;

- po zakonczeniu prac teren pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy.

Jednoczesnie wyrazam zgode do dysponowania dziatkami nr 32/2, 33/2, 74/4, 91/1,
93/4, 94/1, 97/1 w obrebie Popardowa na cele budowlane tj. uzyskanie pozwolenia
na budowe lub potwierdzenia zgloszenia budowy oraz wykonanie robot
budowlanych w zakresie niezbednym do wykonania o$wietlenia ulicznego drogi
gminne;j.

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Urzgdu Gminy Nawojowa o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac na dziatce stanowiacej droge oraz przywrocenia terenu
dziatki do stanu pierwotnego.

|
Z. powazaniem

Wt )

\
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P13 budowy sicer oswietlenia uheznego
Inwestor: Gmina Nawojowa

2. Opis techniczny

do Projektu Budowlanego budowy sieci napowietrznej nn dia oswietlenia ulicznego w miejscowosci

Popardowa, gm. Nawojowa

2.1. Podstawa opracowania.

©® zlecenie inwestora,

© odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/1209/2019 z dnia 20.11.2019r.
uzgodnienia przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu,

© zgoda Wojta Gminy Nawojowa z dn. 27.11.2019r. znak: IRB-7021.107.2019

© obowigzujgce normy i przepisy.

© album linii nn Elprojekt Poznan

2.2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto:
2.2.1. Sie¢ napowietrzna nn oswietlenia ulicznego
2.2.2. Uklad sterowania oswietlenia

2.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

2.2.1. Sie¢ napowietrzna i kablowa nn oswietlenia ulicznego

Zgodnie ze zleceniem Gminy Nawojowa projektuje sie budowe o$wietlenia ulicznego
Budowa dotyczy oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej Nawojowa — Popardowa Nizna, w
miejscowosci Popardowa, gm Nawojowa

Na projektowanym stupie PK/E 10,5-2,5 znajdujgcym sie na dz. nr 93/3 zasilanym ze stacji
trafo [8489] ,POPARDOWA 03”, umiescic skrzynie sterowania o$wietleniem ulicznym typu SON.
Nastepnie z w/w stupa wyprowadzi¢ odcinek sieci napowietrznej oswietleniowej przewodem AsXSn
4x16 mm?® na projektowane stupy typu E10,5 i zamontowa¢ na nich oprawy o$wietleniowe
MAGNOLIA LED 48W Ilub rownowazne po trasie przedstawionej na zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu, wzdluz drogi gminnej w miejscowosci Popardowa, gm. Nawojowa.

Na projektowanych stupach zabudowac¢ odgromniki GXO-LOVOS-660-1 zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Catos¢ wykonac po trasie uzgodnionej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sagczu ul.
Strzelecka 1.

Trase projektowanej budowy sieci nn pokazano na rys. nr 1.
Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-003 i N SEP-E-004 oraz pod nadzorem Urzedu

Gminy Nawojowa,



PP B. budowy sicci oswictlenia ulicznego
Inwestor: Gmina Nawojowa

2.2.2. Uktad sterowania oswietlenia

Uktad sterowania oswietleniem ulicznym typu SON zainstalowany jest na projektowanym
stupie PK/E 10,5-2,5 nr 2 znajdujgcym sie na dz. nr 93/3, zasilanym ze stacji trafo [8489]
POPARDOWA 03.

2.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone dodatkowg od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie system TN-C.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarem | winna odpowiadac

obowigzujacym wymogom.

3. Obliczenia techniczne.

3.1. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania.

Sprawdzenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim za pomocg szybkiego
wytgczenia zasilania nie przeprowadzono ze wzgiedu na brak danych, co do istniejacej sieci
napowietrznej nn. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy pomocy pomiaréw, skutecznosci

tejze ochrony, po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem jej do uzytkowania.

3.2. Obliczanie zapotrzebowania mocy
llos¢ opraw oswietleniowych: 6 sztuk
Dlugos$c sieci: 234 m
Moc pojedynczej oprawy o$wietleniowej — 48 W
Wielkos¢ zapotrzebowania mocy dla opraw oswietleniowych wynosi 2 kW.

3.3. Obliczanie spadku napiecia

Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla stupa stanowigcego koniec obwodu
KRS8489/5 poczawszy od stacji trafo [8489] ,,POPARDOWA 03”, dla obcigzenia mocg
maksymalng z uwzglednieniem wspotczynnika jednoczesnosci. Wynik obliczen to: -7,86%

Dopuszczalny spadek napigcia zgodnie z PE wynosi +/- 10%.

3.5.Sprawdzenie wytrzymatosci stupow

Obliczen dokonano na podstawie albumow:

- Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AL 25-120 mm? — Lnni
tom |- Elprojekt Poznan, 1993r.

- Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AL 25-120 mm? - Lnni

tom |- Elprojekt Poznan, 1993r.



P15 budowy sieer oswietlena viicznego
Inwestor: Gmina Nawojowa

Proj. stup krarncowy K-£10,5-4,3 nr 1
Fr2 Fp+ Fu Fy K/E10,5-4,3 = 430 daN
Fy 2 Fwsy Fy K/E10,5-4,3™ 430 daN

:

dlaa=40m Fuwsx k/E10,5-4,3 = 50 daN Fwsy k/e10,5.4,3= 50 daN
Fn asxs 2x2s mm” = 213 daN

F,=213+50=263 <430daN

Fy: Fwsy K/E10,5-4,3 = 50 daN <430 daN

stupy przelotowe PK/E10,5-2,5 nr 2
Fe2 Fn+ Fus Fxeios.25 =250 daN

diaa=17m

:

Fuwsxk/e10,5-25= 50 daN  Fugy k/e10,52,5= 50 daN
Fn asxs ax16 mm” = 190 daN

F,=192+50=242 <250 daN
I:y: Fwsy K/E10,5-4,3 = 50 daN < 250 daN

stup narozny N/E10,5-2,5 nr 3

Fy2 2* Fo*cos(a/2)+F s Fxn/e10,5-2,5 = 250 daN

Fy2 Fusy Fyn/E10,5-2,5 = 250 daN

dlaa=45m

o =160° Fwsx N/E10,5-2,5 = 50 daN Fwsy n/e10,5-6 = 50 daN

Fn 4x16 mm2 =213 daN Fn AsSXS 4x16 mm2 =213 daN

Fy=2*213*0,1736+ 50 = 132,95 daN < 250 daN
Fy=Fusy nv/E10525 = 50 daN < 250 daN

stup narozny N/E10,5-2,5nr 4,5

Fx2 2* Fy*cos(a/2)+Fys Fun/eros-2,5 = 250 daN

Fy2 Fusy Fyn/er0,52,5 = 250 daN

dlaa=45m

a=154° Fuwsx N/E10,5-2,5 = 50 daN Fwsy n/e10,5-6= 50 daN

Frnaxiemm =213 daN  Fp aexs ax16 mm’ = 213 daN

Fx=2*213 *0,2249 + 50 = 145,80 daN < 250 daN
Fy: Fwsy N/E10,5-2,5 = 50 daN < 250 daN

Proj. stup krancowy K-E10,5-4,3 nr 6
sz Fn + Fwsx Fx K/E10,5-4,3 = 430 daN
Fy2 Fusy Fy k/e10,5-4,3= 430 daN

J dlaa=45m Fwsx k/e10,5-43 = 50 daN Fuwsy k/e10,54,3= 50 daN

Fr asxs axi6mm’ = 213 daN
Fy=213+50=263 <430daN
Fy: Fwsy K/E10,5-4,3 = 50 daN <430 daN
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3.6. Opinia geotechniczna.

Sie¢ napowietrzna nn zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktdéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wlasciwosci gruntow

Geotechniczne warunki posadowienia, w migjscu projektowane] inwestycji warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste. Na podstawie wykonanych w terenie wiercen
stwierdzono wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych gliniastych z duzg zawartoscig tupkow
skalnych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanych wykopéw. W frakcie ogledzin
zewnetrznych terenu objetego planowang inwestycjg nie stwierdzono objawow niekorzystnych
geologicznie
Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng

W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwwskazan co do projektowanej inwestycji.

3.7. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Obliczen dokonano na podstawie normy PN-EN-13201-1,2,3,4:2017 ,OSwietlenie drdég” oraz
danych przekazanych od inwestora
Do obliczen przyjeto zgodnie z norma, klase os$wietleniowg S3: (ruch motorowy, pojazdy
poruszajgce sie z matymi predkosciami o predkosci >30 i < 60, rowerzysci i piesi).
Powyzsza norma dla w/w kategorii o$wietlenia okresla wartos¢ minimalnej luminancji na poziomie
0,5 cd/m® catkowita réwnomiernosé luminancji nie powinna by¢ mniejsza niz 0,35, wzdtuzna
rownomierno$¢ luminancji nie powinna wynosi¢ mniej niz 0,4, natomiast wartos¢ ol$nienia
przeszkadzajgcego powinna maksymalnie wynosi¢ 15%.
Wykonane obliczenia programem DIALux potwierdzily zatozone do projektu wartosci natezenia

oswietlenia oraz jego rownomiernosc¢

3.8. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z normg SEP: N SEP-E-003 i N SEP-E-004 obszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza dz. 91/2, 91/1, 93/3, 94/2, 83/4, 32/2, 74/4, 94/1, 97/1, 33/1, 33/2, 97/12 w
miejscowosci Popardowa, gm. Nawojowa

Planowana inwestycja jest zgodna z miegjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Popardowa w gminie Nawojowa w te] czesci, w ktérej obowigzuje
plan zagospodarowania.

Popardowa jest wigczona do obszaru chronionego Natura 2000. Planowana inwestycja nie
wptynie negatywnie na osiagniecia celéw $rodowiskowych, jak rowniez nie bedzie miata
negatywnego wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych; jest neutralna wzgledem
przyrody, nie narusza ekosystemu i nie wptynie negatywnie na obszar r-lw.!'r.ﬂkinrjy _h}atqw_rr—:__i?Qﬂp .

VOIS

Inwestycja nie narusza ekosystemu i nie wplynie negatywnie na obiekty przyrodnicze na obszarze, -
VINOTY, e
Mausorowanie
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PBB. budowy sicei o$wictlenia ulicznego
Inwestor: Gmina Nawojowa

INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Sie¢ napowietrzna nn oswietlenia ulicznego

Adres: Gm. Nawojowa, Popardowa, dz. nr 91/2, 91/1, 93/3, 94/2, 93/4, 32/2, 74/4, 94/1,
97/, 33/1, 33/2, 97/2.

Inwestor: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
Temat: Budowa sieci napowietrznej nn o$wietlenia ulicznego

Projektant: Stanistaw Wojs



I’ B budowy sicei oswicllenia ulicznego
Inwestor: Gmina Nawojowa

CZESC OPISOWA

Zakres robot:
- budowa sieci napowietrznej nn oéwietlenia ulicznego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
al istniejgca linie napowietrzne i kablowe nn,
Elementy stwarzajgce zagrozenie:
al istniejgca linia energetyczna.
Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
al porazenie pragdem elektrycznym — prace wykonywane na istniejacych sieciach i poblizu

urzgdzen bedacych pod napieciem,
. Sposob przeprowadzenia instruktazu:
instruktaz ustny [wskazanie wystepujgcych zagrozen przy realizacji robét budowlanych oraz

Sposob zabezpieczenial

. Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpieczenstwa zrealizowania zadania:

a/ dobor pracownikow o odpowiednich kwalifikacji i umiejetnosciach,

b/ wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy,

¢/ praca w poblizu i przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytgczonych lub z uzyciem
technologii prac wykonywanych pod napieciem,

d/ stosowanie sprzetu ochrony osobistej

tel, 16 4 - . .\ !
\l
|



j L - dtugosc¢ zerdzi
= . . e
hp - wysoko$¢ zawieszenia przewodéw
t - gtebokos¢ zakopania
4
Obiekt: Stup wirowany E
) Gm. Nawojowa, Popardowa dz. nr 91/1, 91/2, 93/3, 93/4, 94/2, 74/4, 32/2,
Adres: 94/1,97/1, 9712, 331,383 - . ¢ 2y
Urzad Gminy Nawojowa, |
Inwestor:

ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa \ .

Tytul rys.: Sylwetka slupa \

| N
Opracowal Stanislaw Wojs o \H\ \\
\

Grudzien 2019 Rys.




DIALuUX

1012.2019
PPHU WASTPOL Edytor Stanistaw Wojs
Telefon 18 442 02 44

Al Wolinosci 6 faks
33-300 Nowy Sacz e-Mail biuro@wastpol pl

105° 105°

90° 90°

750 - 750

//'
7
60° 60° |
\\
|
45° 45°
500

30° 15¢ 0° 15° 30°

cd/kim M= 100%

—C0-C180 —C90-C270

o

Clranmn 1


WASTPOL3
Prostokąt

WASTPOL3
Prostokąt


DIALux

PPHU WASTPOL

Al Wolnosci 6
33-300 Nowy Sgcz

10.12,2019

Edytor Stanistaw Wojs
Telefon 18 442 02 44

faks
e-Mail biuro@wastpol.pl

Popardowa / Dane planowania

Profil ulicy

Popardowa Nizna (Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

L 111

L .. 050m
0.00 4500 m

Strumien swietlny (Oprawa): 6799 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im

Moc opraw: 55.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 45.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m

Wysokos¢ punktu swietinego:  8.834 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugosc wysiegnika (4): 1.500 m

)
@) —

(1)

-
)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 416 cd/kim

przy 80°: 32 cd/kim

przy 90°: 6.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowsg przy
zainstalowanym i golowym do uzylku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowe] G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

Cérnmma D


WASTPOL3
Prostokąt


DIALux

PPHU WASTPOL Edytor Stanistaw Wojs
Telefon 18 44202 44

Al Wolnosci 6 faks

33-300 Nowy Sacz e-Mail biuro@wastpol pl

® 14.00 m

. 000
0.00 45.00 m
Wspbiczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:365
Lista p6él oszacowania
1 Popardowa Nizna
Diugoéc: 45.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Popardowa Nizna.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione )
E., [IX] Enin [1X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.20 1.61
Wartosci zadane wedtug kiasy: 2750 =150
Speinione/nie spetnione: v v
f\

Ctrama 1



