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SPIS TRESCI:

ST-B Wymagania ogoéine i zatozenia do przedmiaru
SST-B-01 CPV-45111300-1 — Roboty rozbiorkowe
CPV-45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
SST-B-02 CPC-45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog
SST-B-03 CPV-90500000-2 — Ustugi zwigzane z odpadami

ST-B (ST).
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1. Rozdziatl I. Czes$¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego.
Remonty nawierzchni asfaltowej na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. 4-go Marca w Koszalinie (DZSW).

ZAMAWIAJACY:
17 WOJSKOWY ODDZIAt. GOSPODARCZY, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Remonty nawierzchni asfaltowej na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. 4-go Marca w Koszalinie (DZSW).

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak
w pt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéline, wspdine dla
robot objetych szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym: naprawa nawierzchni drég. Informujemy,
7e Zamawiajacy nie dysponuje przekrojami poprzecznymi dla w/w zakresu.
Wykonawca na wiasny koszt moze dokonaé szczegdtowego sprawdzenia w terenie
warunkéw wykonania Przedmiotu zaméwienia, w tym celu moze dokonaé wizji

lokalnej.

Zakres prac dotyczacy zasad prowadzenia robét zwigzanych z naprawami

nawierzchni asfaltowej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 4-go Marca 3

o powierzchni catkowitej 1 391,35 m2:

— rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci do 7 cm — frezowanie nawierzchni;

— rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o gruboéci do 7 cm — rozbiorka reczna (10% nawierzchni);

— rozebranie mechanicznie lub recznie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci do 7 cm — ciecie poprzeczne nawierzchni;

— roboty pomiarowe;

— regulacja wlazéw studni kanalizacyjnych oraz skrzynek zaséw wodociggowych
(w ramach potrzeb);

— skropienie istniejgcej podbudowy betonowej;
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— utozenie warstwy wyrownawczej na istniejgcej podbudowie mieszanka mineralno-
asfaltowg BA AC11 W lub réwnowazna - warstwa podbudowy o grubosci 4 cm po
zageszczeniu;

— skropienie nawierzchni asfaltowe;j;

— ufozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm, mieszankg mineralno-asfaltowg do
warstw $Scieralnych — BA AC 8 S lub rownowazna;

— transport mieszanki mineralno - bitumicznej do miejsca wbudowania, $rodkami
transportu o fadownosci ponad 5tdo 10t

~  wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki do utylizacji i przekazanie dokumentu dla
Zamawiajgcego.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Zaliczy¢ do nich nalezy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujete
w przedmiarze robét, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego przebiegu
realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie sg przedmiotem odrebnego fakturowania,
gdyz zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu. Sg to réwniez wszystkie prace
wynikajace z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizacji, ochrony i utrzymania
porzadku na placu budowy, praca rusztowan, zabezpieczenie stanowisk roboczych
i miejsc wykonywania robét, a takze zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych.
Roboty towarzyszace i tymczasowe Wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujac ceny
jednostkowe i ceny za poszczegdlne pozycje rob6t podstawowych ujetych
w przedmiarze robot.

1.6. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy sg miejsca wyznaczone na szkicu sytuacyjnym Zatgcznik nr 1 do
STWIORB na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie.

1.6.1 Ogoline zasady wejscia

1) Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w ,Wykazie oséb wykonujgcych
czynnosci stuzbowe (prace) na terenie kompleksu wojskowego”. Wykaz bedzie
podstawg dla wniosku o wydanie przepustki do obiektéw wojskowych dla
podmiotéw zewnetrznych.

2) W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych oséb niz wykazano
w Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy, Wykonawca najpozniej na
7 dni przed przystapieniem w/w oséb do pracy ma obowiazek przedtozy¢
Zamawiajgcemu nowy wykaz pracownikéw, celem jego akceptacii.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
wykazu oséb (wraz z odpowiednimi dokumentami), po dokonaniu weryfikaciji
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dokumentéw moze bez podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy niektorych
os6b podanych w wykazie, jezeli ztozone co do tych 0os6b dokumenty nie beda
spetniaty wymogéw Zamawiajgcego.

4) Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich pracownikéw  Wykonawcy,
Podwykonawcéw i 0s6b udostepnionych przez inne podmioty do wykonania
przedmiotu zaméwienia. Nie udzielenie zezwolenia na wjazd niektorych 0sob
nie zwalnia Wykonawcy od realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z Umowa.

*. wykaz dotyczy ustug realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Zawiera dane:

Imie i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego

W przypadku kierowcy rowniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.
**_ Whniosek dotyczy ustug realizowanych w terminie powyzej 14 dni

kalendarzowych. Zawiera zdjecie i dane:

Imie i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego

W przypadku kierowcy réwniez: marke, typ i nr rejestracyjny pojazdu.
Wykonawca otrzyma przepustki osobowe i samochodowe do wejscia na teren
kompleksu wojskowego, z ktérych w dniu odbioru koricowego robot objetych zakresem
umowy rozliczy sie z nich ze wskazana osoba.

Cudzoziemcy

Jezeli przy realizacji zamoéwienia Wykonawca postugiwat sig bedzie cudzoziemcami,
ktorzy bedg wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyska¢ pozwolenie
odpowiednich organdéw na wstep tych oséb na teren jednostki, zgodnie z instrukcja
w sprawie organizowanie wspotpracy migdzynarodowej w resorcie obrony narodowej
stanowigcej Zatgcznik do Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 18
sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. MON z dn. 19.08.2021 r. poz. 177- rozdziat 6. Zasady wstepu
cudzoziemcow na obszar chronionego obiektu wojskowego).

Wykonawca zatrudniajacy cudzoziemcow oswiadcza, iz bedzie przestrzegat
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, a w szczegoinosci:

1) Ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2023.519t,.),

2) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U.2024.475 t.),

3) Ustawy z dnia 14 lipca 20086 r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli parstw cztonkowskich Unii
Europejskiej i cztonkéw ich rodzin (Dz.U.2024.633 t.j.),

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca (Dz.U.2022.1558),
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5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie okreslenia przypadkow, w ktorych zezwolenie na prace cudzoziemca
jest wydawane bez wzgledu na szczegétowe warunki wydawania zezwolen na
prace cudzoziemcow (Dz. U. z 2023 r. poz. 2327 t.j.),

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015 .
w sprawie przypadkow, w ktérych powierzenie wykonania pracy cudzoziemcowi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci
uzyskania zezwolenia na prace (Dz.U.2021.2291 t.j.).

1.6.2 Organizacja robét budowlanych.

a) Zamawiajgcy przekaze WYKONAWCY teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét,

b) WYKONAWCA nie moze odmowi¢ przejecia placu budowy pod rygorem
rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY,

c) WYKONAWCA zapewni na swoj koszt nadzér techniczny, robocizne, wyroby,
urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi i rzeczy o charakterze
trwatym lub tymczasowym niezbedne do wykonania i zakonczenia robot,
a takze usuniecia wszelkich wad i usterek,

d) WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na terenie
budowy, wyposazenie, sprzet oraz uzywane technologie byly zgodne
z obowigzujagcymi w Polsce przepisami oraz normami. Urzgdzenia oraz
wyposazenie beda nowe, nieuzywane i o jakosci nie nizszej niz okreslona
w specyfikacjach stanowigcych czes¢ dokumentaciji projektowej. Odstepstwa
od tych zasad wymagajg pozytywnej opinii Inspektora nadzoru i akceptaciji
Zamawiajgcego, zgodnie z wprowadzong procedura,

e) WYKONAWCA przeprowadzi na swoj koszt wszelkie badania specjalistyczne
niezbedne do prowadzenia i odbioru robét, jezeli bedg wymagane przez
obowigzujgce normy i przepisy,

f) WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien
i warunkéow niezbednych do zapewnienia zaopatrzenia terenu budowy
w energie elektryczng, wode, potgczenia telekomunikacyjne, odprowadzanie
$ciekow przez caly okres realizacji robot wraz z pokrywaniem kosztéw z tym
zwigzanych. Zamawiajgcy oraz inspektor nadzoru beda wspoipracowal
z WYKONAWCA celem uzgodnienia mozliwosci pozyskania mediow dla celéw
budowy,

g) WYKONAWCA ma prawo do wczesniejszego zbadania terenu budowy
w celu zapoznania sie z panujacych na nim warunkami.

h) WYKONAWCA kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania zgody
i uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze
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)

k)

komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, na dziatkach bedacych
wlasno$cig Zamawiajgcego oraz na ich ogrodzeniu,

WYKONAWCA jest zobowigzany do zachowania poufnoéci wszelkich
informacji uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg robot
i nie wykorzystywania ich bez zgody Zamawiajacego do zadnych innych celéw
poza realizacjg robét. Postanowienia niniejszego ustgpu dotyczg rowniez
Podwykonawcow,

WYKONAWCA zostanie przeszkolony pod wzgledem przestrzegania
przepiséw: o ochronie informacji niejawnych przez osobe wyznaczong przez
dowédce jednostki.

WYKONAWCE obowiazuje zakaz uzywania bezzatogowych sterowanych
aparatéw latajacych nad terenem wojskowym,

Najpdzniej w terminie 3 dni od zgloszenia przedsigwzigcia do odbioru
koncowego WYKONAWCA oczysci i usunie z terenu budowy swoéj sprzet,
urzgdzenia, wyroby, odpady, pozostato$ci po robotach tymczasowych oraz
uporzadkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiajgcemu
w stanie czystym i niebudzacym zastrzezen.

1.6.3 Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

a)

b)

1.6.4

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepiséw oraz winien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej,
WYKONAWCA jest zobowigzany do zabezpieczenia sieci, instalacji oraz
wszelkich urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru o zaistniatych uszkodzeniach lub
zZniszczeniach,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu
spowodowane i majace zwiazek z prowadzonymi przez niego robotami,
W przypadku posiadania przez WYKONAWCE polisy obrotowej,
WYKONAWCA zobowigzany jest do objecia wspomniang polisg niniejszej
Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w mocy przez caly okres
prowadzenia robot,

WYKONAWCA na wiasny koszt podejmie wszelkie konieczne dziatania, by
chroni¢ strony frzecie, w tym takze pracownikéw i przedstawicieli
Zamawiajgcego przed  potencjalnymi  obrazeniami spowodowanymi
niewtasciwym zabezpieczeniem Terenu Budowy.

Ochrona srodowiska

WYKONAWCA ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego,
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b)

d)

9)

h)

W przypadku odpadéw materiatbw nowo wbudowywanych i z demontazu

WYKONAWCA zobligowany jest do przedstawienia Zamawiajacemu

dokumentéw $wiadczacych o prawidlowym (zgodnym z przepisami)

postepowaniu z nimi (Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.

U. 2023. 1587. 1,). ),

WYKONAWCA w zwigzku z realizacjg robé6t objetych niniejszg Umowa nie

spowoduje ani nie zezwoli na zrzucanie, emisje lub wyciek jakichkolwiek

niebezpiecznych odpadéw lub substancji zanieczyszczajacych $Srodowisko.

WYKONAWCA ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie wszystkich,

przepiséw, regulaminéw i wymogéw ochrony srodowiska regulujgcych kwestie

niebezpiecznych substanciji oraz bezpieczenstwa i higieny robét,

WYKONAWCA bedzie miat szczegbiny wzglad na:

— lokalizacje magazynow, sktadowisk, warsztatow,

— zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczanie powietrza pytami i gazami,

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby

pojemnikow i wywoz nieczystosci i odpadéw z terenu budowy w czasie realizacji

przedmiotu zamowienia,

WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwlocznie usuwaé z terenu budowy

wszelkie $mieci, odpady Ilub pozostatosci po robotach pomocniczych

i tymczasowych,

Materiaty badz urzadzenia pochodzace z demontazu:

1) nie zakwalifikowane przez przedstawiciela zamawiajgcego jako odpad
Wykonawca jest zobowigzany wywiezé z terenu budowy i ztozyé
w magazynie SOI,

2) gruz i materialy rozbiérkowe inne niz ujete w pkt. 1 oraz odpady wytworzone
w trakcie realizacji rob6t, bedg sktadowane na placu budowy, w miejscu,
ktore Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym,

3) Wykonawca dysponuje wymienionymi w powyzszym pkt. materiatami
Z zastrzezeniem materiatdbw (odpadéw), ktoérych dotyczg zapisy ustawy
Z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022. 699. tj.) w odniesieniu
do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu
poprawne dziatanie w zakresie ich wtasciwego zagospodarowania
i utylizacji oraz ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialno§¢ finansowg
i prawng.

Koszt transportu ztomu oraz odpadéw na miejsce ich sktadowania obcigza

Wykonawce.

Do koncowego rozliczenia rob6t WYKONAWCA dotaczy kopie kart przekazania

odpadow powstatych podczas prac objetych umowa.
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1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

a)

b)

c)

d)

e)

1)
2)

WYKONAWCA podczas realizacji rob6t zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr 47, poz.401).

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialnosé za caty teren budowy od chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. W szczego6lnosci
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w tym okresie
w zwiazku z realizacjg Robot, a takze za przestrzeganie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wlasciwe zabezpieczenie terenu
budowy i znajdujacych sie na nim obiektéw przed powstaniem pozaru w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

WYKONAWCA bedzie utrzymywat w petnej sprawnoéci urzadzenia i sprzet
z zakresu ochrony przeciwpozarowej na placu budowy,

WYKONAWCA zapewni urzadzenia socjalne oraz $rodki higieny dla
zatrudnionego personelu,

WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynnosci w celu zabezpieczenia
rob6t i oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz osob
trzecich, w tym:

zgodny z przepisami staty nadzér inspektora - koordynatora BHP na budowie,

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych,

3) wyposazenie wszystkich os6b przebywajgcych na terenie budowy

w sprzet ochronny i zabezpieczajacy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze
socjalno - biurowe dla potrzeb witasnych oraz przedstawiciela zamawiajgcego.
Zabezpieczy dostawy mediow i odprowadzanie $ciekow oraz zapewni ochrong terenu
zaplecza. Za straty w mieniu w w/w zakresie Zamawiajacy nie odpowiada.

1.6.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu
a) Zamawiajacy przekaze WYKONAWCY niezbedne informacje dotyczace

organizaciji ruchu drogowego obowigzujacego na terenie kompleksu,
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b)

Wijazd na teren kompleksu koszarowego bedzie sie odbywat bramg gtéwng od
ul. IV-go Marca 3 w Koszalinie.

1.6.8 Ogrodzenia i zabezpieczenie placu budowy

a)

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie
niezwlocznie wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem
i przygotowaniem terenu budowy do prawidiowej realizacji robot,
a w szczegolnosci:

przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca umiesci w miejscach
iilosciach okreslonych przez Zamawiajagcego tablice informacyjne
i ostrzegawcze o istniejgcych zagrozeniach,

— zabezpieczy plac budowy przed dostepem osé6b nieupowaznionych,
— zapewni nienaruszalno$¢ mienia stuzacego wykonaniu przedmiotu umowy,

b)

d)

a takze mienia Zamawiajgcego bedgcego na placu i terenie budowy.
WYKONAWCA ponosi peing odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy od chwili
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacemu. WYKONAWCA jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w tym okresie w zwigzku
zrealizacjg robét, a takze za przestrzeganie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wlasciwe zabezpieczenie terenu
budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw przed powstaniem pozaru w tym
zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza nim nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

a)

b)

c)

d)

WYKONAWCA stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na
o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy,
WYKONAWCA zabezpieczy w sposéb trwaty miejsca kolizji ciagdw pieszych z
drogami transportu wewnetrznego na terenie placu budowy przez caty okres
realizacji przedmiotu zaméwienia,

WYKONAWCA jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan istniejacych nawierzchni drog
i chodnikow,

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw spowodowane jego pojazdami
Podwykonawcéw, Dostawcoéw lub pracami przez niego prowadzonymi.
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1.7. Nazwy i kody zgodnie z: grup robét, klas robét i kategorii robot

. Kategoria
Dziat Grupa Klasa g' Kod CPV
roboét
451 45111300-1
Przygotowanie 4511 45111 Robot
ve Roboty Roboty .. o
terenu pod . . rozbiérkowe
45 rozbiérkowe rozbiérkowe
budowe
452 4523 45233 45233220-7
Roboty budowlane Roboty Roboty Roboty Roboty
w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie
nawierzchni nawierzchni réznych nawierzchni
drog drog nawierzchni drég
9050000-2
90 905 9050 90500 Ustuga
i Ustugi zwiazane | Ustugi zwigzane | Ustugi zwigzane
e 2 fd adZ:ni 2 ogcli adaazr:i 2 :clj Zad::i Zwiazane
odpadami P P P z odpadami

1.8. Okreslenia podstawowe

Strony ustalaja, wylacznie dla potrzeb interpretacji Specyfikacji Technicznej

znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy — jest to strona umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktora
dokonata wyboru oferty wykonawcy .

Kierownik zamawiajacego — jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania
zamawiajacym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu
ustawy PZP.

Przedstawiciel zamawiajacego - jest to osoba ustanowiona przez
Zamawiajacego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow
nadzoru inwestorskiego w ramach okreslonych art. 25 i art. 26 ustawy PB.
Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych, zanikajacych, badaniach i odbiorze instalacji oraz
urzadzen oraz odbiorze koncowym.

Wykonawca — jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Przedstawiciel wykonawcy — jest to osoba ustanowiona przez Wykonawce jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw kierownika budowy
w ramach okreslonych art. 21, art. 22 oraz art. 23 ustawy PB.

Inny podmiot — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej Zamawiajacy zlecit wykonanie robot
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dodatkowych lub zamiennych, ktoérych wykonanie nie zostato uzgodnione
pomiedzy Zamawiajgcym a WYKONAWCA,

7) Oferta wybranego wykonawcy — jest to dokument (dokumenty) przedtozony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w czasie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

8) Umowa — jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
o wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym.

9) Cena umowna — jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy
odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

10) Wyceniony przedmiar robét ( kosztorysy ) — oznacza przedmiar robot
uzupetniony przez Wykonawce o oferowane stawki i ceny.

11) Data rozpoczecia — jest to data podana w umowie, w ktorej wykonawca ma
rozpoczac realizacje.

12) Data zakonczenia — jest to data zakornczenia robét tozsama z wplynieciem
zawiadomienia o zakonczeniu robét do kancelarii Zamawiajgcego.

13) Okres realizacji robot — okres pomiedzy rozpoczeciem robét a zakonczeniem
robot.

14) Dokumentacja projektowa — obejmuje specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) wraz ze zbiorem szczego6towych
specyfikacji technicznych (SST), przedmiary robét, rysunki, obliczenia, analizy
oraz inne dokumenty przygotowane przez Zamawiajgcego przed oraz
uzupetniajgce dokumenty w czasie trwania umowy.

15)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, (ST) okre$lajacych zasady
wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiagniecie ich wymaganej
jakosci.

16) Nadzér autorski — sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu,
polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja
projektowsg i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawag PB.

17) Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestracii,
w formie wpisdw, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania robot objetych umowa,
jednoznaczny w ramach okreslonych art. 45 ustawy PB. Prowadzony przez
przedstawiciela Wykonawcy w miejscu wykonywania przedmiotu zamoéwienia
dostepny na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego.

18) Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie a okreslonym dokumentacjg projektowa.
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19) Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane
przez wykonawce roboty, ktére sg niezbedne do wykonania prac budowlanych
w rozumieniu pkt. 15) oraz zostang zakoriczone i usunigte z terenu budowy po
zakonczeniu robét budowlanych.

20) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robot okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

21) Plac budowy jest to cze$¢ obszaru wydzielonego z terenu budowy.

22) Wyroby - wszelkie nowe, nieuzywane, petnowarto$ciowe materiaty i elementy
budowlane, z wytaczeniem urzadzer i wyposazenia, ktore majg by¢ dostarczone
i wykorzystane przy realizacji rob6t. Posiadajgce parametry techniczno -
uzytkowe zgodne z postanowieniami ST, SST, obowigzujacymi w Polsce
przepisami prawa oraz obowigzujgcymi normami, zakresie i standardzie
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

23) Sprzet - wszelkie maszyny i urzadzenia, nie bedace przedmiotem trwatego
wbudowania lub montazu, a stuzace WYKONAWCY do realizacji rob6t objetych
Umowa.

24) Podwykonawcal/ dalszy podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, ktora
zawarla umowe z wykonawca/podwykonawcg na wykonanie czesci robot
objetych umowg na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie
oraz za jego pisemng zgoda.

25) Odbiér czeéciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych oraz etapdw robot, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

26) Odbiér koricowy przedmiotu zamoéwienia — jest to odbiér dokonany z chwilg
ukoriczenia wszystkich robét i czynnosci opisanych umowa, dokumentacjg
projektowa z wykonaniem przegladéw, badan, préb, sprawdzer wymaganych
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami jak réwniez i przygotowanie
kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia.

Niezbednym elementem ukoriczenia przedmiotu zaméwienia jest przekazanie
przedstawicielowi zamawiajgcego dokumentaciji powykonawczej.

Przedstawiciel wykonawcy dokonuje wpisu w zeszycie korespondencii
o gotowosci przedmiotu zaméwienia do odbioru.

Potwierdzenie przez _przedstawiciela Zamawiajacego w _dzienniku
korespondencji_wykonania przedmiotu zaméwienia jest podstawa dla
Wykonawcy przesfania zawiadomienia o zakoniczeniu robét do kancelarii
Zamawiajacego. Zawiadomienie przestane bez potwierdzenia przedstawiciela
zamawiajacego uwazane bedzie za nie spetniajgce warunkéw uznania
zakonczenia robot.
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27) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
zgodnie z art. 3 pkt. 14) ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci:

a) dziennik korespondencji;

b) protokoty czesciowych odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

c) opisy i rysunki stuzace realizacji przedmiotu zaméwienia, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis;

d) w miare potrzeby ksigzki obmiaréw (obmiar powykonawczy)

e) protokoty z badan, sprawdzen i pomiardbw wymaganych obowigzujgcymi
przepisami;

f) dokumenty potwierdzajgce, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zostaly legalnie wprowadzone do obrotu
i posiadajg wtasciwosci opisane dokumentacijg projektowa.

Dokumentami okreslonymi przez prawo s3:

— deklaracja zgodnosci w przypadku wyrobéw znakowanych znakiem
budowlanym B;

— deklaracja wlasciwosci uzytkowych w przypadku wyrobéw oznaczonych
znakiem CE;

g) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zgodno$ci wykonania przedmiotu

umowy z dokumentacjg projektowa, Polskimi Normami, obowigzujgcymi

przepisami oraz przepisami RON;

h) o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy wraz z przylegtosciami i drogami
wewnetrznymi;

i) o$wiadczenie o udzielonej rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zaméwienia;

j) rozliczenie mediéw komunalnych i energii elekirycznej.

28) Wada - to jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcy przedmiot umowy

robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy lub jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy.
Za wade uznaje sie roéwniez sytuacje, w kiorej przedmiot umowy nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

29)Usterki | grupy — wady wykonania przedmiotu umowy, ktére zdaniem Komisji

Odbioru Koncowego uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu.

30)Usterki Il grupy — wady wykonania przedmiotu umowy, ktére zdaniem Komisji

Odbioru Koncowego nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

31)Okres zgtaszania wad — przez uzytkownika jest to podany w umowie okres,

w ktérym mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach
gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne udzielonej przez
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Wykonawce.

1. Skréty i uproszczenia

1) BIOZ — Bezpieczernstwo i ochrona zdrowia

2) CPV —Wspéiny stownik zamowien

3) KC — Kodeks cywilny

4) KPC — Kodeks postepowania cywilnego

5) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
(ST)

6) SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna

7) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

8) PB — Prawo budowlane

9) PN - Polska norma

10) PZP — Prawo zaméwien publicznych

11) UZP - Urzad zaméwieri publicznych

12) PE-U — Program funkcjonalno- uzytkowy

13) DP — Dokumentacja projektowa

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. WYKONAWCA zapewni na swoj koszt wyroby niezbedne dla realizacji
i zakonczenia robét. Wszystkie wyroby, zastosowane przez WYKONAWCE przy
realizacji rob6t musza:

a)

b)

by¢ nowe, nieuzywane, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadaé
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej (ST,SST), a takze
w przepisach obowiazujacego w Polsce prawa. W przypadku braku
w dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na
ich zaakceptowanie, przekaza¢ inspektorowi nadzoru wyczerpujaca
informacje  okreslajgcg proponowane rozwigzania.  Przedstawiciel
Zamawiajacego dokona ich akceptacii (lub nie) w terminie 3 dni roboczych
od daty potwierdzonego dostarczenia wspomnianych informacji,

posiada¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

byé na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego poddawane prébom
wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz badaniom
w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach
wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub proponowanych
przez WYKONAWCE. W celu przeprowadzenia préby, testu lub badania
WYKONAWCA na swoj koszt zapewni obstuge, doptyw energii, paliwo,
sprzet oraz inne instrumenty niezbedne do przeprowadzenia badania,
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a takze dostarczy probki materiatow, ktdére zamierza wykorzysta¢, przy
realizacji robot.

2.2. Wyroby, urzadzenia i wyposazenie, ktére nie beda zgodne z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, jak réwniez nie odpowiadajgce
obowigzujacym normom lub nie posiadajgce stosownych atestéw, certyfikatow
i dopuszczenia do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy
przez WYKONAWCE. Jezeli to nie nastgpi mogg zostaé¢ usuniete przez
inspektora nadzoru na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

2.3. WYKONAWCA obowigzany jest do czasu odbioru koncowego chronié przed
uszkodzeniem i kradziezg wyroby oraz urzadzenia. Dotyczy to réwniez
zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.
W razie zaniedbania tego obowigzku Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie
z przystapieniem do odbioru koncowego do czasu potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego naprawy dokonanej przez WYKONAWCE.

2.4. WYKONAWCA przekaze Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru
wszystkie atesty, Swiadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne zainstalowanych
urzadzen oraz materiatdw, jako element dokumentacji powykonawczej w ilosci
2 egzemplarzy.

2.5. Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci i atesty dopuszczajace
materiaty do stosowania w budownictwie winny by¢ ostemplowane przez
dostawce (WYKONAWCE) i jednoznacznie opisane, ze dotyczg partii materiatu
przeznaczonego do wbudowania w przedmiotowym zadaniu.

2.6. Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatéw, elementéw

oraz urzadzen w wykonywanym przedmiocie zamowienia.

3. Sprzet
3.1 WYKONAWCA zapewni na swoj koszt sprzet niezbedny dla realizacji
i zakoriczenia robot. Wszelki sprzet zastosowany przez WYKONAWCE przy
realizacji rob6t musi:
a) by¢ odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadaé wymogom okreslonym
w przepisach obowiazujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do stosowania
w Polsce,

c) nie powodowac niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot,

d) by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej
Zamawiajacego.
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4. Transport

a) Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na:

- jako$¢ wykonywanych robot,
— wiasciwosci przewozonych materiatow,
— stan istniejgcej infrastruktury drogowej na terenie Zamawiajacego.

c) Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i SST, wskazaniami Zamawiajgcego oraz
w terminie przewidzianym umows,

d) Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy,

e) Transport odbywaé sie bedzie istniejgcymi drogami w kompleksie
koszarowym w sposOb nie kolidujgcy i nie zakiocajacy biezgcego
funkcjonowania JW.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

WYKONAWCA ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot budowlanych
od chwili protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty z nalezyty
starannoscia, zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz
obowiazujagcymi w  Polsce  przepisami,  obowigzujgcymi  normami
i zaleceniami inspektora nadzoru dotyczacymi w szczegéino$ci zapewnienia
wymagane] jakosci rob6t oraz dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

WYKONAWCA sprawdzi przed rozpoczeciem robét stan sasiadujacych
z terenem budowy budynkéw i budowli, tak by wyeliminowa¢ negatywne skutki
prowadzonych prac na ich stan techniczny i wizuainy.

Przedstawiciel Zamawiajacego sprawuje nadzor techniczny nad realizacjg
przedmiotu zaméwienia i reprezentuje Zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przedstawiciel Zamawiajacego nie bedzie kierowaé¢ bezposrednich polecen do
zadnego z Podwykonawcow WYKONAWCY z wyjatkiem sytuacji, w ktorych
wystgpi zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.
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5.6.Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do wydawania WYKONAWCY
pisemnych polecenn przez dokonywanie odpowiednich wpiséw w zeszycie
korespondencji o natychmiastowej wykonalnosci albo polecern do wykonania
w wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajacego terminie i zakresie:

a) wzywajgcych do zmiany sposobu wykonywania robét, jezeli WYKONAWCA
realizuje je w sposob wadliwy albo sprzeczny z dokumentacjg projektows.

b) wzywajgcych do usuniecia z terenu budowy wyrobéw oraz urzadzen nie
spetniajgcych wymogéw dokumentacji projektowej oraz zastgpienia ich
innymi,

c) wzywajacych do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku
zagrozenia dotrzymania terminu zakoriczenia robét,

d) wzywajacych do przestrzegania przepiséw Prawa budowlanego i przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5.7. W przypadku niezastosowania sie przez WYKONAWCE, do polecenia wydanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w ust. 5.6 powyzej
W wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze od Umowy odstapic
iflub obcigzy¢ WYKONAWCE karg umowna. Niezaleznie od powyzszego
przedstawiciel zamawiajacego, za zgoda Zamawiajgcego, moze wprowadzic¢
wykonawstwo zastepcze poprzez powierzenie wykonania okreslonych czynnosci
osobom trzecim na koszt i ryzyko WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym
wezwaniu.

5.8. W przypadku niezadowolenia z decyzji podjetej przez przedstawiciela
Zamawiajacego WYKONAWCY przystuguje prawo przedtozenia danej sprawy
bezposrednio Zamawiajgcemu, ktory potwierdzi, odwota lub skoryguje decyzje.
Spory miedzy WYKONAWCA, a przedstawicielem Zamawiajgcego nie
uprawniajg WYKONAWCY do przerywania robét, zmniejszenia ich tempa lub
zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw
i rob6t budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot
i stosowanych materiatow.

6.2. Na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego wyroby i roboty moga by¢ poddawane
prébom wymaganym przez obowigzujgce normy i przepisy, testom oraz
badaniom na terenie budowy lub w innych miejscach wyznaczonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego lub proponowanych przez WYKONAWCE..

6.3. WYKONAWCA jest zobowigzany przygotowa¢ poddawane prébie, testowi lub
badaniu wyroby lub roboty, a takze zapewni¢ na wlasny koszt wszelkie niezbedne
do tego celu dokumenty, ustugi, surowce i sprzet pomiarowy.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Termin i miejsce wykonania proby, testu lub badania WYKONAWCA jest
zobowigzany uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego. W przypadku
nieprzybycia przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie,
WYKONAWCA moze przeprowadzi¢ zaplanowang probe, test lub badanie
samodzielnie chyba, ze otrzyma inne polecenie od przedstawiciela
Zamawiajacego. WYKONAWCA przekaze przedstawicielowi Zamawiajgcego
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wynikow badania.

Koszty przeprowadzenia wszelkich prob, testow oraz badan ponosi
WYKONAWCA.

W przypadku, gdyby préba, test lub badanie, kiérego zazada przedstawiciel
Zamawiajacego nie wchodzita w zakres prob do przeprowadzenia, ktorych
WYKONAWCA jest zobowigzany na mocy obowigzujacych w Polsce przepisow
prawa, koszty przeprowadzenia proby, testu lub badania obcigzac bedg
Zamawiajgcego.

Przy réznicach zdan dotyczacych cech wyrobéw, robét oraz urzadzen, dla ktérych
istniejg obowigzujace procedury kontrolne, a takze w sprawach dotyczacych
dopuszczalnosci lub przydatnosci metod lub sprzetu wykorzystywanego przy
przeprowadzaniu prob, testéw i badan, kazda ze Stron moze zleci¢ wykonanie
préby, testu lub badania do urzedowo uznanego lub zaakceptowanego przez
Strony zaktadu badawczego. Jego ustalenia sg wéwczas obowigzujgce dla
Stron, a koszty ponosi Strona, ktérej stanowisko zostato podwazone.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robot, wyrobow i urzadzen,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;.

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét

7.1.Jakikolwiek btad Iub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych

7.2.

w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, a_niezbedne do wykonania catosci
prac nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot.

Opisy poszczegdinych pozycji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujace wymagania dla danych rob6t. Nawet, jezeli
w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete
w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug:

a) specyfikacji technicznych,

b) obowigzujacych przepiséw technicznych,

c) rysunkow i wykazéw, zawartych w dokumentaciji techniczne;j,
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

d) wiedzy technicznej, wskazoéwek Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

WYKONAWCA ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed ziozeniem oferty.
W przypadku odstgpienia od sprawdzenia, Zamawiajgcy traktuje akceptacje
przedtozonego przedmiaru robét przez Wykonawce.

Podane w przedmiarze w rubryce ,podstawa” numery katalogéw, tablic
i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajgcych
szczegOtowych opiséw zakresu robot i zasad obmiaru. Nie stanowig
obowigzujgcej podstawy ustalania naktadow rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z rysunkow
i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych
pozycji przedmiaru robét.

W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres okreslony
zostanie na podstawie obmiaru.

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegélnych pozycjach
przedmiaru robét powinny obejmowac:

1) wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci,
w wymaganym terminie, wiaczajgc w to:
a) koszty bezpo$rednie, w tym:

— koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

— koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia
materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

— koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét,

b) koszty ogdélne budowy, w tym:
— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie
tych pracownikoéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia

uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktdére wedtug wykonawcy
obcigzajg dang budowe,
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— koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

— koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oéwietlenie placu budowy,
zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia,

— koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow
i narzedzi kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

— koszty bezpieczerstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania
niezbednych zabezpieczer stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkow
higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

— Kkoszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne
i nieprodukcyjne budowy,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot
objetych poszczegélnymi pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie
chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,

— koszty badan jakosci materiatow, robét i prob odbiorowych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, z wytaczeniem badan
i prob wykonywanych na dodatkowe zadanie Zamawiajgcego,

— koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych rob6t na mape, (jezeli byta wymagana),

— koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty
graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty
i sprzet,

— wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktore
moga wystapié w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie
z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

2) ogodlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez WYKONAWCE,

3) ryzyko obciazajgce WYKONAWCE i kalkulowany przez WYKONAWCE, zysk,

4) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi
lub wynikajgcymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych, warunkow
umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot budowlanych.
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8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,

c)

odbiorowi po okresie rekojmi.

8.1.a Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1)

2)

3)

4)

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci  wykonywanych robot oraz ilosci tych  robét,  ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Zadna cze$é wykonanych robét nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposob
usunieta z widoku bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego wpisem
do zeszytu korespondencji jej odbioru, dokonanego przez wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zakrywana cze$¢ robét bedzie gotowa do odbioru
WYKONAWCA dokona odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondencji
i powiadomi o tym przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry przystapi do odbioru
nie pozniej, niz w ciggu 3 dni od zgtoszonego przez WYKONAWCE, terminu.

Na wniosek przedstawiciela Zamawiajacego, WYKONAWCA odkryje lub zrobi
otwory w czesciach roboét, ktére nie zostaty odebrane zgodnie
z postanowieniami ust.8.2. a przypadku, gdy roboty zostaly wykonane
prawidtowo WYKONAWCA przywréci je do stanu poczgtkowego.
W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, WYKONAWCA
niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom
dokumentacji projektowej i zgodnie z zaleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego. Koszty odkrycia lub zrobienia otworéw, a takze przywrocenia
robot do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
WYKONAWCA.

8.1.b Odbioér koncowy

1)

2)

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci ich wykonanych.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$é do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce zgtoszeniem zakonczenia robot.
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Odbiér koricowy robét nastapi w terminie okreslonym umows .

W terminie okreslonym umowg Zamawiajacy powota komisje odbioru
Koncowego i dokona odbioru robot.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows.

Komisja Odbioru Koricowego, dokona oceny technicznej przedmiotu
zamowienia i sporzadzi (w razie koniecznosci) liste usterek, ktore zostang
podzielone na dwie grupy:

a) | grupa - usterki uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu,

b) Il grupa - usterki, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

Usuniecie usterek | grupy przez WYKONAWCE warunkuje podpisanie przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Koncowego
przedmiotu zamowienia.

Po usunieciu usterek | grupy, Komisja Odbioru Koncowego zbierze sig
w celu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego. Zamawiajgcy nie odmowi
podpisania takiego protokotu bez uzasadnionego powodu. Podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu zamoéwienia nie zwalnia
WYKONAWCY z odpowiedzialnosci w okresie gwaranciji i rekojmi.

Usterki zaliczone do 1l grupy zostang usuniete przez WYKONAWCE
w ciggu maksymalnie 30 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
W przypadku nie usuniecia usterek we wspomnianym terminie, Zamawiajacy
moze powierzyé usuniecie usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko
WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obcigzy¢
WYKONAWCE karg umowng wskazang w Umowie.

10) Usuniecie Usterek | i Il grupy warunkuje przejecie zrealizowanego przedmiotu

zamowienia przez Zamawiajacego oraz jest warunkiem koniecznym
rozpoczecia biegu okreséw gwarancyjnych.

8.1.c Odbidr po okresie rekojmi i gwarancji
1) Udzielona przez WYKONAWCE gwarancja powinna swym zakresem

obejmowaé pelen zakres $wiadczern gwarancyjnych przewidzianych
w  Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
a w przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpowiednie
zastosowanie majg nastepujace zapisy:
a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,
b) terminy  usuniecia wad: je$li wada uniemozliwia  zgodne
z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,
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w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron, usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie,

c) w przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania na
nowo wadliwej czesSci robét budowlanych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wad lub ponownego prawidtowego wykonania
rob6t budowlanych,

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad,

2) Pod koniec okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zorganizuje odbior
pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.b ,Odbiér koncowy robot”.

3) Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
przedstawiciela zamawiajgcego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

9. Sposéb rozliczania robot

9.1. Ustalenia ogélne

Forme i warunki ptatnosci okresla umowa.

10.

Wymagania dodatkowe

Zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych art. 36.2.8a (po nowelizacji z dnia
22.06.2016), Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia oséb w oparciu o umowe o prace dla
rob6t budowlanych.

10.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwienn publicznych

(Dz.U.2023.1605 t.j.);

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2023.519 t.j.);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 1.}.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822 t..);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j.);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 t.j.);
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9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
wsprawie  ogélnych  przepisow  bezpieczenstwa i higieny  pracy
Dz.U.2003.169.1650 t}.).

(pieczeé i podpis)
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SST-B-01 CPV 45111300-1
CPV 45111220-6 Nr sprawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-01 Roboty rozbiérkowe, Roboty w zakresie usuwania gruzu
DLA STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

REMONTY NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO PRZY UL. 4-GO MARCA W KOSZALINIE (DZSW).

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOSCI
KOSZALIN ul. 4-go Marca 3 75-901 Koszalin
tel. 261 456 450;

Autor:

Inspektor TUN: ... iiiiiriiciiriiias crivsescsreessssan e,
(pieczeé i podpis)

Inspektor TUN: . ooiiiiiiiiciicei e dnvsvsesrssisrssrere e
(pieczec i podpis)

Kierownik TUN: ....coiiiiiiiiiiiscniesssinsenss sssssssssssssscsansaassasas

(pieczec i podpis)

MIEJSCOWOSC: Koszalin

wrzesien 2024
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1. Rozdziat . CZESC OGOLNA
Zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych zwigzanych z remontami

nawierzchni asfaltowej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 4-go Marca
w Koszalinie (DZSW).

1.3. Zakres stosowania SST
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

e Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci do 7 cm — frezowanie nawierzchni lub reczne rozbieranie nawierzchni;
e Rozebranie mechanicznie lub recznie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci do 7 cm — ciecie poprzeczne nawierzchni.

1.4. Zakres robot objetych SST
1.4.1 Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.4.2 Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.6. Informacje o terenie budowy.

Zgodnie z pkt. 1.6  STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.7. Nazwy i kody

Prace opisane SST obejmowa¢ bedg roboty okreslone kodem CPV:

5111300-1 Roboty rozbiérkowe, 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i podane w pkt. 1.8 STWIORB nr 7/R/2024/ KOSZALIN.

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw
Budowlanych wystepujacych w robotach objetych SST

2.1. Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegotowe
Nie przewiduje sie stosowania nowych materiatéw dla SST B-01
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Materiaty z rozbiérek niezwracane na magazyn uzytkownika, administratora podlegaja
wywozowi i utylizacji.

3. Rozdziat lll. Sprzet
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

4. Rozdziat IV. Transport

4.1 Wymagania ogoéine

Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

4.2 Wymagania szczegotowe:

Do utylizacji i wywozu gruzu uzyé pojazdéw oplandekowanych.
Przewozony tadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:

— przesunieciem, utratg statecznosci
— spadaniem, zapylaniem drogi transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1.Wymagania ogélne

Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, prowadzenia robot budowlanych
wygrodzié i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

— Zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub zniszczeniem instalacje teletechniczna,
elektryczna oraz inne elementy i urzadzenia bedace w uzytkowaniu.

— Materialy przeznaczone do utylizacji postapi¢ zgodnie z zapisem w punkcie
1.6.4 ST-B.

— Teren prowadzenia prac oczyscic z resztek materiatow.

— Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw oraz gruzu bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacii.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania

7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robot.
7.1 Ogolne zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
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7.2. Rozbiérke nawierzchni asfaltowej - oblicza sie ich powierzchnie w metrach
kwadratowych

7.3. Wywoz gruzu, odpadéw budowlanych oblicza sie w m3.

8. Rozdziat VIll. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

9. Rozdziat IX. Sposéb rozliczania robét.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.2003 Nr. 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 t..)

Wykonat:

(pieczet i podpis)

str. 30



SST-B-02 CPV 45233220-7(SST)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-02 REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
DLA STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

REMONTY NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO PRZY UL. 4-GO MARCA W KOSZALINIE (DZSW).

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOSCI
KOSZALIN ul. 4-go Marca 3 75-901 Koszalin
tel. 261 456 450;

Autor:

Inspektor TUN: .....ovimiiiiiiiiiiririnees e
(pieczet i podpis)

Inspektor TUN: ...oovviiimmiiiiiiiiiiirricicees creeesessinnaearaes
(piecze€ i podpis)

Kierownik TUN: .ooveiiiiciieriissnemrsseesssas sssesessssssssssessssassaras

(pieczet i podpis)

MIEJSCOWOSC: Koszalin
wrzesien 2024
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1. Rozdziat I. Czes¢ ogdlna

Czeé¢ ogdlna zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem nawierzchni asfaltowych
w kompleksie wojskowym przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot

Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1 Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.3.2 Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajac
i majace na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem napraw nawierzchni bitumicznych obejmuja:

Dla napraw nawierzchni asfaltowych (miejscowych):

— naciecie uszkodzonych miejsc pita mechaniczng wokdt ubytku z nadaniem
regularnych ksztattow;

— odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia,

— wybranie gruzu i oczyszczanie uszkodzonego miejsca po usunieciu gruzu;

— uzupeinienie miejscowe podbudowy;

— posmarowanie krawedzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsjg

asfaltowa;
— rozécielanie mieszanki z betonu asfaltowego BA AC11W i BA AC8C (lub
rownowazna) w jednej lub w dwoch warstwach w zaleznosci od gigbokosci

uszkodzen;

— mechaniczne zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki przy
uzyciu walca lub ptyty wibracyjnej;

— posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowa;

— uprzatniecie miejsca robét i wywoz gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” oraz
zdefiniowane ponizej:
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— naprawy nawierzchni - zesp6t zabiegow technicznych, wykonywanych na biezgco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu ,jak rowniez obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powigkszania
sie powstatych uszkodzen. Pojecie ,naprawy nawierzchni” miesci si¢ w ogoélnym
pojeciu” utrzymanie nawierzchni” a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem
"utrzymania drég”;

— ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gigboko$¢ nie wigkszg
niz grubo$¢ warstwy Scieralnej;

— wybdj — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ wigksza niz
grubo$¢ warstwy $cieralnej;

— nawierzchnia — konstrukcja skfadajgca sie z jednej lub kilka warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podioze;

— warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezpo$rednim kontakcie
z kotami pojazdow;

— mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okreslonym sktadzie i uziarnieniu

— mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob,
spetniajgca okre$lone wymagania,

— beton asfaltowy - mieszanka mineralno- asfaltowa utozona i zageszczona;

—~ $rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje
asfaltu do materiatdbw mineralnych oraz zwicksza odpornos¢ btonki asfaltu na
powierzchni kruszywa na obmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do
kruszywa;

— podioze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami;

— emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie;

— proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia , czy jej wiasciwosci sg zgodne z recepturg laboratoryjng;

— kraweznik betonowy - odcinki proste kraweznik drogowy prosty 15x30x100cm ,
kraweznik drogowy tukowy 15x30x100cm.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace organizacji robot
Ogolne wymagania dotyczgce organizacji robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w ST
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JZWymagania ogéine”.

2.2.Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.
Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych napraw nawierzchni bitumicznych.
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny
byé dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Giebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz
uszkodzenia krawedzi jezdni (oblamania) nalezy naprawiac:

- podbudowe drogi asfaltowej — wykona¢ z betonu C25/30;

— mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na goraco

z WMB.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i woudowane na goraco.

2.3.1. ASFALT

Asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i Zanieczyszczen obcych) przy czym
najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale
od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy giebszych uszkodzeniach
nalezy zastosowaé¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie o dobrym uziarnieniu i wiasciwosciach fizyko-
mechanicznych , dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

Nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 125911 lub polimeroasfaltowy wg PN-EN
14023.

2.4. KRUSZYWO
Do remontu go nawierzchni bitumicznych nalezy stosowa¢ grysy odpowiadajace

wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996.

2.5. LEPISZCZE.
Do remontu go nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje

asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60,K1-65,K1-70
odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99. Przy remoncie czgstkowym
nawierzchni obcigzonym ruchem wiekszym od $redniego nalezy stosowa¢ kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65, K1-70 wg EmA-99.
Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczna,

wydang przez uprawniona jednostke.
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2.6. BETON C25/30.
Mieszanka betonowa wykonana w wytwérni z betonu klasy C25/30

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania

ogolne”.

3.2 Maszyny do przygotowania nawierzchni pod naprawe

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy takiego jak:

— przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi o mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dziatajace urzadzenia , dom przeciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonym do prostokatow);

— mioty pneumatyczne z odpowiednimi koricdbwkami roboczymi-sprezarki
o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa;

— szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw
stalowych. Srednica dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscia
3000 obr./ min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia
naprawionych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami
np. przyklejenie do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych

— walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochfaniaczami
zanieczyszczen) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

— frezarki.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emuls;ji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania
kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszosci robét remontowych mozna
stosowa¢é skrapiarki mate z recznie prowadzong lancg spryskujgca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwiC operatorowi

réwnomierne spryskiwanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej iloci (I/m?).

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne
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rozktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy uzyciu fopat, listwowych
sciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia

roziozonych mieszanek nalezy uzy¢ walcow wibracyjnych lub zageszczarek

ptytowych.

3.5. Sprzet — urzadzenie do powtdrnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni
bitumicznych.
Gruz bitumiczny mieszany jest w obrotowym bebnie i podgrzewany palnikiem

olejowym. Zatadunek mi roztadunek odbywa sig recznie.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania odno$nie transportu.

Ogolne wymagania odnosénie transportu podano w ST , Wymagania ogoine”

4.2 .Szczegbtowe wymagania odnosnie transportu.

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przywozi¢ $rodkami transportu do tego przystosowanymi
w izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie
oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowoinymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozic w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony

w odpowiednich pojemnikach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcy roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé¢ transportowana w zamknietych cysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsiji
i nie bedg powodowaly jej rozpadu.

Mieszanke mineralno - asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami
samowytadowczymi w zalezno$ci od postepu robot.

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza ( przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne) Warunki i czas transportu mieszanki od produkcji do wbudowania,
powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Lepiszcze

(kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy

ustali¢ sposéb naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca ( ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi

nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

— pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi
uszkodzenia na glebokos¢ umozliwiajacg wyréwnanie jego dna, nadajgc
uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata lub frezowanie;

— usuniecie luznych okruchéw nawierzchni;

— usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsca do stanu powietrzno-suchego;

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren,

gresu, zwiru, piasku i pytu.

5.3. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi na gorgco. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do
naprawy nalezy spryska¢ dno i boki naprawionego miejsca szybkorozpadowa
kationowa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m?2. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy
roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym
wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezpo$rednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniana na calej powierzchni naprawianego miejsca i utozona
z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia by¢ rowna
z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawianego
miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predko$cig powyzej
60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagescic
walcem lub zageszczarkg ptytowa. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni
nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzy

warstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
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6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na
materialy oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania

robét i przedstawié¢ je Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.
W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac;

— przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi
bedzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca;

— skiad wbudowywanych mieszanek, betonu asfaltowego;

— ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1m? — codziennie

— réwnoséé naprawianych fragmentow — kazdy fragment. Réznice migedzy naprawiong
a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla drég
o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla o predko$ci powyzej 60 km/h

— pochylnie poprzeczne(spadek) warstwy wypetniajgcej po zaggszczeniu powinien
by¢ zgodny ze spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢
wykonana pod krawedz otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm jesli warstwe
wypeiniajacg wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o dtugim
okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktére sg mniej podatne na
dogeszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢é wyzszy od
otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” wg. pkt. 6
STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest:

— m?2 naprawionej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Ogéline zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

str. 39



Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi,
sfrezowanie, oczyszczenie dna i krawedzi, usuniecie wody);
— spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltows.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Sposdb rozliczania robét.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

— PN-S-96025-2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

-~ Wymagania techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.
Informacje, instrukcje.

— BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587)

Wykonat

(pieczec i podpis)
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SST-B-03 CPV 90500000-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B-03 Ustugi zwiazane z odpadami
DLA STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

REMONTY NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO PRZY UL. 4-GO MARCA W KOSZALINIE (DZSW).

ZAMAWIAJACY

17 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
ul. 4-GO MARCA, 75-901 KOSZALIN

OPRACOWANIE: SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOSCI
KOSZALIN ul. 4-go Marca 3 75-901 Koszalin
tel. 261 456 450;

Autor:

Inspektor TUN: .....ccoimiiimiiiiiiiiiis s
(pieczed i podpis)

Inspektor TUN: .....cocvviiimieiiiriciniiiiiees e e
(pieczet i podpis)

Kierownik TUN: ..ooiiiiiiercrcrierinasanssres sssssessssssssssscssssssnens

(pieczet i podpis)

MIEJSCOWOSC: Koszalin
wrzesien 2024
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziatl. Cze$¢ ogdlna

2. Rozdziatll. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych

3. Rozdziat lil. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu

5. Rozdziat V. Wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania robot
budowlanych

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdéw i robét budowlanych
7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

8. Rozdziat VIlI. Odbiér robo6t budowlanych

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia
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1. Rozdziat I.
Czesé ogdina zgodnie z pkt. 1 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac budowlanych tzn.: wywéz pozostatych odpadow
powstatych po robotach demontazowych oraz ich utylizacja

1.3. Zakres stosowania SST
Zgodnie z pkt. 1.3 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
1.4. Zakres robot objetych SST
1.4.1 Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 1.4 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

1.4.2 Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Zgodnie z pkt. 1.5 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
1.6. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z pkt. 1.6 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
1.7. Nazwy i kody
Prace opisane SST obejmowac beda roboty okreslone kodem CPV:
90500000-2 — Ustugi zwigzane z odpadami.
1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i podane wpkt.1.8 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

2. Rozdziat I
Wymagania szczegétowe dotyczace whasciwosci wyrobéw Budowlanych
wystepujacych w robotach objetych SST
2.1. Wymagania ogélne zgodnie z pkt. 2 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
2.2. Wymagania szczegotowe
Nie przewiduje sie stosowania nowych wymagan dla SST

3. Rozdziat Ill. Sprzet.
Zgodnie z pkt. 3 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

3.1. Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu

Nie przewiduje sie stosowania nowych wymagan dla SST.
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4. Rozdziat IV. Transport.
4.1 Wymagania ogéine

Zgodnie z pkt. 4 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
4.2 Wymagania szczegotowe:

Do utylizacji i wywozu gruzu uzy¢ pojazdéw oplandekowanych
samowytadowczych do 8 t oraz samochody dostawcze do 3,5t

Przewozony tadunek na skrzyni transportowej pojazdu zabezpieczy¢ przed:

— przesunieciem, utratg statecznos$ci, spadaniem;
— zapylaniem drogi transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1.WWymagania ogolne

Zgodnie z pkt. 5 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét budowlanych.

— Teren prowadzenia prac oczy$ci¢ z resztek materiatow.

— Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
oraz gruzu bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji.

— Przekaza¢ Zamawiajacemu dokument z utylizaciji.

6. Rozdziat VI. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Zgodnie z pkt. 6 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
Kontrola jakosci robét polega na:

— sprawdzeniu czy wszystkie opady, gruz zostaly usuniete z terenu prowadzenia
prac,
— sprawdzenie dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie odpadéw;

7. Rozdziat VIl. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét.

7.1. Og6ine zasady wg. pkt. 6 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

7.2. Jednostkg obmiarowg robét zwiazanych z wywozem odpadow jest:
- dla odpad6éw z rozbiérki - m?3,

- dla utylizacji -t.

8. Rozdziat VIII. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
Wedtug pkt. 8 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN
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9. Rozdzial IX. Sposob rozliczania robot.
Wedtug pkt. 9 STWIORB nr 9/R/2024/KOSZALIN

10. Rozdziat X . Dokumenty odniesienia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587).

Wykonat

(pieczed i podpis)
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