Postępowanie nr 29/2021


Zał. nr 6 DO SWZ

Warunki techniczne samochodu  nieoznakowanego w policyjnej wersji RD VIDEO 

marki ………………………………………………………………

	L.p.
	Parametr
	J.m.
	Wymagane
	Oferowane

	1
	Rodzaj nadwozia
	-
	- pojazd kat. M1 (kod nadwozia AA)

- zamknięte, całkowicie przeszklone,

- posiadające parę drzwi bocznych skrzydłowych po każdej stronie pojazdu, 


	

	2
	Szyby 
	-
	-podgrzewana minimum  szyba tylna wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz o ile występuje w ofercie fabrycznej producenta

-  elektrycznie opuszczane i podnoszone  z możliwością blokowania szyb  drzwi tylnych z miejsca siedzenia kierowcy
	

	3
	Rozstaw osi
	mm
	min. 2700
	

	4
	Długość całkowita
	mm
	min. 4630
	

	5
	Rodzaj silnika
	-
	- spalinowy min. 4 cylindrowy

- norma emisji spalin min. Euro 6
	

	6
	Moc silnika
	-
	min.180 kW
	

	7
	Pojemność silnika
	-
	min. 1950 cm3
	

	8
	Układ hamulcowy
	
	- wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
	

	9
	Układ kierowniczy
	-
	- wspomaganie układu

- regulacja kierownicy w płaszczyźnie góra – dół i przód - tył
	

	10
	Układ napędowy
	-
	- prędkość maksymalna – min. 210 km/h

- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

- układ zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania

- automatyczna skrzynia biegów

- napęd na przednią i tylną oś pojazdu
	

	11
	Liczba miejsc
	szt.
	Min. 4
	

	12
	Koła jezdne
	-
	Z ogumieniem bezdętkowym
	

	13
	Tarcze kół - opony


	szt.
	- obręcze nie mniejsze niż 17 cali

- 4 szt. tarcze kół stalowe lub aluminiowe  z ogumieniem letnim 

- 4 szt. tarcze kół stalowe lub aluminiowe z ogumieniem zimowym

w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni

- bieżnik w zastosowanym ogumieniu letnim nie może być kierunkowy

- pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami letnini lub koło dojazdowe z fabrycznej oferty producenta 

- w przypadku braku koła zapaspwego lub dojazdowego zamawiający dopuszcza zastosowanie kół posiadających funkcję jazdy awaryjnej (run on flat)
	

	14
	Instalacja elektryczna 
	-
	- napięcie 12 V („-„ na masie)

- akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta

- alternator o największej mocy z fabrycznej oferty producenta
	

	15
	Pasy bezpieczeństwa
	-
	- trzypunktowe dla wszystkich miejsc siedzących
	

	16
	Poduszki gazowe przednie i boczne
	-
	- minimum dla I rzędu siedzeń
	

	17
	Kurtyny gazowe boczne
	-
	- wymagane – obejmujące swoim zasięgiem przestrzeń I i II rzędu siedzeń
	

	18
	Lusterka zewnętrzne
	-
	- elektrycznie sterowane

- podgrzewane
	

	19
	Gniazdo zapalniczki 
	-
	wymagane
	

	20
	Oświetlenie pojazdu
	-
	- reflektory przednie ksenonowe lub bi-ksenonowe, lub wykonane w technologii Led

- światła do jazdy dziennej – Led
	

	21
	Światła przeciwmgłowe, Oświetlenie wnętrza   schowka, 

Oświetlenie przestrzeni bagazowej
	-
	wymagane
	

	22
	Centralny zamek 
	-
	- dla wszystkich drzwi pojazdu sterowany pilotem

- min. 2 kpl. kluczyków/kart do pojazdu zintegrowane z pilotem centralnego zamka
	

	23
	Tempomat
	-
	wymagany
	

	24
	Czujniki parkowania oraz kamera cofania
	-
	wymagane 
	

	25
	Podłokietnik ze schowkiem
	-
	wymagany
	

	26
	Ergonomia
	-
	- regulacja siedzenia kierowcy min. w płaszczyźnie przód – tył, góra – dół oraz regulacja  pochylenia oparcia fotela i regulacja oparcia na odcinku lędźwiowym kręgosłupa

- regulacja siedzenia pasażera min. w płaszczyźnie przód – tył oraz regulacja pochylenia oparcia fotela
	

	27
	Dodatkowe oświetlenie
	-
	- I rząd siedzeń wyposażony w 2 lampki led umieszczone nad siedzeniem kierowcy i pasażera

- strumień światła min. 250 lm

- ciepła barwa światła max. 3500 K
	

	28
	Autoalarm
	-
	wymagane
	

	29
	Klimatyzacja
	-
	- automatyczna 

- min. dwustrefowa

- sterowana elektronicznie/automatycznie
	

	30
	Radioodbiornik 
	1
	- wyposażony w zestaw głośnomówiący Bluetooth

- wyposażony w min. 2 głośniki
	

	31
	Gaśnica
	-
	proszkowa, typu samochodowego 1kg
	

	32
	Trójkąt ostrzegawczy
	szt.
	1
	

	33
	Młotki i noże do cięcia pasów
	kpl.
	2
	

	34
	Komplet dywaników 
	-
	w przedziale I, II
	

	35
	Zestaw podręcznych narzędzi:

-podnośnik samochodowy

-klucz do kół

-klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora
	-
	wymagany
	

	36
	Apteczka samochodowa z wyposażeniem
	
	wymagana
	

	37
	Ramki do tablic
	szt.
	2
	

	38
	Dywanik gumowy
	-
	wymagany dla przestrzeni bagażowej
	

	39
	Rok produkcji
	-
	 bieżący dla roku dostawy
	

	40
	Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne 
	-
	min 24 miesiące
	

	41
	Gwarancja na powłokę lakierniczą
	-
	min. 36 miesięcy
	

	42
	Gwarancja na perforację elementów nadwozia
	-
	min. 72 miesiące
	

	43
	Gwarancja na całość zabudowy
	-
	min. 36 miesięcy
	

	44
	Gwarancja na instalację łączności radiowej
	-
	min. 36 miesięcy
	

	45
	Gwarancja na videorejestrator
	-
	min. 24 miesiące
	

	46
	Videorejestrator
	-
	- wymagany – opisany w załączniku nr 1.


	


	47
	Radiotelefon 
	-
	- wymagany – opisany w załączniku nr 2Ł.


	


Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

UWAGA! 
Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu kamuflowanym
	Lp.
	Cechy radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu kamuflowanym do montażu rozłącznego wymagane przez Zamawiającego

	1
	Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe

	1.1
	Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II, Linked Capacity Plus) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks.

	1.2
	Moduł BLUETOOTH (zewnętrzny lub wewnętrzny)

	1.3
	Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy

	1.4
	Czytelny wyświetlacz z matrycą punktową i podświetlaniem (min. 2 wiersze), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym

	1.5
	Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków

	1.6
	Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału

	1.7
	Programowe ograniczanie czasu nadawania

	1.8
	Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego

	1.9
	Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych

	1.10
	Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania

	1.11
	Wbudowany odbiornik GPS

	1.12
	Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej)

	1.13
	Programowalny adres IP radiotelefonu

	1.14
	Radiotelefon musi posiadać poniższe funkcje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci
- zdalny monitoring
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu

	1.15
	Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym 

	1.16
	Możliwość maskowania w trybie cyfrowym – ARC4 (40 bitów)

	1.17
	Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów

	1.18
	Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych

	1.19
	Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski

	1.20
	Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

	1.21
	Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

	1.22
	Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

	1.23
	Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

	1.24
	Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnętrznej GPS

	1.25
	Głośnik wbudowany w panel sterujący

	1.26
	Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym

	1.27
	Menu radiotelefonu w języku polskim

	1.28
	Możliwość pracy w w systemie przemiennikowym z włączoną funkcją „Ograniczonego dostępu do systemu z kluczem RAS”

	1.29
	Możliwość programowania drogą radiową (OTAP)

	2
	Parametry techniczne ogólne

	2.1
	Pasmo częstotliwości pracy 148÷174 MHz

	2.2
	Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E)
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos)

	2.3
	Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz

	2.4
	Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

	3
	Parametry techniczne nadajnika

	3.1
	Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

	3.2
	Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale

	3.3
	Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości  2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz

	3.4
	Stabilność częstotliwości +/- 2,0 ppm.

	3.5
	Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

	3.6
	Łączne zniekształcenia modulacji  5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej

	3.7
	Odstęp od zakłóceń min. 40 dB

	3.8
	Moc emitowana na kanałach sąsiednich  60dB dla odstępu 12,5 kHz

	3.9
	Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy również odbiornika

	3.10
	Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

	4
	Parametry techniczne odbiornika

	4.1
	Czułość analogowa nie gorsza niż 0,18 V przy SINAD wynoszącym 12 dB.
Czułość cyfrowa 5% BER/0,16 V

	4.2
	Współczynnik zawartości harmonicznych  5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej

	4.3
	Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

	4.4
	Selektywność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz

	4.5
	Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB. Dla odstępu 12,5 kHz

	4.6
	Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W

	4.7
	Przydźwięki i szumy nie więcej niż –40 dB dla odstępu 12,5 kHz

	5
	Parametry GPS- dla 5 satelitów przy mocy sygnału –130 dBm

	5.1
	Czas  do pierwszego określenia pozycji po włączeniu  1min.

	5.2
	Czas  do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania  10 s

	5.3
	Dokładność lepsza niż 10 m

	6
	Wyposażenie dla radiotelefonów przewoźnych w ukompletowaniu kamuflowanym – zestaw do montażu rozdzielnego i antena kamuflowana.

	6.1
	Antena GPS z podstawą magnetyczną do umieszczenia wewnątrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (długość min. 5m) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu.

	6.4
	Zewnętrzny przycisk PTT z przewodem o długości min. 5m oraz niezbędnymi elementami mocującymi i złączem umożliwiającym podłączenie do radiotelefonu.

	6.5
	Zewnętrzny mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5m oraz niezbędnymi elementami mocującymi i złączem umożliwiającym podłączenie do radiotelefonu.


	6.6
	Zestaw do rozdzielnej instalacji zespołu nadawczo-odbiorczego i manipulatora radiotelefonu, który musi się składać co najmniej z niezbędnego przewodu długości min. 5m oraz adapterów, uchwytów. Instalacja radiotelefonu w wersji rozdzielnej musi zapewnić takie same funkcjonalności radiotelefonu jak w wersji standardowej, tzn. przy bezpośrednim scaleniu manipulatora z zespołem nadawczo-odbiorczym.

	6.7
	Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający 
o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)

	7
	Środowisko i klimatyczne warunki pracy

	7.1
	Minimalny zakres temperatury pracy N/O -250  +550C

	7.2
	Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300  +600C

	7.3
	Minimalny zakres temperatury składowania – 400  +650C

	7.4
	Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54

	7.5
	Odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2 KV

	8
	Wymagania uzupełniające

	8.1
	Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1

	8.2
	Radiotelefony powinny posiadać najnowsze wersje oprogramowania i konfiguracji

	8.3
	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim

	8.4
	 Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.8

	8.5
	Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz 
z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym strojenie 
i programowanie dostarczonego radiotelefonu …… kompletów.

	9.
	Wyposażenie radiotelefonu przewoźnego w ukompletowaniu do montażu rozdzielnego (kamuflowanego)

	9.1
	Radiotelefon

	9.2
	Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. 
i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu

	9.3
	Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT

	9.4
	Głośnik zewnętrzny

	9.5
	Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. 
i elementami mocującymi

	9.6
	Przewód instalacyjny o oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny)

	9.7
	Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający 
o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda
bezpiecznikowego na przewodzie)

	9.8
	Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim

	9.9
	 Deklaracja zgodności zgodnie z pkt.8

	9.10
	Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów wraz 
z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym strojenie 
i programowanie dostarczonego radiotelefonu …… kompletów.

	9.11
	Antena GPS wraz z ukompletowaniem 

	10
	Gwarancja 36 miesięcy


UWAGA! 
Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym  osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


