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ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w toku realizacji zamowien publicznych.
PRZEZNACZENIE VIDEOREJESTRATORA (VR)

Videorejestrator (skrét - VR) — urzadzenie zamontowane w pojezdzie umozliwiajgce:

a) ciggla rejestracje zdarze w ruchu drogowym przed lub za pojazdem kontrolujgcym, za
pomocg dwoch kamer;

b) posredni pomiar predkosei pojazdu kontrolowanego, za pomocg predkosciomierza
kontrolnego, dokonywany w czasie ruchu pojazdu kontrolui cego (dynamiczny pomiar
S y I y D
predkoscei).

DOKUMENTY ZWIAZANE Z WYBOREM

o Ustawa z dnia 11 maja 2001 1 Prawo o miarach Dz. U =z 2016 r,
poz. 884 tekst jednolity z péZniejszymi zmianami Dz, U, 2017 1., poz. 976).

° Rozporzadzenie Minisha  Gospodarki z  dnia 17 lutego 2014  roku
W sprawie wymagan, kidrym powinny odpowiadaé preyrzgdy do pomiaru predkosei
pojazdow  w  ruchu  drogowym,  oraz szczegolowego  zakresu  badan
I sprawdzen wykonywanyeh podezas pravwnej koniroli meltrologicznej [ych przyragdéw
pomiarowych (Dz. U z 2014 1. poz. 281).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 1. w sprawie rodzajéw
przyrzgdéw pomiarowych podlegejgeej prawnef koniroli metrologicznej oraz zakresu fej
kontroli (Dz. U 22014 1, poz. 1066 tekst jednolity).

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO ~ UZYTKOWE
VIDEOREJESTRATORA (VR).

VR musi byé kompletny, nie wymagajacy od Zamawiajgcego prac i nakladéw
dostosowawcezych, kompatybilny wewnetrznie (poszezegdlne elementy muszg poprawnie
wspdipracowaé w ramach urzadzenia).

VR musi charakteryzowaé sie latwym demontazem. Zamawigjacy musi mieé¢ mozliwosé
samodzielnego przeniesienia VR do innego pojazdu bez utraty gwarancji na urzadzenie.
Koszty ewentualnej ponownej legalizacii urzgdzen oraz przemontowania wzgdzeil ponosi
Zamawiajgey.,

Zrealizowana dostawa sprzetu musi byé w calogc jednorodna konstrukeyjnie.

Wszystkie elementy VR musza posiadaé oznakowanie CE Iub inne, obowigzujace
w unormowaniach dotyczgcych dopuszezenia do uzytkowania w pojazdach na terenie Unii
Europejskiej.

W sklad VR wehodzi:

a) Jjednostka centralna (moze spefniaé réwniez funkeje rejestratora);

b) rejestrator - rejestrujgey obraz i déwiek na wymiennym dyskn SSD;

¢) kamera przednia;

d) kamera tyina;

e) pulpit sterowniczy/pilot;

f) monitor;

) dwawymienne dyski SSD do rejestracji przebiegu stuzby, o tych samych parametrach;
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h) przenosne zewnetizne wzadzenie do wizualizacji i archiwizacji materialu zapisanego na
dysku SSD  rejestratora  mwusi  umozliwiaé zgranie  wybranych fragmentow
zarejestrowanych obrazéw na nognik DVD oraz zapewnia¢ przygotowanie materiatu
dowodowego w spos6b umozliwiajacy zapoznanie si¢ z zarejestrowanym obrazem
wykorzystywanym w czynnosciach procesowych (sad, prokuratura);

i) dodatkowa kieszed do wymiennego dysku SSD Iub inne rozwigzanie umozliwiajgce
podigezenie do zewnetrznego komputera PC;

j}  pendrive (przenosna pamieé) o pojemnoscei min. 16 GB, z interfejsem USB min. 2.0;

k) komplet okablowania do prawidtowego funkcjonowania videorejestratora;

) mikrofon przewodowy zamontowany wewnatrz pojazdu.

VR musi umozliwiaé zainstalowanie w r6znych markach samochodéw osobowych i musi byé
zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 12V/24 V pradu stalego (zgodnie z napieciem
instalacji pojazdu, w kiérym bedzie zamontowany VR), minus na masie. W instalacji

dostarczajgcej zasilanie do VR ma byé wmontowany wylacznik, umozliwiajgcy odciecie
zasilania,

VR musi mie¢ mozliwosé zasilania, niezaleznie od zaplonu silnika samochodowego.

VR musi posiadaé dokladnogé pomiaru w zakresie do 100 kavh +/- 3 km/h, ponad 100 km/h.
+/- 3% wartodei mierzonej predkosei.

Pomiar prgdkosei bedzie wykonywany od co najmniej 10 kim/h do co najmniej 220 km/h za
pomocg predkosciomierza kontrolnego,

VR musi posiada¢ mozliwosé rejestrowania dzwieku z wnetrza kabiny pojazdu.

Obraz musi byé rejestrowany w postaci cyfrowej, w formie cigglej nie mniej niz 25 ki/s bez
wzgledu na forme rejestracji ~ przeglgdanie zapiséw ma umozliwiaé wyszukiwanie rejestrow
wedlug daty i czasu nagrania.

VR musi mieé¢ mozliwodé bezposrednieco przeniesienia zarejestrowanego materialu na
2 g
przenosng pamigé zewnetrzng USB (pendrive) bez uzycia dodatkowych urzadzen.

VR musi mie¢ mozliwosé zadokowania jednego z wymiennych dyskéw SSD, na ktérym
rejestrowane bedg zdarzenia w ruchu drogowym, Montaz dysku musi uniemozliwiaé
samoczynne rozlgezenie, dysk ma by¢ zabezpieczony przed skutkami gwaltownych ruchéw
urzgdzenia.

Pomiar z predkodciomierza kontrolnego i jego zakoficzenie musi by¢ sygnalizowane.
Rozpoczgeie pomiaru nastepuje w chwili nacisniecia przyciskuy r0zpoczynajgcego pomiar.,

VYR musi posiadaé mozliwosé odtwarzania z jednoczesng mozliwosceig nagrywania.

VR musi posiadaé¢ mozliwosé utrwalenia w tredei obrazu nastepujgcych danych:

a) dataiczas;

b) liczuik drogi;

c) licznik klatek;

d) wspblezynnik zoom,;
e} predkose whasna;
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f) czasrozpoczecia pomiaru;

g) czas trwania pomiaru;

h) dystans pomiary;

i) wynik pomiaru — predkosé rej estrowanego pojazdu;
J) nazwa i numer urzadzenia;

VR musi posiadaé mozliwoéé recznej, fatwej i plynnej regulacji polozenia kamery,
z mozliwodeig zablokowania vstawionej pozycji kamery.

Obraz widziany przez kamere (przednig i tylng) musi byé widoczny na ekranie monitora
zamontowanego wewngirz pojazdu, bez opdznien w czasie 1zeczywistym bez wzgledu na
stopien kompresji.

Zastosowane kamery (przednia i tylna) musza posiadaé nastgpujgce parametry:

a) mozliwosé rejestracji w trybie Dzien/Noc;

b) generowaé barwny sygnal w systemie min, PAL;

¢) automatyczne i reczne ustawianie ostrodei;

d) zoom optyczny nie mniejszy niz 22x;

e) korekeja balansu bieli;

f) stabilizacja obrazu;

g) gabaryty kamery nie moga byé wieksze niz 80 x 80 x 140 mm:

h)  zasilanie z urzgdzenia wehodzacego w sktad videore] estratora;

i) kompensacja oswietlenia;

J) regulowana predko$é zoom;

k) mozliwosé pracy w trybie z wylgczonym manualnie filtrem podczerwieni (dopuszcza sie
systemy automatycznej filtracji).

. Obsluga VR za pomocg mobilnego pulpitu sterowniczego/pilota mocowanego wewnatrz

pojazdu z oznakowaniem w jezyku polskim lub w postaci tatwo rozpoznawalnych znakéw
(piktograméw). Przez mobilnoéé rozumie sie mozliwodé przenoszenia pulpitu sterowniczego /
pilota wewnatrz pojazdu, Przyciski muszg byé podswietlane i umozliwiajgce odezytanie
oznhaczent przyciskdw.

Pulpit musi posiadaé funkeje:

a) wigez/wylgez VR;

b) rozpoczgcie pomiaru na zdefiniowanym odcinku drogi;
c) wybor rejestracji kamery przéd/iyl;

d) zapis;

e) stop;

f) odtwarzanie (w obydwu kierunkach);

g) odtwaizanie zwolnione (w obydwu kierunkach);

h) odtwarzanie po klatkowe (w obydwu kierunkach);

i) pauza,

J) przewijanie w tyl | w przdd;

k) przewijanie z podgladem w tyt i w przéd (ze zréznicowaniem predkosei)
[) dokonywanie zblizen i oddalen (zoom);

m) automatyczne ustawienie ostrodei.
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a) rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 800 x 480 pix;

b) przekgtna ekranu nie mniejsza niz 7” i nie wigksza niz 97

c) przynajmniej 32-bitowa glebia koloréw z regulacja kontrastu i jasnosei;
d) jasnoé¢ matrycy nie mniejsza niz 350 cd/m?;

e) regulacja poloZenia w osi poziomej i pionowej (zmiana kata nachylenia);
) nie moze posiadaé nakladki dotykowe;.

Obraz z przebiegu stuzby musi by¢ rejestrowany na wyntiennym dysku SSD o pojemnosci
umozliwiajgcej 36 godz. ciaglego zapisu obrazu i déwieku ( przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w pkt, 4.11).

Rejestracja i archiwizacja nastepuje w formacie specyficznym dla wzgdzenia. Informacje
zapisane na wymiennym no$niku danych mogg byé odezytane tylko za pomocs
oprogramowania dostarczonego przez producenta urzgdzenia wraz z nieograniczong czasowo
licencjg. Zarejestrowany materiat na dysku SSD nie moze byé skasowany przez osobe
nieuprawniong (zabezpieczenie kodowe).

Mikrofon musi byé kompatybilny z  pozostalymi elementami skdadowymi VR,
a nagrywany dzwiek zsynchronizowany z obrazem.

Dostarczony sprz¢t musi byé odporny na warumnki panujace podezas eksploatacji pojazdu,
czyli wibracje, zapylenie, wilgotnos¢, temperaturg, Gwarantowana temperatura uruchomienia
I pracy urzgdzen musi znajdowaé sie w pizedziale 0° C + +50° C, temperatura
przechowywania od -25° C do +70° C.

VR musi by¢ zgodny z regulaminem EKG ONZ ur 10 wiaz z poprawkami wedlug stanu
prawnego na dzien skladania ofert (dokument potwierdzajacy zgodno$é musi by¢ dostarczony
na etapie skladania ofert).

VR musi posiada¢ decyzjg Prezesa Glownego Urzedu Miar zatwierdzajacq typ przyrzadéw do
pomiaru predkosei pojazdéw w ruchu drogowym lub decyzje Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
uznajgeg odpowiednie dokumenty potwierdzajace dokonanie prawnej kontroli metrologicznej
VR przez wilasciwe zagraniczne instytucje metrologiczne (kserokopia poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem decyzji Prezesa GUM musi byé dostarczona na etapie skiadania ofert),

WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU MONTAZU VIDEOREJESTRATORA.
(VR) W POJEZDZIE,

Sposo6b instalacfi VR w pojezdzie musi umozliwiaé wykorzystanie wszystkich funkeji VR
w trakcie poruszania si¢ pojazdu, funkcjonatiuszowi siedzacemu w miejscu pasazera oraz nie
moze ogtanicza¢é wykonywania czynnosei kierowey (zmiana biegéw, ruchy kierownica,
uruchamianie pojazdu). Jednoczesnie spossb instalacji VR musi zapewni¢ mozliwoéé
swobodnego opuszezania i zajmowania miejsca dla kierowey oraz dla pasazera obok
kierowey.

Sposéb instalacji VR nie moze pogarsza¢ warunkéw bezpieczensiwa uzytkownikéw pojazdu
ani innych uczestnikdw ruchu,
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Kierowca i pasazer obok kierowcy, w czasie postoju muszg mie¢ mozliwosé obstugi
urzadzenia bez zmiany zajmowanego miejsca,

Zamontowany VR nie moze niszezyé elementéw i wyposazenia pojazdu. Miejsce montazu
VR nie moze kolidowaé z dziataniem poduszek powietrznych.  Elementy VR poprzez
uchwyty muszg byé przymocowane do elementéw stalych pojazdu. Montaz VR musi byé
zgodny ze specyfikacja techniczng samochodu (zalgeznik do SIWZ) 1. z punktem
» Wymagania techniczne dotyczgce montazu specjalistycznej zabudowy™”,

Kamery bedg zamontowane wewngtrz  pojazdu, w gémej Iub dolnej czesel
podszybia odpowiednio szyby przednie] i tylnej, w spos6b eliminujacy odbicie obrazu od
wewngtrznej powierzehni tych szyb,

Monitor bedzie zamontowany w $rodkowej czesei konsoli deski rozdzielezej. Bez mozliwosci
jego zlozenia, Nie bedzie ograniczal pola widzenia kierowey oraz nie bedzie utrudnial
korzystania z elementéw umieszczonych na konsoli deski rozdzielezej.

Pulpit sterowniczy/pilot bedzie umieszezony w miejscu umozliwiajacym obstuge przez
kieroweg i pasazera (po prawej stronie dzwigni zmiany biegow).

Elementy wchodzgce w sklad VR bedg umieszezone w miejscach wskazanych przez
Wykonawee, w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Ocena projektu modyfikacji pojazdu bedzie
polegala miedzy innymi na sprawdzeniu proponowanego miejsca montazu wzgdzen oraz ich
dzialania. Wykonawca zapewni miejsce do przeprowadzenia testu dynamicznego na terenie
wojewddztwa mazowieckiego.

Sposéb montazu sprzetu w pojezdzie musi byé zgodny z wytycznymi Regulaminu EKG ONZ,
nr 21, Spehnienie warunkn musi byé potwierdzone badaniem wykonanym przez akredytowang
jednostke badawezg lub certyfikuj gcg (dokument potwierdzajgey zgodno$é musi byé
dostarczony na etapie odbioru przedmiotu Umowy).

WYMAGANIA W ZAKRESIE GWARANCJI I SERWISU VIDEOREJESTRATORA
(VR).

Okres gwarancji na VR musi wynosié, co najmniej 24 miesigce.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wszelkich
wad uyjawnionych po odbiorze VR (dotyczy réwniez ewentualnych kosztdw wykonania
legalizacji ponownej).

W przypadku  koniecznodci przeprowadzenia napraw badz wymiany elementéw
zawierajgeych dane Zamawiajacego, poza jego siedzibg, nosniki danych pozostajg w siedzibie
Zamawiajacego i nie podlegaja wydaniu Wykonawey, W przypadku awarii dyskdw w okresie
gwarancji, bedg one wymienione przez Wykonawce na nowe bez koniecznosci zwrotu
uszkodzonych i dokonywania ekspertyzy poza siedzibg uzytkownika.

Wykonawea bedzie $wiadezyl serwis gwarancyjny na terenie calego kraju.
Gwarancja obejmuje wszystkie elementy VR wymienione w pkt. 4.5,

Bieg okresu gwarancji bedzie liczony od daty podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokolu odbioru bez zastrzezen,
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Wykonawca do dostarczonego sprzetu, bedacego przedmiotem Umowy, dolgezy karty
gwarancyjne zawierajgce nazwy i numery seryjne przyrzaddw pomiarowych, termin
I warunki wazno$ci gwarancji, adresy i numery telefonéw punktéw serwisowych
Swiadezgeych ustugi serwisowe i pogwarancyjne. Wzér karty gwarancyjnej musi by¢
dostaiczony na etapie oceny projektu modyfikacii pojazdu.

Naprawa gwarancyjna musi byé wykonana wylgeznie przez serwis Wykonawcy lub serwis
autoryzowany przez producenta, w ciggu 14 dni kalendarzowych od momentu pisennego
zgloszenia wady do siedziby serwisu.

Fakt wystapienia wady, naprawy lub ewentualne] wymiany VR na nowy zostanie
kazdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na VR bedzie
przedluzony o czas jego naprawy fub wymiany.

Wykonawea nie ponosi odpowiedzialnoéci za wady powstale na skutek wykorzystywania VR
niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia mechaniczne wynikle z niewlasciwego
postgpowania z urzadzeniem.,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé w przypadku ewentualnych roszezenn os6b
trzecich z tytulu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczegdnosci
patentéw, licencji, zarejestrowanych znakéw i wzoréw w zwigzku z uzytkowaniem towaru
bgdgcego przedmiotem umowy.

Ewentualne koszty przesytki, od koficowych uzytkownikéw, sprzetu do naprawy i po
naprawie lub koszty zwigzane z wymiang reklamowanego VR na towar wolny od wad,
w okresie obowigzywania gwarancji, ponosi¢ bedzie Wykonaweca,

WYMAGANIA DOTYCZACE LEGALIZACJI VIDEOREJESTRATORA (VR):

VR musi byé zgodny z regulaminemn EKG ONZ ar 10 wraz z poprawkami wediug stanu
prawnego na dzien skladania ofert (dokument potwierdzaj acy zgodnosé musi by¢ dostarczony
na etapie skladania ofert),

VR musi posiada¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 22018
roku, poz. 376) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017
roku w sprawie rodzajéw przyrzadéw pomiarowych podlegajacej prawnej ‘kontroli
metrologiczne] oraz zakresu tej kontroli (Dz. U poz. 885);

a) Decyzje Prezesa Gléwnego Urzedu Miar zatwierdzajgcy typ przyrzadéw do pomiaru
predkosei pojazdéw w ruchu drogowym Iub decyzje Prezesa Glownego Urzedu Miar
uznajacg odpowiednie  dokumenty potwierdzajgce dokonanie prawnej kontroli
metrologicznej VR przez wilasciwe zagraniczne instytucje metrologiczne (kserokopia
po$wiadczona za zgodnosé z oryginatem decyzji Prezesa GUM musi by¢ dostarczona na
etapie skiadania ofert).

b) Swiadectwo pierwotne;j legalizacji (dostarczone na etapie odbioru Jjakosciowego).
WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU VIDEOREJESTRATORA (VR).

Odbiér VR oraz sprawdzenie funkcjonalne VR bedzie sie odbywato w ramach odbioru
pojazddw.
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Do kazdego VR Wykonawca dostarczy:

Swiadectwo legalizacji pierwotnej wystawione na okres co najmniej 12 miesiecy od
momentu dostarczenia urzgdzenia do Zamawiajgcego. Legalizacja przyrzadow
pomiarowych musi byé przeprowadzona w miejscu ich zainstalowania (w pojezdzie),
przy zachowaniu warunkéw okreslonych w pkt. 4.26;

kopig decyzji Prezesa Gléwnego Urzgdu Miar zatwierdzajacej typ przyrzadow do
pomiaru predkosei pojazdéw w ruchu drogowym (kserokopia poswiadczona za zgodnogé
z oryginalem);

instrukeje obshugi/uzytkowania w jezyku polskim w wersji papierowe] i elektronicznej
dla calego VR;

wykaz ukompletowania VR;

kartg gwarancyjng dla calego VR;

opisy techniczne kamer | monitora wystawione przez ich producenta;

oprogramowanie, do wizualizacji i archiwizacji materialu zapisanego na twardym dysku,
na nosniku CD/DVD,

WYMAGANIADOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
VIDEOREJESTRATORA (VR)

VR uzytkowany zgodnie z instrukcja obshugi producenta, nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
uzytkownika,

WYMAGANIADOTYCZACE ZNAKOWANIA I CECHOWANIA
VIDEOREJESTRATORA (VR)

VR musi posiadaé indywidualne oznakowanie, zawierajgce numer seryjny oraz
typ/model/wersje itp.




