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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
» Naprawa drog lesnych polozonych na terenie Nadlesnictwa Kartuzy — leSnictwo
Glinne, Backa Huta”

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
OsT 0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach zadania ,, ,,Naprawa drog lesnych potozonych na terenie Nadlesnictwa Kartuzy — les$nictwo
Glinne, Backa Huta — wymiana przepustow””’

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

SST nr 1. WYMIANA PRZEPUSTU

SST nr 2. WYMIANA SCIANKI PRZEPUSTU

SST nr 3. DOSTAWA KRUSZYWA POSPOLKA 0-16 mm

SST nr 4. NAPRAWA NAWIERZCHNI KRUSZYWEM LEAMANYM 31,5-63 mm

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Obmiar - akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.4.3. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbegdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materialow oraz robot.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z Opisem technicznym i
Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem robot, zaakceptowane przez Przedstawicielem Zamawiajacego.

1.4.5. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.7. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.8. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy do przeptywu
malych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.9. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.10. Przedstawiciel Zamawiajacego
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot .

1.4.11. Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.5. Wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z umowa, opisem technicznym, STWIORB i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu robot
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robot po przekazaniu zlecenia.

1.5.2. Zlecenie

Zlecenie okresla¢ bedzie zakres robot, lokalizacje, termin realizacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
réwniez szczego6lne wymagania co do sposobu wykonania robot.

1.5.3. Zgodnosé robét z STWiIORB

STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajgcego
stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z STWiORB.

Dane okreslone w umowie, zleceniu i STWiIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcezalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ wykonania, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy wykonanych robét rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot objetych zleceniem.

Wykonawca, je$li to niezbgdne dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym np.: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren robot w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, substancjami toksycznymi a takze jakimikolwiek
elementami rozbieranych lub budowanych konstrukcji albo ich elementow,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Inwestor: Nadlesnictwo Kartuzy Strona - 3



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
robot.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na drogi lesne, a Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe powstalych w ten sposob uszkodzen, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty dokonania odbioru koncowego robét ze zlecenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego robot ze zlecenia. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, 0 ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
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wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich pisemnego zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego . Roznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym Iub archeologicznym odkryte na terenie robot beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ przedstawiciela Zamawiajacego i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami.

1.6. Zaplecze
Zaplecze wykonawca przygotowuje na wlasny koszt (dotyczy tez poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega
to odrgbnej zaptacie. Przyjmuje si¢, ze jest wlaczone w ceng zadania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, wykonawca
przedstawi przedstawicielowi Zamawiajagcego do =zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanych materiatéw do wbudowania, w tym przedstawi dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow,
zgodnie z zapisami STWiORB. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie, w przypadku zmiany partii materialu Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia aktualnych dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ tych materialdw przed ich
wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materiatdw spetniajacych wymagania STWiIORB w
czasie realizacji robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z terenu robo6t beda wykorzystane do robét ,odwiezione na odktad
lub rozplantowane.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu robot poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode.

2.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIiORB, zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
braku ustalen w wymienianych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow i sprzgtu.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow /
sprzetu na i z terenu robot.
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Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Opisie
Technicznym, STWIORB i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego, W terminie przewidzianym
zamoOwieniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, drogach lesnych, dojazdach pozarowych oraz dojazdach
do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB i zaleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakos¢
robo6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz rob6t w zakresie i czestotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, zleceniach i
STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okre$lone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, przedstawiciel Zamawiajacego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, w tym u zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiatlow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie
dostarczonych przez Wykonawceg dokumentow potwierdzajacych ich jako$¢ oraz wynikéw badan, zgodnie z
zapisami STWIORB.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robot z STWIORB.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
3. Oznakowanie CE wraz z deklaracja wlasciwosci uzytkowych lub inny dokument dopuszczajacy material do
obrotu i stosowania w budownictwie.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Obmiar

Obmiar stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robodt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

(2) Dokumenty laboratoryjne i inne dokumenty dotyczace materialéw i badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, dostarczone atesty , deklaracje itp. beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiajacego.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
€) protokoty odbioru Robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z zleceniem i STWIORB, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg poswiadczone przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bltgdne dane
zostang poprawione przez Przedstawiciela Zamawiajacego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu, ( dotyczy kazdego zlecenia osobno i jest dokonywane kazdorazowo po zakonczeniu
etapu robot ustalonego W zleceniu),

¢) odbiorowi przed uplywem terminu gwarancji.

W okresie gwarancji mozliwe sg takze posrednie przeglady gwarancyjne, w ktérych Wykonawcy jest
zobowigzany uczestniczy¢ na zadanie Zamawiajgcego; ustalenia z przegladu gwarancyjnego sa wigzace dla
Wykonawcy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikna.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem przedstawiciel Zamawiajacego.
Odbior bedzie przeprowadzony, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
ze STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy robodt bedzie dokonywany oddzielnie dla kazdego zlecenia.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robdt 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej, wyrywkowej kontroli oraz zgodno$ci wykonania robot i
Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1) kosztorys powykonawczy,

2) obmiardéw robot — zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego,

3) dokumenty ,,WZ”, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

4) dokumenty potwierdzajace ustalong mase tadunku w czasie wazenia,

5) korespondencje z przebiegu prac,

6) protokoty badan i sprawdzen,

7) atesty, deklaracje uzytych materiatow.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbidr przed uplywem okresu gwarancyjnego

Odbidér polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢cciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnos$ci bedzie cena kosztorysowa jednostki obmiarowej skalkulowana przez Wykonawce.
Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Dla poszczegdlnych robot przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe:

1. Dostawa thucznia kamiennego 1 tona
2. Naprawa nawierzchni kruszywem tamanym 1 tona
3. Wymiana przepustu Im

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej (OST)

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA PRZEPUSTU
SSTnr1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wymiany przepustu w
ramach zadania ,, Naprawa drog lesnych potozonych na terenie Nadle$nictwa Kartuzy — lesnictwo Mirachowo,
Dzierzazno, Backa Huta”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang przepustow
pod korong drogi, szlaku technologicznego jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur HDPE.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg, SST
oraz z poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano OST 0 - ,,Wymagania ogdlne”

2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza ST sa:

— materiaty na tawy fundamentowe — pospétka 0/8 mm

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy aczace rury, jak ztgczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty techniczne;j.

2.3 Skladowanie materiatléw
Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wymiany przepustow

Wykonawca przystepujacy do wymiany przepustu powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparki do wykonywania wykopow glebokich,

— sprze¢tu do rgcznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- ubijaka spalinowego, ptyta wibracyjna, walec lub innym sprzet zaggszczajacy,

- samochodu samowytadowczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 0- ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéw
Kruszywo i inne materiaty nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy, w zakresie i formie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu,

5.3 Wykopy

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robot .

W szczegolnoscei zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub mechanicznie
z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

5.4 Rozbidérka przepustu

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. W przypadku robét rozbidrkowych przepustu
nalezy dokona¢ poprzez odkopania przepustu, demontazu elementow przepustu, usuni¢ciu taw , wywoz rur poza
teren Nadle$nictwa Kartuzy i ich utylizacje.

5.5 Lawy fundamentowe pod przepustami

Podsypke nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego - pospotki o uziarnieniu 0/8 mm, grubo$¢ warstwy 15cm,
dtugos¢ warstwy rowna dtugosci rury, szeroko$¢ warstwy rowna $rednica rury plus 20 cm. Materiat na podsypke
nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Podsypki nie nalezy wykonywac na przemarznigtym dnie wykopu. Lawa
powinna mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodny z kierunkiem przeptywu cieku i odpowiednimi rzednymi
(uksztaltowaniem terenu umozliwiajacy swobodny przeptyw, wody nie moze powodowac spigtrzenia wody w
przepuscie).

5.6 Ulozenie rur przepustu na lawie

Utozenie rury na tawie nalezy dokona¢ po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca si¢
uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub
wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia zlagczkami poszczegolnych odcinkéw rur.

Laczenie dwoch odcinkow rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na ztgczce dwoch sasiednich koncow rur,

— zamknigciu zlaczki,

— zatozeniu w ztaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciggnigcie ich.

W przypadku gdy przepust ulozono na tawie, po uprzednim polaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ potaczen migedzy rurami.

Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowaé¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie
zasypywania przepustu. Nalezy dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

5.7 Zasypka i obsypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospoiki i piaski co najmniej $rednie.

Zasypke nad przepustem nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczeniem .

Grubos$¢ nadsypki nad przepustem uzalezniona jest od $rednicy rury i obcigzenia. Minimalna grubo$¢ nadsypki,
tacznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur o $rednicy 400 +~ 1000 mm, powinna wynosi¢ od 0,5
srednicy rury do max. 12 m
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5.8 Utrzymanie

Przepust po wykonaniu powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ wykonane prace przed uszkodzeniem do czasu odbioru koncowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano -,, Wymagania ogdlne”

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwos$cia
gwarantujacg zachowanie wymaganej jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej Specyfikacji.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje jako$ci uzytkowych) do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego dokumenty potwierdzajace
jako$¢ kruszyw oraz rur przeznaczonych do wykonania robét.

6.3. Kontrola robot rozbiérkowych
Kontrole robdt rozbidorkowych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo poprzez weryfikacje kompletnosci dokonania
rozbidrki i usuniecie elementéw rozbidrkowych.

6.4. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robot ziemnych (wykop, zasypka,
obsypka)
Kontrole robét przygotowawczych i ziemnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.5. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

— usytuowanie tawy w terenie.

- grubos¢, dtugosé i szeroko$¢ tawy

6.6. Kontrola ulozenia rury
Kontrolg utozenia rur nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo z uwzglgdnieniem spadku umozliwiajacego swobodny
przeptyw wody.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST O - ,,Wymagania ogo6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m (metr) dtugo$ci wymienianego przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano OST 0” Wymagania ogolne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja, STWiIORB, ustaleniami i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan i pomiarow, wyrywkowych pomiarow kontrolnych, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot ze
Specyfikacjami Technicznymi.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,

— wykonanie taw fundamentowych,

- ulozenie rur.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 0 - ,,Wymagania ogdlne’

1)

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena 1 m wymienianego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- rozbiorke przepustu,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie taw fundamentowych,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami,

— uporzadkowanie terenu z wywiezieniem materiatu poza teren N-ctwa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIANA SCIANKI PRZEPUSTU
SST nr 2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach zadania ,, ,,Naprawa drog lesnych potozonych na terenie Nadle$nictwa Kartuzy — les$nictwo
Glinne, Backa Huta — wymiana przepustow”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych wymiang $cianki
przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci écian rownolegtych do
osi drogi (lub glowic kotnierzowych), shuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego
przepustu i czgSciowego zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.3. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze Sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegle, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnosci przepustowej przepustu
i podtrzymania stokow nasypu.

1.4.4. Wiot lub wylot przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze §ciankami czotowymi przepustu i rowem,

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, SST
oraz z poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST 0 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 0 - ,,Wymagania
0g6lne”

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiatami stosowanymi przy wymianie przepustow, objetych niniejsza ST sa:
— prefabrykowane $cianki ze skrzydelkami czotowe wylotow i wlotow.

- zaprawa betonowa Beton B20

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wymiany $cianki czotowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— koparki do wykonywania wykopow glebokich,

— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- samochdd samowytadowczy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 0 - ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kamienia

Nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250 [8] lub wyzsza.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST 0 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy,

5.3. Roboty rozbiéorkowe $cianki

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie. Materialy rozbiérkowe w postaci zapraw,
betonu nalezy wywie§¢ poza teren Nadle$nictwa i zutylizowa¢. Kamienie nalezy oczysci¢ i przygotowac do
ponownego wykorzystania.

5.4. Wykonanie $cianki czolowej.
Elementy przepustu i S$cianki czolowej z prefabrykowanych elementow powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano - OST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujacg zachowanie wymaganej jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej Specyfikacji.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ (certyfikaty, deklaracje jakosci, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych) do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego dokumenty potwierdzajace jakos$¢
betonu i zaprawy cementowej przeznaczonych do wykonania robot.

6.3. Kontrola robot rozbiéorkowych
Kontrole robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo poprzez weryfikacje kompletnosci dokonania

rozbidrki i usunigciu elementdw rozbidrkowych.

6.4. Kontrola prawidlowos$ci wykonania roboét przygotowawczych i rob6t ziemnych
Kontrole robot przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotow nalezy kontrolowa¢ wizualnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST 0 - ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest:
— sztuka wymienionej lub naprawianej $cianki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano OST 0” Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja, STWiORB, ustaleniami i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan i pomiaréw, wyrywkowych pomiarow kontrolnych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot ze
Specyfikacjami Technicznymi.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— prace rozbiorkowe,

- utozenie kamieni na zaprawie betonowej przy wykonywaniu $cianki (przed fugowaniem)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 0 - ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wymiany Scianki czotowe;j:

- roboty rozbidérkowe z wywozem materialdw rozbiérkowych poza teren Nadlesnictwa Kartuzy i utylizacja.
— montaz prefabrykowanej $cianki,

— zasypka Scianki czotowe;j,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie wybrukowania kamieniem polnym wlotu-wylotu przepustu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —

DOSTAWA KRUSZYWEA POSPOLKA 0-16 mm
SSTnr3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy nawierzchni
kruszywem z kamienia tamanego frakcji 0-16 mm w ramach realizacji zdania ,,Naprawa drog lesnych potozonych
na terenie Nadle$nictwa Kartuzy — le$nictwo Mirachowo, Dzierzazno, Backa Huta”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z dostawa
kruszywa tamanego frakcji 0-16 mm wraz z transportem w celu uzupetnienia wyptukanej nawierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
OST 0 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, SST
oraz z poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
0g6lne”

2.2. Rodzaje materialow
— pospotka
2.3. Wymagania dla kruszywa

Zwir (pospotka) i mieszanka stosowane do wykonywania warstw powinny by¢ badane wg. normy PN-EN 933-1
: 2012 i spelni¢ wymagania zgodnie z tab. ponizej: (WT-4: 2010 , Wymagania techniczne 0/16) (réwne lub
WYZSZE).

Oznaczenie skladu ziarnowego metoda przesiewania wg. PN-EN 933-1:2012 Tabela nr 1

Sito kwadratowe Uziarnienie
[mm] [procent przechodzacej masy %]
22,4 100
16 90-100
11,2 70-90
8 47-87
4 35-80
2 25-80
1 15-75

2.4. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do dostawy powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- samoch6d samowytadowczy,

- koparko-tadowarka,

- grabie, szpadle, topaty, taczki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Wymagania kontroli robot zostaty opisane w OST ,,Wymagania ogdlne”

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest t (tona)

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- transport , zakup, rozscielenie na miejsce wykonywania rob6t materiatu niezbgdnego do realizacji zadania
zgodnie ze zleceniem — 1 t,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- przygotowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni,

- wszystkie inne czynnosci niezb¢dne do realizacji zadania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —

NAPRAWA NAWIERZCHNI KRUSZYWEM LAMANYM 31,5-63 mm
SSTnr4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy nawierzchni
kruszywem z kamienia famanego frakcji 31,5- 63 mm w ramach realizacji zdania ,,Naprawa drog lesnych
potozonych na terenie Nadle$nictwa Kartuzy — lesnictwo Mirachowo, Dzierzazno, Backa Huta”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
naprawy nawierzchni kruszywem tamanym frakcji 31,5-63 mm (dostawa materialu wraz z transportem i
rozscieleniem miejscowym lub ciggtym)

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
OST 0 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja, SST
oraz z poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 0 ,,Wymagania
0g6lne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania naprawy nawierzchni powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw, o uziarnieniu cigglym 31,5-63 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania laboratoryjne kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Przedstawicielowi Zamawiajacego.

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa pod wzgledem uziarnienia powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

— tluczen z kamienia famanego frakcji 31,5- 63 mm

Tabelanrl
Sito kwadratowe Uziarnienie

[mm] [procent przechodzacej masy %]
63 80-100
45 30-50

31,5 0-20

20,0 0-15

0.063 0-9

2.3.2. Oprocz wymagan dotyczacych uziarnienia, kruszywo powinno spetnia¢ parametry (wymagania
wlasciwosci uzytkowych) wskazane w Tabeli nr 2.
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Tabelanr 2

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywa 31,5-63
Uziarnienie kruszywa: zawarto$¢ ziaren > 75%

prze kruszonych i tamanych

Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles 35%
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz

b) $cieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotow, 30 %
w stosunku do ubytku masy po pelnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz

2.3.3.Woda
Nalezy stosowac wode nie zwierajaca sktadnikoéw (takich jak oleje, thuszeze, substancje humusowe)

wplywajacych szkodliwie na mieszanke niezwigzana, ale umozliwiajaca wlasciwe jej zaggszczenie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do naprawy nawierzchni powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig Kkorzystania z
nastepujacego sprzetu:

- samoch6d samowytadowczy,

- koparko-tadowarka,

- rowniarka samojezdna o mocy nie mniejszej niz 74 kW (100 KM)

- grabie, szpadle, topaty, taczki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed rozsécieleniem materialu nalezy wykonac :

1. Czyszczenie nawierzchni z ewentualnych zanieczyszczen - galezi, liSci, trawy itp.,

2. Usuniecie btota i gruntu ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu oraz spuszczenie wody z zastoisk,

3. Wykonanie wstgpnego profilowania mechanicznego nawierzchni poprzez $cigecie miejsc zawyzonych i
zasypanie zaglebien (zgodnie z uksztattowaniem terenu).

Wstepnie profilowanie ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju nawierzchni i wyréwnania jej

nieréwnosci w celu lepszego odwodnienia. Sciety grunt powinien byé wykorzystany do zasypania

wybojow, kolein w nawierzchni gruntowej lub thuczniowej. Profilowanie nawierzchni powinno by¢ wykonywane

rowniarkami samojezdnymi.

5.3 Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §ciste okre$lony uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgedu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na terenie budowy.

Kruszywo nalezy rozsciela¢ poprzez wysypanie z samochodu transportowego podczas jego powolnego ruchu,
bezposrednio na odcinek drogi, plac manewrowy, miejsce postoju pojazdu, szlak technologiczny. W przypadku,
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gdy po takim rozscieleniu pozostang pryzmy nalezy zlikwidowaé za pomocg rowniarki lub koparko - tadowarki
(ta praca rozliczana jest w stawce naprawy)

Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i
ustalonej grubosci.

5.4 Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ podloze przed uszkodzeniem do czasu odbioru konicowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST 0,,Wymagania ogo6lne”.

6. 2 Badania i pomiary
6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania laboratoryjne kruszyw przeznaczonych

do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.

Kruszywo kamienne tamane stosowane do wykonywania warstw powinny by¢ badane wg. normy:

- Metoda pobierania probek
* PN-EN 932-1:1999 ,,Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw, Metody pobierania probek”

- Metoda badania probki:

* PN-EN 933-1; 2012 ,, Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania” — metoda przesiewania mokra,

* PN-EN 933-5:2000 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku prze kruszenia lub famania kruszyw grubych”.

* PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Badania materialow przeprowadza si¢ przed rozpoczgciem ukladania kazdej kolejnej partii materialu, zmianie
dostawcy lub w przypadku watpliwosci przedstawiciela Zamawiajacego co do spelniania przez kruszywa
parametroOw przedstawionych przez Wykonawce.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy. Badanie wykonuje si¢ na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego w przypadku watpliwosci,
co do jakosci materialu, przy zastrzezeniu zapiséw pkt 6.3.1. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane przedstawicielowi Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest tona kruszywa dostarczonego i uzytego do naprawy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano OST 0” Wymagania ogolne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja, STWiORB, ustaleniami i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiarow, wyrywkowych pomiaréw kontrolnych, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot ze
Specyfikacjami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptura,
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—roztozenie mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
—utrzymanie nawierzchni do odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13285

2. PN-EN 932-1

3. PN-EN 932-3

4, PN-EN 932-5

5. PN-EN 933-1

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-8

10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 1097-1

12. PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-6

14, PN-EN 1744-1

15. PN-EN 1744-3

16. PN-ISO 565

17. PN-EN 13286-1

18. PN-EN 13286-2

19. PN-EN 13286-47

20. PN-EN 13286-50

21. PN-B-06714-18

22. PN-B-0671444-26

23. PN-B-06714-
42:1979

Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu

Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw. Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 9 : Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie bigkitem metylenowym.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1 : Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval).

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgsc 2 : Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6 : Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 3 : Przygotowanie wyciggow przez
wymywanie Kruszyw.

Sita kontrolne -- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie -- Wymiary nominalne oczek.

Mieszanki mineralne niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 1: Metoda
oznaczania laboratoryjnej referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie,
wymagania i pobieranie probek.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg$¢ 2 :
Metody okreslania gestosci w odniesieniu do zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47:
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego
wskaznika nos$nosci i pgcznienia liniowego.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢s¢ 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub
zaggszczania na stole wibracyjnym.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci..

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
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