OPIS TECHNICZNY
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Przedmiotem opracowania jest opis rodzaju i zakresu robot budowlanych drogowych,
uwarunkowan ich realizacji i lokalizacji dotyczacych zamowienia pn. ,, Naprawa drog lesnych
polozonych na terenie Nadlesnictwa Kartuzy — le$nictwo Glinne, Backa Huta — wymiana przepustow”

Roboty naprawcze i konserwacyjne wybranych drog majg na celu przywrocenie im przejezdnosci
poprzez wymiang przepustow o $rednicach fi 50, 100.

1. Cel robot konserwacyjnych i naprawczych
Roboty naprawcze i konserwacyjne okreslane sa zestawem zabiegow (czynnosci), ktore wykonane
kompleksowo maja zapewni¢ przywrocenie dobrego stanu technicznego nawierzchni oraz urzadzen
odwadniajacych i bedg obejmowaty nastepujace czynnosci:
- Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o $r. 50 cm i 100 cm z odmuleniem rowu o dt. do 3,00 m
po obu stronach,
- Dostawe pospotki frakcji 0-16 mm w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, (zasypanie
wyplukanego miegjsca)
- Naprawe nawierzchni kruszywem tamanym (ttuczen) frakcji 31,5-63 mm,

2. Opis technologii z zakresem robot do wykonania wg. przedmiaru robot dl poszczegolnych lesnictw;
a/ lesnictwo Glinne dr. Nr L30/05/48-1 — szt.1

1) Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o $r. 100 cm z odmuleniem rowu o di. do 3,00 m
po obu stronach:

a) Roboty zwigzane z wymiang przepustu obejmuja rozbiorke uszkodzonego przepustu z wywiezieniem
materialdw z rozbiodrki poza teren N-ctwa Kartuzy i ich utylizacje oraz wykonanie nowego przepustu w
miejscu rozebranego. Otrzymany urobek ziemny nalezy zmagazynowac na odktad w celu ponownego
wykorzystania przy wymianie przepustu,

b) Podczas wymiany przepustu nalezy wykona¢ tawe zwirows, na ktorej zostanie posadowiona rura
HDPE o $r. 100 cm, ktorg nalezy zasypac warstwa pospoiki i przysypa¢ otrzymanym urobkiem ziemi
zmagazynowanej w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych. Ewentualny nadmiar ziemi nalezy
rozplantowa¢ standardowo na terenie przylegtlym. W przypadku braku takiej mozliwosci w innym
miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego, w odlegtosci do 500 m,

¢) jednostka obmiarowa jest metr dtugosci wymienianego przepustu.

2) Dostawa pospotki 0-16 mm do zasypania wyplukanego miejsca posadowienia przepustu;

a) Dostawy pospotki frakcji 0-16 mm polegaja na dostarczeniu i zasypaniu wyptukanego miejsca
posadowienia przepustu (zal. nr2)

b) Dostarczane kruszywo musi by¢ pochodzenia naturalnego, jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek glin i piaskow o uziarnieniu ciggtym 0-16 mm, o parametrach zgodnych ze STWIORB,
¢) jednostka obmiarows jest tona dostarczonego i spryzmowanego materiatu. Ilo$¢ kruszywa bedzie
rozliczana wg dokumentéw WZ przedktadanych kazdorazowo (po kazdej dostarczonej partii kruszywa)
przez Wykonawce, do ktorego musza by¢ dotaczone wydruki z wagi samochodowej (wazenie przed
i po zatadunku), z wykazanym numerem rejestracyjnym pojazdu.

3) Naprawa nawierzchni kruszywem lamanym (tluczen) frakeji 31,5-63 mm:

a) Roboty polegajg na z dostawie kruszywa tfamanego frakcji 31,5-63 mm wraz z transportem w celu
uzupelienia wyptukanej nawierzchni.,

b) Naprawe nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem miejsca rozscielenia kruszywa — zgodnie z SST,

¢) Rozscielenie warstwy kruszywa nastapi poprzez wysypanie kruszywa z samochodu transportowego
podczas jego powolnego ruchu, bezposrednio na odcinek nawierzchni. W przypadku, gdy po takim
rozécieleniu pozostang pryzmy nalezy je zlikwidowac za pomoca koparko — tadowarki lub réwniarki (
w tym zakresie praca rowniarki lub koparko tadowarki rozliczana jest w stawce naprawy),

d) Do naprawy nalezy stosowaé naturalne kruszywo kamienne tamane, powstale z prze kruszenia
otoczakow i kamieni polnych, jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek glin i piaskow,
0 uziarnieniu cigglym odpowiednio 31,5-63 mm, zgodne z STWiORB,
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e) jednostka obmiarowa jest tona kruszywa dostarczonego iuzytego do naprawy. Ilos¢ kruszywa bedzie
rozliczana wg dokumentow WZ przedktadanych kazdorazowo (po kazdej dostarczonej partii kruszywa)
przez Wykonawce, do ktorego musza by¢ dotaczone wydruki z wagi samochodowej (wazenie przed
i po zatadunku), z wykazanym numerem rejestracyjnym pojazdu, data i godzing wazenia.

4) Wymiana $cianki czotowej przepustu dla rur o sr. do 100 cm z elementow prefabrykowanych:
a) Roboty zwigzane z wymiang Scianki czotowej obejmuja rozbiorke $cianki wraz z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki poza teren N-ctwa Kartuzy i ich utylizacjg, a nastgpnie wykonanie nowej $cianki
czolowej,

b) Montaz $cianki z elementow prefabrykowanej

) Powyzej skarpa zasypana urobkiem z nadaniem spadku.

N\ &
Sprzedajemy”

1. Rys pogladowy dla $cianki 50
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4) Dokumentacja fotograficzna
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a/ lesnictwo Bgcka Huta dr. Nr L30/05/48-1 — szt. 1 fi 100 oraz szt.2 fi 50

1) Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o $r. 50 cm i 100 cm z odmuleniem rowu o di. do
3,00 m po obu stronach:

a) Roboty zwigzane z wymiang przepustu obejmuja rozbiorke uszkodzonego przepustu z wywiezieniem
materialéw z rozbiorki poza teren N-ctwa Kartuzy i ich utylizacje oraz wykonanie nowego przepustu w
migjscu rozebranego. Otrzymany urobek ziemny nalezy zmagazynowac na odktad w celu ponownego
wykorzystania przy wymianie przepustu,

b) Podczas wymiany przepustu nalezy wykona¢ tawe zwirowa, na ktorej zostanie posadowiona rura
HDPE o $r. 50 cm lub 100 cm, ktérg nalezy zasypa¢ warstwg pospotki i przysypaé otrzymanym
urobkiem ziemi zmagazynowanej w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych. Nadmiar ziemi nalezy
rozplantowa¢ standardowo na terenie przyleglym. W przypadku braku takiej mozliwosci w innym
miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego, w odlegtosci do 500 m,

c) jednostka obmiarowa jest metr dtugo$ci wymienianego przepustu.

2) Naprawa nawierzchni kruszywem lamanym (tluczen) frakeji 31,5-63 mm:

a) Roboty polegaja na z dostawie kruszywa tfamanego frakcji 31,5-63 mm wraz z transportem w celu
uzupelienia wyptukanej nawierzchni.,

b) Naprawe nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem miejsca rozscielenia kruszywa — zgodnie z SST,

¢) Rozscielenie warstwy kruszywa nastapi poprzez wysypanie kruszywa z samochodu transportowego
podczas jego powolnego ruchu, bezposrednio na odcinek nawierzchni. W przypadku, gdy po takim
roz$cieleniu pozostang pryzmy nalezy je zlikwidowaé za pomocg koparko — tadowarki lub rowniarki (
w tym zakresie praca rowniarki lub koparko tadowarki rozliczana jest w stawce naprawy),

d) Do naprawy nalezy stosowa¢ naturalne kruszywo kamienne tamane, powstale z prze kruszenia
otoczakdw 1 kamieni polnych, jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek glin i piaskow,
0 uziarnieniu cigglym odpowiednio 31,5-63 mm, zgodne z STWiORB,

e) jednostka obmiarowa jest tona kruszywa dostarczonego iuzytego do naprawy. llo§¢ kruszywa bedzie
rozliczana wg dokumentow WZ przedkladanych kazdorazowo (po kazdej dostarczonej partii kruszywa)
przez Wykonawce, do ktorego muszg by¢ dotagczone wydruki z wagi samochodowej (wazenie przed
i po zatadunku), z wykazanym numerem rejestracyjnym pojazdu, data i godzing wazenia.

4) Wymiana $cianki czolowej przepustu dla rur o $r. do 100 cm i 50 z elementéw
prefabrykowanych:

a) Roboty zwigzane z wymiang Scianki czotowej obejmuja rozbiorke Scianki wraz z wywiezieniem
materialow z rozbiorki poza teren N-ctwa Kartuzy i ich utylizacjg, a nastgpnie wykonanie nowe;j $cianki
czolowej,

b) Montaz $cianki z elementow prefabrykowanej

c) Powyzej skarpa zasypana urobkiem z nadaniem spadu.

sprzedajemy:*

1. Rys pogladowy dla $cianki 50 i 100
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4) Dokumentacja fotograficzna

Inwestor: Nadlesnictwo Kartuzy Strona - 8



4) Dokumentacja fotograficzna
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Zal. nr 11
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3. Uwagi ogolne.

1) Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z opisem.

2) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

3) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie robdt oraz w maszynach i pojazdach.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem i innymi dziataniami
wywotanymi jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

6) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

7) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

8) Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby efekty wykonanych robdt byly w nalezytym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru.

10) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

11) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w dokumentach postepowania o udzielenie zamowienia, zaakceptowanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

12) Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot w ustalonych terminach,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentach postepowania o udzielenie zaméwienia i wskazaniach
Przedstawiciela Zmawiajacego, utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

13) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez przedstawiciela Zmawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
14) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.

15) Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16) Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Przedstawiciela Zmawiajacego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

17) Po wykonaniu robot zostanie dokonany ich obmiar powykonawczy. Obmiar robot bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z zamowieniem, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

18) Wyniki obmiaru beda wpisane do obmiarow.

19) W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru w zakresie
poszczegblnych zlecen:

a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu wykonanych robot,

20) W okresie gwarancji mozliwe sg takze przeglady gwarancyjne, w ktorych Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczy¢ na zadanie Zamawiajacego. Ustalenia z przegladu gwarancyjnego sa
wiazace dla Wykonawcy.
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21) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikna.

22) Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

23) Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

24) Odbioru koncowego wykonanych robot w zakresie poszczegélnych zlecen dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.

25) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru roboét jest protokot odbioru sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

26) Do odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie obmiaréw wykonanych robét.
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