Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 2


	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY

	Modernizacja Audytorium Maximum

	I. 
	Kolumna głośnikowa – 4 szt.

	1. 
	Kolumna pasywna

	2. 
	Pasmo przenoszenia 58 Hz – 16.000 Hz (-10 dB)

	3. 
	Impedancja kolumny 8 Ω

	4. 
	Możliwość zestawienia kilku kolumn w jeden zestaw

	5. 
	SPL kolumny szczytowy co najmniej 118 dB, ciągły co najmniej 111 dB

	6. 
	Moc muzyczna 150W

	7. 
	Szczytowa moc 600 W

	8. 
	Pokrycie poziome dźwiękiem 160° poziomo x 20° pionowo

	9. 
	Uchwyt ścienny

	10. 
	12 głośników w jednej kolumnie zamontowanych w pionowym układzie

	11. 
	Akcesoria umożliwiające zestawienie dwóch kolumn w 1 zestaw

	12. 
	Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo kolor biały

	13. 
	Długość kolumny 950-1000 mm

	14. 
	Szerokość kolumny maksymalnie 110 mm

	15. 
	Głębokość kolumny maksymalnie 140 mm

	II. 
	Wzmacniacz – 1 szt.

	1. 
	Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz

	2. 
	4 kanały wzmacniające

	3. 
	Moc muzyczna co najmniej 300 W na kanał

	4. 
	4 wejścia analogowe liniowe symetryczne

	5. 
	4 wejścia cyfrowe Dante

	6. 
	Przetwarzanie DSP

	7. 
	Port konfiguracji: RJ45 (Ethernet 100 Mb/s)

	8. 
	Aplikacja konfiguracyjna dla systemu Windows

	9. 
	Korektor wejściowy minimum 9 pasmowy (±18dB)

	10. 
	Korektor głośnika minimum 9 pasmowy (±18dB)

	11. 
	Opóźnienia  maksymalnie 1 ms

	12. 
	Przetworniki A/D D/A 48 kHz / 24-bit

	13. 
	Limitery

	14. 
	EQ

	15. 
	Montaż w szafie RACK 19”

	16. 
	Wysokość nie więcej niż 2U

	17. 
	Zwrotnica cyfrowa sygnałów

	18. 
	Wskaźniki stanu LED na obudowie: zasilanie, status sygnału wejściowego, ograniczenia wejścia

	19. 
	Zabezpieczenia: zwarcie na wyjściu, wysoka temperatura, wysoka częstotliwość, zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie zasilające

	20. 
	Zasilanie 230 V/50 Hz

	21. 
	Pobór mocy max 700 W

	III. 
	Mikrofon z gęsią szyją – 1 szt.

	1. 
	Typ pojemnościowy

	2. 
	Długość szyjki mikrofonu co najmniej 40 cm

	3. 
	Charakterystyka mikrofonu kardioidalna

	4. 
	Ekranowanie RF ograniczające zakłócenia ze strony urządzeń bezprzewodowych

	5. 
	Uchwyt stołowy na otwór

	6. 
	Pasmo przenoszenia 40-20000 Hz

	7. 
	Impedancja 100 Ω

	IV. 
	Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy – zestaw nadajnika doręcznego oraz odbiornika - 2 szt.

	1. 
	Praca w zakresie 520-576 MHz

	2. 
	Modulacja cyfrowa

	3. 
	Automatyczne wyszukiwanie optymalnych kanałów

	4. 
	Dynamika toru audio minimum 134 dB

	5. 
	Obsługa równocześnie do co najmniej 90 kanałów audio

	6. 
	Praca na akumulatorze do co najmniej12 h

	7. 
	Pasmo przenoszenia zestawu 40-20000 Hz

	8. 
	Kapsuła mikrofonu dynamiczna

	9. 
	Odbiornik sterowany za pomocą protokołu Bluetooth

	10. 
	Uchwyt na mikrofon

	11. 
	Zasilacz odbiornika

	12. 
	2 anteny

	13. 
	Możliwość montowania 2 odbiorników obok siebie w szafie RACK

	14. 
	Możliwość wymiany kapsuły mikrofonu

	15. 
	Typ nadajnika do ręki

	16. 
	Charakterystyka mikrofonu kardioidalna

	17. 
	Nadajnik wyposażony w przycisk wyciszenia, z możliwością wyłączenia działania przycisku.

	18. 
	Czułość odbiornika minimum 2,1 mV/Pa

	V. 
	Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy – zestaw nadajnika doręcznego, nadajnika typu krawatowego oraz odbiornika - 2 szt.

	1. 
	Zestaw 2 nadajników i 1 odbiornika

	2. 
	Praca w zakresie częstotliwości 520-576 MHz

	3. 
	Modulacja cyfrowa

	4. 
	Automatyczne wyszukiwanie optymalnych kanałów

	5. 
	Dynamika toru audio minimum130 dB

	6. 
	Obsługa równocześnie do co najmniej 90 kanałów audio

	7. 
	Praca na akumulatorze do co najmniej 12 h

	8. 
	Pasmo przenoszenia zestawu 50-18000 Hz

	9. 
	Kapsuła mikrofonu doręczanego dynamiczna

	10. 
	Odbiornik sterowany za pomoce protokołu Bluetooth

	11. 
	Uchwyt na mikrofon doręczny

	12. 
	Zasilacz odbiornika

	13. 
	2 anteny

	14. 
	Opcja montowania 2 odbiorników obok siebie w szafie RACK

	15. 
	Opcja wymiany kapsuły mikrofonu

	16. 
	Typ nadajnika do ręki

	17. 
	Charakterystyka mikrofonu kardioidalna

	18. 
	Czułość odbiornika co najmniej 2,1 mV/Pa

	19. 
	Kapsuła mikrofonu “krawatowego” pojemnościowa

	20. 
	Nadajnik wyposażony w przycisk wyciszenia, z możliwością wyłączenia działania przycisku

	VI. 
	Ładowarka wraz z akumulatorami do cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych – 4 szt.

	1. 
	Stacja ładująca 2 akumulatory jednocześnie

	2. 
	2 akumulatory zgodne z mikrofonami bezprzewodowymi

	3. 
	Zasilacz dedykowany do ładowarki

	4. 
	Port USB C zasilający ładowarkę 

	VII. 
	Rozdzielacz antenowy do cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych – 1 szt.

	1. 
	Rozdzielacz zgodny mikrofonami cyfrowymi

	2. 
	Praca w zakresie częstotliwości 520-576 MHz

	3. 
	Możliwość zasilania odbiorników cyfrowych mikrofonów poprzez kabel antenowy

	4. 
	Zasilanie anteny odbiorczej aktywnej

	5. 
	Możliwość montowania 2 rozdzielaczy obok siebie w szafie RACK

	6. 
	Dzielenie sygnału bezstratnie 1:4 lub 1:8 

	VIII. 
	Antena kierunkowa – 2 szt.

	1. 
	Antena kompatybilna z rozdzielaczem antenowym

	2. 
	Praca w zakresie częstotliwości 520-576 MHz

	3. 
	Wbudowane gwinty ⅝" i ⅜"

	IX. 
	Statyw mikrofonowy – 4 szt.

	1. 
	Typ "żuraw"

	2. 
	Wysokość w zakresie co najmniej 100 – 230 cm

	3. 
	Nóżki zakończone gumowa nasadką

	4. 
	Ramię poziome zakończone gwintem 3/8"

	5. 
	Składany

	6. 
	Wykonany z rury stalowej

	X. 
	Mikser audio cyfrowy – 1 szt.

	1. 
	Co najmniej 16 kanałów wejściowych

	2. 
	Co najmniej 6 kanałów wyjściowych 

	3. 
	Przetworniki A/D D/A 48 kHz / 24-bit

	4. 
	Co najmniej 8 preampów mikrofonowych

	5. 
	Na wejściach mikrofonowych załączane zasilanie 48 V

	6. 
	8 wejść TRS symetrycznych

	7. 
	4 wyjść AUX zrealizowane na XLR

	8. 
	Wyjście stereo główne zrealizowane na XLR

	9. 
	Sterowanie za pomocą IP

	10. 
	Wbudowany odtwarzacz plików Audio USB

	11. 
	Pełny pressing dynamiki

	12. 
	Pełny pressing EQ

	XI. 
	Projektor instalacyjny z obiektywem – 1 szt.

	1. 
	Źródło światła laser

	2. 
	Technologia wyświetlania 3LCD

	3. 
	Rozdzielczość natywna nie mniej niż 1920x1200

	4. 
	Proporcje wyświetlanego obrazu 16:10

	5. 
	Kontrast co najmniej 3000000:1

	6. 
	Jasność co najmiej16.000 Lumenów

	7. 
	Żywotność źródła światła co najmniej 20000 h

	8. 
	Korekcja keystone minimum ±30° pionowo poziomo

	9. 
	Wejście 3G SDI

	10. 
	Wejście HDBaseT

	11. 
	Wyjście HDBaseT

	12. 
	2 wejścia HDMI 2.0

	13. 
	Interfejs Ethernet

	14. 
	Interfejs RS232

	15. 
	Zużycie mocy 1000W

	16. 
	Współczynnik projekcji 2.0 - 3.90 lub lepszy

	17. 
	Odległość ekranu od projektora minimum 25m 

	18. 
	Obsługa HDR10

	19. 
	Wymienne obiektywy

	20. 
	Symulacja standardu DICOM

	21. 
	Sterowanie oraz diagnostyka poprzez IP

	XII. 
	Przełącznik wideo – 1 szt.

	1. 
	Co najmniej 8 wejść wideo

	2. 
	5 wejść HDMI

	3. 
	1 wejście display port

	4. 
	2 wejścia sygnału wideo rj45

	5. 
	Wyjście HDMI

	6. 
	Wyjście RJ45 tożsame z wyjściem HDMI

	7. 
	Transmisja sygnału po skrętce co najmniej 100m

	8. 
	Obsługa rozdzielczości 4k na wszystkich wejściach

	9. 
	4 wejścia audio

	10. 
	4 wyjścia audio

	11. 
	Sterowanie za pomocą sieci IP

	12. 
	Sterowanie za pomocą RS 232

	13. 
	Sterowanie za pomocą klawiszy z panelu przedniego

	14. 
	Zużycie energii do 100W

	15. 
	Instalacja w szafie Rack

	16. 
	Obsługa wyświetlania planszy loga użytkownika wywoływana z przycisku

	17. 
	Obsługa do 16 log w formatach BMP, JPG, PNG, TIFF

	18. 
	Diody pokazujące status: wejścia, zasilania, połączenia między przełącznikiem a odbiornikiem oraz nadajnikiem a przełącznikiem.

	19. 
	zasilanie 230V/50Hz

	XIII. 
	Transmiter audio wideo – 2 szt.

	1. 
	Konwersja sygnału z 3 wejść do skrętki RJ45

	2. 
	Wejście 1 x HDMI

	3. 
	Wejście 1 x display port

	4. 
	Wejście 1 x VGA

	5. 
	Wyjście co najmniej 1 x RJ45

	6. 
	Automatyczne przełączanie źródeł

	7. 
	Obsługa sygnału 4k

	8. 
	Kompatybilność z przełącznikiem wideo

	9. 
	Wejście audio stereo jack

	10. 
	Możliwość przełączania wejścia audio między sygnałem analogowym lub audio z HDMI

	11. 
	Diody pokazujące status: wejścia, zasilania oraz połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem

	12. 
	Zasilanie z przełącznika wideo i możliwość użycia zasilacza zewnętrznego

	13. 
	Port komunikacyjny RS232

	14. 
	Port USB do konfiguracji

	XIV. 
	Odbiornik audio wideo – 1 szt.

	1. 
	Konwersja sygnału z skrętki RJ45 do HDMI

	2. 
	Wejście RJ45

	3. 
	Wyjście co najmniej 1xHDMI

	4. 
	Wsparcie dla HDMI 2.0, HDR, HDCP 2.3, Deep Color 12 bitów

	5. 
	Obsługa sygnału 4k dla 60Hz (4:4:4)

	6. 
	Kompatybilny z przełącznikiem wideo

	7. 
	Wyjście audio stereo jack

	8. 
	Zasilanie z przełącznika wideo i możliwość użycia zasilacza zewnętrznego

	9. 
	Port komunikacyjny RS232

	10. 
	Możliwość przełączania wejścia audio między sygnałem analogowym lub audio z HDMI

	11. 
	Diody pokazujące status: wejścia, zasilania oraz połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem

	12. 
	Port USB do konfiguracji

	XV. 
	Uchwyt do projektora – 1 szt.

	1. 
	Udźwig do co najmniej 40 kg 

	2. 
	Kompatybilność z projektorem

	3. 
	Montaż projektora do ściany

	4. 
	Możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej i pionowej projektora

	XVI. 
	Ekran projekcyjny – 1 szt.

	1. 
	Szerokość aktywna ekranu co najmniej 550 cm

	2. 
	Wysokość aktywna ekranu co najmniej 344cm

	3. 
	Proporcje powierzchni aktywnej 16:10

	4. 
	Sterowany elektrycznie

	5. 
	Obudowa aluminiowa

	6. 
	Przekątna ekranu co najmniej 255 cali

	7. 
	Powierzchnia odbicia ze wzmocnieniem 1:1

	8. 
	Powierzchnia ekranu biała

	9. 
	Ramiona umożliwiające montaż ekranu 20 cm od ściany

	XVII. 
	Dystrybutor sygnału HDMI – 1 szt.

	1. 
	1 wejście HDMI

	2. 
	4 wyjścia HDMI

	3. 
	Obsługa rozdzielczości 4k

	4. 
	Diody pokazujące status: wejścia, zasilania oraz HDCP

	5. 
	Sterowanie za pomocą RS232

	6. 
	Obsługa HDCP

	XVIII. 
	Kamera PTZ – 1 szt.

	1. 
	Kamera zrobotyzowana

	2. 
	format video do 1080p: 60/50/30/25 kl/s

	3. 
	Minimalne oświetlenie 1,0 Lux przy F1,6

	4. 
	Zoom optyczny co najmniej 20x

	5. 
	Wyjście obrazu HDMI

	6. 
	Wyjście obrazu 3G SDI

	7. 
	Wyjście obrazu USB 3.0

	8. 
	Sygnał na wyjściu USB nie mniej niż 1080p30

	9. 
	Wyjście obrazu IP

	10. 
	Protokół IP HTTP/RTSP/RTMP/RTMPS/SRT

	11. 
	Kompresja IP - H.264

	12. 
	Port RS232

	13. 
	Jasność obiektywu F1.6 do F2.8

	14. 
	Ogniskowa 4,9 do 94 mm

	15. 
	Przesłona 1/25 do 1/10000

	16. 
	Migawka 1/25 do 1/10000 s

	17. 
	Balans bieli automatyczny i ręczny

	18. 
	Autofocus

	19. 
	Redukcja szumów

	20. 
	Możliwość obrócenia obrazu o co najmniej 180°

	21. 
	Automatyczne kadrowanie

	22. 
	Obsługa 255 presetów

	23. 
	Wyjście strumieniowe sygnału rstp

	24. 
	Zasilanie PoE

	25. 
	Sterowanie za pomocą sieci IP

	26. 
	Uchwyt ścienny

	XIX. 
	Kabel HDMI  – 1 szt.

	1. 
	Kabel HDMI 2.0

	2. 
	Obsługa 4k

	3. 
	Długość  co najmniej100 m

	4. 
	Końcówki pozłacane

	5. 
	Technologia transmisji sygnałów światłowód

	XX. 
	Kabel HDMI  – 1 szt.

	1. 
	Kabel HDMI-HDMI 2.0

	2. 
	Obsługa 4k

	3. 
	Długość co najmniej 75m

	4. 
	Końcówki pozłacane

	5. 
	Technologia transmisji sygnałów światłowód

	XXI. 
	Kabel USB – 1 szt.

	1. 
	Kabel USB A do USB A 3.1 5Gbps

	2. 
	Długość co najmniej 75 m

	3. 
	Końcówki pozłacane

	4. 
	Technologia transmisji sygnałów światłowód

	XXII. 
	Procesor Audio Video konferencyjny – 1 szt.

	1. 
	3 Wejścia Mikrofonowe z technologią AEC

	2. 
	1 Wejście liniowe

	3. 
	Obsługa audio 20 do 20k Hz

	4. 
	Zasilanie 48 V na wejściach mikrofonowych

	5. 
	Wejście typu headset Audio

	6. 
	Wejście zrealizowane na złączy jack TRRS

	7. 
	Interfejs USB 3.0 typu b

	8. 
	Komunikacja z systemami Windows Mac poprzez wbudowane sterowniki w system

	9. 
	Obsługa poprzez USB 3.0 typu b audio, video, sieć

	10. 
	Interfejs USB 3.0 typu a

	11. 
	Obsługa urządzeń typu USB camera

	12. 
	Port LAN typu passthrough

	13. 
	Wyjście wideo HDMI

	14. 
	Obsługa rozdzielczości 1920x1200

	15. 
	Interfejs zarządzający Ethernet

	16. 
	Zasilanie poprzez Poe IEEE 802.3at

	XXIII. 
	Przyłącze stołowe – 1 szt.

	1. 
	Otwierane dwustronnie

	2. 
	4 gniazda 230V schuko

	3. 
	4 gniazda rj45

	4. 
	1 przyłącze vga

	5. 
	1 przyłącze display port

	6. 
	1 przyłącze jack stereo

	7. 
	1 przyłącze HDMI

	8. 
	Otwory na przewody osłonięte szczotką 

	XXIV. 
	Ekran podglądowy – 1 szt.

	1. 
	Przekątna ekranu co najmniej 16 cali

	2. 
	Rozdzielczość natywna nie gorsza niż 2560 x 1600

	3. 
	Jasność co najmniej 500 cd/m²

	4. 
	Kontrast co najmniej 1200:1

	5. 
	Rodzaj matrycy ips

	6. 
	Podświetlenie LED

	7. 
	Powierzchnia matrycy typu Non-glare

	8. 
	Obsługa HDR10

	9. 
	Obsługa HDCP

	10. 
	Możliwość ustawienia temperatury kolorów - min. 4 tryby

	11. 
	Pełnowymiarowy port HDMI 2.0

	12. 
	Zasilanie z portu USB C

	13. 
	Tryb zmniejszonej emisji niebieskiego światła

	14. 
	Kąty widzenia co najmniej 178°w obu płaszczyznach 

	XXV. 
	Ekran sterujący – 1 szt.

	1. 
	Ekran o przekątnej co najmniej 7 cali

	2. 
	Rozdzielczość nie gorsza niż 1024x600

	3. 
	Uchwyt obrotowy do montażu na blacie

	4. 
	Port komunikacji Ethernet z zasilaniem Poe 802.3af

	5. 
	Ekran z powłoką wysokoodporną na zarysowania

	6. 
	Kąty widzenia co najmniej 70° w każdej płaszczyźnie

	7. 
	Sterowanie dotykiem

	8. 
	Automatyczne wygaszanie ekranu przy braku obecności osoby w pobliżu

	9. 
	Wbudowany głośnik

	XXVI. 
	Procesor sterujący – 1 szt.

	1. 
	Procesor sterujący wszystkimi pozycjami z zestawu

	2. 
	Współpraca z ekranem sterującym 

	3. 
	Co najmniej 3 Porty komunikacyjne RS232

	4. 
	Co najmniej 4 porty I/O cyfrowe

	5. 
	Co najmniej 2 przekaźniki

	6. 
	Port IR

	7. 
	2 porty lan

	8. 
	zarządzanie poprzez IP

	9. 
	współpraca z systemem BMS Dali

	10. 
	Zasilany z Poe

	11. 
	obsługa zaprogramowanego programu za pomocą przeglądarki

	XXVII. 
	Wielokanałowy rejestrator i enkoder – 1 szt.

	1. 
	Rejestracja materiału audio wideo

	2. 
	Enkodowanie materiału audio wideo

	3. 
	3 wejścia HDMI

	4. 
	2 wejścia RTSP

	5. 
	Wyjście HDMI tożsame z anodowanym strumieniem

	6. 
	Wejście audio stereo

	7. 
	Wyjście audio stereo

	8. 
	Obsługa rozdzielczości 4k

	9. 
	Sterowanie za pomocą sieci IP

	10. 
	Sterowanie przyciskami umieszczonymi na froncie urządzenia 

	11. 
	Enkodowanie H.264/AVC

	12. 
	Enkodowanie H.265/HEVC

	13. 
	Bit rate do 200 Mbps

	14. 
	2 porty Ethernet gigabitowe

	15. 
	Rejestracja materiału na lokalny dysk o dostępnym miejscu 400 GB

	16. 
	Rejestracja i eksport materiałów Audio Wideo na pamięciach USB

	17. 
	Rejestracja i eksport materiałów Audio Wideo na zasobach sieciowych NFS

	18. 
	Nagrywanie 3840x2160 w 60 klatkach

	19. 
	dwa niezależne wejścia mikrofonowe z zasilaniem 48 V

	20. 
	4 I/O cyfrowe programowalne 

	XXVIII. 
	Przełącznik sieciowy 24 portowy Poe – 1 szt.

	1. 
	Zarządzany L2+

	2. 
	Co najmniej 24 porty gigabitowe rj45

	3. 
	Co najmniej 4 porty SFP+

	4. 
	Zarządzanie poprzez interfejsy ssh, https, konsola szeregowa

	5. 
	Port konsoli szeregowej zrealizowany poprzez interfejsie USB

	6. 
	Moc zasiania Poe co najmniej 370W

	7. 
	Procesor ARM

	8. 
	Zdolność przełączania co najmniej 128 Gb/s

	9. 
	IEEE 802.3

	10. 
	IEEE 802.1D

	11. 
	IEEE 802.1Q

	12. 
	IEEE 802.1p

	13. 
	IEEE 802.3ab

	14. 
	IEEE 802.3x

	15. 
	IEEE 802.3ad

	16. 
	IEEE 802.1w

	17. 
	IEEE 802.1s,

	18. 
	IEEE 802.3at

	19. 
	IEEE 802.3az

	20. 
	Rest Api

	XXIX. 
	Punkt dostępowy WIFI – 4 szt.

	1. 
	Przepustowość radiowa co najmniej 2,4GHz 575 Mbit/s

	2. 
	Przepustowość radiowa co najmniej 5GHz 4800 Mbit/s

	3. 
	Interfejs Ethernet 2,5 Gbit/s

	4. 
	IEEE 802.11a

	5. 
	IEEE 802.11ac

	6. 
	IEEE 802.11ax

	7. 
	IEEE 802.11b

	8. 
	IEEE 802.11g

	9. 
	IEEE 802.11n

	10. 
	IEEE 802.3af

	11. 
	IEEE 802.3at

	12. 
	IEEE 802.3bz

	13. 
	szyfrowanie minimum wpa2 enterprise

	14. 
	zasilany z Poe

	15. 
	2 interfejsy Ethernet

	16. 
	Antena dookólna

	17. 
	Obsługa jednocześnie 512 urządzeń

	18. 
	Obsługa kontrolera HPE Aruba7210 

	19. 
	Licencja do kontrolera HPE Aruba7210  dożywotnia

	20. 
	Uchwyt sufitowy

	XXX. 
	Roleta zaciemniająca elektryczna – 11 szt.

	1. 
	Długość rolety 620 cm

	2. 
	Szerokość rolety 200 cm

	3. 
	Sterowanie elektryczne

	4. 
	Materiał 100% zaciemniający

	5. 
	Silnik elektryczny nie głośniejszy niż 70dB 

	6. 
	Tkanina z atestem trudno-palności

	7. 
	Materiał odporny na promieniowanie UV

	8. 
	Montowany do ściany 

	9. 
	Odporny na zabrudzenia

	10. 
	Obciążniki na końcu rolety

	11. 
	Uchwyty ścienne

	12. 
	Kolor kasety oraz materiału odcień szarości

	XXXI. 
	Moduł wyjściowy – 1 szt.

	1. 
	8 wyjść

	2. 
	Wyjścia przekaźnikowe NO

	3. 
	Napięcie max 250VAC

	4. 
	Prąd obciążenia 2A

	5. 
	Sterowanie poprzez kand ips

	6. 
	Interfejs Lan do sterowania

	7. 
	Współpraca z procesorem sterującym 

	8. 
	konfiguracja poprzez stronę http

	XXXII. 
	Oświetlenie teatralne typu PAR – 6 szt.

	1. 
	Źródło światła dioda COB

	2. 
	Kolory diody COB RGBALC

	3. 
	Moc świetlna 200 W

	4. 
	Współczynnik CRI 94Ra

	5. 
	Częstotliwość odświeżania 18.5khz

	6. 
	Sterowanie za pomocą protokołu DMX

	7. 
	Wiązka światła regulowana od 9° do 48°

	8. 
	20 kanałów sterowania DMX

	9. 
	Pobór mocy nie większy niż 300 W

	10. 
	Wentylator niskoszumny

	11. 
	Waga nie większa niż 8 kg

	12. 
	Uchwyt na rurę o średnicy 280 mm

	13. 
	8 regulowanych elementów "skrzydełek"

	XXXIII. 
	Oświetlenie teatralne typu profil – 4 szt.

	1. 
	Źródło światła dioda COB

	2. 
	Kolory diody COB RGBAL

	3. 
	Moc świetlna 230W

	4. 
	Współczynnik CRI 94Ra

	5. 
	Częstotliwość odświeżania 25khz

	6. 
	Sterowanie za pomocą protokołu DMX

	7. 
	Wiązka światła regulowana od 15° do 30° 

	8. 
	18 kanałów sterowania DMX

	9. 
	Pobór mocy nie większy niż 400 W

	10. 
	Wentylator niskoszumny

	11. 
	Waga nie większa niż 12kg

	12. 
	Uchwyt na rurę o średnicy 280mm

	13. 
	Obiektyw zmiennoogniskowy 15° do 30°

	XXXIV. 
	Bramka Artnet – 1 szt.

	1. 
	Obsługa 2 uniwersów

	2. 
	Wejście Artnet 

	3. 
	2 wyjścia DMX

	4. 
	Obsługa przez IP

	5. 
	Obsługa protokołu modbus TCP

	6. 
	Współpraca z urządzeniami WINDOWS, MAC OSX , LINUX,  Android , IOS , iPad

	7. 
	Diody Led sygnalizujące prace portów DMX

	XXXV. 
	Belka oświetleniowa – 2 szt.

	1. 
	Zbudowana z stalowych grubościennych rur

	2. 
	Średnica rury 280mm

	3. 
	Konstrukcja na 5 lamp oświetleniowych statycznych

	4. 
	Mocowanie do ściany 

	5. 
	Udźwig co najmniej 150 kg

	XXXVI. 
	Zakres prac

	1. 
	Demontaż zainstalowanego projektora wraz z uchwytem. (wysokość 7 m) Przekazanie zamawiającemu.

	2. 
	Demontaż zainstalowanego głośnika na suficie. (wysokość 7m) Przekazanie zamawiającemu.

	3. 
	Demontaż urządzeń z szafy ze sprzętem. (mikser, procesor, wzmacniacz, komputer) Przekazanie zamawiającemu.

	4. 
	Przejście przez ścianę o średnicy 100 mm przy poziomie podłogi oraz na poziomie sufitu podwieszanego.

	5. 
	Demontaż obecnego koryta sygnałów AV

	6. 
	Montaż koryt kablowych 120 mm szerokości od dolnego otworu do górnego na korytarzu.

	7. 
	Położenie zasilania 5x6 mm do rozdzielni wskazanej przez zamawiającego.

	8. 
	Stworzenie rozdzielni natynkowej stalowej, przy korycie z automatyką dla Auli 4 x 16 modułów. Zainstalowanie modułu sterującego.

	9. 
	Zamontowanie 11 rolet elektrycznych w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż 31.12.2025 roku. Okablowanie sterujące doprowadzić do miejsc montażu rolet w czasie montażu rozdzielni. Każda roleta zabezpieczona osobno, wysterowana przekaźnikami.

	10. 
	Montaż ekranu projekcyjnego oraz podłączenie ekranu do nowej rozdzielni. Zabezpieczenie obwodu, wysterowanie przekaźnikiem.

	11. 
	Instalacja projektora na tylnej ścianie auli oraz odbiornika HDMI. Zainstalowanie obwodu zasilania do nowej rozdzielni. Zainstalowanie przewodów sygnałowych do szafy AV: skrętka cat 6 ftp, 3 x cat 6 utp, kabel HDMI światłowodowy

	12. 
	Instalacja kamery PTZ na prawym, względem ekranu, 3 filarze. Zainstalowanie przewodów sygnałowych do szafy AV: 2 x cat 6 utp, kabel HDMI oraz USB 3.0

	13. 
	Instalacja kolumn głośnikowych po obu stronach ekranu. Doprowadzenie kabli do szafki AV. 

	14. 
	Instalacja belek oświetleniowych po obu stronach Auli. Doprowadzanie z nowej rozdzielni 2 obwodów 16A na karzą belkę. Doprowadzanie kabla sygnałowego dmx do każdej belki oraz pomiędzy belkami. 

	15. 
	Powieszenie oświetlenia teatralnego, zaprogramowanie adresów, ustawienie zgodnie z wolą zamawiającego.

	16. 
	Zainstalowanie w Katedrze w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu przyłącza stołowego oraz estetyczne doprowadzenie przewodów w korytach.

	17. 
	Zainstalowanie przy przyłączu transmitera HDMI RJ, zainstalowanie przewodów w przyłączu oraz doprowadzenie skrętki cat 6 ftp do szafki AV oraz zasilania z nowej rozdzielni.

	18. 
	Zainstalowanie ekranu podglądowego na mównicy oraz mikrofonu na gęsiej szyi. Doprowadzenie kabla HDMI oraz sygnałowego do szafki AV

	19. 
	Doprowadzanie kabla HDMI światłowodowego oraz zasilania o długości 20m do istniejącego tv na wózku. Stworzenie dedykowanego przyłącza dla tv podglądowego przy szafce AV

	20. 
	Dostawa oraz zamontowanie w szafce AV mikrofonów bezprzewodowych, wzmacniacza antenowego, szuflady dla przechowywania mikrofonów zamykanej na klucz, miksera audio, wzmacniacza, przełącznika wideo, rejestratora, dystrybutora HDMI, przełącznika Poe, procesora sterującego, 4 organizerów, bramki Artnet. Szafka Av ma być w kolorze czarnym wykończona z góry drewnianym blatem wraz z drzwiczkami ze szkła hartowanego 

	21. 
	Zamontowanie na szafce AV ekranu sterującego.

	22. 
	Zainstalowanie 4 AP na suficie w skazanych przez zamawiającego miejscach, doprowadzenie skrętki do szafki AV

	23. 
	Połączenie wszystkich urządzeń zgodnie ze schematami: schemat audio M, schemat wideo M, schemat sterowania M 

	24. 
	Integracja z istniejącym systemem sterowania oświetlenia.

	25. 
	Zaprogramowanie systemu zgodnie z wolą zamawiającego. Możliwe 3 tury poprawek w interfejsie. Na ekranie sterującym musi się wyświetlać prosta instrukcja uruchomienia instalacji AV oraz sterowania.
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