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OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST.4 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p&Zniejszymi
zmianami, sktadamy niniejsze oswiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczacy :
,» ZADASZENIE ROLKOWISKA Z PRZEZNACZENIEM W OKRESIE ZIMOWYM
NA LODOWISKOWRAZ Z OBIEKTAMI GOSPODARCZYMI ZAPLECZA”

na dzialce nr 384/16 w miejscowosci Czersk przy ul. Dworcowej 8

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Wiestaw Redzimski
upr bud. KI-11-7342-103/98 specjalno$¢ architektura

Projektant konstrukcji:

mgr inz. Leszek Zabrocki
upr. bud. 122/Gd/2002 specjalnos¢ konstrukcja

Projektant sprawdzajacy
architekturg i konstrukcje:

mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr bud. 472/68 specjalno$¢ architektura

2014-11-09



OPIS TECHNICZNY
1. DANE INFORMACYJNE OGOLNE

a) Gtéwne dane podano na stronach tytutowych
b) Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zadaszenie rolkowiska
z przeznaczeniem w okresie zimowym na lodowisko
wraz z obiektami gospodarczymi zaplecza
¢) Niniejsze opracowanie zawiera:
- plan zagospodarowania sporzadzony na podstawie aktualnej mapy
do celéw projektowych w skali 1:500
- projekt budowlany obiektéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

- Uzgodnienia materiatowe z inwestorem

- Wizja lokalna

- Podktad geodezyjny w skali 1:500

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 39cp/2014
o sygnaturze nr WG.6733.39.2014 z dnia 14-08-2014 roku
wydana przez Burmistrza Czerska

- Aktualne przepisy i normy budowlane

3. LOKALIZACJA

Opracowywane zadaszenie wraz z obiektami zaplecza bedzie zlokalizowane na dziatce
nr 384/16 potozonej w miejscowosci Czersk przy ul. Dworcowe;j 8.

4. OPIS TERENU
Na dziatce nr 384/16 istniejg budynki szkolne z zapleczem sportowym z przytagczem
wody, z przytaczem kanalizacji sanitarnej i kablowym przytaczem energetycznym.
Dzialka jest zagospodarowana i catkowicie ogrodzona.
Zadaszenie ma powsta¢ nad istniejacg ptyta rolkowiska usytuowanego na zapleczu
szkoty.

5. OGOLNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE PROJEKTOWANEGO
ZADANIA:
1) UKLAD FUNKCJONALNY
Celem inwestycji jest wybudowanie zadaszenia (demontowalnego) nad istniejagcym
rolkowiskiem w celu uzyskania efektywnego w okresie zimowym lodowiska oraz
wiaty dla agregatu chlodniczego oraz budynku dla rolby.
Dla obstugi sanitarnej obiektu beda wykorzystywane istniejgce pomieszczenia
sanitarne zlokalizowane w czg¢sci sportowej budynku szkoty.

2) UKLAD PRZESTRZENNY
Obiekt zadaszenia wykonany w technologii hali z aluminiowymi ramami pokryte;j
membrana PCV a obiekty zaplecza wykonane tradycyjnie, $ciany murowane, dach
w konstrukcji drewnianej — krokwiowe;j.



3)

Zadaszenie stworzy obiekt jednokondygnacyjny bez podpiwniczeniem z dachem o
kacie nachylenia 22 °.

Obiekty zaplecza przykryte dachami jednospadowymi o kacie nachylenia

potaci dachowej 9°.

Na poziomie parteru obiektéw miesci si¢ cata funkcja rolkowiska i lodowiska.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz dla obstugi
technicznej dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych. Poziom posadzki parteru
znajduje si¢ na poziomie chodnika przy wej$ciu bocznym na rolkowisko. Nie
wystepuja progi w wejsciach do zadaszenia oraz do obiektéw zaplecza.

6. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN OBIEKTOW

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow.netto.
ZADASZENIE
PARTER
ROLKOWISKO BETON 1091,75
RAZEM PARTER 1091,75
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow.netto.
BUDYNEK GOSPODARCZY
PARTER
POM. NA ROLBE KOSTKA BETONOWA 25,00
RAZEM PARTER 25,00
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow.netto.
WIATA NA AGREGAT
PARTER
WIATA NA AGREGAT KOSTKA BETONOWA 35,05
RAZEM PARTER 35,05




7. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE OBIEKTOW

RODZAJ ZADASZENIE BUDYNEK WIATA
POWIERZCHNI ROLKOWISKA GOSPODARCZY NA
NA ROLBE AGREGAT
CHLODNICZY

Powierzchnia zabudowy: 1105,95 m” 30,03 m” 41,40 m*
Powierzchnia catkowita: 1105,95 m” 30,03 m” 41,40 m”
Powierzchnia netto: 1105,95 m’ 25,00 m’ 35,05 m’
Powierzchnia uzytkowa 1105,22 m’ 25,00 m’ 35,05 m”
Powierzchnia ustugowa -m?2 -m’ -m’
Powierzchnia ruchu: -m?2 -m’ -m’
Kubatura: 9577,53 m’ 92,19 m’ 166,01 m’
Dtugo$¢ budynku: 43,80 m 5,48 m 9,20 m
Szerokos¢ budynku: 25,25 m 5,48 m 4,50 m
Wysokos¢ budynku: 9,16 m 3,73 m 4,59 m

Wysokos¢ do gtéwnej kalenicy dachu 9,16 m < 12,00 m

Kat nachylenia dachu 9° 122° <45°

Szerokos¢ elewacji frontowej 25,25 m < 30,00m

Pow. catk. zabudowy projektowanej 1301,99 m’* < 1350,00 m*

Pow. catk. zabudowy / pow. dziatki 3615,73/9655 = 0,3745

teren zieleni / pow. dziatki 2617,27/9655 = 27,11 %

pow. w stanie biologicznie czynnym

9. OPIS BUDOWLANY - ZADASZENIE ROLKOWISKA
9.1. Dane ogdlne
W zwigzku z budowg zostang wykonywane nastgpujace prace budowlane:
- wykonanie stép fundamentowych
- wykonanie konstrukcji aluminiowej zadaszenia wraz z pokryciem z PCW
- wykonanie wewngtrznej instalacji chtodzenia
- wykonanie wewngtrznej instalacji elektryczne;j
Obiekt wykonywany w technologii nietypowe;j , konstrukcja hali z aluminium, $ciany i
dach pokryte materiatem pcw.
9.2. Warunki i sposéb posadowienia
Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych.
9.3. Sciany zewnetrzne
Konstrukcja aluminiowa pokryta materiatem pcw z rolowanymi segmentami
wejsciowymi oraz z polami z folii przezroczyste;j.
9.4. Dach
Konstrukcja aluminiowa pokryta materiatem pcw niepalnym.
9.5. Izolacje termiczne i akustyczne
Obiekt nieizolowany — zadaszenie chroni ptyte sezonowego lodowiska przed
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i nadmiernym wiatrem.
9.6. Kolorystyka
Sciany i dach w kolorze biatym.



10. OPIS BUDOWLANY - OBIEKTY ZAPLECZA
10.1. Dane ogdlne

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

W z budowg zostang wykonywane nastepujace prace budowlane:
- wykonanie taw fundamentowych
- wykonanie $cian i stupéw konstrukcyjnych
- wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem
- osadzenie bram wejsciowych i zamkni¢¢ siatkowych
- wykonanie tynkéw
- wykonanie posadzek z kostki betonowej
- malowanie $cian i sufitéw
- wykonanie wewngtrznej instalacji sanitarnych
- wykonanie wewngtrznej instalacji elektryczne;j
Budynek wykonywany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane jednowarstwowe,
nadproza, wience oraz stropy zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana.
Warunki i sposéb posadowienia
Obiekt posadowiony na tawach fundamentowych.
Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane o grubosci konstrukcyjnej 24cm
bloczki silikatowe.
Wience, nadproza, belki
1) Wience zelbetowe monolityczne wylewane na miejscu budowy,
2) Nadproza nad otworami zelbetowe monolityczne
4) Wszystkie elementy betonowe wykonane z betonu klasy B20.
Dach
1) Konstrukcja dachu drewniana o uktadzie krokwiowym.
2) Murtaty 10/10cm, krokwie 8/20cm
Izolacje termiczne i akustyczne
Obiekty nieizolowane — konstrukcja chroni obiekty opadami atmosferycznymi i
wiatrem.
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje
Dachy — papa asfaltowa termozgrzewalna 5,6mm
Pokrycia dachowe
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej utozonej na ptycie OSB
Warstwy przegrod
1) Potacie dachu
- papa termozgrzewalna 5,6mm
- plyta OSB4 8mm
- deskowanie 2,4cm na przylge
- krokwie 8/20cm
2) Sciany zewnetrzne fundamentowe
- izolacja bitumiczna 2x na zimno
- siatka z klejem
- bloczki betonowe 24cm
- siatka z klejem
- izolacja bitumiczna 2x na zimno
3) Sciany zewnetrzne
- tynk cienkowarstwowy
- siatka z klejem



- bloczki silikatowe 24cm
- siatka z klejem
- tynk cienkowarstwowy
9.10. Wykonczenia zewngtrzne
1) Elewacje
Sciany pokryte tynkiem cienkowarstwowym jako ozdobny detal architektoniczny
widoczne drewniane elementy konstrukcyjne.
2) Obrobki dachowe
Okapy obrabiane blachg ptaska ocynkowang powlekang grubosci 0.55mm.
Ogniomury obrabiane blachg ptaskg ocynkowang powlekang grubosci 0.55mm
montowane na ptycie OSB gr. 12mm mocowanej do muru.
3) Rynny i rury spustowe
Rynny 12cm i rury spustowe 10cm wykonane z blachy powlekane;j
4) We wiacie dla agregatu chtodniczego miedzy stupami siatka stalowa powlekana w
ramkach stalowych powlekanych — siatka karbowana z drutu $r 3mm, oczka
4x4cm
9.11. Wykonczenia wewngtrzne
1) Tynki wewnetrzne na $cianach
Sciany pokryte tynkiem cienkowarstwowym.
2) Sufity pod stropodachem z desek na jako ozdobny detal architektoniczny widoczne
drewniane elementy konstrukcyjne.
3) Posadzki
W pomieszczeniach posadzki wylozone kostka betonowg bezfazowa.
9.12. Stolarka drzwiowa
Drzwi petne stalowe do budynku dla rolby
Drzwi petne stalowe azurowe do budynku dla agregatu chtodniczego
9.16. Malowanie i powloki zabezpieczajace
1) Sciany i sufity
Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.
2) Elementy drewniane
Elementy wi¢zby dachowej impregnowane przeciw grzybom, owadom
i dla ochrony przeciwpozarowej do stopnia NRO
9.17. Kolorystyka
1) Dach w kolorze czarnym - . nawigzujacej do kolorystyki pokry¢ dachowych
budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich
2) Kolory elewacji w kolorze jasno bezowym
3) Obrébki dachu oraz rynny i rury spustowe w kolorze ciemnego brazu
4) Widoczne elementy drewniane w kolorze jasnego brazu

10. INSTALACJE WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

1) Instalacje wodno-kanalizacyjne
- zasilanie budynku w wodg¢ poprzez projektowane przytacze wodociggowe z
istniejgcej instalacji wodnej
- nieczystosci ciekte ( awaryjne odprowadzenie chtodziwa — wodny rozwoér
glikolu) poprzez projektowane przylacze sanitarne usuwane do istniejace;j
instalacji ogélnosptawne;]



- woda opadowa z dachow i terendw utwardzonych powierzchniowo na teren
dziatki oraz z zadaszenia rolkowiska poprzez odwodnienie liniowe do
kanalizacji deszczowej

2) Instalacja grzewcza
- budynek na rolb¢ awaryjnie ogrzewany grzejnikiem elektrycznym

3) Instalacja chtodzenia ptyty lodowiska
- instalacja chtodzenia projektowana — agregat — zestaw chtodniczy i maty
miedzy bandami lodowiska

4) Instalacje elektroenergetyczne
- zasilanie energetyczne z sieci elektroenergetycznej na bazie
projektowanego przylacza energetycznego i umowy z ENEA S.A.
- instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych nowo projektowana

4) Projekty instalacji zgodnie z cz¢$ciami instalacyjnymi

5) Projekty przytaczy wg odrebnych opracowan na zgloszenie

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- nie dotyczy - obiekty nieogrzewane a chtodzone

12. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

- odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji do gruntu na terenie
wtlasnej dzialki i do sieci deszczowe;j

- $cieki sanitarne odprowadzone instalacji ogélnosptawne;j

- odpady state gromadzone w szczelnych zbiornikach ($§mietnik)

- system chtodzenia zasilany elektrycznie

- nie przewiduje si¢ innych elementéw mogacych mie¢ negatywny wplyw na
srodowisko

- projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw obiektu

Projektant:

mgr inz. arch. Wiestaw Redzimski
upr bud. KI-1I-7342-103/98 specjalno$¢ architektura




OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA dla zadaszenia rolkowiska wraz z
obiektami towarzyszacymi (wiata + budynek gospodarczy)

Projektowane zadaszenie rolkowiska zostato zakwalifikowane jako budynek tymczasowy,
obiekty towarzyszce (wiata i budynek gospodarczy) jako zaplecze projektowanego budynku
(rolkowiska) zwigzane z jego obstuga.

Rolkowisko okresowo w czasie zimy bedzie uzytkowane jako lodowisko, urzadzenia
przeznaczone do obstugi lodowiska bedg znajdowaty si¢ we wiacie i budynku gospodarczym.
Obiekty zlokalizowane na dzialce nr 384/16 w bezposrednim sasiedztwie istniejacego
budynku szkoty réwniez znajdujacej si¢ na tej dzialce. Dziatka nr 384/16 sgsiaduje z
niezabudowang dziatkga nr 384/217, ktéra nie stanowi dzialki budowlanej — znajduje si¢ na
niej targowisko miejskie.

1. Dane liczbowe

a) Powierzchnia uzytkowa budynku tymczasowego 1105,22m?

b) Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego 25m’

c¢) Wysoko$¢ budynku tymczasowego 9,16 m — budynek niski (N)
d) Wysoko$¢ budynku gospodarczego 3,52 m — budynek niski (N)
e) Liczba kondygnacji obu budynkéw — 1

2. Odleglos¢ budynku od obiektow sasiednich
a) Lokalizacja wzgledem granic dziatek:

— do granicy z dzialka nr 384/217 budynek tymczasowy (zadaszenie
rolkowiska) oraz wiata usytuowane w odlegtosci mniej niz 2m - nie
normuje si¢ odlegtosci do dziatek sgsiednich

— do granicy z dziatkg nr 384/217 budynek gospodarczy usytuowany w
odlegtosci 3,0m

— od pozostatych dzialek projektowane obiekty zlokalizowane powyzej 8m

b) Lokalizacja wzgledem obiektéw sasiednich:

— projektowany budynek rolkowiska oraz budynek  gospodarczy
zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 8m od istniejagcego budynku
szkoty — cze$¢ sportowa (sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym)

— projektowane obiekty zlokalizowane od pozostalej czg¢sci budynku szkoty
w odlegtosci powyzej 8m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie dotyczy.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynku tymczasowego - nie dotyczy (budynek ZL)
Dla budynku gospodarczego - < 500MJ/m2 (budynek PM)



5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach .
a) kategoria zagrozenia ludzi ZL I — (budynek ustugowy niski)
b) w budynku zadaszenia rolkowiska przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie
powyzej 50 0séb

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wyst¢puje zagrozenie wybuchem.

7. Podzial budynku na strefy pozarowe.
Istniejacy budynek szkoly posiada dwie strefy pozarowe — cze$¢ sportowa oraz
pozostata czgs$¢ (dydaktyczna).
Projektowany budynek tymczasowy obiekty zlokalizowany w jednej strefie pozarowej
z czg$cig dydaktyczng budynku szkoty.
Budynek gospodarczy stanowi odrgbng strefe pozarowa.
Projektowane obiekty wraz ze strefami pozarowymi, do ktérych nalezg nie
przekraczaja dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej < 10 000m?2.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci obu budynkéw E.
Wszystkie elementy budynkéw wykonane z materiatéw w NRO.

9. Warunki ewakuacji.
Zapewnia si¢ ewakuacje z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.
Dlugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu nie przekracza dopuszczalnych
40m. Ewakuacja prowadzona z pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz. Z
pomieszczenia znajduja si¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie co
najmniej Sm.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Bez wymagan.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Bez wymagan.

12. Wyposazenie w gasnice.
Jedna jednostka masy $rodka ga$niczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewngetrznej.
Szczegdly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.



13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Budynek wymaga zabezpieczenia w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci
10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu DN 80 (naziemny).
Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy ciénieniu 0,2 MPa - 10 dm’/s.
Najblizszy hydrant zewn¢trzny powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od $Sciany
budynku nie wigkszej niz 75 m i nie mniejszej niz 5 m.

14. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do budynku wymagana.

UWAGA:

— Materialy, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub
zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadaé
aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spelnia¢ kryteria techniczne
dotyczace wyrobéw budowlanych zgodne z obowiazujacymi przepisami

prawa

— Materialy, wyroby i poszczegélne kategorie rob6t budowlanych winny by¢
stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami

odbioru wymaganymi dla tych materialéw i robét

Projektant:
mgr inz. arch. Wiestaw Redzimski
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ZaKres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

1.1.  Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie zadaszenia rolkowiska oraz wykonanie obiektéw zaplecza

- zagospodarowanie terenu

Roboty budowlane przy obiekcie nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni, a pracochtonno$¢
wykonywanych robét nie przekroczy 500 osobodni

1.1.1. Projektowana budowa

Projektowana budowa polega na wykonanie zadaszenia rolkowiska oraz wykonanie

obiektéw zaplecza.

Zadaszenie wykonane w technologii nietypowej , konstrukcja hali z aluminium, $ciany

i dach pokryte materiatem pcw.

Obiekty zaplecza zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjnej z elementow

murowanych — bloczki silikatowe i dach w konstrukcji drewniane;.

a) $ciany nos$ne zewngtrzne i wewnetrzne parteru - murowane z bloczkéw
silikatowych

¢) nadproza - zelbetowe monolityczne wylewane na miejscu budowy

d) wience — zelbetowe

e) dach — wi¢zba drewniana

1.1.2. Zagospodarowanie terenu

Budowa obiektéw zadaszenia i zaplecza.

1.2.  Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw (elementéw obiektu)
wykonanie konstrukcji zadaszenia z pokryciem

wykonanie $cian i wiencow obiektow zaplecza

wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia

wykonanie wewngtrznych instalacji

wykonanie elementéw wykonczeniowych

wykonanie rob6t zewnetrznych

wykonanie elewacji obiektow

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 384/16 istniejg budynki szkolne z zapleczem sportowym wraz z
przytaczem wody, z przytaczem kanalizacji sanitarnej, kablowym przylaczem
energetycznym oraz calkowitym ogrodzeniem .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszystkie elementy projektowanej budowy obiektéw sg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawno - budowlanymi i budowlano - technicznymi i zaden z elementéw
nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu przekraczajacym
mozliwe do przyjecia ryzyka.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Podczas realizacji budynkéw wystapia nastepujace rodzaje rob6t i sytuacji
niebezpiecznych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

(Dz. U. Nr 120, poz.1126):

§ 6 Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku robét budowlanych,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
upadku z wysokosci:

- dach zadaszenia o maksymalnej wysoko$ci — 9,16 m n.p.t.

Projektant:

mgr inz. arch. Wiestaw Redzimski
upr bud. KI-I1-7342-103/98 specjalno$¢ architektura




OPIS PLANU SYTUACYJNEGO TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Budowa zadaszenia rolkowiska wraz z obiektami zaplecza na dziatce nr 384/16
polozonej w miejscowosci Czersk przy ul. Dworcowe;j 8.

2. INWESTOR
Gmina Czersk
89-650 Czersk , ul Kosciuszki 27

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr 384/16 jest zagospodarowana i ogrodzona.

4. OSWIADCZENIE O KOLIZJI PLANOWANEJ INWESTYCJI
Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Na terenie dziatki 384/16 znajduje si¢ tylko zewngtrzna sie¢ cieptownicza
zasilajaca budynku szkoty.
Planowana inwestycja nie koliduje z sieciami zewn¢trznymi.

5. INFORMACIJE O TERENIE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktérym usytuowana jest dziatka nr 384/16 nie nalezy do terenu objgtego
strefg ochrony konserwatorskiej.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Na dzialce projektuje si¢ budowe zadaszenia rolkowiska wraz z obiektami
zaplecza — wiatg na agregat chtodniczy i budynek na rolbe.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIALKI

Powierzchnia dziatki 9655,00 m2
Powierzchnia zabudowy catkowitej 3615,73 m2
Powierzchnia utwardzenia 3422,00 m2

Pow. catk. zabudowy / pow. dziatki 3615,73/9655,00 = 0,37
teren zieleni / pow. dziatki 2617,27/9655,00 = 27 %
pow. w stanie biologicznie czynnym

Projektant:

mgr inz. arch. Wiestaw Redzimski
upr bud. KI-1I-7342-103/98 specjalnos¢ architektura
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CZESC KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

1. Uklad konstrukcyjne

Obiekty zaplecza

Uktad tradycyjny ze $cianami no$nymi murowanymi i stupami podpierajacymi stropodachy,
usztywniony wiencami.

Obiekty zwienczone drewniang konstrukcja dachowa wspartg na $cianach.

2. Warunki posadowienia

Obiektu posadowione na fawach zelbetowych.
Projektowang nadbudowe z ze wzgledu na konstrukcje obiektu i rodzaj posadowienia
zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Materiatly Scienne:

- beton konstrukcyjny klasy B20
- pustaki silikatowe E24 (na zaprawie cem.-wap.m.15)

Materiaty dachéw

- drewno sosnowe klasy C24

4.Elementy konstrukcyjne budowli — technologia wykonania

4.1.Konstrukcja dachu

Przyjeto rozwiazanie konstrukcji dachowej z drewna sosnowego klasy C24 w uktadzie
krokwi wspartej na murtatach

Mocowanie krokwi do murlaty poprzez zacze katowe obustronnie — po 6 wkrgtéw 6mm na
kazda ptaszczyzne¢ styku oraz wcigcie ciesielskie min.2cm.



4.2. Wience pod murlate i obwodowe

Klasa betonu - B20.

Stal RB500, strzemiona St3S

Wience pod murtatg 24x24cm nalezy wykonac jako ciggte na calym obwodzie obiektow.
Wience zazbroi¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi nr 10 i 11.

4.4. Stupy zelbetowe

Klasa betonu — B20.
Stal RB500, strzemiona St3S
Stupy zelbetowe nalezy zazbroi¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi nr 10 i 11.

4.5. Podciag zelbetowy i nadproza

Klasa betonu — B20.
Stal RB500, strzemiona St3S
Podciagi 1 nadproza nalezy zazbroi¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi nr 10 11.

S.Uwagi
- szczegOty potaczen i wykonania wszystkich elementéw oraz sposobu montazu

zawarto w projekcie wykonawczym.
- rozwigzania konstrukcyjne calego obiektu zawiera projekt architektoniczny.
- obliczenia statyczne 1 wymiarowanie przeprowadzono przy zastosowaniu
nastepujacych norm:
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 — Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010 + Az1— Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe
PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
- obliczenia statyczne i wymiarowanie catosci opracowania znajdujg si¢ w archiwum Biura.

Projektant :
mgr inz. Leszek Zabrocki
upr proj. 122/Gd/2002(spec. konstrukcja)




1.0.STROPODACH

1.1.0BCIAZENIA STALE

Stropodach pokoju kN/m2 of kN/m2
papa termozgrzewalna 0,108 1,3 0,140
ptya OSB4 8mm 0,058 1,2 0,070
deski 2,4 cm 0,156 1,2 0,187 wsp
qx= 0,322 kN/m2 g= 0,397 kN/m2
o= 9,000 qx/coso= 0,326 kN/m2 qg= 0,402 kN/m2 1,234
1.2.0BCIAZENIA ZMIENNE
1.2.1. SNIEG
strefa3 o= 9,000
Qk= 1,200 kN/m2
cl= 0,800
kN/m2 of kN/m2
Si1= 0,960 1,5 1,440
1.2.2. WIATR
strefa | o= 9,000
wysokos¢ budynku = 4,590 m.
teren B
wspotczynnik porywu wiatru p= 1,8
qK= 0,300 kN/m2
ce= 0,650
czp= 0,000
Cczs= -0,900
cs(-0,4)= -0,420
kN/m2 of kN/m2
wp= 0,000 1,3 0,000
WS= -0,316 1,3 -0,411
s(-0,4)= -0,147 1,3 -0,192



2.0. Lawa fundamentowa - sciana zewnetrzna
WARSTWA POSADOWIENIA b Gp
- zebranie obcigzen

z dachu 8,064 kN/m
Sciana z silikatu 4,75x 4,38= 20,805 kN/m
$ciana z bloczkéw bet. 6,0070,5= 3,000 kN/m
z obc.stropu 6,46*0,5%9,25 29,878 kN/m
elementy zelbetowe 6,25*0,30= 1,875 kN/m
cigzar gruntu war.Srednia 21,5*0,5%0,16= 1,720 kN/m
cigzar posadzki 1270,08= 2,50 kN/m
stad: q= 67,838 kN/m
Nmax= 67,838 kN
tawy
gtebokos¢ posadowienia tawy fundamentowej w= 0,800 m.
eksploatacyjny poziom min posadowienia Dmin= 0,800 m.
warnunki gruntowe:
PB= 15
= 18,5 kN
tgd= 0,000
tg(0)= 0,27 —* iB= 1,00
tgd/tg(9)= 0,0 iD= 1,00
iC= 1,00
Cu®= 15,0 kPa
NB= 0,59
ND= 3,94
NC= 10,98
parametry tawy: beton B15 stal A-0 StOS
fcd= 8,000 MPa Ra= 190,000 MPa
fctd= 0,720 MPa
Sprawdzenie | stanu granicznego dla podfoza gruntowego:
h= 0,300 m.
przyjeto szerokosc B= 0,400 m. Viawy= 3,300 kN/m
L= 9,360 m.
QfNL= 872,927 kN qf= 233,154 kN/m
qrs= 177,844 kPa < 0,9mqf= 188,854 kPa

3.1.Zbrojenie

Lawy wykona¢ z betonu B20 i zazbroi¢ 6 szt 12 mm wzdtuz taw w strzemionach 6mm co 30 cm.



3.0 KROKIEW DACHU WARTOSCI MAX
Pret nr 2 — KROKIEW ODCINEK SRODKOWY

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=5,16 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 160,00 cm?.

0 04=N/A,=0,795/160,00 x10 = 0,05 < 6,46 =04
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=5,16 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
No$nosc¢ na $ciskanie:
0c0a=N/Aq=0,795/160,00 x10 = 0,05 < 2,44 = 0,252%9,69 =k fc0a

Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,90 m; x,=2,26 m, przy obciazeniach ,,AB”:

G 04 Ozd +Gm,y,d _ 0,01 0,00 9,36

m = +0,7% + =0,847 <1
keyfeoa Smza  Juya 0,380x9,69 11,08 11,08

Gc,(),d Gm,z,d Gm,y,d _ 0,0l 0,00 9,36
+ " = + +0,7x————=0,594<1
kc,zfc,(),d fm,z,d fm,y,d 0,252%9,69 11,08 11,08
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=2,90 m; x,=2,26 m, przy obciazeniach ,,AB”.
‘Warunek statecznosci:
Oma=M/W=4992/533,33 x10° = 9,36 < 11,08 = 1,000x11,08 = k i( fina
No$nos¢ dla x,=2,58 m; x,=2,58 m, przy obciazeniach ,,AB”:
G, 04 Oy Oz 9,34 0,00
+ +k, == +0,7x— -0843<1
Jioa  Suya Siza 11,08 11,08
G 0.4 Gm,y,d O z,d 9,34 0,00
+ k, + =0,7x 2"+ =0,590<1
ft,O,d fm,y,d fm,z,d 11708 1 1’08
Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla X,=2,90 m; X,=2,26 m, przy obciazeniach ,,AB”:
2
Ccod  Omyad Omzd _0,012 936 0,00
‘2" + +k, =2 I 4 0,7x =0,845<1
fooa  Smya Somza 969 11,08 11,08
2
Ocod , o Omyd  Omzd _0,012 936 0,00
+ + = X =0,591<1

m + ’ +
Floa Somva  SFmea 9,69 11,08 11,08

c
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=5,16 m, przy obciazeniach ,,AB”.

‘Warunek nosnosci

2 2
ra= \Tea T Tya = \/0,482 +0,002 =048 <1,15=1,000x1,15 = k, fra

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=2,58 m; x,=2,58 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Uz fin = -7,4 +-1 1,2 = 18,6 < 25,8 = U net fin



Pret nr 1 — KROKIEW WSPORNIK DUZY
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Nosnos¢ na sciskanie:
Wiyniki dla x,=1,50 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
No$nosc¢ na $ciskanie:
0c0d=N/Aq=0,463/160,00 x10=0,03 <3,02=0,311x9,69 =k fcoa

Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,50 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”:

G0 Omzd [ Omya _ 0,03 0,00 3,95
” + = +0,7x% + =0,366 <1
keyfeoa Smza  Juya 0,311x9,69 11,08 11,08
GL‘ Gm Gm. 5
0d__ 4 Omad 4 yd _ 0,03 4 0,00 7% 3,95 _0252<1

keofeoa Juwza  Fuya 0986x9.69 11,08 T 08
Nosnos¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=1,50 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
‘Warunek statecznosci:

Oma=M/W=2,104/533,33 x10° = 3,95 < 11,08 = 1,000x11,08 = k ri( fina
Nos$nos¢ dla x,=0,00 m; x,=1,50 m, przy obciagzeniach ,,AB”:

Gm ) Gm
vy Omed _000 000 0.7x 0,00
Sya fn-a 646 11,08 11,08

=0,000 <1

Gm,y,d

4+ Omed L0000 000 0,00
" foya  Smea 646 11,08 11,08

No$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,50 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”:

k =0,000 <1

2
G. Gm y Gm 4
c0d  Zmyd o p 2d 0,032 4 3,95 + 07 0,00

” R =0,356<1
fcz,O,d fm,y,d fm,z,d 9’692 1 1’08 1 1’08

2
O. Gm, . Gm, ., 2

cz,O,d + km y.d + zd = 0’03 + 077)( 3’95 + 0,00 = 0,249 <1
fc.,o,d fm,y,d fm,z,d 9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=1,50 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.

‘Warunek nosnosci

2 2
ta= N Ted TTha = \/0,262 +0,00% =026 <1,15=1,000x1,15 = k frq

Stan graniczny uzytkowania:
Wiyniki dla x,=0,94 m; x,=0,56 m, przy obciazeniach ,,AB” liczone od cigciwy preta.
Uz fin = 0’1 + 0’2 = 054 < 1050 = U net,fin
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ZESTAWIENIE STALI - WIATA | BUDYNEK ZAPLECZA

Nr [Nazwa nr liczba |numer [$red- |diugosé [liczba  [liczba dlugos¢ ogdlna
elementu rysynku preta |nica w 1ele- |ogdina St OS SP500
mencie 6 10 10 12 16
szt. mm m szt. szt. m m m m m
WIATA AGREGATY CHLODNICZEGO
10| 12| 9,26 12 12 111,12
1 [LAWA 10| 12| 4,56 12 12 54,72
WIATY 10 1 16| 12| 1,00 16 16 16,00
9 6/ 0,92] 150| 150 138
2 |SLUP 1] 12| 4,31 12 24 103,44
S1 10 2 2 6 1,8 66| 132 237,6
1] 12| 4,31 8 8 34,48
3 |SLUP 3] 12| 4,98 4 4 19,92
S2 10 1 3A| 12 0,98 8 8 7,84
4 6| 1,44 66 66| 95,04
9 6| 0,92 9 9 8,28
5 12] 9,16 16 16 146,56
4 IWIENIEC 5[ 12| 4,46 16 16 71,36
DOLNY 10 1 6] 12| 1,00 16 16 16,00
9 6 1,1 150 150 165
5 |WIENIEC 1] 12 8,7 8 16 139,20
GORNY 10 2 2 6| 0,92 48 96| 88,32
BUDYNEK NA ROLBE
6 [LAWA 1] 12| 5,54 24 24 132,96
11 1 3] 12| 1,00 16 16 16,00
9 6| 0,92 72 72| 66,24
7 |WIENIEC 5[ 12| 5,44 10 10 54,40
NADPROZE 10 1 6 6| 1,92 31 31| 59,52
8 |WIENIEC 4] 12| 5,44 24 24 130,56
3 12| 1,00 16 16 16,00
10 1 2 6 1,8 66 66| 118,8
Diugosc¢ ogolna m 976,8 0 0/1070,56 0
Masa 1 m preta kg 0,222 0,617 0,617 0,888 1,58
Masa pretow wg srednic kg | 216,85 0 0] 950,66 0
Masa pretow wg gatunkow stali kg 216,85 950,66
Masa catkowita pretow kg 1167,5




