Zalacznik nr 2.11

KOSZTORYS OFERTOWY - MURY OPOROWE

Lp. SST Opis robot Jednpstka Obmiar Cena [21] Wartos¢ z narzutami
miary netto
1 2 3 4 5 6 7
1 Sciana oporowa strona lewa
1.1 D-01.01.01a Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 . . P km 0,17
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
1.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
D-02.00.01 : ;
2 skalistym z transportem urobku samochodami m3 800
D-02.01.01 . x
samowytadowczymi na odlegtosé 25 km Wykop o
objetosci powyzej 3000 m3 w jednym miejscu.
D-02.00.01 Mechaniczne i reczne odspojenie skat w
3 o wykopach i przekopach kat.gr.VII Wykop o m3 580
D-02.01.01 . .
$cianach pionowych.
1.3 Wykonanie tawy fundamentowej
Wykonanie tawy fundamentowej zbrojonej
4 K-10.01.01 | 0,25x1,0 - beton klasy C25/30, prety fi 4x12mm i m3 38,2
6mm
1.4 Utozenie lica i geosiatki do zbrojenia gruntu
Wykonanie lica $ciany z bloczkéw bet.
5 K-10.01.01 398)_(200x240mm wraz u+qzen|em zgodmg z m2 525
czescig rysunkowg wszystkich warstw geosiatki
celem zbrojenia gruntu
15 Utozenie warstwy kruszywa w bloczku
Formowanie zasypki z z kruszywa famanego
6 K-10.01.01 0/?f1 5 Yvraz z ;aggszgzemem (rue dopuszc;a §|e m3 45
piaskéw o uziarnieniu 0/2mm jako wypetnienie
przestrzeni bloczkéw)
1.6 Utozenie drenazu
7 K-10.01.01 rura drenarska w 1/2 perforowana fi 11.0mm m 160
Utozenie kruszywa famanego 2/16mm wraz z
8 K-10.01.01 zaggszczeniem. !(rlljszywo powinno m3 115
charakteryzowac sie wskaznikiem
wodoprzepuszczalnosci k>10-3m/s.
) sgczek drenarski F50mm + trojnik siodtowy
9 K-10.01.01 100/50 szt. 7
geowtoknina separacyjna o
10 K-10.01.01 | wodoprzepuszczalnosci minimum 100x10-3m/s m2 890
obejmujgca
17 Wykonanie zasypki z gruntu niespoistego o kacie tarcia wewnetrznego
' Fmin=40stopni i ciagzarze objetosciowym g max= 21kN/m3
Formowanie i zaggszczenie zasypki z gruntu
11 K-10.01.01 n|§3p0|stegg. Zapypka powinna charakt’er.yz?wac m3 900
sie wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci k=10-
5m/s.
1.8 Wykonanie oczepu zbrojonego
12 K-10.01.01 Oczep zelbetowy z betonu C25/30 m 161
13 K-10.01.01 Porecz dla pieszych z pionowymi szczebelkami m 161
1.9 Wykonanie warstwy betonu w/za bloczkami
) Wykonanie sciany betonowej za bloczkami beton
14 | k100101 Klasy C30/37, prety min. fi 20 m3 150
2 Sciana oporowa strona prawa
2.1 Roboty pomiarowe
15 D-01.01.01a Roboty pomiarowe pr.zy I|n|owych’robptach Kkm 0,17
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
D-02.00.01 : ;
16 skalistym z transportem urobku samochodami m3 500
D-02.01.01 . x
samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km Wykop o
objetosci powyzej 3000 m3 w jednym miejscu.
D-02.00.01 Mechaniczne i reczne odspojenie skat w
17 o wykopach i przekopach kat.gr.VIl Wykop o m3 800
D-02.01.01 o :
$cianach pionowych.
2.3 Wykonanie tawy fundamentowej




Wykonanie tawy fundamentowej zbrojonej
18 K-10.01.01 | 0,25x1,0 - beton klasy C25/30, prety fi 4x12mm i m3 45
6mm
2.4 Utozenie lica i geosiatki do zbrojenia gruntu
Wykonanie lica $ciany z bloczkéw bet.
19 K-10.01.01 398)_(200x240mm wraz u%gzeniem zgodnig z m2 535
czescig rysunkowg wszystkich warstw geosiatki
celem zbrojenia gruntu
2.5 Utozenie warstwy kruszywa w bloczku
Formowanie zasypki z z kruszywa tamanego
20 K-10.01.01 0/??1 5 wraz z ;agc?szpzeniem (pie dopuszc.za §ie m3 50,5
piaskéw o uziarnieniu 0/2mm jako wypetnienie
przestrzeni bloczkéw)
2.6 Utozenie drenazu
21 K-10.01.01 rura drenarska w 1/2 perforowana fi 110mm m 170
Utozenie kruszywa famanego 2/16mm wraz z
22 K-10.01.01 zageszczeniem. !(rl.Jszywo pqwinno m3 134
charakteryzowac sie wskaznikiem
wodoprzepuszczalnosci k>10-3m/s.
sgczek drenarski F50mm + trojnik siodtowy
23 K-10.01.01 100/50 szt. 7
geowtoknina separacyjna o
24 K-10.01.01 | wodoprzepuszczalnosci minimum 100x10-3m/s m2 934
obejmujgca
27 Wykonanie zasypki z gruntu niespoistego o kacie tarcia wewnetrznego
' Fmin=40stopni i ciazarze objetosciowym g max= 21kN/m3
Formowanie i zaggszczenie zasypki z gruntu
o5 K-10.01.01 nielzspoiste'gc.J. Zapypka powinna charakt’er.yz?waé m3 950
sie wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci k=10-
5m/s.
2.8 Wykonanie oczepu zbrojonego
26 K-10.01.01 Oczep zelbetowy z betonu C25/30 m 170
27 K-10.01.01 Porecz dla pieszych z pionowymi szczebelkami m 170
2.9 Wykonanie warstwy betonu w/za bloczkami
Wykonanie sciany betonowej za bloczkami beton
28 | K-10.01.01 Klasy C30/37, prety min. fi 20 m3 165
3 Sciana oporowa za chodnikiem
3.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
29 D-01.01.01a . . o km 0,045
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
3.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami
30 D-02.00.01 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie m3 80
D-02.01.01 skalistym z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km - wykop
D-02.00.01 Mechaniczne i reczne odspojenie skat w
31 o wykopach i przekopach kat.gr.VII Wykop o m3 220
D-02.01.01 . ;
$cianach pionowych.
3.3 K-10.01.01 Wykonanie tawy fundamentowej
Wykonanie tawy fundamentowej zbrojone;j
32 K-10.01.01 |0,25x0,50 - beton klasy C25/30, prety fi 4x12mm i m3 6,5
6mm
3.4 Utozenie lica i geosiatki do zbrojenia gruntu
Wykonanie lica $ciany z bloczkéw bet.
33 K-10.01.01 398>.(200x240mm wraz u’;quniem zgodnig z ‘ m2 106
czescig rysunkowa wszystkich warstw geosiatki
celem zbrojenia gruntu
3.5 Utozenie warstwy kruszywa w bloczku
Formowanie zasypki z z kruszywa famanego
34 K-10.01.01 0/??1 5 wraz z ;aggsz_czeniem (pie dopuszc_za _sie m3 10
piaskoéw o uziarnieniu 0/2mm jako wypetnienie
przestrzeni bloczkéw)
3.6 Utozenie drenazu
35 K-10.01.01 rura drenarska w 1/2 perforowana fi 110mm m 46
Utozenie kruszywa tamanego 2/16mm wraz z
36 K-10.01.01 zageszczeniem. Kruszywo powinno m3 22

charakteryzowac sie wskaznikiem
wodoprzepuszczalnosci k>10-3m/s.




geowldknina separacyjna o

37 K-10.01.01 wodoprzepuszczalnosci minimum 100x10-3m/s m2 180
obejmujgca
Wykonanie zasypki z gruntu niespoistego o kacie tarcia wewnetrznego
3.7 Fmin=40stopni i ciazarze objetosciowym g max= 21kN/m3
Formowanie i zaggszczenie zasypki z gruntu
38 K-10.01.01 nigspoistegq. Zapypka powinna charaktyer'yziawaé m3 280
sie wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci k=10-
5m/s.
3.8 K-10.01.01 Wykonanie oczepu zbrojonego
39 K-10.01.01 Oczep zelbetowy z betonu C25/30 m 45
40 K-10.01.01 Porecz dla pieszych z pionowymi szczebelkami m 45
4 Sciana oporowa za garazami
4.1 Roboty pomiarowe
n D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy Iiniowlych’roblotach Kkm 0,02
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
4.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami
42 D-02.00.01 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie m3 110
D-02.01.01 skalistym z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km - wykop
D-02.00.01 Mechaniczne i reczne odspojenie skat w
43 o wykopach i przekopach kat.gr.VIl Wykop o m3 10
D-02.01.01 . ;
scianach pionowych.
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic
44 D-11.07.01 GzZ4 wibronjiotgm ; gtebokos$¢ wbicia 6 m - m 20
umocnienie wykopu w przypadku
niewystepowania gruntéw skalistych
Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z
grodzic G-62 wibromtotem HVB; gtebokos$¢ wbicia
45 D-11.07.01 do 6 m, grunt kat. IV Ponad 25 do 50 m na m 20
jednym placu budowy
4.3 Wykonanie tawy fundamentowej
Wykonanie tawy fundamentowej zbrojonej
46 K-10.01.01 | 0,25x1,0 - beton klasy C25/30, prety fi 4x12mm i m3 57
6mm
4.4 Utozenie lica i geosiatki do zbrojenia gruntu
Wykonanie lica $ciany z bloczkéw bet.
47 K-10.01.01 398)_(200x240mm wraz u+o_ieniem zgodnig z m2 45
czescig rysunkowg wszystkich warstw geosiatki
celem zbrojenia gruntu
4.5 Utozenie warstwy kruszywa w bloczku
Formowanie zasypki z z kruszywa tamanego
48 K-10.01.01 0/3‘1 5 Yvraz z ;aggszgzeniem (llwie dopuszc;a §ie; m3 28
piaskéw o uziarnieniu 0/2mm jako wypetnienie
przestrzeni bloczkéw)
4.6 Utozenie drenazu
49 K-10.01.01 rura drenarska w 1/2 perforowana fi 110mm m 12
Utozenie kruszywa tamanego 2/16mm wraz z
50 K-10.01.01 zageszczeniem. !(rtljszywo pqwinno m3 8
charakteryzowac sie wskaznikiem
wodoprzepuszczalnosci k>10-3m/s.
51 K-10.01.01 Potaczenie k’rz.ymwe drenu z drenem wy.konanym sat. 1
za $ciang oporowg za schodami
geowloknina separacyjna o
52 K-10.01.01 | wodoprzepuszczalnosci minimum 100x10-3m/s m2 78
obejmujgca
47 Wykonanie zasypki z gruntu niespoistego o kacie tarcia wewnetrznego
' Fmin=40stopni i cigzarze objetosciowym g max= 21kN/m3
Formowanie i zageszczenie zasypki z gruntu
53 K-10.01.01 nigspoistegq. Zapypka powinna charakt’er.yzowaé m3 35
sie wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci k=10-
5m/s.
4.8 Wykonanie oczepu zbrojonego
54 K-10.01.01 Oczep zelbetowy z betonu C25/30 m 20
55 K-10.01.01 Porecz dla pieszych z pionowymi szczebelkami m 20
4.9 Wykonanie warstwy betonu w/za bloczkami
Wykonanie sciany betonowej za bloczkami beton
56 | K-10.0101 Klasy C30/37, prety min. fi 20 m3 20




Warto$¢ kosztorysu netto w zt.|




