Zalacznik nr 2.1

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czawrtakéw do granicy miasta

Lp.

SST

Opis robét

Jednostka
miary

llos¢

Cena [z{]
netto

Wartos¢ z
narzutami [5x6]

3

Roboty pomiarowe

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie réwninnym

km

7,585

Roboty przygotowawcze

D-01.02.02a

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
$rednio 15 cm za pomocg spycharek

m2

49000

Wl NN P (R

Roboty rozbiérkowe

D-05.03.11
D-01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. $rednio okoto 18 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
131-230 pojazdéw na godzine. Lokalizacja ul. Wojska
Polskiego + jezdnie podporzadkowane tgczace sie z jezdnig
ul. Wojska Polskiego w granicah inwestyciji

m2

22195

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego $rednej grubosci 20 cm 131-230 pojazdéw na
godzine. Lokalizacja jezdnia ul. Wojska Polskiego + drogi
podporzadkowane taczace sie z ul. Wojska Polskiego. Na
odcinku konstrukgcji nr 2.1. od ronda z ul. Kleckg do KM
1+380 nalezy pozostawic ist. w. podbudowy pod konstrukcje
na nasypie

m2

20520

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa. Lokalizacja - Zjazdy publiczne,
indywidualne, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca
postojowe, jezdnie

m2

4195

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 18 cm pod nawierzchnig z kostki bet.
76-130 pojazdéw na godzine.

m2

4195

D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw, peronéw przystankowych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm oraz 30x30x5 na podsypce
piaskowej

m2

3990

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 10 cm pod nawierzchnig z ptyt
chodnikowych

m2

3990

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych. Lokalizacja: -
skarpy, zjazdy. Ptyty gzurowe ze skarpy przy parkingu na
dziatce 41/23 CPdMZ do ponownego wykorzystania

m2

580

10

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 10 cm pod nawierzchnig z ptyt
azurowych

m2

580

11

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni gruntowo ttuczniowej o
grubosci $rednio 18 cm. Lokalizacja zjazdy, drogi
wewnetrzne

m2

965

12

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 15 cm
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg Lokalizacja: -
zjazdy

m2

45

13

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
(trylinki) o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg Lokalizacja: - zjazdy, drogi wewnetrzne

m2

500

14

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 15 cm pod nawuerzchnig z ptyt
betonowych i trylinke 131-230 pojazdéw na godzine.
Lokalizacja: zjazdy, drogi wewnetrzne

m2

545

15

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o
grubosci 23cm z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
Lokalizacja: - zatoki autobusowe

m2

280

16

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 25 cm pod nawierzchnig zatok
autobusowych o nawierzchni betonowej 131-230 pojazdéw
na godzine.

m2

280

17

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

2765

18

D-01.02.04

Rozebranie faw pod krawezniki z betonu (2765*0,085)

m3

235,03

19

D-01.02.04

Rozebranie krawgznikéw betonowych systemowych 31x31
na zatoce autobusowej na podsypce cementowo-piaskowej

70

20

D-01.02.04

Rozebranie faw z betonu pod krawezniki systemowe
(70*0,13)

m3

9,1

21

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej

4020

22

D-01.02.04

Rozebranie $ciekéw odwodnienia liniowego na podsypce
cem-piaskowej

140

23

D-01.02.04

Rozebranie taw z betonu pod odwodnieniem liniowym
(140%0,12)

m3

16,8




Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych, typu mulda

24 D-01.02.04 ) ] m 20
na podsypce cementowo-piaskowej
25 D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod $ciekiem bet. typu mulda m3 15
(20*0,5)
26 D-01.02.04 _Rozebre}nle paI_lsady betonowej na podsypce cemgntowo— _ m 24
piaskowej. Lokalizacja zatoka autobusowa na przeciwko petli
27 D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod palisade bet.(24*0,2) m3 4,8
28 D-01.02.04 Rozebranie wiaty autobusowej stalowej - 5szt. (7,2*5) m2 36
’ Rozebranie istniejgcych przepustéw rurowych pod zjazdami
29 | D01.02.04 (7.5+4+9+10+10+7+12) m 145
’ Rozebranie $cianek czotowych i taw betonowych pod
30 D-01.02.04 przepustami pod zjazdami i drogami (28*1*1*0,5) m3 14
31 D-01.02.04 Rozbiérka murku oporowego przy schodach m3 17,85
32 D-01.02.04 Rozbiérka |stn!eja(_:ych koszy stalowych na $mieci. ¢ 015
Lokalizacja: - zatoki autobusowe
33 D-01.02.04 | Rozebranie budynkéw o konstrukciji stalowej - kiosk ruchu m2 10,5
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych -
34 D-01.02.04 rozebranie. Rekalmy na ogrodzeniach do ponownego m2 226
wykorzystania
Rozebranie ogrodzen stalowych w ramach z katownika wraz
35 D-01.02.04 z fuﬂkaml i brgmaml wraz z reklamami materiatowymi m 1332
przyczepionymi do ogrodzenia. Reklamy do ponownego
wykorzystania
36 D-01.02.04 Rozbiérka podmurowki i slupkqw bet. istniejgcych ogrodzen m3 266,4
stalowych. Wymiary 0.25x0.8m
37 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementéw m2 110
betonowych wys 2,2m
38 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen drewnianych wys. 2,0m m2 360
Rozbidrka podmuroéwki i stupkéw bet. istniejacych ogrodzen
39 D-01.02.04 drewnianych wraz ze stupkami betonowymi i kawatkiem m3 44
muru bet.
Rozebranie drewnianej tablicy "Lasy Panstwowe" oraz z
40 D-01.02.04 planem miasta przy petli autobusowej. Materiat do m2 6
ponownego wykorzystania.
a1 D-01.02.04 Demontaz lub przesunigcie konstrukgji stalowych reklam. szt 10
Materiat do ponownego wykorzystania
a2 D-01.02.04 Zdejmowanie tz?\bllc reklam firm z konstrukcji . sat. 10
metalowych.Materiat do ponownego wykorzystania
Zdejmowanie tablic "Miasto monitorowane", tablicy
43 D-01.02.04 dotyczacej wykorzystania srodkéw unijnych oraz szt. 3
drogowskazu E-1. Materiat do ponownego wykorzytsania
Zdejmowanie istniejacych tablic znakéw drogowych oraz
a4 D-01.02.04 tablic z nazwami ulic z.czego nlleW|eIka_ czesg tarcz fio ) sat. 168
ponownego wykorzystania zgodnie z proj statej organizacji
ruchu
Rozebranie stupkéw stalowych spod znakéw drogowych
nazw ulic wraz ze stupkami typu U-12c oraz U-5a (w ciggu
45 D-01.02.04 catej inwestycji) z czego niewielka cze$¢ stupkow do szt. 138
ponownego wykorzystania zgodnie z proj statej organizacji
ruchu
Rozebranie poreczy ochronnych rurowych przy rampie oraz
16 D-01.02.04 balustrady przy _schc_)dach przy Wolskowym Blurze . m 55
Emerytalnym . Lokalizacja rejon petli autobusowej. Materiat
do ponownego wykorzystania
a7 D-01.02.04 Rozebranlg stOJakqw rc_Jweroyvych dg ponownego szt 15
wykorzystania. Lokalizacja - rejon petli autobusowych
Rozebranie wygrodzenia olsztynskiego Lokalizacja rejon
48 D-01.02.04 | petli autobusowej i zatoka naprzeciwko petli autobusowe;. m 135
Materiat do ponownego wykorzystania
49 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy st 2030
10-15cm
50 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy st 540
16-25cm
51 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy st 234
26-35cm
52 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy st 115
36-45 cm
53 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy st 25
46-55 cm
54 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy st 15
56-65 cm
55 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy st 3
66-75 cm
56 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia ha 0,2
57 D-01.02.01 Wywozenie karpiny mp 240
58 D-01.02.01 Wywozenie diuzyc mp 480
59 D-01.02.01 Wywozenie gatezi mp 380
60 D-01.02.01 Warto$¢ drewna pozyskanego z wycinki kpl -1
Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy
61 D-01.02.04 | mechanicznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu m3 10973,98
na odlegto$é 25 km
4 Roboty ziemne




Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

62 D-02.00.01 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku m3 38360,21
D02.01.01. . . o
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 25 km
63 D-02.00.01 Mechaniczne i reczne odspojenie skat w wykopach i m3 7500
D02.01.01. przekopach kat.gr.VIl Wykop o $cianach pionowych.
D-02.00.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu pozyskanego
64 o z wykopu i nadajacego si¢ (spatniajacego wymogi SST) m3 20499,73
D02.03.01. :
do wbudowania lub gruntu z dowozu
5 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcjanr 1 - jezdnia ulicy WP od 2+160 do konca
5.1 : "
inwestycji KR-3
65 D-04.01.01 Mechaniczne profiloyvanie i ;ageszgzenie pqd’roza pod m2 2450
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa ulepszonego podtoza z miesznaki niezwigzanej z
66 D-04.04.00a |kruszywem C N/R , CBR >20%,k10>8m/dobe gr. warstwy po m2 2450
zageszczeniu 25 cm.
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
67 D-04.05.01a| zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5 - grubos$¢é m2 2450
warstwy po zageszczeniu 18 cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
68 D-04.04.02b| kruszywem C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 2350
zageszczeniu 20cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
69 D-04.03.01 | zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 2350
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
70 D04.07.01a Podbudowa zalsgdnicza z betonu asfaltovyego AC22P - m2 2250
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
71 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m2 2250
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
72 D-05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W - grubos$é¢ m2 2230
po zageszcz. 5 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
73 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m2 2230
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
74 D-05.03.13 Warstwa $cieralna z SMA 8§n—]gruboéé po zageszczeniu 4 m2 2150
5.2 Konstrukcja nr 2 - jezdnia ulicy WP od 0+860 do rodna z
) Klecka oraz od 1+380 - 2+160 KR3
75 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zageszs:zenie pthoza pod m2 11960
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. spoiwem
76 ey hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 11960
D-04.05.01 25¢m
Warstwa mrozoochronna miesznaki niezwigzanej z
7 D-04.02.02 |kruszywem C N/R , CBR >35% gr. warstwy po zaggszczeniu m2 11960
20 cm.
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
78 D-04.05.01a| zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5 - grubo$¢é m2 11860
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
79 D-04.04.02b| kruszywem C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 11200
zageszczeniu 20cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
80 D-04.03.01 | zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 11200
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
81 D-04.07.01a Podbudowa za's’adnicza z betonu asfaltovyego AC22P - m2 11200
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
82 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumiczneyj; m2 11200
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Siatka zbrojeniowa z wiokien szkalnych i weglowych
83 D-05.03.26 wsteppie przesaczqnﬁl asfaltem na wlocie ul. ngska m2 200
Polskiego 50m od linii warunkowego zatrzymania na
skrzyzowaniu WP-Klecka
84 D-05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W - grubos$é m2 11145
po zageszcz. 5 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
85 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m2 11145
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
36 D-05.03.13 Warstwa $cieralna z SMA 8§n-1gruboéé po zageszczeniu 4 m2 11100
Konstrukcja nr 2.1 - jezdnia ulicy WP od rodna z Klecka
53 do 1+380 KR3 oraz na odcinku gdzie przebiega droga w
duzum nasypie
87 D-04.01.01 Mechaniczne profiloyvanie i ;ageszgzenie pqd’foia pod m2 3445
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
88 D-04.05.01a| zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5 - grubo$¢é m2 3445
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
89 D-04.04.02b| kruszywem C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 3420

zageszczeniu 20cm




Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na

90 D-04.03.01 | zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 3420
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
o1 D-04.07.01a Podbudowa za’s’adnicza Z betonu asfaltovyego AC22P - m2 3395
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
92 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m2 3395
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Siatka zbrojeniowa z wiokien szkalnych i weglowych
93 D-05.03.26 wsteppie przesaczqn? asfaltem na wlocie ul. Wt_)jska m2 200
Polskiego 50m od linii warunkowego zatrzymania na
skrzyzowaniu WP-Klecka
04 D-05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W - grubos¢ m2 3375
po zageszcz. 5 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
95 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m2 3375
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
96 D-05.03.13 Warstwa $cieralna z SMA BSrT—]gruboéé po zageszczeniu 4 m2 3375
5.4 Konstrukcja nr 3 Ciag pieszo—rowe’rowy przy koncu
) inwestycji oraz w rejonie ul. Swierkowej
97 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i ;ageszgzenie pthoza pod m2 3250
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
08 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego m2 3250
D-04.05.01 | spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
99 D-04.04.02b kruszywem C90/3 0/31,5- warstwa dolna o grubosci po m2 3250
zageszczeniu 20cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
100 D-04.03.01 | zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 3250
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
101 D-05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfa!towego AC 58S - grubos¢ po m2 3250
zageszczeniu 4 cm
5.5 Konstrukcja nr 4 Pobocza OWD, ul. WP oraz ul. Klecka
102 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zageszgzenie po_d’foza pod m2 390
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
103 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2 390
D-04.05.01 spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm
Podbudowa pomocnicza z miesznaki niezwigzanej z
104 D-04.04.02a| kryszywem C90/3 0/31,5mm- warstwa dolna o grubosci po m2 410
zageszczeniu 20cm
Konstrukcja nr 5 Chodnik oraz schody w ciggu calej
5.6 inwestycji poza odcinkiem gdzie wystepuje konstrukcja
2.1
105 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zageszs:zenie pthoza pod m2 6980
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
106 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego m2 6980
D-04.05.01 | spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
107 D-04.04.02b | kruszywem C90/3 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubo$ci po m2 6980
zageszczeniu 10cm
108 D-05.03.23 Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 7270
109 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm m2 6980
Nawierzchnia chodnika z dwéch rzedéw plyt chodnikowych
110 D-08.02.01a| 40x40x8 guzkowatych zottych. Lokalizacja przy przejsciach m2 200
dla pieszych
Nawierzchnie z kostki betonowej integracyjnej 10x20x8cm
111 D-08.02.01a| koloru zéttego Lokalizacja na styku chodnika ze $ciezkg m2 90
rowerowg
5.7 Konstrukcja nr 5.1 Chodnik oraz schody w ciggu ul.
) Wojska Polskiego gdzie wystepuje konstrukcja 2.1
112 D-04.01.01 Mechaniczne profiloyvanie i ;ageszf:zenie pqd%oza pod m2 1050
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
113 D-04.04.02b| kruszywem C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 1050
zageszczeniu 10cm
114 D-05.03.23 Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 1050
115 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki bruko;vijn:)etonowej szarej o grubosci m2 1050
Konstrukcja nr 6 Zatoki autobusowe KR4 na odcinku
5.8 jezdni ul. Wojska Polskiego o KR3 od 0+860,00 do konca
inwestycji
116 D-04.01.01 Mechaniczne profiloyvanie i ;ageszgzenie pqd’foia pod m2 203
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. spoiwem
D-04.05.00 ) o .
117 hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 293
D-04.05.01 25¢m
Warstwa mroroochronna z miesznaki niezwigzanej z
118 D-04.02.02 | kruszywem C N/R 0/63mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20 m2 293
cm.
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
119 D-04.05.01a | zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5mm - grubo$é m2 280

warstwy po zageszczeniu 15 cm




Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa

120 D-04.05.01a| zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 0/31,5mm- grubosé m2 258
warstwy po zageszczeniu 20 cm
121 D-05.03.04 Warstwa poslizgowa - geowtdknina 450-550g/m2 m2 258
Warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37
122 D-05.03.04 uszorstniona.z dyb]i.(fi 20) gr.gScm, Wykonanigm ;zczelin m2 211
dylatacyjnych i ich wypetnieniem uszczelnieniem
sysytemowym oraz pielegnacja
Konstrukcja nr 7 Sciezka rowerowa w ciagu catej
5.9 inwestycji poza odcinkiem gdzie wystepuje konstrukcja
2.1
123 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zageszgzenie po_dloia pod m2 3630
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
124 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2 3630
D-04.05.01 spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
125 D-04.04.02b | kryszywem C90/3 0/31,5mm- warstwa dolna o grubosci po m2 3580
zageszczeniu 20cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
126 D-04.03.01 | zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 3580
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
127 D-05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfa!towego AC 58 - grubo$¢ po m2 3580
zageszczeniu 4 cm
Konstrukcja nr 7.1 Sciezka rowerowa na odcinku gdzie
5.10 . .
wsytepuje konstrukcja 2.1
128 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zagesz_czenie po_dloia pod m2 765
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
129 D-04.04.02b | kryszywem C90/3 0/31,5mm- warstwa dolna o grubosci po m2 765
zageszczeniu 20cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
130 D-04.03.01 | zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 765
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
131 D-05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfa!towego AC 58 - grubo$¢ po m2 765
zageszczeniu 4 cm
5.11 Konstrukcja nr 7.a. Sciezka rowerowa na zjazdach
132 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zageszs:zenie pthoza pod m2 20
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
133 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego m2 20
D-04.05.01 spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
134 D-04.04.02b| kryszuwem C90/3 0/31,5mm- warstwa dolna o grubosci po m2 30
zageszczeniu 27¢cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
135 D-04.03.01 | zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 30
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
136 D-05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfa!towego AC 58 - grubo$c¢ po m2 20
zageszczeniu 4 cm
Konstrukcja nr 8 Drogi dojazdowe WP, WPII, drogi
512 wewnetrzne - Lacznik, Swierkowa, DW1, DW4, DWS5,
: DWS5, DW6, DWS8 oraz ul. Dgbka, Rakowska,
Berberysowa - KR1
137 D-04.01.01 Mechaniczne profiloyvanie i ;ageszf:zenie pqd%oza pod m2 9250
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
138 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2 9250
D-04.05.01 spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 24cm
Warstwa mroroochronna z miesznaki niezwigzanej z
139 D-04.02.02 | kruszywem C N/R CBR>25%, gr. warstwy po zageszczeniu m2 8800
22 cm.
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
140 D-04.04.02b kruszywa C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 8300
zageszczeniu 20cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
141 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumiczneyj; m2 8300
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
142 D-05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W - grubosé m2 8300
po zageszcz. 5 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
143 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m2 8300
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
144 D-05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfa!towego AC 8S - grubos¢ po m2 8300
zageszczeniu 4 cm
Konstrukcja nr 9 - wyniesione wyspy dzielagce w ciagu
5.13 . .
ul. Wojska Polskiego
145 D-04.01.01 Mechaniczne profiloyvanie i ;ageszgzenie pqd’foia pod m2 250
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
146 D-04.05.01a | zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5mm - grubo$é m2 250
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
147 D-04.04.02b| kruszywem C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 250
zageszczeniu 20cm
148 D-05.03.23 Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 250




149 D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej o grubosci 8 cm m2 250
5.14 Konstrukcja nr 10 opaska przy murze oporowym
150 D-04.01.01 Mechaniczne profiloyvanie i ;ageszgzenie pqd’roza pod m2 700
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
151 D-04.02.01 Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm m2 700
152 D-04.02.01a Warstwa podwdjna geowtdkniny odcinajgca (przeciw m2 1600
chwastom)
153 D-05.01.03 Warstwa zwiru ozdobnego 6/32mm gr 24cm m2 700
Konstrukcja nr 11 - jezdnia ulicy WP od poczatku
5.15 inwestycji do KM 0+860,00 KR4 + siatka wg konstrukcji
11.1
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
154 D-04.01.01 R . X ] m2 13200
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. spoiwem
155 e hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 13200
D-04.05.01 25em
Warstwa ulepszonego podtoza z miesznaki niezwigzanej z
156 D-04.04.00a [kruszywem C N/R , CBR >35% gr. warstwy po zageszczeniu m2 13200
20 cm.
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
157 D-04.05.01a | zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/31,5mm - grubos$é m2 13200
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
158 D-04.04.02b| kruszywem C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 12100
zageszczeniu 20cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
159 D-04.03.01 | zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m2 12100
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
160 D-04.07.01a Podbudowa zzﬁadnicza z betonu asfaltoyvego AC22P - m2 12100
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu10 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
161 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m2 12100
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Siatka zbrojeniowa z witokien szkalnych i weglowych
162 D-05.03.26 przesa_cz“onych asfaltem na wlotach ul. Wojska_ Polsk_iego m2 700
50m od linii warunkowego zatrzymania na skrzyzowaniu WP-
Dabka-
163 D-05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W - grubos$é m2 12100
po zageszcz. 6 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na
164 D-04.03.01 | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m2 12100
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
165 D-05.03.13 Warstwa $cieralna z SMA Sir;gruboéé po zageszczeniu 4 m2 12100
Konstrukcja nr 12 Zatoki autobusowe KR5 na odcinku
5.16 jezdni ul. Wojska Polskiego o KR4 od poczatku
inwestycji do KM 0+860,00
166 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zageszgzenie po_d’foza pod m2 203
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. spoiwem
D-04.05.00 . s .
167 hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 403
D-04.05.01 >5em
168 D-04.02.02 Warstwa mroroochronna z miesznaki niezwia.zanej z m2 403
kruszywem C N/R, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm.
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
169 D-04.05.01a | zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 0/31,5mm - grubosé m2 403
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa
170 D-04.05.01a zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10 0/31,5mm- m2 375
grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
171 D-05.03.04 Warstwa poslizgowa - geowtdknina 450-550g/m2 m2 375
Warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45
172 D-05.03.04 uszorstniona'z dyb'li.(fi 20) gr.2_5<:m, wykonanigm §zczelin m2 310
dylatacyjnych i ich wypetnieniem uszczelnieniem
sysytemowym oraz pielegnacja
517 Konstrukcja nr 13 miejsca postojowe rejon catej
inwestycji
173 D-04.01.01 Mechaniczne profiloyvanie i ;ageszf:zenie pqd%oza pod m2 365
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
174 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego m2 365
D-04.05.01 spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 25cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
175 D-04.04.02b| kryszywem C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 290
zageszczeniu 25cm
176 D-05.03.23 Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2 290
177 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki bruk’oyvej betonowej grafitowej o m2 290
grubosci 8 cm
5.18 Konstrukcja nr 14 Pierscien ronda
178 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 200

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV




Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stab. spoiwem

179 D-04.05.00 hydraulicznym C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 290
D-04.05.01 20em
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego
180 D-04.06.01b C30/37 XF2 gr 20cm po zageszczeniu m2 290
181 D-04.06.01 Warstwa z betonu 08/19- grubos¢ warstwy po m2 290
zageszczeniu gr 5 cm
182 D-05.03.01 Kostka granitowa gr 15/17 cm §p9inoyvana zaprawg m2 290
cementowa na bazie zywicy
Konstrukcja nr 15 Drogi dojazdowe do nieruchomosci
5.19 DW2, DW3, Dr1, Dr2, Dr3, zjazdy do OWD, Jalowcowa
oraz koniec drogi dojazdowej WP jezdnia petla 1
183 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i ;ageszgzenie pqd’roza pod m2 2000
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
184 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego m2 2000
D-04.05.01 spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 24cm
Warstwa mroroochronna z miesznaki niezwigzanej z
185 D-04.02.02 kruszywem C N/R, o CBR > 25% gr. warstwy po m2 2000
zageszczeniu 22 cm.
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
186 D-04.04.02b kryszywa C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 1750
zageszczeniu 20cm
187 D-05.03.23 Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2 1750
188 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki bruk’oyvej betonowej grafitowej o m2 1750
grubosci 8 cm
5.20 Konstrukcja nr 15.1 Droga OWD
189 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i ;ageszgzenie pthoza pod m2 530
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
190 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego m2 530
D-04.05.01 spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 24cm
Warstwa mroroochronna z miesznaki niezwigzanej z
191 D-04.02.02 kruszywem C N/R o CDR >25%, gr. warstwy po m2 440
zageszczeniu 22 cm.
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
192 D-04.02.02b kryszywa C90/3 0/63mm- warstwa dolna o grubosci po m2 440
zageszczeniu 20cm
193 D-05.03.23a Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowcyh gr 10cm m2 440
5.21 Konstrukcja nr 16 Zjazdy do posesji - indywidualne
104 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zageszs:zenie pthoza pod m2 450
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
195 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego m2 450
D-04.05.01 spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 24cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
196 D-04.04.02b kryszywem C90/3 - warstwa dolna o grubosci po m2 450
zageszczeniu 20 cm
197 D-05.03.23 Podsypka grysowa gr.3cm frakcji 2-8mm m2 450
108 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej l?etonowej koloru ceglanego m2 450
0 grubosci 8 cm
5.22 Konstrukcja nr 17 Perony przy zatokach autobusowych
199 D-04.01.01 Mechaniczne profilo_wanie i _zageszgzenie pqdloza pod m2 594
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
200 D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego m2 594
D-04.05.01 | spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr po zageszczeniu 15cm
Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z
201 D-04.04.02b kryszywem C90/3 - warstwa dolna o grubosci po m2 594
zageszczeniu 10 cm
202 D-08.02.01a Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2 594
Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych antyposlizgowych
203 D-08.02.01a| 30x30x5 cm na podsypce z wypetnieniem spoin zaprawg m2 468
koloru szarego
Nawierzchnia peronu z ptyt betonowych antyposlizgowych
204 D-08.02.01a| 30x30x5 cm na podsypce z wypetnieniem spoin zaprawg m2 74
koloru grafitowego
205 D-08.02.01a Nawierzchnia peronu z plyt. ryflowa'nych biatych na podsypce m2 39
z wypetnieniem spoin zaprawg
Nawierzchnia peronu z ptyt chodnikowych 40x40x5
206 D-08.02.01a| guzkowatych zéttych na podsypce z wypetnieniem spoin m2 13
zaprowg
6 Krawezniki, obrzeza, scieki betonowe, palisada, murek
typu L, azury na skarpach
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na
207 D-08.01.01b | podsypce cementowo-piaskowe;j - jezdnie, zjazdy, wystajgce m 9886
wysepki, przejscia dla pieszych
208 D-08.01.01b| tawa betonowa z oporem pod krawezniki bet. wystajgce m3 840,31
Krawezniki systemowe przy krawedzi zatrzymania na
209 D-08.00.00P podsypce cementowo-piaskowej - Lokalizacja zatoki m 170
autobusowe
210 D-08.00.00P tawa pod krawezniki systemowe przystankowe betonowa z m3 21.25

oporem




211

D-08.01.02a

Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - zatoki autobusowe,
miesjca postojowe dla sam. osobowych w ciggu ul. Wojska
Polskiego

455

212

D-08.01.02a

tawa betonowa z oporem pod krawezniki granitowy wtopiony
obnizony przy zatokach autobusowych, miejsca postojowe
dla sam. osobowych

m3

50,05

213

D-04.03.01

Tasma bitumiczna termoplastyczna uszczelniajgca
stosowana na kraweznikach granitowych od strony
nawierzchni bitumicznej, studzienkach kd i ks
zlokalizowanych w jezdni oraz projektowanych wpustach
ulicznych oraz na innych urzadzeniach obcych w jezdni

600

214

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa - obramowanie $ciezek rowerowych, chodnikéw,
perondéw, schoddw.

12130

215

D-08.03.01

tawa pod obrzeza bet. 30x8 z oporem (0.053*11030)

m3

642,89

216

D-08.01.01b

Obramowanie z palisady betonowej 12x12x40, 12x18x60,
12x18x80,18x18x100 oraz 18x18x120, cze$¢ chodnika,
rampa dla oséb niepetnosprawnych, schody terenowe

348

217

D-08.01.01b

tawa pod palisady bet.

m3

31,35

218

D-10.01.01

Wykonanie murka oporowego z elementéw
prafabrykowanych typu L=1,55m wraz z zaizolowaniem -
lokalizacja przystanek naprzeciwko petli autobusowej oraz
rejon terenu wojkowego - Centrum Przygotowan do Misji
Zagranicznych

107

219

D-10.01.01

tawa pod murkiem oporowym typu L

m3

18,19

220

D-08.05.01

Utozenie $ciekéw betonowych drogowych typu mulda
50x50x15 wraz z podsypka cem-piask. Lokalizacja $ciany
oporowe

24

221

D-08.05.01

tawa betonowa pod ciek typu mulda - OWD (0.05%0,5*24).
Lokalizacja $ciany oporowe

m3

0,6

222

D-08.05.01

Utozenie $ciekéw betonowych drogowych typu mulda
30x50x8 na podsypce cem-piask. - przy $ciezce rowerowej
na wys. KM 1+330 ul. WP

58

223

D-08.05.01

tawa betonowa pod ciek typu mulda - OWD (0.05%0,3*58).
Lokalizacja przy murze oporowym

m3

0,87

224

D-08.05.01

Utozenie $ciekdw betonowych drogowych tréjkatnych
50x50x18. Lokalizacja krawedz jezdni ul. WP str. lewa za
proj. OWD

81

225

D-08.05.01

tawa betonowa pod $ciek trojkgtny

m3

9,72

226

D-05.03.23a

Utozenie ptyt azurowych na skarpie o pochyleniu 1:1 w ciggu
WP

m2

100

Wiaty, kosze, stojaki dla rowerow

227

D-10.12.01

Zakup i montaz wiaty autobusowej wraz z fundamentem.

Standardowe wiaty stalowo-aluminiowe: $ciany boczne z

szyb hartowanych o gr. 12mm, zadaszenie pdtokragte z
poliweglanu, kolor RAL 7015

szt.

228

D-10.12.01

Zakup i montaz kosza na $mieci kamiennego z tabliczkg loga
MZD

szt.

229

D-09.01.00

Montaz istniejgcych stojakdéw rowerowych - materiat z
odzysku

szt.

15

Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia bezp. ruchu
- oznakowanie zgodnie z proj. statej organizacji ruchu

230

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych przerywanych na jezdni masa
chemoutwardzalng grubowarstwowg - (tylko przy
nawierzchniach betonowych przy oznakowaniu poziomym
nalezy zastosowac podkiad gruntujacy) P-1a, P-1b, P-1c,P-
1d, P-1le,P-7a

m2

177

231

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
grubowarstwowa, P-2a, P-2b, P-4, P-7b, P-19, P-21a, P-3b

m2

1048

232

D-07.01.01

Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni oraz
parkingu w rejonie aresztu $ledczego farbg
chlorokauczukowg grubowarstwowg P-22, P-8a, P-8b, P-8d,
P-8e, P-8f, P-9a, P-9b, P-18, P-20, P-24, "rowerki", "piesi"
napis "wojsko"

m2

359

233

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie nawierzchni drég rowerowych na
przejazdach przez jezdnie - masg chemoutwardzalng "kolor-
czerwony"

m2

230

234

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych - masg chemoutwardzalng "kolor-
niebieski”

m2

15

235

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych masg chemoutwardzalng linie P-
10,P-11, P12, P13, P14

m2

562

236

D-07.01.01

Ewentualne usunigcie ist. oznakowania poziomego poza
granicami rozbudowy ist. jezdni celem nawigzania sie
nowoprojektowang organizacjag ruchu

m2

25




237

D-07.06.02

Zakup i montaz ogrodzenia olsztynskiego o dt. 2m
ocynkowanego i malowanego wraz z fundamentmi.
Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizaciji ruchu

szt.

1026

238

D-07.06.02

Montaz ogrodzenia olsztyriskiego o dt. 2m ocynkowanego i
malowanego wraz z fundamentem - materiat z odzysku z
rejonu z petli autobusowej

szt.

67

239

D-07.06.02

Montaz wygrodzenia segmantowego typu "kieleckiego" wraz
z fundamentem betonowym. Lokalizacja zgodnie z proj. statej
organizaciji ruchu

568

240

D-07.06.02

Bariery energochtonne stalowe poziom H2/W2/A. Lokalizacja
zgodnie z proj. statem organizacji ruchu

393

241

D-07.06.02

Balustarda dla pieszych wraz z fundamentem Lokalizacja
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

345

242

D-07.06.02

Montaz istniejacej balustardy dla osob niepetnosprawnych
wraz z fundamentami. Materiat z odzysku.Lokalizacja rampa
przy petli autobusowej

48

243

D-07.06.02

Montaz istniejgcej balustardy przy schodach zlokalizowanych
przy Wojskowym biurze emerytalnym i. Materiat z
odzysku.Lokalizacja rampa przy petli autobusowej

244

D-07.06.02

Montaz balustardy dla oséb niepetnosprawnych wraz z
fundamentami. Lokalizacja proj. $ciana oporowa
zlokalizowana po prawej stronie

242

245

D-07.06.02

Montaz porgczy przy schodach do $ciany oporowej
zlokalizowanj po lewej stronie jezdni WP.

30

246

D-01.02.04

Montaz ist. tablic tablic "Miasto monitorowane", tablicy
dotyczgcej wykorzystania srodkéw unijnych oraz
drogowskazu E-1. Mareriat z odzysku

szt.

247

D-01.02.04

Montaz drewnianej tablicy "Lasy Panstwowe" oraz planu
miasta przy petli autobusowej. Materiat z odzysku

m2

248

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych "Miasto monitorowane", tablicy
dotyczgcej wykorzystania $rodkéw unijnych oraz
drogowskazu E-1 - istniejgce stupki do ponownego
wbudowania.

szt.

249

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu T (tabliczki
drogowe) o powierzchni do 0.3 m2. Folia Il generac;ji.
Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu

szt.

11

250

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych i miejscowosci o
powierzchni ponad 0.3 m2. Folia Il generacji. Lokalizacja
zgodnie z proj. statej organizacji ruchu

szt.

278

251

D-07.02.01

Przymocowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych.
Materiat z odzysku o powierzchni ponad 0.3 m2. Folia Il
generacji. Lokalizacja zgodnie z proj. statej organizacji ruchu

szt.

26

252

D-07.02.01

Przymocowanie tablic nazw ulic. Folia Il generacji.
Lokalizacja ul. Rakowska 1 szt. Dgbka 1szt+WP-1szt,
Swierkowa-1szt+WP-1szt, Klecka-1szt+WP-1szt. Cmentarz
Wojenny - 1szt, WP -1szt.+Dojazd do Wojska Polskiego 252-
258 - 1szt

szt.

10

253

D-07.02.01

Montaz stupkéw do znakéw drogowych oraz nazw ulic z rur
stalowych o $r. min. 60 mm wraz z fundamentem zgodnie z
proj. statej organiz. ruchu

szt.

239

254

D-07.02.01

Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
min. 60 mm wraz z fundamentem. Materiat z odzysku ze
znakéw z ktérych wykorzytsano tarcze zgodnie z proj statej
organizacji ruchu

szt.

15

255

D-07.02.01

Montaz stupkéw U-5a oklejonych folig odblaskowg wraz z
fundamentem zgodnie z proj. statej organiz. ruchu

szt.

23

256

D-07.02.01

Montaz znakéw U-3a stupki + tarcze wraz z fundamentem
zgodnie z proj. statej organiz. ruchu

szt.

24

257

D-07.02.01

Montaz stupkéw U-12c wraz z fundamentem zgodnie z proj.
statej organiz. ruchu

szt.

31

258

D-07.02.01

Montaz elementow odblaskowych koloru bietego zgodnie z
proj. statej organiz. ruchu

szt.

117

259

D-07.02.01

Montaz elementow odblaskowych koloru czerwonego
zgodnie z proj. statej organiz. ruchu

szt.

27

260

D-07.02.01

Montaz zapory drogowej U20b 2250x500 wraz z
fundamentem zgodnie z proj. statej organiz. ruchu

szt.

Odbudowa reklam, budowa nowego ogrodzenia do OWD,
ogrodzenia przy terenach jenostki wojskowej

261

D-07.06.01

Odtworzenie reklamam przyczepionych w stanie istnejacym
do ogrodzen oraz na ist. Kostrukcjach - pozycja
uwzglednia wykonanie dokumentacji fotograficznej z
lokalizacja reklam i ich stanem przed przystapieniem do
rozbiorki, demontaz, przechowanie przez okres realizacji
inwestycji i ponowny montaz z wykorzystaniem
istniejacego materiatu z rozbidrki

kpl.

262

D-07.06.01

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne pod reklamy -
wieloko$¢ fundamentu nie mniejsza niz w stanie istniejgcym

m3

35




Zakup wraz z montazem ogrodzenia systemowego do OWD.
taczna dlugos$¢ ogrodzenia wynosi ok. 290m wraz z
g bramami W pozycji nalezy uwzgledni¢ m.in.: - przesta z
263 D-07.06.01 dritu stalowego o $redniej dtugosci 2,5m - stupki 60x40x3 -
cokét betonowy wraz z tacznikami, dwie bramy wjazdowe
szer.5,0m

kpl. 1

Zakup wraz z montazem ogrodzenia z siatki zblizone do
istniejacego na wysokosci dziatki 1111/7 Wojskowe Biuro
Emerytalne . taczna dtugos$¢ ogrodzenia wynosi ok. 40 m

W pozycji nalezy uwzgledni¢ m.in.: - przesta z siatki stalowej
o $redniej dtugosci 2,5m wys. jak w stanie istniejgcym okoto
264 D-07.06.01 3,0m wraz z obramowaniem z kagtownika - stupki 60x40x3
lub jak w stanie istniejagcym - taczniki do stupkéw, drutu
kolczastego
- 3 rzedy drutu kolczastego
- podmurowka 40mx0,3mx1,5m

kpl. 1

Zakup wraz z montazem ogrodzenia z elementéw
metalowych zblizone do istniejgcego na wysokosci dziatki
1111/1 Wojewddzki Sztab Wojskowy taczna dtugos$c
ogrodzenia wynosi ok. 76 m W pozycji nalezy uwzglednic¢

265 D-07.06.01 ‘m.i_n._: - przesi'fl z elt_an_]entéw'sFanwych zb!izonych d(_)
istniejgcych o $redniej dtugosci 2,2m wys. jak w stanie
istniejgcym - stupki z cegty wraz z betonowym daszkiem -
brama wjazdowa 1 szt z montazem istniejgcego napedu i
jego podigczeniem - furtka 1 szt
- podmurowka 76mx0,3mx1,5m

kpl. 1

Zakup wraz z montazem ogrodzenia systemowego na czesci
dziatki 41/23 Centrum Przygotowan do Misji Zagranicznych
od KM 1+364 do 1+440 w ciggu ul. Wojska Polskiego

taczna dtugos¢ ogrodzenia wynosi ok. 80m W pozyciji
D-07.06.01 . O
266 D-10.01.01 nalezy uwzgledni¢ m.in.: - przesta z drutu stalowego o kpl. 1
o $redniej dtugosci 2,5m - stupki 60x40x3 wraz z tacznikami -
mur oporowy z bet C30/37 W8 XF1 zbrojony zaizolowany
petnigcy jednoczesnie role podmuréwki + dylatacje + drenaz
- drut kolczasty 3 rzedy

Zakup wraz z montazem ogrodzenia systemowego na czesci
dziatki 41/23 Centrum Przygotowan do Misji Zagranicznych
od KM 1+470 do 1+603 oraz od KM 1+631-2+094 w ciggu

267 D-07.06.01 ul. Wojska Polski_ggo L.aczna dlugqs}é ogrodzenia wynosi ok.
605m W pozycji nalezy uwzgledni¢ m.in.: - przesta z drutu

stalowego o $redniej dtugosci 2,5m - stupki 60x40x3 wraz z

facznikami - podmuréwka betonowa 605mx0,3mx1,5m
- drut kolczasty 3 rzedy

kpl. 1

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
10 oraz odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej oraz
szlabanéw

268 D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych

. . szt. 25
i gazowych wraz z wymiang skrzynek na nowe

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z

269 |D-03.02.01A -
wymiang pokryw na nowe

szt. 25

Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych wraz

270 |D-03.02.01A . . . .
z wymiang wtazéw na nowe z herbem miasta Kielce

szt. 25

271 D-03.02.01A Odtworzenie i wyznaczenie nowych punktow osnowy
geodezyjnej kolidujgcych z Inwestycijg

Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
272 D-06.04.01 | wyprofilowaniem skarp rowu. Lokalizacja - koncowy odcinek m 50
ul. WP

Wartos¢ kosztorysu netto w zt.




