Zatacznik nr 2.2

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czawrtakéw do granicy miasta

Wartos¢ z
Lp. SST Opis robot Jedqostka Obmiar Cena [2]] narzutami
miary netto
[5x6]
1 2 3 4 5 6 7
1 Teren Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego dziatka 1111/1 - roboty poza proj.
posem drogowym zgodnie z notaktg wojskowa
1.1 Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,022
1.2 Roboty przygotowawcze
2 D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $rednio 15 cm za pomocg m2 240
spycharek
1.3 Roboty rozbiérkowe
3 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt. 8
4 D-01.02.01 Wartos¢ drewna pozyskanego z wycinki kpl. -1
5 D-01.02.04 Rozebranie tablicy zawieszonej na ogrodzeniu oraz na konstruk.cjl stalowej na terenie m2 5
Sztabu. Materiat do ponownego wykorzystania.
6 D-01.02.04 Rozebranie masztéw. Materiat do ponownego wykorzystania szt. 3
7 D-01.02.04 Rozebranie fundamentéw spod masztéw oraz tablicy m3 1,1
8 D-01.02.04 Transport gruzu samochogem samowyladowT:zym przy mgghamcznym zatadowaniu i m3 5
mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 25 km
1.4 Roboty ziemne
9 D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie m3 120
D-02.01.01. | kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 25 km
10 D-02.00.01 | Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu pozyskanego z wykopu i nadajacego m3 2
D-02.03.01 sie (spatniajagcego wymogi SST) do wbudowania lub gruntu z dowozu
1.5 Konstrukcje nawierzchni
1.6 Konstrukcja nr 13 miejsca postojowe
1 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagegszczenie pqdloza pod warstwy konstrukcyjne m2 240
nawierzchni w gruncie kat. I-I\V
D-04.05.00 | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4
12 . m2 240
D-04.05.01 gr po zageszczeniu 25cm
13 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z miesznaki nleIZ\'quaneJ z kryszywem C90/3 0/31,5mm- m2 240
warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25cm
14 D-05.03.23 Podsypka grysowa gr.5 cm frakcji 2-8mm m2 240
15 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm m2 240
1.7 Krawezniki,
16 D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wym|arach _20x30 cm na podsypce cementowo- m 55
piaskowej
17 D-08.01.01b tawa betonowa z oporem pod krawezniki bet. wystajgce (0,085*55) m3 4,675
1.8 Odbudowa tablic, masztow
Odtworzenie reklamam przyczepionych w stanie istniejacym do ogrodzen oraz na ist.
18 D-07.06.01 ; A ) R s ) o kpl. 1
kostrukcjach, tablic oraz masztéw. Nalezy wykorzystac¢ istniejgcy materiat z rozbiorki
19 D-07.06.01 tawy fundamentowe betonowe - W|'eloll<olsc fundamentu nie mniejsza niz w stanie m3 3
istniejgcym
1.9 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych
20 D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1
2 Teren Centrum Przygotowan do Misji Zagranicznych - roboty poza pasem
drogowym zgodnie z notatka wojskowa
2.1 Roboty pomiarowe
21 D-01.01.01a|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,122
2.2 Roboty przygotowawcze
22 D-01.02.02a Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2 55
2.3 Roboty rozbiérkowe
23 D-01.02.04 Rozebranie krawgznlkow betonowych 20x30 cm na podsypcg gementoyvo-plaskowej. m 122
Materiat do ponownego wykorzystania. Lokalizacja ist. parking
24 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (122*0,085) m3 10,37
Rozebranie ogrodzen stalowych w ramach z katownika wraz z furtkami i bramami i
25 D-01.02.04 napedem bram przy wjzdach na teren wojskowy. Naped do ponowmnego m 32
wykorzystania i zainstalowania
26 D-01.02.04 Rozebranie szlabanéw wraz z ospr;etem. Matgnal do ponownego wykorzystania i m 18
zainstalowania.
27 D-01.02.04 Rozebranie taw pod szalan i stupkéw bet. przy ogrodzeniu m3 5
28 D-01.02.04 Rozebrame nawnerzphpn z kost}q betonowej gr.8cm na podsypcg cgmentovyo- m2 64
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. Lokalizacja ist. parking
29 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudgwy z knl‘uszywa kgmnennego o grubosci 18 cm pod m2 64
nawierzchnig z kostki bet.
30 D-01.02.04 | Zdejmowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych - do ponownego wykorzystania szt. 2
a1 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw stalowych spod znaka drogowych - do ponownego ot 2
wykorzystania
32 D-01.02.04 Transport gruzu samochosﬁem samowyladowgzym przy m(le(l:hamcznym zatadowaniu i m3 21,82
mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 25 km
2.4 Roboty ziemne
a3 D-02.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie m3 20
D-02.01.01. | kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 16 km




2 D-02.00.01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu pozyskanego z wykopu i nadajacego m3 a1
D-02.03.01 sie (spatniajagcego wymogi SST) do wbudowania lub gruntu z dowozu
2.5 Konstrukcje nawierzchni
2.6 Konstrukcja nr 13 miejsca postojowe
a5 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i lzageszgzeme pqdloza pod warstwy konstrukcyjne m2 60
nawierzchni w gruncie kat. |-V
D-04.05.00 | Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4
36 . m2 60
D-04.05.01 gr po zageszczeniu 25cm
37 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z miesznaki nleIZ\_quaneJ z kryszywem C90/3 0/31,5mm- m2 60
warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25cm
38 D-05.03.23 Podsypka grysowa gr.5cm frakciji 2-8mm m2 60
39 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm . Materiat z m2 60
odzysku
2.7 Krawezniki, ptyty azurowe
0 D-08.01.01b Krawezniki betonowe wysta!qce o wym|arach 20x30 cm na podsypce cementowo- m 122
piaskowej - materiat z odzyku
41 D-08.01.01b tawa betonowa z oporem pod krawezniki bet. wystajgce (0,085*122 m3 10,37
22 D-05.03.23a Utozenie z ptyt betonowych azurowychuri\:t;l:,varple przy parkingu. Materiat z odzysku m2 440
2.8 Budowa nowego ogrodzenia przy wjazdach na teren wojskowy
Zakup wraz z montazem ogrodzenia z elementéw metalowych zblizone do istniejacego
na wysokosci KM 1+455 na dziatce 41/23 tgczna dtugo$¢ ogrodzenia z bramami
wynosi ok. 34 m W pozycji nalezy uwzgledni¢ m.in.: - przesta z elementéw stalowych
43 D-07.06.01 o PR . s s ; A kpl. 1
zblizonych do istniejgcych o $redniej diugosci 2,2m wys. jak w stanie istniejagcym -
stupki betonowe daszkiem - brama wjazdowa 2 szt z montazem istniejgcego napedu
i jego podtgczeniem - furtka 1 szt
Zakup wraz z montazem ogrodzenia z elementéw metalowych zblizone do istniejacego
na wysokosci KM 1+620 na dziatce 41/23 tgczna diugosé ogrodzenia z bramami
wynosi ok. 18 m W pozycji nalezy uwzgledni¢ m.in.: - przgsta z elementéw stalowych
44 D-07.06.01 " . . L . K L kpl. 1
zblizonych do istniejgcych o Sredniej dtugosci 2,2m wys. jak w stanie istniejgcym -
stupki betonowe daszkiem - brama wjazdowa 2 szt z montazem istniejgcego napedu
i jego podtgczeniem - furtka 1 szt
5 D-07.06.01 Przestawienie i podtaczenie |stn|ejqc¥ch. gzlabanow w rejonie wjazdéw do CPdMZ Kpl. 1
wraz z petng isniejgcg automatykg
2.9 Oznakowanie pionowe
26 D-07.02.01 Przymocowanie istniejacych .tabhc z_nakow drogowych. Materiat z odzysku o sat. 2
powierzchni ponad 0.3 m2.
a7 D-07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm wraz z sat. 2

fundamentem. Materiat z odzysku

Wartos¢ kosztorysu netto w zt.




