. KOSZTORYS OFERTOWY - Zatacznik nr 2.8

CPV-45316100-6-Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartakéw do granicy miasta.

Oswietlenie uliczne

. . .. | Cenajedn. Wartos¢ z
Lp SST Opis robét Jm | llosé netto [zf] | narzutami 5x6
1 2 3 5 6 7
| Budowa oswietelnia ulicznego zasilanego z szafy
SO nr 2-676-2
. Odkopanie stupow osw, wykopy o gtebokosci do
STWi OR . . i
11 D.07.07.01 1.6-m, kategoria gruntu Ill z zasypaniem wykopow- m3 20,7
T /6+11+1+2+2+1/x0,9=20,7m3
1.2 DS-(I)—;/\%;)?I Unieczynienie kabli YAKY 4X35 mm2- 1 kpl kpl 1
L3 STWi OR Demontaz metalowe6]7362_e;f3_/loi\évlletlen|0weJ SO-nr 2 ol )
' D.07.07.01
14 53\7/\/(')7051 Demontaz opraw sodowych -11+2+6+18= kpl kpl 37
15 STWi OR Demontaz stupéw oswietleniowych Oz kpl 1
' D.07.07.01 jednoramiennnych -11 kpl
STWi OR Demontaz stupéw oswietleniowych dwuramiennych
1.6 ozn A1;A2;A3;B1;B2;B3 / do ponownego montazu/-6 kpl 6
D.07.07.01 kpl
17 STWi OR Demontaz opraw ledowy z powyzszch stupéw / do kpl 12
) D.07.07.01 ponownego montazu/ -12 kpl
18 STWi OR Montaz stupéw oswietleniowych dwuramiennych ozn kpl 6
' D.07.07.01 A1;A2;A3;B1;B2;B3 z odzysku -6 kpl
19 STWi OR Montaz opraw ledowy z odzysku na powyzszch kpl 12
) D.07.07.01 stupach -12 kpl
110 STWi OR Demontaz stupéw oswietleniowych stalowych ozn. 2
’ D.07.07.01 4/1/ST1 ;26/ST1 do ponownego montazu/-2 kpl
111 STWi OR Montaz stupéw oswietleniowych stalowych ozn. kpl 2
) D.07.07.01 4/1/ST1 ;26/ST1 / z odzysku/-2 kpl
STWi OR Demontaz stupéw oswietleniowych stalowych
1.12 dwuramiennych ozn. 24/ST2 ;25/ST2 do ponownego | kpl 2
D.07.07.01 .
montazu/-2 kpl
STWi OR Montaz stupéw oswietleniowych stalowych
1.13 dwuramiennych ozn. 24/ST2 ;25/ST2 / z odzysku/-2 kpl 2
D.07.07.01 kpl
114 STWi OR Demontaz stupow oswietleniowych stalowych kpl 1
’ D.07.07.01 | dwuramiennych ozn. 19/SS2 /kgtowo-tukowy/ -1 kpl
115 STWi OR | Wykopy reczne dla stupéw os$w, wykopy o gtebokosci m3 729
’ D.07.07.01 do 1,6-m, kategoria gruntu 11I-72,9 m3 '
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
116 STWi OR motazu oprawy ok. h=9 m z wysiegnikiem fukowym kpl 8
’ D.07.07.01 jednoramiennymi w=1,0m i fundamentem
prefabrykowanym wg opisu- 8 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
117 STWiOR motazu oprawy ok. h=9 m z wysiegnikiem tukowym kpl 1
' D.07.07.01 [dwuramiennymi w=1,0m/V-120 stpni i fundamentem
prefabrykowanym wg opisu- 1 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
118 STWi OR motazu oprawy ok. h=10 m z wysiegnikiem fukowym kpl 4
’ D.07.07.01 jednoramiennymi w=1,5m i fundamentem
prefabrykowanym wg opisu- 4 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
119 STWi OR motazu oprawy ok. h=10 m z wysiegnikiem fukowym kpl 32
’ D.07.07.01 dwuramiennymi w=1,5m i fundamentem

prefabrykowanym wg opisu- 32 kpl




Montaz nowego stupa stalowego ocynk. , wysokosc
motazu oprawy;jezdnia- ok. h=10 m , przejscie -h=6,0

1.20 STWi OR m z wysiegnikiem dwuramiennego ; jedno ramie- kol 1
’ D.07.07.01 | jednia tukowy- w=1x1,5m oraz jedno ramie przejscie, P
w=1,0 m i fundamentem prefabrykowanym wg opisu-
1 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
motazu oprawy;jezdnia- ok. h=10 m , przejscie -h=6,0
121 STWi OR m z wysiegnikiem trzyramiennym ; dwa ramiona- K 2
’ D.07.07.01 | jednia-chodnik -tukowy- w=2x1,5m oraz jedno ramie P
przejscie, w=1,0 m i fundamentem prefabrykowanym
wg opisu- 2 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokos$c
122 STWi OR motazu , przejscie -h=6,0 m z wysiegnikiem kol 3
’ D.07.07.01 |jednoramiennym- przejscie w=1,0 m i fundamentem P
prefabrykowanym wg opisu- 3 kpl
STWi OR Montaz nowego stupa stalowego ocyn. , parkowego ,
1.23 bez wysiegnika h=5, Om fundamentem kpl 1
D.07.07.01 )
prefabrykowanym wg opisu- 1 kpl
STWi OR . . . .
1.24 D.07.07.01 Malowanie symboli - numeracja stupéw-77 szt szt 77
STWi OR . . . .
1.25 D.07.07.01 Montaz oprawy LED ulicznej -26W wg opisu-32 kpl kpl 32
STWi OR . . . .
1.26 D.07.07.01 Montaz oprawy LED ulicznej -48W wg opisu-20 kpl kpl 20
STWi OR . . . .
1.27 D.07.07.01 Montaz oprawy LED ulicznej -68 W wg opisu-43 kpl | kpl 43
STWi OR . . . .
1.28 D.07.07.01 Montaz oprawy LED ulicznej -98 W wg opisu-8 kpl kpl 8
1.29 STWi OR Montaz oprawy LED na przejscia -107W wg opisu-6 kol 6
: D.07.07.01 kpl P
1.30 STWi OR Montaz j oprawy LED-parkowych -30 W wg opisu-1 kol 1
: D.07.07.01 kpl P
131 STWi OR Montaz izolowanych ztgczy kablowych - szt 16
) D.07.07.01 jednobezpiecznikowe -16 szt
132 STWi OR Montaz izolowanych ztgczy kablowych - szt 34
) D.07.07.01 dwubezpiecznikowe -34 szt
133 STWi OR Montaz izolowanych ztgczy kablowych - szt 2
) D.07.07.01 trzybezpiecznikowe -2 szt
. Wecigganie przewodéw, z udziatem podnos$nika
STWi OR : T .
1.34 D.07.07.01 samochodowego w stup i wysiegnik o$wietleniowy na m 1107
D stupie YDY 3*2,5 mm-1107 m
. Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do
STWi OR : s
1.35 0.4-m, kategoria gruntu lll, gtebokos¢ rowu do 0.8-m- m 1800
D.07.07.01
1800 m
. Mechaniczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna
STWi OR . n
1.36 do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gtebokos$¢ rowu do m 188
D.07.07.01
0.8:m-188m
137 STWi OR |Uktadanie rur karbowanych, gietkich HDPE -FI-110 w m 1931
) D.07.07.01 wykopie-1988-57=1931 m
138 STWi OR Uktadanie wzmocnionych rur ochronny /metoda m 57
) D.07.07.01 przewiertu/, rura HDPE fi 110 -57 m
STWi OR Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach
1.39 lub kanatach zamknietych, kabel YAKXs 4*35 mm - m 2393
D.07.07.01
2393 m
STWi OR Obrobka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z
1.40 tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50-mm2- szt 128
D.07.07.01
128 szt
. Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna
STWi OR : i
1.41 wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gtebokos¢ rowu m 1800
D.07.07.01
do 0.6:-m-1800 m
. Mechaniczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokosé
STWi OR : o
1.42 D.07.07.01 dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gtebokos¢ m 188

rowu do 0.6-m-188 m




1.43

STWi OR

Nasypanie warstwy piasku 0,10 m na dnie rowu

3976

D.07.07.01 kablowego o szerokosci do 0.4 m-2x1988-3976 m
1.44 STWi OR Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj m 1088
) D.07.07.01 bednarki do 120-mm2 Fe-Zn 25*4 mm-1988m
Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem,
145 STWi OR przekrdj bednarki do 120 -bednarka FeZn 25x4 od m 222
’ D.07.07.01 uziomu w rowie do stupow oswietleniowych --222m
L | STOR | e e | ol | 1
: D.07.07.01 Wy 1Wo usLkp P
. Transport materiatéw zdemontowanych na miejsce
STWi OR s .
1.47 wskazane przez wtasciciela, {na odlegto$¢ do 25 -km - t 4
D.07.07.01 . s .
faktyczng odlegtos¢ ustali¢ na budowie)-4 t
STWi OR . . . . . .
1.48 D.07.07.01 Pomiar rejestratorem poboru mocy biernej-1 pomiar | pomiar 1
STWi OR . . " . .
1.49 D.07.07.01 Montaz utadéw kompensacji mocy biernej- 3 kpl kpl 3
STWi OR . . " . .
1.50 D.07.07.01 Pomiar luminancji -3 pomiar pomiar| 3
STWi OR . . - . . .
1.51 D.07.07.01 Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania -72 pomiar |pomiar| 72
. Sprawdzenie i pomiar czynnego obwodu .
1.52 STWi OR elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy (od tabliczki odcine 110
D.07.07.01 . . . k
bezpiecznikowej do oprawy)-110 odc.
STWi OR o . S odcine
1.53 D.07.07.01 Badanie linii kablowej nn o iloci zyt do 4-64 odc. K 64
Razem warto$¢ w zt. netto
I Budowa oswietelnia ulicznego zasilanego z istn.
szafy SO nr 2-453-1
. Odkopanie stupow osw, wykopy o gtebokosci do
STWi OR . . .
21 D.07.07.01 1.6-m, kategoria gruntu Ill z zasypaniem wykopow- m3 34,2
o 38x0,9=34,2 m3
STWIOR . L .
2.2 D.07.07.01 Unieczynienie kabli YAKY 4X35 mm2- 1 kpl kpl 1
23 STWi OR Demontaz stupow oswietleniowych stalowych kol 12
' D.07.07.01 | jednoramiennych ozn.od 1/SS1 do 12/SS1 -12 kpl P
24 STWi OR Demontaz stupdw oswietleniowych stalowych kol 6
' D.07.07.01 dwuramiennych ozn. od 13/SS2 do 18/SS2 -6 kpl P
STWi OR Demontaz stupow oswietleniowych stalowych
25 jednoramiennych ozn. od 1/SS1 do 18/SS1- obw w kpl 18
D.07.07.01 .
kier. Sukowa -18 kpl
STWi OR Demontaz stupow oswietleniowych stalowych
2.6 jednoramiennych ozn. od 12/1; 12/2 -w ul. Kleckiej - | kpl 2
D.07.07.01 2 kpl
STWi OR —
2.7 D.07.0701 Demontaz opraw sodowych -12+12+18+2=44 kpl kpl 44
28 STWi OR | Przestawienie szafki zabezpieczenia wzdtuznego SO- kol 1
: D.07.07.01 ZW obw. o$w. ul Kleckiej P
29 STWi OR Montaz stupow oswietleniowych stalowych kol 2
' D.07.07.01 | jednoramiennych ozn.12/1;12/2 Z ODZYSKU -2 kpl P
210 STWi OR | Wykopy reczne dla stupéw osw, wykopy o gtebokosci m3 90
’ D.07.07.01 do 1,6-m, kategoria gruntu 111-90 m3
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokos$c
211 STWi OR motazu oprawy ok. h=9 m z wysiegnikiem tukowym kol 14
’ D.07.07.01 jednoramiennymi w=1,0 m i fundamentem P

prefabrykowanym wg opisu- 14 kpl




Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc

212 STWi OR motazu oprawy ok. h=9 m z wysiegnikiem tukowym kpl 1
’ D.07.07.01 dwuramiennymi w=2x1,0 m/ V-120 stopni i
fundamentem prefabrykowanym wg opisu- 1 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
213 STWi OR motazu oprawy ok. h=10 m z wysiegnikiem fukowym kpl 16
’ D.07.07.01 jednoramiennymi w=1,5m i fundamentem
prefabrykowanym wg opisu- 16 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
214 STWi OR motazu oprawy ok. h=10 m z wysiegnikiem tukowym kpl 50
' D.07.07.01 dwuramiennymi w=1,5m i fundamentem
prefabrykowanym wg opisu- 50 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk. , wysokosc
motazu oprawy;jezdnia- ok. h=10 m , przejscie -h=6,0
215 STWi OR m z wysiegnikiem dwuramiennego ; jedno ramie- kpl 1
’ D.07.07.01 | jednia tukowy- w=1x1,5m oraz jedno ramie przejscie,
w=1,0 m i fundamentem prefabrykowanym wg opisu-
1 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
motazu oprawy;jezdnia- ok. h=10 m , przejscie -h=6,0
216 STWi OR m z wysiegnikiem trzyramiennym ; dwa ramiona- Kip 1
’ D.07.07.01 | jednia-chodnik -tukowy- w=2x1,5m oraz jedno ramie
przejscie, w=1,0 m i fundamentem prefabrykowanym
wg opisu- 1 kpl
Montaz nowego stupa stalowego ocynk., wysokosc
217 STWi OR motazu , przejscie -h=6,0 m z wysiegnikiem kpl 2
' D.07.07.01 [jednoramiennym- przejscie w=1,0 m i fundamentem
prefabrykowanym wg opisu- 2 kpl
STWi OR Montaz nowego stupa stalowego ocyn. , parkowego ,
2.18 bez wysiegnika h=5, 0Om fundamentem kpl 13
D.07.07.01 .
prefabrykowanym wg opisu- 13 kpl
2.19 53\7/\/(');)51 Malowanie symboli - numeracja stupéw-98 szt szt 98
2.20 Dsg\7N(I)7O§1 Montaz oprawy LED ulicznej -26W wg opisu-39 kpl kpl 39
2.21 53\7/\/(');)51 Montaz oprawy LED ulicznej -48W wg opisu-36 kpl kpl 41
2.22 DS'5\7N(IJ70IO?1 Montaz oprawy LED ulicznej -68 W wg opisu-61 kpl kpl 61
2.23 DS'CI)'\7N(|);)0Rl Montaz oprawy LED ulicznej -98 W wg opisu-6 kpl kpl 6
294 STWi OR Montaz oprawy LED na przejscia -107 W wg opisu-4 kpl 4
' D.07.07.01 kpl
295 STWi OR |Montaz j oprawy LED-parkowych -30 W wg opisu-13 kpl 13
) D.07.07.01 kpl
296 STWi OR Montaz izolowanych ztgczy kablowych - szt 45
) D.07.07.01 jednobezpiecznikowe -45 szt
297 STWiOR Montaz izolowanych ztgczy kablowych - szt 52
) D.07.07.01 dwubezpiecznikowe -52szt
28 STWi OR Montaz izolowanych ztgczy kablowych - szt 1
) D.07.07.01 trzybezpiecznikowe -1 szt
. Wocigganie przewodéw, z udziatem podnosnika
STWi OR . . N .
2.29 D.07.07.01 samochodowego w stup i wysiegnik o$wietleniowy na m 1809
T stupie YDY 3*2,5 mm-1809 m
. Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do
STWi OR . i
2.30 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gtebokos$¢ rowu do 0.8-m- m 3000
D.07.07.01
3000 m
. Mechaniczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna
STWi OR . o
2.31 D.07.07.01 do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gtebokos¢ rowu do m 259

0.8:m-259m




232 STWi OR |Uktadanie rur karbowanych, gietkich HDPE -FI-110 w m 3118
’ D.07.07.01 wykopie-3259-141=3118 m
233 STWi OR Uktadanie wzmocnionych rur ochronny /metoda m 141
’ D.07.07.01 przewiertu/, rura HDPE fi 110 -141 m
STWi OR Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach
2.34 lub kanatach zamknietych, kabel YAKXs 4*35 mm - m 3888
D.07.07.01
3888 m
STWi OR Obroébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z
2.35 tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50-mm2- szt 156
D.07.07.01
2x78=156 szt
. Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna
STWi OR . .-
2.36 wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gtebokos¢ rowu m 3000
D.07.07.01
do 0.6:-m-3000 m
. Mechaniczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos¢
STWi OR . .
2.37 dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gtebokos¢ m 259
D.07.07.01
rowu do 0.6-m-259 m
238 STWi OR Nasypanie warstwy piasku 0,10 m na dnie rowu m 6518
) D.07.07.01 kablowego o szerokosci do 0.4 m-2x3259=6518 m
239 STWi OR Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrgj m 3259
) D.07.07.01 bednarki do 120-mm2 Fe-Zn 25*4 mm-3259m
Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem,
240 STWi OR przekrdj bednarki do 120 -bednarka FeZn 25x4 od m 342
' D.07.07.01 uziomu w rowie do stupéw oswietleniowych -342 m
. Transport materiatéw zdemontowanych na miejsce
STWi OR i o
241 wskazane przez wiasciciela, {na odlegto$¢ do 25 -km - t 2
D.07.07.01 o . .
faktyczng odlegtos¢ ustali¢ na budowie)-2 t
STWi OR . . " . .
242 D.07.07.01 Pomiar luminancji -3 pomiar pomiar| 3
STWi OR . . . . . .
2.43 D.07.07.01 Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania -98 pomiar |pomiar| 98
. Sprawdzenie i pomiar czynnego obwodu .
2.44 STWi OR elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy (od tabliczki odcine 147
D.07.07.01 . . . k
bezpiecznikowej do oprawy)-147 odc.
STWi OR o . S odcine
2.45 D.07.07.01 Badanie linii kablowej nn o iloci zyt do 4-78 odc. K 78
Razem wartos¢ w zt. netto
" Przebudowa oswietelnia ulicznego zasilanego z
istn. szafy w stacji Bukéwka 4 NR 504
. Odkopanie stupéw osw, wykopy o gtebokosci do
STWi OR . . .
31 1.6-m, kategoria gruntu lll z zasypaniem wykopow- m3 3,6
D.07.07.01
4x0,9=3,6m3
3.2 STWi OR Demontaz stupdw oswietleniowych betonowych, kol 3
' D.07.07.01 parkowych-Wz 3 kpl P
STWi OR . . .
3.3 D.07.07.01 Demontaz stupéw oswietleniowych stalowych 1 kpl kpl 1
STWi OR
3.4 D.07.07.01 Demontaz opraw sodowych-parokwych -4 kpl kpl 4
35 STWi OR Unieczynienie odtgczonych kabli od demontowanych kol 1
' D.07.07.01 stupow j.w -1kpl P
36 STWiOR Odkopanie reczne kabla YAKY 4X35 mm2 do m 59
) D.07.07.01 ponownego wykorzstania -45+14=59m
3.7 STWi OR Ukfadanie reczne kabla YAKY 4X35 mm2 z odzysku- m 22
) D.07.07.01 59-37=22m
. Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do
STWi OR . s
3.8 0.4-m, kategoria gruntu lll, gtebokos¢ rowu do 0.8-m- m 45
D.07.07.01
45 m
STWi OR Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach
3.9 D.07.07.01 lub kanatach zamknietych, nowy kabel YAKXs 4*35 m 37

mm -37 m




Obroébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z

STWi OR .
3.10 D.07.07.01 tworzyw sztucznych, kabzlz/tAl 4-zytowy do 50-mm2-4 szt 4
. Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna
STWi OR . .-
3.11 D.07.07.01 wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gteboko$é rowu| m 104
T do 0.6-m-59+45= 104m
312 STWi OR Uktadanie wzmocnionych rur ochronnych m 37
’ D.07.07.01 dwudzielnych, rura HDPE fi 110 -37 m
313 STWi OR | Montaz mufy kablowej nn na kablu YAKY 4x35 mm2 - kol 3
: D.07.07.01 3 kpl P
STWi OR . . - . . .
3.14 D.07.07.01 Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania -3 pomiar |pomiar| 3
Razem wartosé w zt. netto
Przebudowa stacji meteo zlokalizowanej przy ul.
v . .
Wojska Polskiego
4.1 STWi OR Demontaz szafy stacji meteo- /do ponownego kol 1
' D.07.07.01 wykorzystania/-1 kpl P
42 STWi OR | Odkopanie zerdzi wirowanej, wykopy o gtebokosci do m3 18
' D.07.07.01 2,0-m, kategoria gruntu Il -1,8, m3 ’
. Demontaz zerdzi wirowanej typ E-10- /do ponownego
4.3 STWIOR korzystania/ z zasypaniem wykopu 1 kpl kpl 1
' D.07.07.01 wykorzy yp wykopu L Kp P
4.4 STWi OR Wykopy reczne dla stupéw, wykopy o gtebokosci do m3 18
' D.07.07.01 2,-m, kategoria gruntu 111-1,8 m3 !
i STWi OR Montaz zerdzzlav:ro;vrﬁgz typkl(E)-1uO-l /i CI)DZYSKU/ z o .
' D.07.07.01 P wykopu L Kp P
i STWi OR Montaz szafy StaCJCI) (;Te(t:zg;‘ ii ;Ie[r;ekntlaml /z odzysku/ i o .
' D.07.07.01 podia P P
. Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szeroko$¢ dna do
4.7 STWIOR 0.4:-m, kategoria gruntu Ill, gtebokos¢ rowu do 0.8:-m-5| m 5
' D.07.07.01 |~*M Kategoriag ’n? ¢ :
48 STWi OR Uktadanie na stupie rur ochronnych odpornych na m 3
' D.07.07.01 promieniowanie UV, rura HDPE fi 75-3 m
4.9 STWi OR Uktadanie uktadanie kabla YKYZo 3x6 mm2 na m 7
) D.07.07.01 stupie podtgczeniem-7 m
410 STWiOR Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, kabel m 3
) D.07.07.01 YKYZzo 3x6 mm2 -3 m
411 STWi OR Uktadanie kabli wielozytowych w wykopie, kabel m 5
) D.07.07.01 YKYZzo 3x6 mm -5 m
STWi OR Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z
4.12 tworzyw sztucznych, kabel CU 3-zytowy do 10-mm2- | szt 2
D.07.07.01
2szt
. Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos$¢ dna
STWi OR . iy
413 wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gtebokosé rowu| m 5
D.07.07.01
do 0.6-m-5m
414 STWi OR Nasypanie warstwy piasku 0,10 m na dnie rowu m 10
) D.07.07.01 kablowego o szerokosci do 0.4 m-10 m
4.15 STWi OR Ukfadanie bednarki, w rowach kablowych, przekroj m 16
) D.07.07.01 bednarki do 120-mm2 Fe-Zn 25*4 mm- 16 m
416 STWi OR Wykonanie uziomu z preta miedziowanego fi 17 ,2 m 18
' D.07.07.01 mm-18 m
STWi OR . . - . . .
417 D.07.07.01 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania -1 pomiar |pomiar| 1
STWi OR | Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub .
4.18 D.07.07.01 roboczej, -2 pomiar pomiar| 1
STWi OR T . S odcine
419 D.07.07.01 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4-1 odc. K 1
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