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Zakres rob6t obejmuje przebudowe (modernizacje) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Glinik Dolny.

Rurociag tloczny zostanie wykonany z rur PE Fi 110 mm.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PCV taczonych na weisk
Fi 200 mm typu cigzkiego.

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 315 — 425 mm zamknigcie stozkiem
betonowym oraz studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 315 — 425 mm zamkniecie
teleskopowe.

Rury kanalizacyjne zostang ulozone na podbudowie z piasku i obsypane piaskiem.

Roboty obejmuja:
- wytyczenie,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypki,
- wloZenie rur kanalizacji tlocznej,
- utozenie rur kanalizacji grawitacyjnej,

- wykonanie obsypki,
- kontrola polozenia,
- zasypanie wykopow, w razie potrzeby odtworzenie nawierzchni, P s e

0 6 PAZ. 2022




Przebudowa ( modernizacja ) odcinkz sieci KS

Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 31279)

strona nr: 2

Przedmiar
16 WRz. 2022
Pedstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot J Ilose fKrot.J Jedn.

Roboty ziemne B
KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie ’
pagérkowatym lub podgérskim | 0,347 km
(KNR 201/217/2 \ [ ] ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii III ’ 360 Jm3
KNR 201/310/2 \ ’ |
Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokofci dna do 1.5-m ze ztozeniem (
urobku na odkiad, wykopy o gtebokog$ci do 1.5'm, kategoria gruntu III ! 42,52 ’mE
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 'm, grunt
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 -KM) 360| m3
KNR 201/320/1 (1)
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych, gieboko$é¢ do 1.5'm,
kategoria gruntu I-II, szerokosé wykopu 0.8-1.5'm 42,52 m3
KAL. IND. Inwentaryzacja geodeyjna | 1] |kpI
Roboty montazowe
KNR 228/503/2 (1) J
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztuczaych, rury z PVC kielichowe, Dn -200 ‘mm 17( [m
KNR 228/503/2 (2) f l
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200 -mm,
dodatek za transport technologiczny 17J m
KNR 228/407/3 (3)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o Srednicy 315'mm z gotowych elementéw z
tworzywa sztucznego, giebokos$é¢ do 2,0 'm, kineta typ III dopiyw lewy, PE
200/200 -mm | 1 szt
KNR 228/302/3 (1) ‘
Rury PE cisnieniowe laczone metoda zgrzewania, Fi-110 -mm 330} Im
KNR 228/302/3 (2)
Rury PE cisnieniowe laczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za transport
technologiczny 330 m
KAL. IND. Dostawa i montaz studni rozpreznej | 1] [kpl
RAL. IND. Przepigcie istniejacego rurociagu tiocznego | 2] [kpl
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