Opis do remontu budynku szatniowego

Temat: Remont budynku szatniowego przy stadionie wiejskim w miejscowosci
Grzeska

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 2254/8, oraz cze$ci dziatki 2254/7 w miejscowosci Grzgska
gmina Przeworsk

Inwestor: Gmina Przeworsk
Przeworsk ul. Bernadynska la

37 — 200 Przeworsk

Inwentaryzacja obiektu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku szatniowego znajdujacego si¢ na terenie dziatki
o0 nr ewid.2245/8 w Grzgsce gmina Przeworsk.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki

Dziatka na ktoérej znajduje si¢ przedmiotowy obiekt potozona jest w miejscowosci Grzeska
przy drodze powiatowej. Dziatka jestzabudowana budynkiem szatniowym w czesci potudniowo
zachodniej na pozostatej czeSci dzialki znajduje sie pelnowymiarowa ptyta boiska pitkarskiego,
W cze$ci potudniowej znajduja sie trybuny dla kibicow. Dziatka objeta opracowaniem od strony
potudniowej graniczy z droga powiatowg natomiast od strony wschodniej i potnocnej graniczy z droga
gminng. Od strony zachodniej z placem zabaw oraz dzialkg zabudowang budynkiem sklepu.
Dziatka posiada ogrodzenie oraz bezposredni zjazdy z drogi powiatowe;j.

Budynek szatniowy o0wym.6,83x13,31m jest budynkiem parterowy. Do budynku
doprowadzony jest naziemny przylacz elektro energetyczny od strony potudniowej, budynek posiada
rowniez przylacz gazowy od strony poinocnej, kanalizacji sanitarnej od strony zachodniej oraz przytacz
wodociggowy od strony wschodniej.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu odbywa si¢ nateren dziatki. Ptytka odbojowa z kostki
brukowej tylko od frontu budynku.

3. Ogélny opis istniejacego budynku i sposobu uzytkowania

Istniejacy budynek szatniowy jest obiektem parterowym. Budynek przekrgty dachem
stromym dwuspadowym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, strop na belkach drewnianych
obtozony od dotu ptytami GK, dach konstrukcji drewnianej pokryty blacha trapezows.



Budynek w ciaglej eksploatacji. Budynek nie posiada spekan ani widocznych uszkodzen. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje si¢ od strony wschodniej.

Podstawowe wielkosci budynku istniejacego

Dhugosé 13,31 m
Szerokosc 6,83 m
Powierzchnia uzytkowa 67,77 m?
Powierzchnia zabudowy 90,91m?
Kubatura 404,358 m®

Wykaz pomieszczenia:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICA

Nazwa pomieszczenia Posadzka m?

1 Szatnia sedziego terakota 6,50
2 WC sedziego terakota 0,85
3 WC zewngetrzne terakota 3,52
4 wiatrotap terakot 1,62
5 szatnia terakot 12,57
6 korytarz terakot 2,79
7 wcC terakot 0,97
8 natryski terakot 9,67
9 natryski terakot 9,20

10 wcC terakot 1,0
11 korytarz terakot 3,55
12 szatnia terakot 13,59
13 wiatrotap terakot 1,86
Razem 67,69

4. Dane konstrukcyjno — materialowe
4.1.0pis konstrukcji budynku

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Lawy fundamentowe
betonowe. Sciany zewnetrzne iwewnetrzne nosne, oraz dzialowe murowane z cegly
ceramicznej. Strop nad parterem z ptyt gipsowych mocowanych do belek drewnianych
ocieplony welna mineralng. Dach stromy dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowej



oparty nas$cianach zewnetrznych. Dach pokryty blachg trapezows. Strych budynku
W nie uzytkowy.

4.2 .Fundamenty
Lawy fundamentowe Zelbetowe pod §cianami nosnymi.

4.3.Sciany

Sciany zewnetrzne parteru oraz wewnetrzne no$ne murowane Z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej, wewnetrzne gr. 25cm oraz zewngtrzne 38cm.
Scianki dziatowe wykonane sg z cegly gr. 10. Trzon kominowy murowany z cegly ceramicznej
petnej. Sciany zewnetrze dodatkowo ocieplone catkowita grubo$é §ciany zewnetrznej ~43cm.

4.4, Stropy
Nad parterem znajduje si¢ strop z ptyt gipsowych mocowanych do belek drewnianych
ocieplony welna mineralng grubosci 10cm

4.5. Dach
Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kratownicowej. Dach kryty blacha
trapezowa mocowana do tat. Pochylenie potaci dachowej wynosi 21° i 55°,

5. Wykonczenie

5.1. Posadzki
Posadzki w budynku wykonczone ptytami grosowymi. Na posadzkach spadki
w kierunku kratek sciekowych.

5.2. Stolarka okienna i drzwiowa

W calym obiekcie stolarka okienna drewniana koloru biatego, stolarka drzwiowa drewniana
zewnetrzna plycinowa ciemno bragzowa a wewngtrzna ptytowa koloru biatego z szybami w czgsci
gornej.

5.3. Tynki i oktadziny

Sciany wewnetrzne i sufity wykoficzone tynkami cementowo-wapiennymi
malowanymi farbami akrylowymi i olejnymi lamperie do wysokosci 150cm od posadzki.
Pomieszczenia suche malowane farbami a pomieszczenia mokre natryski oraz fragmenty $cian
zaumywalkami i miskami ustepowymi oblozone ptytkami. Pomieszczenia natryskow
do wysokosci 2,1m a éciany za bialym montazem do wysokosci lamperii. Sciany zewnetrzne
tynkowane tynkiem cienkowarstwowym.

5.4. Malowanie

Sciany wewnetrzne powyzej lamperii i ptytek oraz sufity malowane farba emulsyjna koloru
biatego. Dolny fragment $cian pomieszczen nie obtozonych ptytkami otynkowane sg tynkiem
cienkowarstwowym na bazie zywicznymi koloru ciemno niebieskiego. Elewacja budynku koloru
z6ltego .

5.5. Rynny i obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe stalowe odprowadzenie wody na teren dziatki



6.Instalacje

Budynek posiada instalacje wewnetrzne :elektryczna, gazowa, wodng i kanalizacyjna.

Prace remontowe przewidziane w obiekcie:

1. Stolarki okiennej i drzwiowej

W catym obiekcie stolarke okienng wymieni¢ nanowa zPVC koloru biatego
0 wspotczynniku Umax=0,9[W/m?*K] profil ramy oraz pakiet szybowy dowolny spehiajacy
warunek izolacyjnos$ci. Przy wymienianych oknach zamontowa¢ nowe parapety wewnetrzne
z PVC z fakturg marmurkowsg i zewnetrzne stalowe W kolorze brgzowym. Wymiary stolarki
okiennej oraz szeroko$ci nowych parapetow bez zmian.

Stolarke drzwiowa wymieni¢ nanowa. Drzwi zewngtrzne PVC 0 wspotczynniku
Umax=1,3[W/m?*K] koloru brazowego profil dowolny spetiajacy warunek izolacyjnosci.
Drzwi wewngtrzne wymieni¢ nanowe plytowe koloru biatego. Drzwi zewnegtrze do WC
ze wzgledu nato ze niedawno zostaly wymienione isg w dobrym stanie technicznym
pozostawié¢ istniejgce. W pomieszczeniu nr5 istniejgce nie uszykowane drzwi zamurowac
do lica istniejgcej $ciany.

Element Szt Wymiar
6 90x55
1 80x55
Okno 1 65x55
1 90x115
4 60x55
Element szt. .
L P Wymiar
Drzwi 2 1 90x200
zewnetrzne
Drzwi 1 1 90x200
wewnetrzne 1 2 80x200
Uwaga:

Dokladne wymiary stolarki okresli¢c na podstawie obmiarow otworow okiennych
i drzwiowych W terenie przed wykonaniem zaméwienia. W razie potrzeby wykonal korekte

zamowienia.

2. Oktadziny $cian ptytkami i glazurg

W catoéci obiektu zaprojektowano wymiane plytek Sciennych i podtogowych na nowe.
W pomieszczeniach natryskow wszystkie Sciany sku¢ iponownie oblozy¢ plytkami
do wysokosci jak dotej pory 2,1m od posadzki, aw pomieszczeniach WC oraz wokoét
zamontowanych umywalek na $cianach wykona¢ nowe oktadziny z ptytek do wysokosci 1,5m.



We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ nowe okladziny posadzek z pytek grosowych
uktadanych ze spadkiem do kratek zamontowanych w podtogach. Wokot posadzek na scianach
wykona¢ cokot z ptytek podtogowych. Fugi pomiedzy plytkami wykonaé z masy sylikatowej
ktora zapewni szczelno$¢ potaczen i dlugotrwalg estetyke.

3. Bialy montaz i armatura

W obiekcie projektuje si¢ wymiang¢ biatego montazu to znaczy umywalek, misek
ustepowych oraz bidetow na nowe o wymiarach i parametrach istniejgcych. Wymienié nalezy
rOwniez armatur¢ prysznicy |iumywalek oraz zawory misek ustegpowych nanowe.
W pomieszczeniu se¢dziow nalezy zamontowaé nowa kabing prysznicowa W miejscu
istniejgcego prysznica.

4. Malowanie

Wszystkie powierzanie $cian nie obtozone ptytkami oraz sufity nalezy odmalowac. Miejsca
ktore sg zniszczone nalezy naprawic przez uzupetnienie ubytkéw i wyrd6wnanie powierzchni
masami wyrownujacymi. Na $cianach do wysokosci 1,5m wykona¢ nowe lamperie z farby
strukturalnej lub zwyklej odpornej nazmywanie iuderzenia w kolorach pastelowych
kontrastujgcych do reszty Scian. Gorng cze$¢ $cian oraz sufity malowaé farbg akrylowa odporna
na zmywanie koloru pastelowego.

5. Wymiana wyposazenia i urzadzen

Stare zniszczone wyposazenie budynku nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Dal
kazdego zawodnika oraz sedzidow nalezy zapewni¢ indywidualng szafke z wieszakami
i putkami oraz zamykang szafkg. W pomieszczeniach szatni oraz usedziow nalezy
zamontowaé nowe tawki umozliwiajagce swobodne przebieranie si¢ zawodnikow. Dodatkowo
nalezy wymieni¢ starte zniszczone sprzety takie jak gazowy podgrzewacz wody i pralke
automatyczna. Istniejaca kuchenke gazowa nalezy zdemontowac.

Zamontowac 31 szafek dla zawodnikow sedziow i 3 taki po jednej w kazdej szatni.
6. Docieplenie budynku

W budynku nalezy wykona¢ dodatkowg izolacje termiczng sufitow w postaci dodatkowej
warstwy weltny mineralnej gr. 15cm. Sciany zewnetrzne budynku nalezy dociepli¢ dodatkowa
warstwa styropianu grubosci 12cm. Welng mineralna po ulozeniu W czgsci strychowej
zabezpieczy¢ folig paroprzepuszczalng. Styropian na $cianach zewnetrznych otynkowaé
tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym siatka z wiokna szklanego. Sciany wykonczy¢
tynkiem sylikatowym w kolorach pastelowych.

7. Dach i kominy

Istniejacy dach na budynku jest w dobrym stanie technicznym. W zwigzku z tym nalezy
wykona¢ odnowienie warstwy ochronnej na blasze. Przed malowaniem dachu nalezy sprawdzi¢
zamocwanie blachy i w razie potrzeby wymieni¢ tgczniki na nowe $ruby z podktadka EPDM.
Przed wykonaniem nowej warstwy farby nalezy doktadnie oczys$ci¢ wszystkie ogniska korozji
I zabezpieczy¢ dodatkowa warstwg farby antykorozyjnej. Przed wlasciwym malowaniem cata
powierzchnie dachu nalezy doktadnie oczysci¢ z zabrudzen i odttusci¢. Przed malowaniem
dachu nalezy wykona¢ remont komindéw cegly ponad dachem ktore sg luzne nalezy rozebrac
do momentu gdy wiazania cegiel beda mocne. Po rozebraniu uszkodzonych kominéw nalezy



wymurowaé je ponownie do pierwotnej wysokosci | wykona¢ czapke betonowa. W kanale
do ktorego podlaczony jest podgrzewaé wody wykona¢ wkiadke zrury kwasoodpornej
przeznaczonej do montowania w kominach. Kominy w strefie nie ogrzewanej dociepli¢ Scm
styropianu, cz¢$§¢ kominéw ponad dachem obtozy¢ blacha T-8 oraz oku¢ czapki komindéw
blacha.

8. Ogrzewanie budynku

W istniejacym budynku szatniowym przewiduje si¢ ogrzewanie elektryczne, grzejnikami
konwektorowymi, nasciennym 0 mocach 0,25kW, 0,5kW, 0,75 kW, 1kW np. firmy Dimplex
rozmieszczonymi zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak tazienki/natryski, nalezy zamontowaé
grzejniki elektryczne posiadajace obudowe bryzgoszczelng oraz stopien ochrony P24 pozwalajaca
na zastosowanie ich w tego typu pomieszczeniach. Kazdy grzejnik powinien posiada¢ indywidualne
zasilanie elektryczne. Grzejniki wyposazone W regulowany termostat, ktory umozliwia regulacje
temperatury pomieszczenia.

9. Instalacja elektryczna

Istniejaca instalacje elektryczng nalezy przebudowaé i dostosowaé do planowanej instalacji
fotowoltaicznej oraz ogrzewania elektrycznego w budynku. Istniejacg instalacje¢ nalezy zdemontowac
i wykona¢ nowa zgodnie z projektem.

Rozmiar rozdzielnicy dobra¢ w taki sposob aby byta mozliwos$¢ przysztego podiaczenia instalacji
fotowoltaicznej.

10. Instalacja wodociggowa
Woda do budynku dostarczana jest poprzez istniejace przytacze wodociggowe 0 srednicy DN40.
Z instalacji wody zimnej zasilane bedg nastgpujace przybory:

- umywalki 4szt.

- pluczka ustepowa 5 szt.
- pisuar 1 szt.

- natryski 11szt.

- pralka 1 szt.

Projektuje si¢ wymiane wszystkich przyborow z pominigciem przyboréw w pomieszczeniu nr 3.
Przewidziano wymiang istniejgcej instalacji wodociagowej. Dla instalacji wody zimnej i cieptej
zaprojektowano rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT iPE-Xc/AL/PE-Xc Multi  Universal
z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ
potaczen - zaprasowanie promieniowe. Przewody nalezy izolowac pianka PE z ptaszczem z folii PE.
Przed tazienkami na przewodach wody zimnej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Przewody
poziome i pionowe pod tynkiem nalezy izolowac piankg i folig PE.

Ciepta wode uzytkowg zapewni podgrzewacz elektryczny usytuowany W pomieszczeniu nr 12
0 pojemnosci 750 dm?,

Projektuje si¢ wymiang istniejagcego wodomierza usytuowanego pod posadzka budynku w studzience
wodomierzowej oraz wyniesienie uktadu pomiarowego na scian¢ do skrzynki wodomierzowej. Przed
I za wodomierzami zamontowaé¢ zawory przelotowe kulowe, przy czym zawor od strony instalacji



wewnetrznej winien posiada¢ kurek spustowy dla mozliwosci odwodnienia instalacji wewngtrzne;j.
Za wodomierzem zamontowaé¢ zawor antyskazeniowy typ EA oraz filtr siatkowy.

Instalacj¢ wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci i wytrzymatosci.
Proby szczelno$ci nalezy wykonac :

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C,

- przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.
Przed przystapieniem do proby instalacj¢ nalezy przygotowac.

Polega to na odlaczeniu armatury, ktora moze zaktoci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa) lub ulec
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odlaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami
lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno si¢ przytaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu
0,01MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne
wynosi 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego W instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia
nie moze przekracza¢ 0,060MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,06MPa. Dodatkowo W czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacj¢ szczelnosé
potaczen.

W oparciu 0 wyposazenie szatni W urzadzenia sanitarne dokonano obliczen:

Lp Rodzaj punktu czerpalnego gn [I/s] n n X Jn
1. Umywalka 0,14 4 0,56
2. Phluczka ustgpowa 0,13 5 0,65
3. Pisuar 0,1 1 0,1
4. Natrysk 0,30 11 3.3
5. Pralka 0,25 1 0,25

SUMA 4,86 [I/s]

q=0,682%(4,86)"% — 0,14 =1,25 [l/s] =4,5 [m*/h]

11. Utwardzenie woko6t budynku

Istniejacy kostke bukowa przed budynkiem wymieni¢ na nowg tej samej grubosci. Z bokow
iz tylu budynku wykona¢ nowag kostke brukowa szerokosci 80cm. Ze spadkiem 2%
od budynku. Na kostce istniejacej zachowac istniejgce poziomy. Kostke ograniczy¢ obrzezami
betonowymi 6x20cm ustawianymi natawach betonowych. Kostke utozy¢ na podbudowie
piaskowo cementowe;j.

12. Naglosnienie i monitoring

Na terenie stadionu wykona¢ nowe profesjonalne naglos$nienie oraz monitoring obejmujacy
caty obiekt. Kamery oraz gtosniki montowac¢ na istniejgcych stlupach oswietleniowych oraz
na budynku szatniowym.



13. Wyposazenie ptyty boiska

Stare zmieszczone bramki wymieni¢ nanowe pelnowymiarowe bramki o wymiarach
7,22x2,44m wykonane z aluminiowe montowane do fundamentu betonowego. Bramki koloru
biatego. Przy pycie boiska projektuje si¢ rowniez nowa stacjonarng tablice wynikow wraz
z zegarem odmierzajacym czas gry. Tablica obstugiwana bezprzewodowo zamocowana
na istniejgcym stupie pitkochwytu na wysokosci 3m nad ptyta boiska.



