Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp z o.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznan
PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa $cian

ADRES INWESTYCIJI . Poznan, ul. Nowowiejskiego 23

INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2022

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ....coceeevervenienienieieeieeens % R+S

ZYSK [Z] ettt % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] oottt % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 7t
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robdt : 7t
Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.02.2022
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uszczelnienie masg SUPERFLEX-10

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
przedm. jedn.
1 Izolacja pionowa oficyny podwdrze
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio |m3 282,075
0310-02 1) szer.dna do 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem
urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio |m3 282,075
0310-06 ") szer. dna do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu lll) - dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci
Krotnos¢ = 2
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li-  |m?2 188,050
0321-02 1) niowych o szerokosci do 1 m i gt. do 3 m balami
drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-IV z roz-
biorkg
4|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2 5,000
0107-08 2
5|KNR 4-01 Uzupetnienie podktaddéw pod tynki zewnetrzne m2 234,250
0723-02 2) zwykte, poétszlachetne i szlachetne o podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-
noéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
6|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod m?2 234,250
0635-01 3) uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
7|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m2 234,250
0641-03 3) wych poddanych dziataniu wody bez ci$nienia -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
8|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - mon-|m2 234,250
0606-03 ana- |taz folii kubetkowe;j
logia
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- |m3 282,075
0312-0501 4) |nowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. llI-IV
10/KNR 2-15 Wymiana osadnika rynnowego z syfonem z PCW |szt. 6,000
0217-02 ana- |o $r.zewn. 110 mm fgczonych metodg wciskowg
logia
Razem dziat: 1zolacja pionowa oficyny podwérze
2 Izolacja pionowa front
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- |m?2 45,180
0511-02 ana- |bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-
logia rozebranie
12|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio |m3 84,712
0310-02 ") szer.dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
13|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio |m3 84,712
0310-06 1) szer. dna do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill) - dodatek za kazde dalsze
0,5 m gtebokosci
14/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw li-  |m?2 56,475
0321-01 1 niowych o szerokosci do 1 m i gt. do 3 m balami
drewnianymi w gruntach suchych kat. -1l z roz-
biérkg
15|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 5,000
0107-08 2)
16|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne m2 71,175
0723-02 2) zwykte, pétszlachetne i szlachetne o podfozach z
cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
now (do 2 m2 w 1 miejscu)
17|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2 71,175
0635-01 3) uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
18/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m?2 71,175
0641-03 3) wych poddanych dziataniu wody bez cisnienia -
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
przedm. jedn.
19|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - mon-|m?2 71,175
0606-03 ana- |taz folii kubetkowe;j
logia
20|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- |m3 84,712
0312-0501 4) |nowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. llI-1V
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- |m?2 45,180
0511-02 z.0.2.|bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
13. 9902-02 |76-130 pojazdéw na godzine ( kostka z demonta-
5) zu do ponownego wbudowania)
22 Uzyskanie zgody konserwatora oraz zgody na za- |m?2 1,000
wycena indy- |jecie chodnika
widualna
Razem dziat: 1zolacja pionowa front
Wartos¢ kosztorysowa robé6t bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.I 2000

WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001

N[ B[N | —

ORGBUD wyd.ITI 1993 ,biuletyny do 9 1996
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Izolacja pionowa oficyny podwdrze
1|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi |m3
0310-02 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
(4+24,52+2+2+2+6,8+2+2,6+29,3)*1,5%*2,5 m3 282,075
RAZEM 282,075
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5m |m3
0310-06 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - dodatek za kazde
dalsze 0,5 m gtebokosci
Krotnos¢ = 2
282,075 m3 282,075
RAZEM 282,075
3|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci |m?2
0321-02 do 1 might do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-
IV z rozbidrkg
(4+24,52+2+2+2+6,8+2+2,6+29,3)*2,5 m?2 188,050
RAZEM 188,050
4/KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
0107-08
2,5%1*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
5|KNR 4-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne |m?2
0723-02 i szlachetne o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
188,05+(0,7*1,5)*44 m?2 234,250
RAZEM 234,250
6|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technolo- |m?2
0635-01 gii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
234,25 m?2 234,250
RAZEM 234,250
7|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziata-|m?2
0641-03 niu wody bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
234,25 m?2 234,250
RAZEM 234,250
8|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz folii kubetkowej |m?2
02 0606-03
analogia
234,25 m?2 234,250
RAZEM 234,250
9|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
01 0312- |do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0501
282,075 m3 282,075
RAZEM 282,075
10/KNR 2-15 |Wymiana osadnika rynnowego z syfonem z PCW o $r.zewn. 110 mm |szt.
0217-02 taczonych metodg wciskowg
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 Izolacja pionowa front
11|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
0511-02 sypce cementowo-piaskowej- rozebranie
analogia
22,59*2,0 m?2 45,180
RAZEM 45,180
12|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i |m3
0310-02 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
(5,19413,2+4,2)*1,5*2,5 m3 84,712
RAZEM 84,712
13|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5m |m3
0310-06 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu lll) - dodatek za kazde
dalsze 0,5 m gtebokosci
84,712 m3 84,712
RAZEM 84,712
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
14|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szerokosci |m?2
0321-01 do 1 might do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-Il z
rozbiorkg
(5,19+13,2+4,2)*2,5 m?2 56,475
RAZEM 56,475
15|KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
0107-08
2,5%1*2 m?2 5,000
RAZEM 5,000
16|/KNR 4-01 |Uzupetnienie podkfadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pdtszlachetne |m?2
0723-02 i szlachetne o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
56,475+(0,7*1,5)*14 m?2 71,175
RAZEM 71,175
17|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technolo- |m?2
0635-01 gii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
71,175 m?2 71,175
RAZEM 71,175
18/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziata-|m?2
0641-03 niu wody bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
71,175 m?2 71,175
RAZEM 71,175
19|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz folii kubetkowej |[m?2
02 0606-03
analogia
71,175 m?2 71,175
RAZEM 71,175
20|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
01 0312- |do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0501
84,712 m3 84,712
RAZEM 84,712
21|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
0511-02 z. |sypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine ( kostka z
0.2.13. demontazu do ponownego wbudowania)
9902-02
45,18 m?2 45,180
RAZEM 45,180
22 Uzyskanie zgody konserwatora oraz zgody na zajecie chodnika m2
wycena in-
dywidualna
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprzet

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

—_

Izolacja pionowa oficyny
podworze

2|lzolacja pionowa front

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. Pozycje Nazwa Wartos$¢ Jedn. Tlos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | 1 pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-10 Izolacja pionowa oficyny podworze
2 11-22 Izolacja pionowa front
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogolem wartos$¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-7-
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Nowowiejskiego 23 Izolacja pionowa $cian ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1 618,9846
2./Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 649,2097
RAZEM

Stownie:
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Nowowiejskiego 23 Izolacja pionowa $cian

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Tos¢ IL. inw. 11. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kI.III m3 0,6770 0,6770
2.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLIIT' m3 0,2033 0,2033
3.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm |m3 0,1000 0,1000
k1LIIT
4.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work |t 1,0541 1,0541
5.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,3203 0,3203
6./cement portlandzki zwykty bez dodatkdéw "35" |t 0,5286 0,5286
7.|deski iglaste wymiarowe dt. 2.4-6.3 m gr. 28- |m3 0,0600 0,0600
45 mm KkLIIT
8.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,1975 0,1975
9./drewno na stemple iglaste nasycone' m3 0,0593 0,0593
10.|folia kubetkowa m?2 519,2225 519,2225
11.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,8053 1,8053
12.|gwozdzie budowlane okragle gote' kg 0,5422 0,5422
13. klamry ciesielskie kg 22,3780 22,3780
14. Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 6,7205 6,7205
15.|Krawedziaki iglaste k1111 m3 0,0250 0,0250
16.|krawedziaki iglaste wymiarowe df. 4.0-6.5m |m3 0,0250 0,0250
KLIIT
17.|listwa fundamentowa m 143,8080 143,8080
18.|masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 |1527,1250 1527,1250
19.|osadnik rynnowy z syfonem z PCV szt. 6,0000 6,0000
20.|piasek m3 3,5602 3,5602
21.|piasek do zapraw m3 6,7194 6,7194
22.|Piasek naturalny kopany m3 4,5814 4,5814
23.|$rodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 16,7067 16,7067
24.luszczelki gumowe pier§cieniowe do rur PCW  |szt. 12,0000 12,0000
110 mm
25.|wapno suchogaszone t 1,6798 1,6798
26.|woda m3 1,1747 1,1747
27.|woda z rurociagu m3 1,5271 1,5271
28.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9.
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Nowowiejskiego 23 Izolacja pionowa $cian

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9,1628
2.|pita do cigcia kostki m-g 1,1295
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600
4.|$rodek transportowy m-g 1,3500
5.|$rodek transportowy m-g 0,2138
6.|wibrator powierzchniowy m-g 5,8734
7.|lwyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 9,1628
RAZEM

Stownie:
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