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Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady @ Koszt R
jedn,
1 |Izolac]a feian fundamentowych i cokolu oraz opaska z pozbrukn woké! budynku
1 KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych | m?®
d.10212-01 niezbrojonych ¢ grubosci do 15 em
przedmier = 2,83 m?
-R-—
1*999 robocizna' g 39,0823
|13~81 =g/’
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami;
Cena jednostkown:
2| KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejg- | m?
d.1(0106-03 cych fundamentéw w gruncie suchym kat. IV
przedmier = 37,69 m?
—R-—-
1*(999 robocizna' g 260,4379
| 691 r-g md
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (RHS+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena [ednostkown:
3 KNR 0-23 |Plzygotowanie starego podioza pod docieplenie | m2
d.1/2611-01 metoda lekka-mokrg - oczyszezenie mechanicz-
ne i zmycie
przedmiar = 37,69 m?
~R—
1*/999 robocizna' o 10,2517
0272 r-g/m2
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+8+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: I
4 KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych @ m?
d.1/06725-03 kat. IT o podiozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw
przedmiar = 37,69 m?
-R-—
1*(999 robocizna' g 36,3593
0,97 r-g/m?
M-
2*(1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1432
0,0038 t/m?
3I¥12360000 ciasto wapienne (Wapno gaszone} m3 0,1131 |
0,003 m3/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m? 0,6897
0,0183 m3/m?
5% 3930000 woda z rurociagu m? 0,1583
0,0042 m3/m?
6*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5--
7+ 34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 1,1307
05t
0,03 m-g/m?
8* 43211 betoniarks wolmospadowa eleldryczna m-g 1,1307
o¥wpm:
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzotami:
Cena |ednostkowa:

Norma PRO Weraja 4.60 Nr seryiny: 38638 Uytiownik: ZKZL Sp. 2 0.0.




Lp.  Podstawa Opis |jm | Nakiady | Koszt R
| jedn,
5/KNR 0-29  |Przygotowanie powicrzchni pionowych betono- = m?
d.1/0637-01 wych i otynkowanych pod uszczelnienia w tech-
nelogii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurola-
nem 3K recznie lub Siplast Primer
przedmiar = 37,69 m?
~R-
1% 999 robocizna' rg 2,1370
0,0567 r-g/m2 |
-M-
2% 1480402 érodek gruntujgcy Eurolan 3K dm? 7,9564
0,2111 dmé/m?
3% (000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
8§
4* 39500 §rodek transportowy m-g 0,0026
0.00007 m-g'm
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: [
6KNR 0-23  Ocieplenie Acian budynkéw plytami styropiano- | m?
d.1(2612-01 wymi - system STOPTER - przyklejenie plyt
styropianowych do cian
przedmiar = 37,69 m?
—R -
1* 999 robocizna’ r-g 50,0900
1,329 r-g/m?
M-
2*1562600 plyty styropianowe gr 5 cm - XPS m? 1,9787
0,0525 m3*/m?
3*1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano-| kg 226,1400
wych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m?
4*/0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
5% 35111 Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 0,5088
0,0135 m-g/m?
6*39500 frodek transportowy ‘ m-g 0,3769
0.01 m-p/m*
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutani:
Cena jednostkowa:

Norma FRO Warsia 4.80 Nr saryjny: 38638 Ukytkownlk: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady @ Koszt R
jedn,
7 KNR 0-23 | Ocieplenie dcian budynkéw plytami styropiano- | m?
d.1/2612-06 wymi - gystem STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na §cianach
| przedmior = 37,69 m?
~-R-
1* 999 robocizna' g 23,0361
0,6112 r-g/m?
—-M-
2%(1554103 uniwersalna zeprawa klejowa do plyt styropiano-| kg 150,7600
wych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
3*3500600 siatka z wlékna szklanego m? 42,7782
1,135 m2/m?2
4* 0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M) |
~5-
5* 35111 fZuraw okienny przenogny 0,15 t m-g 0,2638
0,607 m-g/m?
6"‘|39500 drodek transportowy m-g 0,1960
[ |0,0052 m-g/1n?
Koszty pofrednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R18))
Razem z narzotami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR-W 3 [Tzolacje pionowe fcian fundamentowych z folii | m?
d.1/0207-01 kubelkowe]j bez gruntowania powierzchni
przedmisr = 37,69 m?
~R--
1*/999 robocizna' g 2,5252
0,067 1-g/m?
M-
2% 1560340 folia kubetkowa m2 41,4590
1,1 m2/m2
3* 0000000 materialy pomocnicze % 8,0000
| 8 %iod M)
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+18S))
Razem z narzutamis
Cena jednostkowa: |
9KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw Ziemis z ukopéw z przerzu-| m3
d.1/0105-02 tem ziemi na odlegloéé do 3 m i ubiciem warst-
wami ¢o 15 cm w gruncie kat. III
przedmior = 37,69 m?
~R--
1* 999 robocizna’ I-g 53,1429
141 r-p'm? |
Koszty poirednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R18))}
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dzial: Izolacia fcian fundamentowych i cokolu oraz opaska z pozbruku wokét bndynku

[Roboty remontowe - apaska z Pozbruku

Norma PRO Wersja 4,80 Nr saryjny: 38638 U2ytkownlic ZWZL Sp. Z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koazt
jedn.
10)KNR 2-31  |Rowki pod kraweéniki i tawy kraweZznikoweo | m
d.2|0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar = 37,69 m
~R-—
1*(99¢% robocizna' g 5,6120
0.1489 r-z/m
Koszty pofrednie 65% od (RHS)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|)KNR 2-31 |Obrzeia betonowe o wymiarach 20x6 cmna m
d.2|0407-05 podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementows
przedmiar = 37,69 m
~R-—
1*/9%99 robocizna' g 10,4439
0,2771 r-g/m
—M--
2%2220802 obrzeza betonowe 75 - 100* 20x6 cm m 38,4438
1,02 m/m
3*1601899 piasek m? 0,2073|
| £,0055 m3/m
4* 1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0603
0,0016 t/m
5% 3930000 woda z rurociggu m? 0,0528
0,0014 m3/m
6* 0000000 materialy pomocnicze % 0,5000
0.5 Yilod M)
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R1S))
Razem z narzntami:
Cena jednostkowa:
12(KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszezenie podioza pod | m2
d.2(0103-01 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
przedmiar = 37,69 m?
—R-—-
1%/999 robocizna' g 4,9562
0,1315 r-g/m2
M -
2*%3930000 woda z rirociggu m? 0,1884
| 0.005 m3/m?2 |
Koszty pofrednie 65% od (R18)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Waersia 4.80 Nr seryiny: 38938 Uzytkownlk: ZKZL 8p. 2 0.0,




Lp. | Podstawa Opls jm | Nuklady | Koszt
jedn.
13 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?
d.2(0511-01 gruboéci 6 cm na podsypcee piaskowej
przedmiar = 37,69 m?
~R-
1*/999 robocizna’ -g 41,0482
1,0891 r-g/m?
—-M -
2%2222101 kostka brukowa 6 cm szara m? 38,6322
1,025 m2/m?
3*1601899 piasek m?3 2,8757
0,0763 m3/m2
4* 3930000 woda z rurociggu m? 0,7915
0,021 m3/m?
5* 0000000 materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6* 45100 wibrator powierzchniowy m-g 4,8997
0,13 m-g/m?
7* 75200 pila do cigeia kostki m-g 0,9422
0.025 m-g'm*
Koszty pofrednle 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Roboty remontowe - opaska z Pozbruku
Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutami:
3 Sriana cokolu
14 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod dociepleniec = m?
d.3(2611-01 metoda lekks-mokrg - ocZyszezenic mechanicz-
ne i zmycie
przedmiar = 26,38 m?
-R -
1*/999 robocizna' g 7,1754
0,272 r-pm2
Koszty pofrednie 65% od (R+8S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/ KNR 0-23  |Przygotowanie starego podloZa pod docieplenie | m?
d.3/2611-02 metods lekks-mokrs - jednokrotne gruntowanie
emulsja ATLAS UNI-GRUNT
przedmiar = 26,38 m?
~R-
1*|999 robocizna' -g 1,7464
0,0662 r-g/m?
~-M-
2* 1552327 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 5,2760
0,2 kg/m?
3* 0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
4* 39500 frodek transportowy m-g 0,0026
0.0001 m-¢'m?
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Waersla 4.60 Nr seryjny: 38638 UZytkownlk: ZKZL 8p. z 0.0,




Lp. | Podstawa Opis Jjm | Naklady | Koszt
_ jedn.
16 KNR 0-23  |Ocieplenie écian budynkéw plytemi styropiano- | m?
d.3/12612-01 wymi - system STOPTER - przykiejenie piyt
styropianowych do écian
przedmiar = 26,38 m?
-R-
1* 999 robocizne' 1-g 35,0550
1,329 r-g/m?
-M-
2* 1562600 phyty styropianowe gr 5 cm - XPS m? 1,3850
0,0525 m3/m?
3* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano-| kg 158,2800
wych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4* 86000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
5% 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,3561
0,0135 m-g/m?
6*/39500 frodek transportowy m-g 0,2638
0,01 m-g/m?2
Koazty pofrednie 65% od (R1S)|
Zysk 12% od (RHS5+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 0-23 Ocieplenie fcian budynkéw plytami styropiano- | m?
d.3|2612-04 wymi - system STOPTER - przymocowanie plyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do fcian z cegly
przedmiar = 26,38 m?
—-R--
1% 999 robocizna' g 6,7638
0,2564 r-g/m2
- M-
2* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami” szt. | 109,7408
1,04%4=4,16 szt./m2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
| 1,5 %{od M)
-8
4% 35111 Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 06,0211
0,0002*4=0,0008 m-g/m?2
5%39500 frodek transportowy m-g 0,0211
0.0002*4=0.0008 m-z' m2
Koszty polrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z parzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Weraja 4.80 Nr saryiny: 38838 Ulytkownlk: ZKZL 8p. z 0.0.




Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
18)KNR 0-23  !Ocieplenie écian budynkéw plytami styropiano- m?2
d.3(2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenic warst-
wy siatki na Scianach
przedmiar = 26,38 m?
~R—
1* 999 robocizna' -8 16,1235
0,6112 r-g/m?
M-
2* 1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano-| kg 105,5200
wych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m?
3* 3900600 siatka z wiékna szklanego m2 29,9413
1,135 m2/m2
4*|0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-8 -
5% 35111 zuraw ckienny przenofny 0,15 t m-g 0,1847
0,007 m-g/m?
6*(39500 grodek transportowy m-g 0,1372
0,0052 m-2/'m?
Koszty poérednie 65% od (R+S5)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 0-23  |Przygotowsnie starego podloZa pod docieplenie | m?
d.3/2611-03 metods lekka-mokrs - dwukrotne gruntowanie
emulsjs ATLAS UNI-GRUNT
przedmiar = 26,38 m?
—R-
1* 999 robocizna' 1-g 2,7303
0,1035 r-g/m2
M -
2% 1552327 emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 7,9140
0,3 kg/m?
3* 0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
| 1,5 %{od M)
—-8-
4% 39500 frodek transportowy m-g 0,0053
0.0002 m-z 'm-
Kouszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |

Norma PRO Warsja 4.60 Nr ssryjny: 38638 Udytiiownlk: ZKZL 8p. Z 0.0.




Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
20|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m?
d.3/0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN
20 gr. 2 mm wykonana regcznie na uprzednic
przygotowanym podiozu - nalozenie podkiado-
wej magy tynkarskiej
przedmiar = 26,38 m?
~R-
1%999 robocizna’ g 2,769%
0,105 r-g/m?
—M -
2%|1552328 podkiadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 7.9140
LAST
0,3 kg/m?
3*(6000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
4%139500 grodek transportowy m-g 0,0106
0,0004 m-p/m”
Koxzty pofrednle 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |
21|KNR 23 |Wyprawa elewacyjna cienkowerstwowa z akry- | m?
d.3(0933-02 lowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 ¢
falturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana rgeznie
na uprzednio przygotowanym podiozu - icieny
plaskie i powierzchnie poziome
przedmiar = 26,38 m2
—R-
1%/999 robocizna' r-g 13,1531
0,4986 r-g/m?
M-
2%2350040 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N | kg 79,1400
200
3 kg/m?
3*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M) [
—-8--
4* 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1688
0,0064 m-g/m?
5% 39500 srodek transportowy m-g 0,2374
0.009 m-g/'m?
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzmtami:
Cena jednostkowa:

Nurma PRO Wersia 4.80 Nr seryiny: 38638 Usytkownik: ZKZL. Sp. z 0.0,




Lp. Podstawa Opls jm | Naklady @ Koszt
| jedn.
22 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokoéci w rozwinigeiu do 25 m?2
d.3 0514-01 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - montaz
obrébld wykanczajacej/zamykajacej od géry co-
két,zabezpieczajacej przed wilgocig izolacjg co- | |
kotu
przedmiar = 9,42 m?
—R-
1* 999 robocizna' -g 21,7602
2,31 r-g/m?
-M -
2% 1120402 blacha stalowa ocynkowans plagka 0.55 mm kg 52,0926
5,53 kg/m?2
3%1200250 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,2638
0,028 kg/m?
4* 8990499 kolki rozporowe plastikowe szt. 76,3020
8,1 szt./m2
5* 0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
6* 39000 frodek transportowy m-g 0,0650
0.0069 m-r'm?
Koszty pofrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+KpMR+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |
23 KNR 040  |Uszczelnienie silikonem dekarskim szczelin m |
d.3/0110-01 (przy obrobce blacharskiej - cokdl)
przedmisr = 37,69 m
|
-R-—
1*(999 robocizna' g 4,5228
0,12 r-g/m
M -
2*%(1552411 silikon dekarski kg 6,0304
0,16 kg/m
-8
3%(39500 srodek transportowy’ m-g 0,0377
.00l m-2'm |
Koszty poirednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Sciana cokolu
Razem koszty bezpofrednie:
Razem 2 narzutami: o
4| Utvlizaeja odpaddw

Narma PRO Wersja 4.60 Nr saryjny: 38638 Ulytkownlk: ZKZL 8p. 2 0.0.




Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady  Koszt | R M 5
jedn.
24 KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi | m3
d.4 0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukeji ceglanych na
odlegloéé do 1 km
przedmiar = 3,96 m3
R~
1*999 robogizna' g 44352
1,12 r-g/m3
M-
2# utylizacja m? 3,9600
1 m3¥/m?
-8 -
3%|39811 samochdd samowyladowezy do 5t m-g 2,8908
073 m-p'm’
Koszty pofrednie 65% od (R+8S)
Zysk 12% od (R+5+Xp{R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 KNR4-01 | Wywiezienic samochodami samowyladowczymi | m?
d.4|0108-20 gruzu z rozbieranych konstrukeji - za kazdy na-
stepny 1 km
Krotnosé = 15
przedmiar = 3,96 m?
~8—
1* 39811 samochdd samowyladowezy do 5t m-g 2,3760
0.04*15=0.6 m-g/i3
Koszty pofrednle 65% od (R18)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkovra: | |
Razem dziai: Utylizacia odpadéw
Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutami:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy |  Sprae
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
1113

Norma FRO Wersja 4.60 Nr seryiny: 38638 Ukytkownlk: ZKZL Sp. z 0.0.



12FRZEDMIAR

Norma PRO Weraja 4.60 Nr sery|ny: 38638 Uiytkownlk: ZKZL Sp. 2 0.0,

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla jm. | Poszez. | Razem
1 |lzolacja $clan fundamentowych | cokolu oraz opaska z pozbruku wokét budynku
1|KNR 4-01 Rozbidrke elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubobci do 16em  |m3 [
d.1(0212-01
283 m3 2830
| | RAZEM 2830
2/KNNR-W 3  Wykopy przy odkrywanlu odcinkaml istniejgeych fundamentéw w gruncle suchym  |m?
d.1(/0108-03 kat. IV
37.69 m3 | 37,600
RAZEM 37.690
3/KNR 0-23 Przygotowanle starego podloZa pod docleplenie metodg lekka-mokrg - oczyszeze- |m2
d.1/2611-01 nie mechaniczne | zmycie
37.69 m2 37.690
| RAZEM 37,680
4|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podio2ach z cegly, pustakéw |m2
d.1/0725-03 ceramicznych, gezo- planobetondw
37.69 m2 37.600
RAZEM 37,690
5/KNR 0-28 Przygotowanle powierzchnl plonowych betonowych | otynkowanych pod uszczelnle-| m2
d.1|0637-01 nla w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurclanem 3K rgcznle lub Siplast
Primer
37.6¢ m2 37.880
. | RAZEM 37,690
6 KNR 0-23 Ocieplenle &cian budynkéw plytami styroplanowymi - system STOPTER - przykle- [m2
d.1|2612-01 jenie plyt styroplanowych do gcian
3769 '\m2 37.680
| RAZEM 37.680
7/KNR 0-23 Ccioplenie scian budynkéw plytaml styropianowyml - system STOPTER - przykle- |m2
d.1 261208 |enie warstwy siatki na $clanach
37,69 m2 37,690
RAZEM 37,690
8 KNNR-W 3 |Izolacje plonowe &cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowanla po- m2
d.1/0207-01 wierzchni
37.69 m2 37.690
RAZEM 37,680
9 KNR 4-01 Zasypanle wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglodé do 3 m | m?
d.1 0105-02 ubiclem warstwaml| co 16 em w gruncie kat. Il
37.89 m3 37.690
RAZEM 37.680
2 Roboty remontowe - opaska z Pozbruku
10/KNR 2-31 Rowkl pad krawezmiki | lawy krawe2nlkowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.2|0401-02 n-v
37,69 m 37.690
[ [ RAZEM 37.690)
11|KNR 2-31 ObrzeZa betonows o wymiarach 20x8 cm na podsypce camentowo-plaskowe| 2 wy- m
d.2|0407-05 pelnieniem spoln zaprawg cementows
37.68 |m 37.690
RAZEM 37,690
12 KNR 2-31 Reczne profillowanle | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- m2
d.2(0103-01 ni w gruncle
37.68 m2 37.690
' RAZEM 37.690
13|KNR 2-31 Nawlerzchnie z kostkl brukowe] betonowej o gruboécl 6 cm na podsypce piaskowej m2 [
d.2|0511-01
|37 68 m2 37.680
| RAZEM 37.680]
3 |Sclana eokotu B
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego podicza pod docleplenie metoda iekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.3/2611-01 nie mechanlczne | zmycie
26 38 m2___ | 26.380|
; RAZEM | 26,380
15/ KNR 0-23 Przygotowanie starago podioZa pod docieplenie metods lekka-mokry - jednokrotne |m2
d.3/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
26 38 m2 26.380
RAZEM 26,380
16/ KNR 0-23 Ocleplonie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.3/2612-01 jenle plyt styropianowych do éclan
26.38 m2 26,380
| RAZEM 26.380
17 KNR 0-23 Qcleplenle $clan budynkdw plytami styroplanowymi - syatem STOPTER - przymo- |m2
d.3 261204 cowanle plyt styropianowych za pomocy dybli plastikewych do écian z cegly
28 38 m2 26.380
RAZEM 26,380
18 KNR 0-23 Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.3/2612-08 |enie warstwy slatkl na dclanach



Lp. | Podstawa Opls [ wyllczenla jam. Poszez, Razem
28,38 m2 26,380

19 KNR 0-23 Przygotowanle starego podioza pod docleplenie metods lekkg-mokrg - dwukrotne |m2
d.3(2611-03 gruntowanle emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

26,38 m2 26.380
| RAZEM | 26,380

20[KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.3(0931-01 20 |ub SN 20 gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiou -
nafoZenie podiiadowe] masy tynkarskie)

-+ m2 28,380
i RAZEM 26,380|
21/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS | m2
d.3/0833-02 CERMIT N 200 o fakturze nakraplane} lub R 200 ¢ fakturze rustykalnej gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiodu - écleny plaskie i powlerz-
chnle poziome
26,38 m2 26,380,
- | RAZEM 28,380
22/ KNR-W 2-02 |Obrébkl przy szerokoécl w rozwinlgciu do 25 cm - z blachy stalows] ocynkowane) - |m2
d.3(0514-01 montaz obrébki wykanczalgce)/zamykajgce] od géry cokdl,zabezpieczajacs| przed
wiigoclg [zolacje cokotu
942 m2 9.420
- RAZEM 9,420
23|KNR 0-40 Uszczelnienls silikonem dekarskim szczelin (przy obrdbee blacharskle] - cokél) m
d.3(0110-01
|37.69 m 37.690
RAZEM 37,890
4 Utylizacja odpadéw
24 KNR 4-01 Wywiezienle samochodami samowytadowezyml gnuzu z rozbleranych konstruke]l  m3
d.4|0108-17 caglanych na odfegloéé do 1 km
3.96 m3 3.9680
RAZEM 3.960|
25/ KNR 4-01 Wywiezlenie samochodam! samowyladowezymi gruzu z rozbisranych konstruke]l - [m?
d.4/0108-20 Za ka2dy nastepny 1 km
Krotnodé = 16
3.96 m3 __ 39860
RAZEM 3,060

13PRZEDMIAR

Norma PRO Weraja 4.80 Nr seryjny: 38638 Uytkownlk: ZKZL 8p.z 0.0.






