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Gorzowska Inzynierska
Firma Konsultingowa
»InterPROJEKT?” Sp. z o.0.
ul. Podmiejska 21a

66-400 Gorzéw Wikp.

Wydzial Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie WIlkp. uzgadnia
projekt techniczny na przebudowe istniejacego zjazdu publicznego do dziatki nr 324/2 (droga) z pasa

drogowego drogi powiatowej nr 1365F (dz. nr 324/1) w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej w Santoku dz. nr 324/2; dz. nr 156/11”

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy zlozy¢ kompletny wniosek i uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi
na prowadzenie robét w pasie drogowym zwigzanych z przebudows zjazdu.
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66 -400 Gorzéw VVIkp ul. Podmlejska 21a tel (095) 720 86 95, fax: (095) 720 86 9%

Projekt techniczny

Obiekt: Przebudowa istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr
1365F — wjazd na droge wewnetrzng dz. nr 342/2

Inwestor: Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok

Jednostka GIFK ,,InterPROJEKT” Sp. z o.o.
projektowa: ul. Podmiejska 21a
66-400 Gorzow WIKkp.

mgr inz, Arkadi, £z Satita
= & - - - UD <
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Safata i 5r373k”r'f»3;?,. foxane
LBS/0034/PWOD/12 bez ogranjes o PUZAG s ymi

GORZOW WLKP. — czerwiec 2021




Budowa zjazdu

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS Strona
1. Przedmiot inwestycji 3

2. Istniejgcy stan zagospodarowania
3. Istniejgce uwarunkowania realizacyjne
5. Projektowane zagospodarowanie

D b~ w

6. Zagrozenia dla $srodowiska

ZALACZNIKI

N —

RYSUNKI
1.0 Plan orientacyjny
2.2 Plan sytuacyjny
3.0 Przekréj normalny

GIFK ,InterPROJEKT” Sp. z o.o. 2

Pl ,2021-06-15 Opis Zj32d Santok "
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OPIS

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Lokalizacja i program inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi Powiatowej 1365F w migjscowosci San-
tok. Zjazd na dziatke nr 324/2.

1.2. Cel i zakladany efekt inwestycji
Podstawowym celem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej, w miejscowosci San-
tok zlokalizowanej na dziatce 324/2 oraz 156/11, zapewniajgcej dojazd do zabudowy jednoro-
dzinnej i dziatek przylegtych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego
Obecne zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem w przewazajgcej czesci sta-
nowi droga gminna wewnetrzna oraz droga powiatowa 1356F.
Droga wewnetrzna sgsiaduje z terenem kolejowym — linia 203 Kostrzyn - Tczew
2.1.1. Obiekty drogowe
Droga powiatowa nr 1365F
Charakterystyka drogi:
— kategoria — droga powiatowa
— klasa techniczna — (L),
— szeroko$c¢ pasa drogowego — okoto 11m
— przekréj poprzeczny — droga dwupasowa, dwukierunkowa o przekroju drogowym 1x2,
— dostepno$é — bez ograniczen,
— szeroko$¢ jezdni — ok. 5,5-5,6 m (w obrebie opracowania),
— szeroko$c¢ poboczy gruntowych — ok. 1,0 m,
— rodzaj nawierzchni — mineralno-asfaltowa,
— odwodnienie — powierzchniowe do rowéw przydroznych i w przylegty teren pasa drogo-
wego,

Droga wewnetrzna dziatka nr 324/2 oraz 156/11
Charakterystyka drogi:
— kategoria — droga gminna,
— klasa techniczna — wewnetrzna
— szeroko$¢ pasa drogowego — zmienna od 3,7-4,5 m
— przekréj poprzeczny — jednopasowa, dwukierunkowa o przekroju drogowym 1x1,
— dostepnos¢ — bez ograniczen,
— szeroko$¢ jezdni — 3,0m,
— szeroko$¢ poboczy gruntowych — ok. 0,75m,
— rodzaj nawierzchni — gruntowa
— odwodnienie — powierzchniowe w przylegty teren pasa drogowego,

2.1.2. Obiekty inzynierskie
Na projektowanych odcinkach drog obiekty inzynierskie nie wystepuja.
2.1.3. Inne obiekty
Nie wystepuja.
2.1.4. Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.
2.1.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z droga

Sie¢ wodociggowa
Wystepuje.
Kanalizacja sanitarna
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Wystepuje.
Kanalizacja deszczowa
Nie wystepuje
Sie¢ gazowa
Wystepuje.
Sie¢ elektroenergetyczna i oswietlenie
Wystepuije.
Sie¢ teletechniczna
Wystepuije.

2.2. Charakterystyka zieleni istniejacej
Szata roslinna w pasie drogowym wystepuje w postaci powierzchni trawiastych (pobocza,
rowy) i krzewow.

2.3. Zagospodarowanie terenu przylegtego
Rozpatrywany odcinek drogi potozony jest na terenie ptaskim Jest to obszar zabudowany.

3. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

3.1. Warunki wynikajace z planowanego zagospodarowania
Obszar zjazdu, oraz teren przylegty nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

3.3. Warunki $rodowiskowe terenu
Teren objety inwestycja nie podlega szczegélnej ochronie $rodowiskowe;j.

3.4. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Obowigzujg ogdlne zasady ustawy o ochronie débr kultury.

3.5. Warunki geologiczne terenu
W podtozu projektowanej drogi wystepujg grunty niespoiste i piaski drobne z przewarstwie-
niami piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych,
Wystepujgce warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste. Projektowany obiekt drogowy
zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

3.6. Warunki gornicze terenu
Teren nie jest i nie byt objety eksploatacjg gérnicza.

4.0. Warunki widocznosci
Warunki widocznos$ci, dla zalecana odlegtosé widocznosci drogi gtéwnej wynoszgce;
L2=60m, przy wjezdzie na droge gtéwng, sa zapewnione.
UWAGA:
Przed odbiorem koricowym inwestycji nalezy sprawdzié warunki widocznosci, przycigé
ewentualne krzewy lub podjgé inne dziatania majgce na celu zapewnienie warunkow bezpie-
czenstwa.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1. Ogdlne zalozenia projektowe
Gtownym zatozeniem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej wraz z
przebudows istniejgceqo zjazdu z drogi powiatowej nr 1365F.
Zjazd znajduje sie na terenie zabudowanym. W obszarze zjazdu obowigzuje ograniczenie
predkosci do 40km/h.

5.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane
5.2.1. Obiekty drogowe — przebudowa istniejacego zjazdu
Charakterystyka projektowanej drogi wewnetrznej:
— szerokosc¢ pasa drogowego — bez zmian wg stanu istniejacego
— przekrdj poprzeczny — jednopasowy
— szerokos$¢ zjazdu 4,15
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— szerokos¢ jezdni 3,0m

— szerokos$¢ poboczy 0,75,

— rodzaj nawierzchni — mineralno-asfaltowa,

— odwodnienie — powierzchniowe do rowoéw przydroznych i w przylegty teren,
— promien wytukowan 6,0m.

5.2.2. Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

5.2.3. Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepujg

5.2.4. Odwodnienie

Zachowano istniejacy system odwodnienia drogi, tj. powierzchniowe odprowadzenie wod
opadowych do rowdw drogowych i w nieutwardzony teren pasa drogowego.

5.2.5. Oswietlenie
Istniejace
5.2.6. Urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu
Nie projektuje sie.
5.2.7. Urzadzenia techniczne drogi
Nie projektuje sie.
5.7. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga

W ramach tej inwestycji nie przewiduje sie¢ budowy urzadzen infrastruktury technicznej nie-
zwigzanych z droga.

5.8. Zielen drogowa
W pasie drogowym zaprojektowano wytgcznie zielen niskg w formie powierzchni trawia-
stych. Mieszankg traw obsiane zostang skarpy nasypéw i wykopéw oraz rowy drogowe.
Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew.

5.9. Nawierzchnie

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych

8 cm | - | Kostka betonowa gr 8
5 cm | - | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm | - | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kru-
szywa
33 cm | - | Grubos$¢ konstrukcji
Podtoze G1 o wtérnym module odksztatcenia E» > 80 MPa

Nawierzchnia zjazdu publicznego z drogi powiatowe;j

4 cm | - | Warstwa $cieralna BA
5 cm | - [ Warstwa wigzaca BA
20 cm | - | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kru-
szywa
29 cm | - | Grubos$¢ konstrukcji
Podtoze G1 o wtornym module odksztatcenia E» > 80 MPa
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6. Zagrozenia dla Srodowiska

6.1. Zagrozenia dla klimatu akustycznego

Realizacja inwestycji nie wplynie znaczaco na wartoéé réwnowaznego poziomu hatasu sa-
mochodowego.

6.2. Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego
Realizacja inwestycji nie wptynie znaczaco na wartoéé emisji spalin.
6.3. Zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego i waloréw krajobrazowych

Projektowany odcinek drogi nie przecina obszaréw o najwyzszych wartosciach przyrodni-
czych.

6.4. Zagrozenia dla srodowiska wodnego

Nie wystepuje zagrozenie dla $rodowiska wodnego.
6.5. Zagrozenia dla powierzchni terenu i gleb

Przebudowa drogi nie zwieksza ilosci emitowanych zanieczyszczen.
6.6. Zagrozenia dla sSrodowiska spotecznego

Poprawa parametréw uzytkowych, a szczegdlnie bezpieczenstwa powinny sie spotkaé z
przychylnym przyjeciem.

6.7. Nadzwyczajne zagrozenia dla srodowiska
Nie przewiduje sie specjalnych dziatan ochronnych na wypadek NZS.
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