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REMoNTY CzĄSTKowE NAIrIERZCHNI BITUMICZNIYCH EMULSJĄ I GRYSAMI

I. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania do$czące wykonania i odbioru robót zwtązanych z

rcmontem cząstkow1'm nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i gtysami na drogach por.viatolr1'ch
Porviatu Górorvskiego, w okresie wiosennym.

_]ednostką w1'konującą zadatie z ramjetia Zarnawiającego jest Statostwo Porviatorve lv Górze
stanorvisko c1s. utrz1,m2nia dróg, ul. Mickiewicza 1',56-200 Gota.

II. oKREŚLENIA PoDSTA\urowE
1. Remont cząstkouły ndupierzcbni - zespól zabiegów technicznych, wykonyrvanl'ch na bieżąco, zrvią-
zan1lę|1 z usurvaniem uszkodzeń nawietzchnt zagtażających bezpieczeństwu fuchlr, jak rórvrież zabiegi
obejrnu|ące male powietzchnie, hamujące pfoces powiększania się powstałych uszkodzeń.
2' Ubytek - \Ę,kruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość lvar-
snł1' ścieralnej.

s Wybój- rt1'kruszenie materiału minetalno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warst\'vn,
ścicralnej.
1. Kationor!)d emulsia asfaltoua - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesinl, rozproszollcgo asfhltu rv
rvodzie, {)tlŻ1r111x11ę przez rrreclrarricztre wytriieszatrie asfaltu z wodą przy jetlrrtlczesrl)'Ill zasttlsorvalilu
ernulgatota kationorvego.
5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa _ emulsja chatakteryzująca sie krótkim czasem rtlzpadu po
zctknięciu się z ktuszywem.
(l. Prlrvicrzchniolve utrwalenie _ zabieg utfzymaniowy' polegający na kolejnym rozl,<>ż'eniu:.un''6q'le_
pisz.cza, wafst\Ę' kruszy'wa z ewentualnym ich powtófzeniem otaz uwałowaniem.

I)c>zc>stale określcnia są zgodne z obowiązują.yoi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami poda-
nt,mi rv osT D_0().00.00.''Wymagania ogólne'''

III. ZAKRES STOSOWANIA ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l. Nitriejsza specl fikacja ma u astosowanie pfzy usuwaniu uszkodzeń bitumicznej nawierzcl_rni, sp<lrvtldo-
rvanr'cl'r ruchcm drogowym otaz czyntikami atmosfetycznymi.W zależności od rodzaju uszk<ldzcnia za_
stoSowano teclrnologie określone w SST.
2. Zaktęs ptac remontowych nawierzchni asfaltowych obejmuje wykonanie femontu cząStkowe!ło ctnul-
sją i gr1'saml pod ciśnieniem (sptzętem specjalisqcznyrr' REMONTER typu PATCF{I]R) prlrvstal1'clr
ubl'tkólv i spękań w nawierzchni dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Górorvskiego.
3. Szacunkorva ilość mieszanki asfaltowej (emulsyjno-grysowej) przeritdzianej do rvbudorvania rv rrlku
2022: (sfunui {)t/ko orieńatJfna ilość nie<bedną do określenia aielkośi <amóaieńa): 800 ton.
4. Zanealvi{ący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. !(arunkiem pfzystą)ienia oferenta iest wykazanie posiadania spŻętu specialistycznego RE-
MONTER typu PATCHER minimum 2 (dwa) samochody na wykonanie zamówienia.
6. W tcrrrurric 7 dni od podpisania umowy' Wykonawca winien zgłosić gotowość d<> rea\:'zac1i przcdrniotu
zarnrirvienia.
7. W ciągu okresu tnvania umowy' Zama-wiający nie jest zobotitązany do wykorzystania całej szacunkowej
ilości przewtdziane1 w pkt. 3 mieszanki emulsyjno-asfaltowej.
7. \7r'rnaga się od \X/ykonawcy posiadania minimum 2 remonterów drogowych do rca|tzacji niniejszego
zam<irvienia. Nie udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości spfzętu skutkorvać będzie <ldtzuce_
nicm oferfi'.

B. Termin teabzacji:
a) czas tnvania umo\ły ustala się do dna 31 maja 2022 toku,
b) rozpc-lczęcie robót rvinno nastąpić po podpisaniu umowy z chwilą ustania .,vartrnktjrv zitn<>rv\'clr, na
rvczrvanic telefoniczrre lub pisemne przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Górze,



c) rrlbrln'fclnolltowe winny być wykonywane sukcesywnie w systemie ciągłym, akażd<>raztlwc icl_r przc-
rrvalric z Pvvczyn leżących po stfonie Wykonawcy na okres powyżej 3 (trzech) drri będzic skutk<lrvać
naliczetriem kar1, gry1o-nej lub odstąpieniem od umowy z przyczyn za\eżnych od Wykonarvc1',
d) Zamalvia1ąc1, przy przekazariu dtóg do femontu natzuci czasookres rcaltzac1irobót na p()Szczeg<ilrrt'clr
obszarach nie <'1łuższ1'ch nż 10 dni. Tetmin ten może ulec zmianie w przypadku niesprzyjając1,ch waruf}_
krirv atmosfer1'czn1:ch, które winien być odnotowany w prowadzonym dzienniku rob<it i ptlnvicrdzorrv
przez prz'edstawiciela Starostwa Powiatowego w Górze.

9. opis przedmiotu zamówienia:
Przedlniotem zamówienia są femonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg porviatorv\'clr emulsją
asfaltorvą i grysami na terenie Powiaru Górowskiego w roku 2022, w łącznej szacunk()wej ilości do 800
I\1g.

7'aktes prac obejmuje: rvykonanie remontu cząstkowego nawietzchni bitumicznyclr dróg porviat<lrr1'ch
cmuls|ą i grvsami przy użyciu min.2 remonterów typu Patcher, w miejscach wskazan5'ch ptzcz 7.alnawia
jzicego, l)o rłt'konania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na\eży zastclsclrvać ernulsję
asfaltorvą kationową szybkorozpadową klasy C 65 BP3 PU/RC oraz grysów bazaltorłyclr plukanycl'r o
frakc|i 2-5 mm i 2-B mm (frakcje 2-8 należy stosować przy większych głębokościaclr rł1'boju). I{aticlnorva
modl'f]korvana emulsja asfaltowa musi posiadac aktuaLnądeklarację własności użl'tkorvt'ch rl dclpttszcze_
triu dt, strlscr'nvzrtrizr rra drogaclr i odpowiadać wynugariom nofmy PN EN 13808.
Grt'st' bazaltorve płukane powinny odpowiadać wymaganiom nofmy PN EN 13043 rlraz posiaclać aknr_
alną deklaracię własności użytkowych. Przedmiotowy femont nawietzchni birumicznr'clr nalezr' rvr'k<>trać

sarnochodem- felnol}terem typu ,,Patchef'' pfŻystosowanym do oczyszczetia naprarviorrego rnieisca i
rvbudorvania gr1'sów kamiennych otoczonych emulsją asfaltową pod ciśnieniem. Przed Pfzl:stuo1"'''"'''
do realizacji z,adania femontefy Ępu patcher będą zważone celem określenia wagi nett<i po|azcltr.
1(). lfymagania dotyczące wadium:
'1,anarviając1' nie rr'1'tnaga rvniesienia wadium.

Iv. RoDZAJE REM oNT ow CzĄSTKowYCH NAWI ERZCHNI B ITUMI CZI{YCH
Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu gfysów i emulsii asfaltowei
4.1. Kole|ność czynności przy usuwaniu ubytków:

Nliejsca uszkodzone oczyścić dokładnie zkurzu,zatieczyszczeńirienviązan,l,cb ziarcn krusz1łva
()faz ()Suszyć rraturalnie lub palnikiem. W szczegó|nych przypadkach (bardzo duże zarięczr'szczenie)
ocz'vszczenie nar.vierzchni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim rvvprzedzerriern dla
lvr'sclrnięcizr nar.vierzchni).

Skropić <lno i ścianki ot\vofu emulsją asfaltorr'ł Następnie dokonać mechanicztrego rvbudorvatria
nricsza trki gr),sowo-emu1syj nej pod ciśnieniem.

Zastosorvanie sprzętu specjalistycznego,,Rb'MONTIrR'' natryskującego pod ciśrrictriern jcdno-
cześtric krusz\rvo z lnodyfikowaną emuls jąasfa\touląumożliwia oczyszczenie naprarvianeg<l nricisca spfę-
żrllr1'lrr powietfze1n, a następnie poPtzez tę Samą dyszę natryskiwana jest warstewka rnodl'fiktlrvarre j etnul-
sii astaltorvej. Następnie ptzy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnierue1Tl napfawiztnc r-nicisce
l<rttsz\rvr:m ()toczon)lm (w ciyszy) emulsją. W końcowej fazie należy z2stosować natr\'Sk naprarvianeg<;
miejsca krusz1łvem odpowiedniej frakcji.

W zalezności od tekstury napratitanej na'wietzchni należy zastosorvać odporviednie uziarnienie
gr1'su (<ld Ż/5\ub od 2/8), za|eżtie od głębokości ubytku, ptzy Czyr'r'tIośc nadziarna i podziarnir prlrvinna
bvc jak najmniejsza. Przy rĘ'konywaniu femontu 

''femonterern" 
przy jednoczesn\'m rvbudtlrvaniu kru_

Sz\'wa i ernulsji pod ciśnieniem nie jest wymagane zagęszczetie za pomocą walca drclg<)wego.
Bezpośredrrio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono być oddane pod ruch satnochodclrvr'.
4.2, MatetiĄ stosowane:
Lepiszcze:

I)tl rcmontu cząStkowego na|eży stosować jako lepiszcze tylko dtogowe kation<lrve ernulsjc asfal-
tr>rve sz\'bk<>rozpadowe niemodyfikowane rodzaju C ó5 BP3 PU/RC i C 69 BP3 PU spełniaiącc vq.'ma-
garria zgodnie z PN-EN 13808:2010.Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadaiące aprobatę tech_
riczną, rvl daną ptzez upn\r/nioną jednostkę.



Do składorvania lepiszczy Wykonawca użyje cystefn' pojemnikóq zbiornikórv lub bcczck.
C1'stern1', poiemrriki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji porvinn1' być czr'ste i rrie
porvil-rrrl' za.rviętać resz tek innych Iepiszczy.
Przl' przech<lttl,tvaniu asfaltowej emulsji \il/ykonawca jest zobowiązany przestrzegać
r'ra stępuj ące zasad\':

- czas sklaclorvania emulsji nie powinien pruekraczac 3 m-cy od daty jej wy'produk<xvania,
- tclnperatura przcclror'u1łvania emulsji nie powinnabyć ntższa niż +5 oC.

Kruszyzaa:
Do rcmontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na|eży stosować gr1's1' frakcji 2-5 r'rrrn i 2-8

nrrrr <>dporviadające wymaganiom podanym w PN_EN-13043/2004,,I(tusz1'wa do micszanek binrmicz-
r-ir'ch i p<lrvierzchniou,1'ęfu utrwaleń Stosowanych na dtogach, lotniskach i innr'clr pt;rvicrzclrniach przc-
znlłczotrt'ch cic> ruclru''.

L. rvaqi:
1) frakcjc grt's<irv zastosować w za|eżności od głębokości uszkodzenia
2) iltlść krr-rsz}rva porvinna b),ć taka, aby pokryła dokładnie skropioną powierzchnię
3) ustalcrrie ostatccznei ilości lepiszcza za\eży od;
- stalrll narvicrzchni
- obciązenia ruchem

4.3. Sprzęt stosowany
l)o rvt'kcltratria remonfu cząstkowego nawietzchni bitumicznych !71,[6nawca rvinicn d\'sptltrt-,rvać

następującr'ln sprzętem:
- samochód specjalisĘczny,,Remontef'' typu PATCHER w ilości minimum Ż szt. na rcalizację
niniejszego zadania.

Drl r'"t'kon\.rvania remontu cząstkowego głębszych ubytków i wybojorv (do 4 crn), jak r<ir','rrież dc;
11al)fźrw]' 1lclrvierzclrniorvych spękań i takowin wafstwy ścieralnej należy użyć remotrtcr<ilv, rvprtlrr'adzaiąc
p<ld ciśrrictriem lir'usz1łvo jednocześrue z kationową emulsja asfaltowa w oczyszczclrlc sprężrltr\'tlr p<lrvic-
tfzcln uszkodzenia.

Rctnonter rvtnien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do CZ7:s7..r"r'r' n rv\,bt>i<irr' i rlada_
rr'ania ziarnorn grysu dużei prędkości przy ichwyrzucaniu z dyszy razem z emulsią. L'rządzenia tc r'raclają
się dcl trszczelniania nie tylko szeroko rozwarr1ch (podłużnych) pęknięć (szersz1'ch ocl 2 cĄ rlraz glębo_
I<icl_r ubt'tkcjrr' i rvr'bcliów (powyżej 3 crrr), aIę także dcl wypełniania powierzchniorvr'ch LlSzkodzcli i z'aniż.en

1lt lrr'icrzchlli rvarstrv1, ścieralnej.
Rctn<>lrter porvinien być wy'posażony w wysokowydajną dmuchawę do Cz),sz'czen1a rv1'b<lj<irv; sil-

trik o mtlc1, porq'żcj 50 kw napędzający pompę hydrauliczną o wydajności pow1'żej ó5 l/ min przli 1;|r-

rrltach ]( X)( ) <lbr./min i s;'stem pneumatyczny z dmuchawąz tzema wrrnikaml do usuwania znlicczy.sz-
czelit na<larvania ziarnorngr}'su (frakcjiod2 do 5 mm, od 5 do 8 mm) dużej prędkości przr, iclr v'l.-fŻu_
carriu z c]\'szt' razcm z cmulsją. Zbiorntk cmulsji o pojemności B50 l, podgrzervatrr' grzalkatri tl trrclcy
3ó(X) W i pornpł ernulsji o wydajności 42I/mnwystarcza do wbudow1'wania 2000 kg gtl's,i'u tra ztniatlę.
lłenltlntct prlrvitrien być rvyposażony w układ dostarczania gfysu przenośnikiem ślitnakclw1l11r '. stalrclar-
dorvegr> satn<;chodu samowyładowczego' a także w układ do oczyszczania obiegu crnulsji astzrlr<lrve| po
zakoticzeniu fem()nru cząstkowego.

v. oKRES I WARUNKI wYKoI\rywANIA RoBÓT
Rc>bcln- należ.y rr1'kony"rvać w czasie suchej i ciepłej pogody pfzy tempelattrrze otoczc1ria rric nizszc| niż
+ 1(] "C. I)tz.y zachowaniu rvarunków rcaltzacji okteślonych w dziale III pkt. 8 ,,T-ermin realizac|i''. 'I'em-

peratllra Ie1Trontowanej nawierzchni powinna być tie tiższa niż + 50C.
Zamaw,iaiący nie dopuszcza możliwości rcalrzacii robót femontowych podczas opadów atlnos-
ferycznych.



vI. WYMAGANA JAKoŚc RoBoT
Narvicrzchtria rv rniejscu naprawionym powinna być: jednorodna, szczelna (zianla krusz\'rva ptlrvitrtrt'
przl'lcgać clrl sicbie), szofstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna ztricksztalcać profilu
popfzcczl1ego i podłuznego drogi).

VII. OZNAKOWANIE ROBOT
\\'1'lionarvca rv sposób szczego\ny jest zobowiązany do pfzestfzegania postanowień zarvarq,ch rv OS'I' D-
NI-(X).(X).()(),,Ę'magania ogólne" pkt' 1.5.4' adotyczącychzasadzacholvariabezpieczeńsnva ruchu dro-
{:()wego rv czasie prorvadzenia robót.
'/'naki p<xvinny b1'ć odblaskowe' czyste i w nzie potrzeby czyszczone, odnawiane lub rr.r'rnieni'rnc na
llowe. Prz1'duz1'm natężeniu ruchu wykonawca uzgodni i wprowadzi ruch waha<1łclrvl,.
Za prarvidl<lr.vość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wr'kon\lwan\' fcln()llt 11a-

rvierzclrtri, tld cl'rwili tozpoczęcia robót aż do tchzakończętia' odpowiedzia|n1, iest \Y'vkclnlrrvca r<lb<it.

VIII. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBoT
8.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Ptzed prz1'stąpierriem do robót Wykonawca powinien przedłożyć do uzgodnienia ates$'matcrialclwe na
Stosowalle mater'iały ftruszywo bazaltowe, emulsję) i uzyskać akceptację na ich stost;rvatrie ptlprzcz rvpis
clt-, dzicrrrrika r<lbćlt, następnie pneptowadzić próbne skropienie w celu określenia optt'trralllr'ch pirratrrc_
rr<irv pracv skrapiarki.
8,2. Badanie i kontrola u czasie robót
()cena rvizr-raina staranności wykonania oczy szczeria.
()cena erlrulsji p<>rvinna być oparta na ateście producenta. Wykonawca powinien kontr<lltlrvać lepk<lść rvg
polskich llorrn.
8.3. Sprau:dzanie ternperdtury otoczenid i nauierzcbni
W\'krlnarvca z<>b<;rvlązatry jest do ptowadzenia stałych pomiarów tempefatufy otoczcnia i narvierzclrni co
do zgcldności z lwmogami określonymi w rozdz.Y.
8,4 Sprawdzanie temperdtury lepiszczd
Wr'kr>narvca z.<>1>r;rviązany jest do prowadzenia codziennych pomiatów temperaturr'le piszcza c<> drl zgod_
ności z lv\,m<>gami określonymi w rozdz.IY pkt. 4.2.

IX. OBMIAR ROBOT
.|edrltlstkz1 <lbrniarorvą fcmolltu cząstkowego jest 1 Mg wbudowanei mieszanki asfaltowei (L torra).
'I'a\ęcit się calkorvlte rvykorzystanie zasobnikow emulsj L oraz kruszywa w czasie 1 clnia l)rac\.
Dt> obtniaru robót przyjęto następującą procedurę:
- przed trlzpoczęciem pracy dokonane zostanie zważetie po)azdu brutto na wadze rvskazancj przcz Za-
rnarviającegt;, na koszt Wykonawcy, w obecności pracownika Statostwa Powiatorvego rr' Gtirze,
- rv\'k<ln\'rvanie remontu prŻepfowadzane może być w obecności pracownika Zarr'rarviajĄccg<l, lv cclu
<lkreślctric fakq'cznego z,lżycia matedału.
Wr rriki obtlriaru rvirtrt1' być wpisyrvane do dziennika tobót. obmiaty będą dokon\Nane z każdcgrl rc-
ln()lltcfa z osrlbna przed pfzystaniem do rcallzacji robót remontowych'

X. ODBIOR ROBOT
10,1, Rodzaje odbioróu robót
W1'kclrrrrvalre rtlb<>6' femontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych podlegają następując),m e taPt>rn od-
bioru:
a) odbiororvi robót zarllkających i ulegajacych zaktyciu,
b) odbior<>rvi ostatecznemu po zakończeriu kompleksowego wiosennego femontu trarvierzchni drrig da-
llcgr; zadzrtlia obszarowego (ostateczny okres ustala się do dnia 15 Czerwca2022roku).



10.2. odbiór robót zanikających i ulegającycb zakryciu
()c]bi<ir rob<lt zarrikając1'clr i ulegających zakryciu polega na finalrrej ocenie ilości i jakości vu\'kont'rvanr'ch
robćlt, kt<ire rv dalszvm procesie rcaltzacji ulegną zaktyciu.
()c]blrir rrlbrit zanlkających i ulegaiących zakryciu będzie dokonywany w czasie real:'zac1i robót ultlrclżLi-
rviającyclr rr1'konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu r<lbrit'
()dbioru dokonuje upowazniony pracownik.
Iiażdorazorve wbudowanie mieszanki z remontera Wykonawca wpisuje do dziennika robcit z jcd,rlc>cze-

strl'n'r pclrviadomieniem i potwietdzeniem ptzez upoważnionego pracownika.
()dbiór będzie przeprorvadzony liezwłoczńe, ne poźnej jednak niż w ciągu 3 dni od dan' zgłrlszenia
''1'pisetn do dziennika robót o ich zakończeniu z podaniem ilości wbudowanej mas1,, clług<>ści cią.qu clro-
q()wcg()' rrr drogi, n^zwy drogi - miejscowości na którym wykonano masą femont cząstkorvl'.
10.3. odbiór ostateczny - końcoary robót
()dbi<ir ()StatccznY polega na finalnej ocenie rzeczyrvistego wykonania robót w odniesieniu <]o ich ilości,
iakości i rvart<lści wYkonanego zadaria. Całkowite zakończęńe robót oraz gotowość dcl odbioru końco-
rvego bęclzie stwierdzon^ pflez wykonawcę wpisem do dziennika tobot i bezzwLocznym porviadomie-
niem na piśrnie o t}'m fakcie Zamasxńającego. odbioru końcowego tobót dokona komisja \wzl1^Czon^
prz.ez.7.amarvia jącego rv ollecności Wykonarvcy. I(omisja odbierająca roboty dokona ich oct:n\' jnkr.lścio
rvej nzr pcldstarvic przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie rvizualncj, rvpisan1,mi
rv dzienniku robót o odbiorze robót zantkających otaz zgodności wykonania robót z rvarutlk."rtrri SS'I' i
zarvartej um()\Ęi W przypadku stwierdzeriaptzez komisję, że jakośc w1,konyrvanr'clr robót \\: l)()Szczc-
u(;ln\'ch as()':t)'mentach nieznacznie odbiega od wymagań SST z uwzględnieniem tolerarrcji i nie rrra rvięk-
szcgrl rr'ph'wu na cech1, eksploatacyjne obiektu ibezpteczeństwo ruchu. I{omisja dr>ktlna p()trąceli' ()ce-
niając polnnieiszoną rvartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań prz1,ję6'clr rv <]tlkr-rtnentach
LrlTx)v\'.

10.4. Dokwmenty do odbioru końcouego
I)odstarvorv)'m dokumentem do dokonania odbioru końcowego zadatia jest protokół odbioru końct-l_
11'ęg1l r<ll>ót sporządzony wg wŻofu ustalonego przez zama'wiającego. Do odbioru końcorvegr> rn-k<.,-
l1awcźl 

i e s t z ob <l''vi ązany pf Żygotować nas tępuj ące dokumenty:
- reccptv i ustalenia technologiczne,
' atest\'' śrviadecrwa jakości na rrratertały użyte do reallzac1i zadatia,
' dzicr'rrriki rob<it i książkę obmiaru (oryginały) dla każdego zadatia z osobna.
W przvpadku gd1, rvg I(ornisji roboĘ pod względem pfŻygotowania dokumentac1'jncgrl nic będą gotowe
d<l cldbioru k<lricowego, komisja w porozumieniu z $7ykonawcąwyzflaczy ponowny termin <l<lbiotu koń_
cowcg() zadania. Wsz1,51pi. zarządzone ptzezKomisję roboty poptawkowe lub uzupełniające bę<Ją zesta-
rviclnc wg wz()fu ustalonego ptzezZamawiającego. Termin wykonania robót poptawk<lrr1,clr i robcit uzu_
p c ł nia j ącv clr rr1'z na c zy I(orlris j a <l rlbiclrcl wa.

XI. PoDSTAWA Pł-ATNoŚCI
I)odstarvą płatności iest cena jednostkowa skalkulowana pruez Wykonawcę za jednostkę obmlartlrvą tj' 1
Mg wbudowanei mieszanki emulsyjno - grysowei (1tona).
(-crra jedntlstkclrvir winna uwzględniać wszystkie czynności, wynragarna i badarria składajr1cc się na jej
rv1'kotranie, określone dla tej toboty w SST.
C e na i e dnostkout a ob ei mui e :

- pfacę pomiarc>rve i robory pfŻygotow2wcze'
- robociznę bezpośredniąwtaz z towatzyszącymi kosztami,
- rvartość zużytych matedałów wtaz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnl clr ubvtkórv i trans-
portu na teren budorvy,
- Pface <lbrniarowe i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rvattr;ść pfac\/ Sprzęt:uwt^z z tow^rzyszącymi kosztami,
- koszn pośrednie, z),sk kalkulacyjny i tyzyko,
_ koszE' ubezpieczenia robót i ewentualnych odszkodowań w wyniku zalstnlalych szk<id podczas \Ę,ko-
n\łvania rrlbót u osób trzecich,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym podatek VAT,



- koszty oznakowania ftontu robót,
- koszĘ każdorazowego ważetia pojazdów btutto i netto w celu ostatecznego określenia ilości wbudo-
wanej rnieszanki,
- koszty z;wiązane z pfzepfowadzeniem pomiafów i badań labotatoryinych wymaganych w spe-
cyfikacii technicznei.
Zaktes płatności za jednostkę obmiarową należy ptzyjmować zgodnie z obmiarem wbudowanej mie-
szanki i oceną jakości wykonanych robót.

xII. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy obowiązujące:
PN-EN-13043/2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powietzchniowych utrwaleń
s tosowanych na drogach, lotniskach i innych powietzchni ach ptzeznaczonych do ruchu.
PN-EN-13242/2004 _ Iłuszywa do tiezułiązanych i hydraulicztie zvtązanych matedałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13808 :2010 A s falty i lepiszcza as fakowe.

la
Z up. S'f

And
wlC


